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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.

—Zlecenie Inwestora

Techniczne warunki przebudowy

Wryrys i wypis z ewidencji gruntow

—~Mapa zasadnicza w skali 1 : 500.

—Obowiazujace normy i przepisy SEP —E-0001, SEP —E-003,
PN- TEC-670364-4-41,

1.2 Zakres opracowania.

—Przebudowa kabli energetyczaych 15kV.
—Przebudowa kabli energetycznych NN,
—Przebudowa odwictlenia ulicznego.

—~Rozbudowa, dobudowa o$wietlenia ulicznego

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy urzadzen energetycznych
kolidujacych z projektowana przebudowa, oraz rozbudowa os$wietlenia ulicznego
ulicy Poniatowskicgo w Stalowej Woli na odcinku od 1+150,65 km do 2+688,97
km drogi powiatowe]j nr 1025R.




2. PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH

2.1 Przebudowa kabli energetycznych 15kV.

Na przebudowywanej ul. Poniatowskiego kolidujace odeinki kabli 15 kV
nalezy przetozy¢ poza miejsca kolizji i zabezpicczy¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w warunkach przebudowy wladciciela urzadzen RE Stalowa Wola znak:
RES/ZP/74385/15/2012. Zakres przebudowy i opis kolidujacych kabli
przedstawiono na rys. 1/1- 1/4 12/1 —2/7.

Brakujace odcinki kabli uzupelnié¢ kablami tego samego typu i przekroju,
do taczenie stosowaé w mufy kablowe prod. Raychem, jak opisano na rysunkach.
Przy mufach kablowych SN zostawi¢ zapasy kabla po ok Im z kazdej strony.

Szczegdly wykonania przetozen kabli z oznaczeniem zakresu przebudowy
(oznaczenia A1-A2, B1-B2 itd.) i przebiegu nowej trasy utozenia kabli
przedstawiono na planach realizacyjnych narys 2/1 —2/7.

W drogach dojazdowych do ul. Poniatowskiego na krzyzujace si¢ kable
natozyé rury dwudzielne typu A160PS, prod. Arota.

Przekladane kable elektroenergetyczne 15kV ukladaé w ziemi na glgbokosci 0,8m
na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami na kabel nakfadac rury ochronne
dwudzielne Arota A160PS .

Kable dla unikniecia naprezen powinny by¢ utozone linig falista z zapasem ok. 3%
dtugosci wykopu.

Przed zasypaniem kabli w wykopie natozy¢ opaski co 10 m z oznacznikami
trwatymi takimi jak :

-napigcie

-typ kabla
-przeznaczenie ( trasa )
-rok utozenia

Zatamania trasy kabli nalezy oznaczy¢ na powierzchni gruntu stupkami
betonowymi z symbolem ,,K”, dla muf kablowych z oznaczeniem ,,M”.

Trasy przektadanych kabli 15kV znakowaé tasmg ostrzegawczg czerwong po
przysypaniu kabla warstwa ziemi o wysokosci ok 0,4m.

2.2 Przebudowa kabli energetycznych NN,

Przebudowe kolidujacych kabli NN w ciggu ul. Poniatowskiego wykona¢
zgodnie z warunkami przebudowy znak: RES/ZP/74385/15/2012.
Istniejace kable NN o typach i przekrojach jak opisano narys. 1/1- 1/4 1 2/1 —2/7
przetozyé poza teren kolizji. Brakujace odeinki kabli uzupetni¢ kablami tego
samego typu i przekroju, do taczenie kabli stosowaé mufy termokurczliwe typu




ZRM dobrane do wielkosci przekroju kabla. Przy mufach kablowych NN zostawié
zapasy kabla po ok 1m z kazdej strony. Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi
urzgdzeniami podziemnymi na kabele naktadaé rury ochronne dwudzielne Arota
A120PS.

Przektadane kable elektroenergetyczne NN uklada¢ w ziemi linia falistg na
giebokosei 0,7m, na podsypee z piasku 0,1m zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Trasy linii kablowych NN znakowaé tama ostrzegawcza niebieska po
przysypaniu kabla warstwa ziemi o glcbokosci ok 0,4m.

Szezegdly wykonania przetozen kabli z oznaczeniem zakresu przebudowy
(oznaczenia A1-A2, B1-B2 itd.) i przebiegu nowej trasy utozenia kabli
przedstawiono na planach realizacyjnych narys. 1/1- 1/4 1 2/1 - 2/7.

2.3 Przebudowa o$wietlenia ulicznego.

Istniejace oswietlenie uliczne kolidujace z przebudows drogi powiatowej
w ciggu ul. Poniatowskiego nalezy przebudowaé poza teren kolizji zgodnie
z warunkami przebudowy RE Stalowa Wola.

Przebudowa polegaé bedzic na przelozeniu kompletu latarni oéwietleniowych
i kabli o$wietlenia ulicznego poza teren kolizji nie stwarzajac utrudnien w ruchu
ulicznym. Szczegoty lokalizacji przenoszonych latarni opisano na planach
przebudowy rys od 1/1 do /4 irys od 2/1 do 2/7. Do przedtuzenia odcinkéw
stosowa¢ kabli tego samego typu i przekroju, taczac nowe odcinki przy pomocy
muf termokurczliwych ZRM-2. W przypadku kolizji z drogami wjazdowymi, i
innymi urzadzeniami podziemnymi na kable naktadaé rury ochronne, a na kable
istniejace dwudzielne Arota o rodzajach jak opisano na rys.
Przy mutach kablowych NN zostawi¢ zapasy kabla po ok 1m z kazdej strony.
Przekiadane kable obwodow oswietleniowych NN uktadaé w ziemi linig falistg na
glebokosci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m . Trasy kabli oznaczyé folig niebieska
po przysypaniu kabla na min. 40cm.
Szczegoly wykonania przetozen kabli z oznaczeniem zakresu przebudowy
(oznaczenia A1-A2, B1-B2 itd.) i przebiegu nowej trasy utozenia kabli
przedstawiono na planach realizacyjnych na rys. 1/1- 1/4 i2/1 —2/7.

2.4 Rozbudowa- dobudowa os$wietlenia ulicznego.

Dla nowoprojektowanych rozjazdéw i rond drogowych przebudowywanej
ul. Poniatowskiego zachodzi konieczno$é doswietlenia jezdni i przejsé dla pieszych,
W tym celu projektuje si¢ nowe latarnie o$wietlenia ulicznego, ktére bedg
ustawione w miejscach jak narys. 1/1 do 1/4 irys od 2/1 do 2/7. Do budowy
nowych latarn projektuje sie stupy typu S100 prod. Elektromontaz Rzeszéw na
fundamentach prefabrykowanych F-160. Jako zrédta $wiatla stosowaé oprawy




LED 109 WAT w obudowie aluminiowej, np. Cor rado.
: Od tabliczki stupowej do kazdej oprawy

weiagnaé przewdd zasilajacy YDYzo 3x2,5. Kazda z opraw oéwietleniowych
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpradowym S301 B10A.
Oprawy montowa¢ na wysiegnikach i tak dla latarni L2 rozjazd i parking
z ul. Dzialkowcéw (tys 1/1 1 2/1) na shupie zamontowaé glowice tréjramienna,
typu G o wym. W=1m + nasadke z kryzg
Na projektowanych latarniach L1, L3, L4 (rys 1/2 irys 2/2) zamontowaé wysiegnik
jednoramienne o wym. W=1m,
Na projektowanej latarni L5 (rys 7/2) zamontowaé glowicg szescioramienng typu
G o wym. W=1m +nasadkg z kryza i sze$é opraw o§wietleniowych typu LED 109 WAT

w obud. alumin, np. Cor rado. Jako latarni¢ odwietleniowa L5 wykorzystaé stup

* uliczny o$miokatny wzmocniony typu S~-100 (10m), prod. Elektromontaz Rzeszéw.

Na projektowanych latarniach 1.6, L7 i L8 ( rys 7/2) zamontowaé wysiegniki
dwuramienne o wym. W=1m i po dwie oprawy oéwictleniowe
typu LED 109 WAT w obudowie aluminiowej, np. Cor rado.

Projektowane latarnie oswietleniowe zasili¢ z istniejacych obwodéw
ofwietlenia ulicznego poprzez wpigcie kablami YAKY 4x35mm” do istniejacych
latarni o§wietleniowych.

Dobudowywane latarnie owictlenia ulicznego nie wymagaja zmian
w zabezpieczeniach obwodowych w szafach zasilajaco sterowniczyeh SO
owietlenia ulicznego. ‘

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wykona¢ opisy kabli w shupach, oraz
ponumerowaé stupy oswietleniowe.

Wybudowane i przebudowane latarnie o$wietleniowe i linie kablowe

zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Latarnie o$wietleniowe trwale znakowaé pasami koloru z6ego zgodnie
z t.w.p. RE Stalowa Wola.




UWAGA OGOLNA:

1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudows sieci energetycznych
wykona¢ kontrolne wykopy celem doktadnego zlokalizowania i identyfikacji
przebudowywanych kabli. Przystapienie do prac zwiazanych z przebudowa
wykonaé po uprzednim wylaczeniu kabli z pod napigcia w porozumieniu

i dopuszezeniu do prac przez RE Stalowa Wola.

2. Cato$¢ prac zwigzanych z przebudowg wykonaé zgodnie z normami i przepisami.

3. Zachowaé wymagania okreslone w warunkach przylaczenia 1 uzgodnieniach
ZUD.

4. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje przebudowanych urzadzen energetycznych
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Przebudowa sieci elelkiroenergetyeznyeh i ofwietlenia ulicznego

Odeinek od km 14+156,65 do kkm 1-4-381,89

a) Przebudowa kabli i urzadzen elektroenergetycznych 15kV

1. Kabel ziemny

2. Mufa kablowa

3. Rura oslonowa dwudzielna
4, Folia kablowa czerwona

HAKnFtA 3x70 - 20kV

EPKJ 24B/3SB-3SB-T - 20kV, prod. Raychem
typu A 160 PS, prod. Arota

typu TO-ENC/20/40, prod. Arota

b) Przebudowa kabli i wrzadzen elekiroenergeiyeznych NN

I. Rura ostonowa dwudzielnha
2. Folia kablowa niebieska

typu A 160 PS, prod. Arota
typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

¢) Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

1. Istniejgce latarnie oswietlenia ulicznego do przestawienia

2. Kabel

3. Mufa kablowa

4, Rura ostonowa dwudzielna
5. Rura ostonowa

6. Rura oslonowa

7. Folia kablowa niebieska

YAKY 4x35

ZRM-2

typu A 83 PS, prod. Arota

typu SRS 75, prod, Arota

typu DVR 50, prod. Arota

typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

d) Projektowane latarnie odwietlenia ulicznego

1. Projektowane latarnie oéwietlenia ulicznego L1,1.2

2. Slup uliczny odmiokatny

3. Shup uliczny oémiokatny

4. Fundament shipa

5. Tabliczka slupowa

6. Tabliczka shupowa

7. Lampa oswietleniowa

8. Przewdd elektryczny

9. Kabel

10. Mufa kablowa

11. Rura oslonowa

12. Folia kablowa niebieska

typu S-100 + wysiggnik 1-ramieany W-1m

prod, Elektromontaz Rzeszoéw

typu S-100 wzmocniony + glowica 3-ramienna
z nasadka i kryza typu G, W=Im

prod. Elektromontaz Rzeszéw

typu F160, prod. Elektromontaz Rzeszéw
Elmont typn ZG4-35 + 1x wyl. nadpr, S301 C6A
Elmont typn ZG4-35 + 3x wyl. nadpr. S301 C6A
typu LED 109 WAT + Zrédio, np. Cor rado
YDYzo 3x2,5

YAKY 4x35

ZRM-2

typu SRS 75, prod. Arota

typu TO-ENN/20/40, prod, Arota -

mb. 30
kpl. 6
mb, 68
mb. 202

mb. 62
mb. 62

kpl. 7
mb. 207
kpl. 6
mb. 60
mb, 52
mb. 5
mb. 314

kpl.
kpl.

Ll 4

kpl. 1

kpl. 2
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 4
mb. 56
mb, 105
kpnl. 1
mb. 40
mb. 90




1. Przebudowa sieci elekiroenergetyeznyeh i odwietlenia ulicznego
Odecinek od km 1+381.89 do km 1+700

a) Przebudowa kabli i wizadzen elekiroenergetycznych 15kV

I. Kabel ziemny YHAKXS 1x120/50 - 20kV

2. Mufa kablowa POLJ 24/1x120-240 - 20kV, prod. Raychem
3. Rura ostonowa dwudziclna typu A 160 PS, prod. Arota

4. Rura ostonowa typu SRS 160, prod. Arota

5. Rura oslonowa . typu DVR 160, prod. Arota

6. Folia kablowa czerwona typu TO-ENC/20/40, prod. Arota

b) Przebudowa kabli i urzadzen elektroenergetyeznych NN

1. Rura osfonowa dwudzielna typu A 160 PS, prod. Arota
2. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/48, prod. Arota

c) Przebudowa isthiejacego odwietlenia ulicznego

1. Istniejace latarnie o$wietlenia ulicznego do przestawicnia

2. Kabel YAKY 4x35

3. Mufa kablowa ZRM-2

4. Rura ostonowa dwudzielna typu A 83 PS, prod. Arota

5. Rura ostonowa typu SRS 75, prod. Arota

6. Rura ostonowa typu DVR 50, prod. Arota

7. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

d) Projekiowane latarnie o$wietlenia ulicznego

1. Projektowane latarnie odwietlenia ulicznego 1.3, 1.4

2. Shop uliczny oémiokatny typu S-100 + wysiggnik 1-ramienny W-1m
prod. Blektromontaz Rzeszéw
3. Fundament shipa typu F160, prod. Elektromontaz Rzeszéw
4. Tabliczka stupowa Elmont typu ZG4-35 + 1x wyl. nadpr. 8301 C6A
5. Lampa o$wictleniowa typu LED 109 WAT + zrédlo, np. Cor rado
6. Przewad elektryczny YDYzo 3x2,5
7. Kabel YAKY 4x35
8. Rura oslonowa typu DVR 50, prod. Arota

9. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

mb. 90
kpl, 4
mb. 337
mb, 40
mb, 4
mb. 627

mb, 59
mb. 59

kpl. 7
mb. 309
kpl. 12
mb. 34
mb. 68
mb. 8
inb. 390

kpl. 2
kpl. 2

kpl. 2
kpl. 2
kpl. 2
mb. 28
mb. 36
mb. 6
mb, 30




I11. Przebudowa sieci elektroencrgetycznych i odwictlenia ulicznego
Odcinek od km 1+700 doe km 2+000

a) Przebudowa kabli i urzadzei elektroenergetycznych 15kV

1. Kabel ziemny YHAKXS 1x120/50 - 20kV

2. Mufa kablowa POLJ 24/1x120-240 - 20kV, prod. Raychem
3. Rura ostonowa dwudzielna typu A 160 PS, prod. Arota

4. Folia kablowa czerwona typu TO-ENC/20/40, prod. Arota

b) Przebudowa kabli i urzadzen elektroenergetyeznych NN

1. Rura ostonowa dwudzielna typu A 160 PS, prod. Arota
2. Rura ostonowa dwudzielna typu A 120 PS, prod. Arota
3. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

¢) Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

1. Istniejace latarnie odwietlenia ulicznego do przestawienia

2. Kabel YAKY 4x35

3. Mufa kablowa ZRM-2

4. Rura ostonowa dwudzielna typu A 83 PS, prod. Arota

5. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

IV. Przebudowa sieci elektroenergetycznych i o§wietlenia ulieznego
Odcinek od km 2+000 do km 2+452,41

a) Przebudowa kabli i urzadzen elektroenergetyeznych 15kV

1. Kabel ziemny YHAKXS 1x120/50 - 20kV

2. Mufa kablowa POLJ 24/1x120-240 - 20kV, prod. Raychem
3. Rura ostonowa dwudzielna typu A 160 PS, prod. Arota

4. Folia kablowa czerwona typu TO-ENC/20/40, prod. Arota

b) Przebudowa kabli i urzadzen clektroenergetycznych NN

1. Rura ostonowa dwudzielna typu A 160 PS, prod. Arota
2. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

c) Przebudowa istnicjacego odwictlenia ulicznego

1. Istniejace latarnie oswictlenia ulicznego do przestawienia

2. Kabel YAKY 4x35

3. Mufa kablowa ZRM-2

4, Rura oslonowa dwudzielna typu A 83 PS, prod. Arota

5. Rura ostonowa typu SRS 75, prod. Arota

6. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

mb. 60
kpl. 4
mb. 238
mb. 318

mb, 83
mb. 8
nmb. 91

kpl. 3
mb. 165
kpl. 4
mb, 22
mb. 180

mb, 240
kpl. 14

mb, 252
mb. 748

mb. 153
mb. 252

kpl. 8
mb. 236
kpl. 9
mb. 42
mb. 13
mb. 180
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V. Przebudowa sieci elekiroenergetyeznveh i o§wietlenia ulicznego
Odcinek od km 2+452.41 do km 2-+688.,97

a) Przebudowa kabli i urzgdzen elektroencrectycznych 15kV

1. Kabel ziemny YHAKXS 1x120/50 - 20kV

2. Mufa kablowa POLJ 24/1x120-240 - 20kV, prod. Raychem
3. Rura ostonowa dwudzielna typu A 160 PS, prod. Arota

4. Folia kablowa czerwona typu TO-ENC/20/40, prod. Arota

b) Przebudowa kabli i 1ii;adze1'1 elektroencroetyeznych NN

1. Rura ostonowa dwudzielna typu A 160 PS, prod. Arota
2. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

¢) Przebudowa istniejacego odwietlenia ulicznego

1. Istniejace latarnie odwietlenia ulicznego do przestawienia

2. Kabel YAKY 4x35

3. Mufa kablowa ZRM-2

4. Rura ostonowa dwudzielna typu A 83 PS, prod. Arota

5. Rura ostonowa typu SRS 75, prod. Arota

6. Folia kablowa niebieska typu TO-ENN/20/40, prod. Arota

d) Projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego

1. Projektowane latarnie odwietlenia ulicznego 1.5, 16, L7, L8

2. Stup uliczny o$miokatny typu S-100 -+ wysiegnik 2-ramienny W-1m
prod. Elektromontaz Rzeszéw
3. Slup uliczny odmickatny typu 5-100 wzmocniony + glowica 6—1‘amtenna

z nasadka i kryza typu G, W=Im
prod. Elektromontaz Rzeszow

4, Fundament shipa typu F160, prod. Elektromontaz Rzeszdw

5. Tabliczka slupowa Elmont typu ZG4-35 + 2x wyt. nadpr, S301 C6A
6. Tabliczka stupowa Elmont typu ZG4-35 - 6x wyl, nadpr. S301 C6A
7. Lampa o$wietleniowa typu LED 109 WAT -+ rédto, np. Cor rado

8. Przewdd elektryczny YDYzo 3x2,5

9. Kabel YAKY 4x35

10. Rura ostonowa typu SRS 110, prod. Arota

1. Rura ostonowa typu SRS 75, prod. Arota

12, Rura ostonowa typu DVR 75, prod. Arota

13. Folia kablowa niebieska typun TO-ENN/20/40, prod. Arota

VI, Demontuse

1. Latarnia o$wietlenia wlicznego  typu 8100
2. Kable elekiroenergetyczne typu YAKY 4x35

Przed demontazem spisa¢ wniosek demontazowy z RE Stalowa Wola,
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