UWAGA:
kable SN relagji:

- GPZIl - ST59 - typu 3x YHAKXS 120mm?; 1. Przebudowe linii kablowych SN i NN wykonaf zgodnie z t.w.p. znak. RE5/ZP/7#4385/15/2012.
- GPZIl - ST130 -typu 3x YHAKXS 120mm?; . o , . .

- GPZIl - ST23 - typu 3x YHAKXS 120mm?; 2. Istniejagce kable energetyczne SN kolldt'yate Z przebudowa drogi przetozyt poza teren

- GPZIl - ST14 - typu 3x YHAKXS 120mm?; kolizjj. Brakujgce odcinki kabli uzupetni¢ kablami tego samego typu. taczenie kabli

- GPZIl - ST16 - typu 3x YHAKXS 120mm?; wykonaé w mufach kablowych termokurczliwych SN prod. Raychem.

3. Wszystkie przepusty z drogami dojazdowymi i z ul. Poniatowskiego wymieni¢ na nowe
stosujgc rury dwudzielne prod. Arota.

4. Przy mufach kablowych SN i NN zostawi¢ zapasy kabla ok Im z kazdej strony.

5. Kable elektroenergetyczne SN uktadac w ziemi na gtebokosci 0,6m na podsypce
Z piasku 0,im zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. Kable elektroenergetyczne NN uktadai w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce
Z piasku 0,im zgodnie z obowigzujgcymi normami,

7. Kable dla unikniecia naprezeii powinny by¢ utoZone linig falista z zapasemok.
3% dtugosci wykopu.

8. Linie kablowe SN znakowat tasma ostrzegawcza czerwong uktadang w odllegtosci
ok 0,4m nad kablem.

9. Linie kablowe NN znakowal tasma ostrzegawczg niebiesky uktadang w odllegtosci
ok 0,4m nad kablem.

10. Istniejgce latarnie oSwietlenia ulicznego kolidujgce z przebudowy drogi przetozyé
poza teren kolizij

11. Prajektowane latarnie o$wietlenia ulicznega wykonaf stosujac stupy typu S-100
prod. Elektromontaz Rzesziw.

r. A160PS, 1=8m 12. Linie kablowe oSwietlenia ulicznego wykonaé kablami typu YAKY 4x35mm?

kabel NN

5 (r. A160PS, =12m] kable SN PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE:

1x (r. A83PS, =12m) kable NN L5 - Fundament prefabrykowany typu F- 160,
prod. Elektromontaz Rzeszow;
- Stup uliczny oSmiokatny wzmocniony typu S-100 (10m),
prod. Elektromontaz Rzeszow;
- Gtowica szescioramienna typu G o wym. W=1m
+ nasadka z kryzg, prod. Elektromontaz Rzeszéw;
- 6x oprawa oswietleniowa typu LUNA OUSa-250W,
prod. ELGO.
L6 - Fundament prefabrykowany typu F- 160;
- Stup uliczny oSmiokatny typu S-100 (10m);
- Wysiegnik dwuramienny o wym. W=1m,
prod. Elektromontaz Rzeszow;
- 2x oprawa oSwietleniowa typu LUNA 0USa-250W,
prod. ELGO.
L? - Fundament prefabrykowany typu F- 160;
- Stup uliczny o$miokatny typu S-100 (10m);

A - Wysiegnik dwuramienny o wym. W=1m,
\
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\ ist. latarnig prod. Elektromontaz Rzesziw;
X\ Przestawit - 2x oprawa oSwietleniowa typu LUNA 0USa-250W,
~ prod. ELGO.
q \ L8 - Fundament prefabrykowany typu F- 160;
\ zdemontowat - Stup uliczny oSmiokatny typu S-100 (10m);
- Wysiegnik dwuramienny o wym. W=1m,
YAKY 4x35, |=64/75m prod. Elektromontaz Rzeszow;
- 2x oprawa oswietleniowa typu LUNA OUSa-250W,
prod. ELGO.

Istnigjacy kable SN przetozy¢ poza

kabel SN relacji:

- GPZIl - ST 1 - typu 3x YHAKXS 120mm? \ ist. (atarnie teren kolizji na odcinku "N1-N2".
1x (r. A160PS, |=10m) kable SN; 5 5 przestawit YAKY 4x35, [=45/55m r. A160PS, 1=12m - kabel NN
1x (r. A160PS, 1=10m) kable NN; ) 6x (r. A160PS, 1=10m)
\ - ot 51 o P21 o ate

kable SN relacji: V - Typu 3X ;
- GPZIl - ST59 - typu 3x YHAKXS 120mm?; r. A160PS, |=10m
_ GPZIl - ST130 ~typu 3x YHAKXS 120mm?; \ YAKY 4x35, 1=35/65m - kabel NN
- GPZIl - ST23 - typu 3x YHAKXS 120mm?;

3x (r. A160PS, 1=32m) -kable NN
r. A160PS, |=18m -kabel SN

GPZIl - ST120 -typu 3x YHAKXS 120mm?; \
GPZIl - ST16 - typu 3x YHAKXS 120mm?;

r. SRS 110, l=6m -kable NN;

r. A160PS, I=1bm -kabel SN; \\ “\‘\i‘\“&‘@% /
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r. SRS 75, |=11m -kabel NN
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stniejacy kable SN przetozyt poza teren kolizji
na odcinku “M1-M2". Kable przedtuzyt kablami
typu 3x YHAKXS 120/50 20kV. taczenie wykonat
stosujac mufy typu POLJ 24/1x120-240,

prod. Raychem

YAKY 4x35, [=20/24m

kabel SN relacji: ST16 - ST125
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kabel SN relacji:- GPZIl - ST2 59 ,f;’ - —% 3 \
- typu 3x YHAKXS 120mm? & _ 2% (r. AM6OPS, 1=19m) Z \\ A
! = kable NN N /’\
kable SN relacji:
OZNACZEMA: - GPZIl - ST130- typu 3x YHAKXS 120mm’; >>ZAKEAD USLUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
Latarrie chvistionde licem : - GPZIl - ST23 - typu 3x YHAKXS 120mm:; ul. Chodkiewicza 7 37450 Stalowa Wola
So’ - Lata stawiane z terenu kolizji; - - - : Inwestor: Oblek: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWES NR 1025R
O ego prze. GPZIl - ST120- typu 3x YHAKXS 120mm%; STAROSTWO - UL PONAT EGO WST. WOL UISUNECE KOLZA
*. - Latarnie oSwietlenia ulicznego do przestawienia; wmm SIECI | URZADZEN ENERGETYCZNYCH, ROZBUDOWA OSW. ULICZNEGO
WOLI Adres:

NV . ] STALOWA WOLA UL. PONIATOWSKIWGO
“o’ = Istnigjgce latarnie oSwietlenia ulicznego bez zmian; 37_;1;0 g?:tgm V‘1K5)LA DROGA POWIATOWA NR 1025R:

Q-0 - Projektowana latarnia z dwuramiennym wysiggnikiem; Nazwa rysunku:
SZCZEGOLOWY PLAN PRZEBUDOWY
g%g - Projektowana latarnia z szescioramienny gtowicy; SIECI | URZADZN ENERGETYCZNYCH

— — — = Przektadane i projektowane linie kablowe SN: PROJEKTANCE NR UPRAWN. PODPIS pATA | NPvs:
— — — = Przektadane i projektowane linie kablowe NN; - 2 /7
st = Ist. linke kablowe SN i NN do przetozenia poza teren kolizji; inz. Adam HARA | 230/TBG/94 08/2012
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