kable SN relacji: \

- GPZIl - ST130 -typu 3x YHAKXS‘EO m>)
- GPZIl - ST23 - typu 3x YHAKXS Y20mm?;
- GPZIl - ST120 -typu 3x YHAKXS 120mm’;

1x {r. A160PS, |=12m) -kabel SN “

1x {r. A160PS, (=12m) -kabel NN
2x (r. A160PS, |=9m) -kable SN -

== ] K-77
r. A160PS, 1=10m — K-76
kabel NN ‘< r. AB3PS, |=16m - kabel NN

r. A160PS, =8m - kabel SN

<\_kabel SN relacji: ST125 - ST12?
! -typu 3x YHAKXS 120mm?;

2x (r. A160PS, L=14m) \

% ,
kable SN N *&( u
et e\
4&,‘ @ ~ YAKY 4x35, 1=40/46m
r. A160PS, 1=18m\ ,/%3‘?“‘“%‘
kabel NN 1%
“’\ Istniejacy kable SN przetozyt poza teren kolizji

na odcinku "L1-L2". Kable przedtuzy¢ kablami

stosujac mufy typu POLJ 24/1x120-240,
prod. Raychem

kable SN relac;j:
- GPZIl - ST130 - typu 3x YHAKXS 120mm?;
- ST125 - ST127 -typu 3x YHAKXS 120mm?;
- ST? - ST120 - typu 3x YHAKXS 120mm?; \

typu 3x YHAKXS 120/50 20kV. taczenie wykonat

0ZNACZENIA: K-69
:o: - Latarnie osSwietlenia ulicznego przestawiane z terenu kolizji;
“& - Latarnie o$wietlenia ulicznego do przestawienia; r. A160PS, [=8m

- kabel NN

“ol - Istnigjgce latarnie osSwietlenia ulicznego bez zmian; Y‘
T
o

r. A160PS, 1=11m

A\
— — — - Przektadane i projektowane linie kablowe SN; ( ‘0:\\ - kabel NN
.A"‘
— — — - Przektadane i praojektowane linie kablowe NN; r. A83PS, l=16m
- kabel NN

—<—<—¢ - Ist. linie kablowe SN i NN do przetozenia poza teren kolizji;

UWAGA:

1. Przebudowe linii kablowych SN i NN wykonaé zgodnie z t.w.p. znak. RE5/ZP/74385/15/2012.

2. Istniejace kable energetyczne SN kolidujace z przebudow3 drogi przetoZyt poza teren
kolizij. Brakujace odcinki kabli uzupetni¢ kablami tego samego typu. taczenie kabli
wykonaf w mufach kablowych termokurczliwych SN prod. Raychem.

3. Wszystkie przepusty z drogami dojazdowymi i z ul. Poniatowskiego wymienié na nowe
stosujgc rury dwudzielne prod. Arota.

4. Przy mufach kablowych SN i NN zostawif zapasy kabla ok Im z kazdej strony.

5. Kable elektroenergetyczne SN uktadaf w ziemi na gtebokosci 0,6m na podsypce
Z piasku 0,im zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. Kable elektroenergetyczne NN uktadai w ziemi na gtebokos$ci 0,7m na podsypce
Z piasku 0,im zgodnie z obowiazujgcymi normami,

7. Kable dla uniknigcia naprezen powinny byt utozone linig falista z zapasemok.

3% dtugosci wykopu.

8. Linie kablowe SN znakawaf ta$mg ostrzegawczg czerwong uktadang w odllegtosci >>ZAKLﬁ!DéJOSdL”UaG”deLI;KT;L%N&chmHm VI,E,I;:ORTIS <<
ok 0,4m nad kablem. L ) Tnwestor: Obiek:  ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025R
9. Linie kablowe NN znakowai ta$ma ostrzegawczg niebieska uktadang w odllegtosci STAROSTWO - UL. PONIATOWSKIEGO W STALOWE.J WOLI USUNIECIE KOLIZJI
ok 0.4m nad kablem. POWIATOWE SIEC! | URZADZEN ENERGETYCZNYCH, ROZBUDOWA OSW. ULICZNEGO
P - . . . . W STALOWEJWOLl  aer
10. Istniejgce latarnie oswietlenia ulicznego kolidujace z przebudowa drogi przetozyc UL. PODLESNA 15 STALOWA WOLA UL. PONIATOWSKIWGO
poza teren kolizij 37-450 STALOWA WOLA DROGA POWIATOWA NR 1025R;
11. Projektowane latarnie oSwietlenia ulicznego wykonaé stosujac stupy typu S-100 Nazwa rysunkr:
prod. Elektromontaz Rzeszéw. SZCZEGOLOWY“PLAN PRZEBUDOWY
12. Linie kablowe oswietlenia ulicznego wykonaé kablami typu YAKY 4x35mm? SIECI | URZADZN ENERGETYCZNYCH
PROJEKTANCI NR UPRAWN. PODPIS DATA | N3
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