Gdansk, wrzesien 2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
niniejszym os$wiadczam, ze projekt branzy telekomunikacyjnej p.n.: ,, Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”’

dla inwestora: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
ul. Podles$na 15
37-450 Stalowa Wola

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Filip Gruszczynski
(upr. nr WKP/0156/PWOT/08)  .....ooiiiennn...
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor bezposredni

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wolna, ul. Podlesna 15

1.2. Adres budowy

Miejscowosc¢: Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego

1.3. Wykonawca dokumentaciji

Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.0.
80-288 Gdansk, ul. Marusarzéwny 2 paw. 22

1.4. Wykonawca robot

Wykonawcg robot zostanie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy telekomunikacyjnej
wybrane przez Inwestora.

1.5. Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli.

1.6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjne;j:

a) przebudowe kanalizacji pierwotnej -21,0 m;
b) budowe studni kablowych typu SKR-2 -2 szt.;
c) wymiana pokrywy studni — 3 szt.;
d) regulacja pionowa studni -9 szt,;

Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.0.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- Zlecenie od Inwestora

- warunki techniczne

- dane zebrane przez projektanta w terenie
- mapa do celéw projektowych

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej
Woli.

3.2. Stan istniejacy

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej ma powigzanie z istniejgca
infrastrukturg TPSA. Stan istniejgcy w ramach potrzeb niniejszego projektu pokazano na
planie sytuacyjnym —rys.1.

3.3. Stan projektowany

Nalezy wykonac regulacje pionowg studni kablowych kanalizacji pierwotnej oraz w
miejscach o zwiekszonym obcigzeniu wymieni¢ ramy i pokrywy na wzmocnione z
uktadem zasuwowo-ryglowym blokowanym zamkiem Abloy.

W obrebie projektowanego ronda w ciggu ul. Poniatowskiego dokonaé
przebudowy kanalizacji pierwotnej. W tym celu nalezy nabudowac¢ studnie typu SKR-2 na
ciggu kanalizacji 1-otworowej i dobudowa¢ z rur dwudzielnych 3-otwory kanalizacji
pierwotnej w kierunku kanalizacji 4-otworowej. Istniejgcg studnie znajdujgcg sie w
planowanej jezdni nalezy zlikwidowacC, kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
zachowujgc ciggtos¢ i szczelnos¢ kanalizacji pierwotnej. Nastepnie nalezy przetozy¢
kable z istniejgcej kanalizacji pierwotnej do projektowanej kanalizacji pierwotnej 4-
otworowej wybudowanej z rur dwudzielnych. W miejscu zatamania na tuku skrzyzowania
nalezy wybudowac¢ studnie typu SKR-2. Nowg kanalizacje z rur dwudzielnych nalezy
potgczyC z istniejgcg kanalizacjg pierwotng 4-otworowg. Przebudowy nalezy dokonac
bez przecinania kabli.

Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci kanalizacja
telekomunikacyjna powinna byC¢ szczelna w kazdym punkcie, niedostepna dla
zanieczyszczen statych i ptynnych w czasie budowy jak i eksploatacji. Gérne ptaszczyzny
studni powinny nawigzywa¢ do poziomu istniejgcej nawierzchni. Studnie powinny by¢
wyposazone W pokrywy zewnetrzne z ukfadem zasuwowo-ryglowym blokowanym
zamkiem Abloy. Podczas budowy kanalizacji nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

Aby przebudowa¢ kanalizacje teletechniczng w pierwszej kolejnosci nalezy
usuna¢ kolidujgcy kabel wysokiego napiecia.

Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.0.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

3.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowany kabel teletechniczny nie spowoduje koniecznosci zmiany
istniejgcego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego
funkcji. Projektowane budowle wykonywane sg z materiatéw budowlanych, jak: cement,
tworzyw (np. RPP), metali (stal), itp. Poszczegdlne elementy projektowane sg na
gtebokosci od 0,6 m — do 1,0m. Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie
powinna przekracza¢ od 1,0 m do 2,0 m w zalezno$ci od istniejgcych warunkéw
technicznych w danym miejscu.

3.5. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowane przytgcze teletechniczne (kabel doziemny w rurach ostonowych) nie
ma wptywu na stopieh zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
Projektowany kabel doziemny bedzie uktadany w chodnikach, w poboczach drég, wzdtuz
drog na terenach prywatnych i pod drogami z zachowaniem obowigzujgcych odlegtosci
normatywnych od innych urzgdzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen. Dla
projektowanego przytgcza telefonicznego nie przewiduje sie strefy ochronnej.

3.6. Uwagi koncowe

Uwagi dla wykonawcy:
- w przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy
bezwzglednie konsultowac sie z projektantem — tel. 609 138 483
- o0 terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 30. dniowym wyprzedzeniem
- rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 30.
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych
- przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach
- wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty techniczne
- podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepisow BHP
- po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej
- prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.
- wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 30. dniowym wyprzedzeniem,
Dysponenta Operacyjnego TP S.A. w Rzeszowie, o przystgpieniu do prac.
- wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Przy budowie linii kablowej nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz norm branzowych TP S.A.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokladnie zapoznaé sie z opiniami
jednostek uzgadniajacych.

W przypadku prac w obrebie drég publicznych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisy BHP.

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski, nadzor ze
strony Inwestora i Uzytkownika.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie
wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem, Inwestorem i Uzytkownikiem

Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.0.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli
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oraz naniesione tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. W przypadku braku
zmian po wykonaniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawcze;.

KONIEC

Projektant: ...........ccccciiiiiiiinnne.
(podpis i pieczec)

Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.0.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-145/2008 ‘ Poznat, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt I-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 { 4, art. 14 ust. .1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 22 ust. 1 w zwiazku z § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pén. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej.WOIIB
otrzymuje

Pan
Filip Michal Gruszczynski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
w zakresie elektroniczne] aparatury i systemow pomiarowych
urodzony dnia 23 czerwea 1980 r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samedzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czfonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wlelkopolsqu
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajqcyf ;
Okregowej Komisji K hfiﬁ/‘j
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .3 %Y. y/ ....... «‘ .........

Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyhski..........4 4.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Filip Michat Gruszczyniski jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig, podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci,
EWODNI!CZACY
Okreg v;e] Komisji Kwallf' kacyjnej

W|eJkopo!skJ j 8 lzby Inzyneréw Budbwnictwa
Jg\ T/ a/\/‘}k
cki

dr int. Dantel Pa

Otrzymuja:
1. Pan Filip Michat Gruszczynski

61-245 Poznat, os. Rusa 32/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




POLSKA
i zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Filip Michatl Gruszczynski
Pan/Pani ...ttt

me&c&gagggggl%ania .....................................................................

jest cztonkiem Wiélkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow

. . . WKP/BT/O352/08
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia o100
 2012-09-30

O AIHA ot

Z- Przewod |czqcego

Wi Ikopql kle] kregowej
y zyme ow Bu wmctwa

mgr inz. Zenon WoskowLak
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl




Eure-Alions Procowesia Pros
s Frocowia mem .20,

Telekomunikacia Polska

Techniczna Obstuga Klienta LEURO-ALIANS” Pracownia Projektowa sp. z 0.0,
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie ul. Marusarzéwny 2 pawllon 22
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 80-288 Gdarisk

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw
tel: 17 87872 56

Rzeszow, 18 maja 2012 r.

Numer pisma: TOTTESCU/R.2111-415/8615/ID/M2
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci telekomunikacyjngj kolidujace] z projektowana inwestycig
pr. ,Rozbldowa drogi powiatows] nr 1025R - ulicy Poniatowskiege w Stalowe] Woli".

Szanowni Panstwo,

w odpowiadzi na pismo znak: 219/SW/AL./12 z dnia 30.04.2012 r. uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy
przystane plany projektowanege ukladu drogowege w zakresie projektowansj inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowe] Wol" z nastepujacymi uwarunkowaniami:

1. Dokonac zabezpieczenia kanalizacji teletechniczne tupinami telekomunikacyjnym w migjscach, gozie prace
beda prowadzone ponize} 35 cm od obecnej nawierzchni.

2. Daokonaé regulacii pokryw studni na catym odcinku przebudowy, a w migjscach gdzie pokrywy studni beda
narazone na dodatkowe obcigzenia, dekonad ich wymiany na wzmocnione.

3. Po wykonaniu prac wstepno - budowlanych na cdcinkach przebiegu kanalizacii, dokonad sprawdzenia ciggtosci
i droznosei rur,

4. Prace budowlane w zblizeniu i skrzyzowaniu wykonywac wytacznie recznie i pod scistym nadzorem stuzb
TP SA.

5. Kazdorazowo prace przy zblizeniu | skrzyzowaniu craz w migjscach zabezpieczen, roboty przed zasypaniem
zgtosi¢ do odbioru zakoriczonego wpisem w dokumentagii.

8. Zabezpleczenie wszystkich elernentdw infrastruktury telekomunikacying) musi byc realizowans zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005 r.

7. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgiednic regulacje poziomu istnisjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projekitowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesal telekomunikacyjne], zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy {w 2 egzemptarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktadac do zatwierdzenia
w Dziale Zarzgdzania Zasocbami Sieci w Rzeszowig, Al. Pifsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw.,

9. Dokumentacfa projekiowa powinna zostaé sperzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego.

Telekomunikacja Polska Spdtka Akcylna 2 siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardei 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzenego przez Sad Rejonowy dle m.st Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Refestru Sadowego pad numerem QR00010681; REGON 072100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapil ym 4006 947 063




10.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielons w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sigci
Rzeszdw przy ul. Sokola 3b w Tarnobrzegu ( sprawe prowadzi Piotr Furtak tel. 15 822 12 75 przy ul. Sokola 3b
w Tarnobrzegu). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji iokaine] w terenie.

11.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowianymi craz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawiciel! stuzb technicznych TP S.A.

12.Koszty projektu, zabezpisczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub Koniecznoscl zmian
stanu dotychczasowego urzgdzen finiowych przy zachowaniu dotychczasowych wiagciwosci uzytkowych
i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem, pokrywa
naruszajgcy stan istnigjacy.

13.Roboty budowlanc - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specializujgesi sie w robctach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgeym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO 9000 iub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do konirolfi jakogci w zakresie robdt budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomsndujemy firmy:
- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (Ul. Kaliska 21, 681-131 Poznar, tel. {61) 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych,
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02-683 Warszawa, tel, 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania iInwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujace
wysokg, jakose prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. (58} 550 10 00),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwaraniujace
wysokg jakogc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

14.Przed rozpoczgciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie Upowaznionego przedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechnicznegi.
Fismo nalezy kierowad na ponizszy adres:
Telekomunikacja Polska
Techniczna Obsiuga Klienta
Cperacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Krakowie
Dziaf Utrzymania Sieci
35-001 Rzeszow, Al. Pitsudskiego 35.
Zgtoszenie powinno zawierad min.:
- informacje o wykonawcy robot,
- certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanege orzez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych,
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,
- harmonogram robot craz oscby odpowiedzialne za nadzor | wykonawstwo prac,
- jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
- inne dokumenty okregione na etapie projektowania.

15.Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zglosié do odbioru zgaednie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym odbiorem.

Opera yjnegoUtrzymania Siecl i Usfug
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