
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

niniejszym oświadczam, że projekt branży telekomunikacyjnej p.n.: „Rozbudowa

drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”

dla inwestora: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inż. Filip Gruszczyński

(upr. nr WKP/0156/PWOT/08 ) ………………….

Gdańsk, wrzesień 2012r.
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Inwestor bezpośredni

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wolna, ul. Podleśna 15

1.2. Adres budowy

Miejscowość: Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego

1.3. Wykonawca dokumentacji

Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o.
80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 2 paw. 22

1.4. Wykonawca robót

Wykonawcą robót zostanie specjalistyczne przedsiębiorstwo branży telekomunikacyjnej
wybrane przez Inwestora.

1.5. Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli.

1.6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej:
a) przebudowę kanalizacji pierwotnej – 21,0 m;
b) budowę studni kablowych typu SKR-2 – 2 szt.;
c) wymiana pokrywy studni – 3 szt.;
d) regulacja pionowa studni – 9 szt.;
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawę opracowania projektu stanowią:
- zlecenie od Inwestora
- warunki techniczne
- dane zebrane przez projektanta w terenie
- mapa do celów projektowych

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w
związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej
Woli.

3.2. Stan istniejący

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej ma powiązanie z istniejącą
infrastrukturą TPSA. Stan istniejący w ramach potrzeb niniejszego projektu pokazano na
planie sytuacyjnym – rys.1.

3.3. Stan projektowany

Należy wykonać regulację pionową studni kablowych kanalizacji pierwotnej oraz w
miejscach o zwiększonym obciążeniu wymienić ramy i pokrywy na wzmocnione z
układem zasuwowo-ryglowym blokowanym zamkiem Abloy.

W obrębie projektowanego ronda w ciągu ul. Poniatowskiego dokonać
przebudowy kanalizacji pierwotnej. W tym celu należy nabudować studnię typu SKR-2 na
ciągu kanalizacji 1-otworowej i dobudować z rur dwudzielnych 3-otwory kanalizacji
pierwotnej w kierunku kanalizacji 4-otworowej. Istniejącą studnię znajdującą się w
planowanej jezdni należy zlikwidować, kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi
zachowując ciągłość i szczelność kanalizacji pierwotnej. Następnie należy przełożyć
kable z istniejącej kanalizacji pierwotnej do projektowanej kanalizacji pierwotnej 4-
otworowej wybudowanej z rur dwudzielnych. W miejscu załamania na łuku skrzyżowania
należy wybudować studnię typu SKR-2. Nową kanalizację z rur dwudzielnych należy
połączyć z istniejącą kanalizacją pierwotną 4-otworową. Przebudowy należy dokonać
bez przecinania kabli.

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności kanalizacja
telekomunikacyjna powinna być szczelna w każdym punkcie, niedostępna dla
zanieczyszczeń stałych i płynnych w czasie budowy jak i eksploatacji. Górne płaszczyzny
studni powinny nawiązywać do poziomu istniejącej nawierzchni. Studnie powinny być
wyposażone w pokrywy zewnętrzne z układem zasuwowo-ryglowym blokowanym
zamkiem Abloy. Podczas budowy kanalizacji należy przewidzieć wymianę gruntu.

Aby przebudować kanalizację teletechniczną w pierwszej kolejności należy
usunąć kolidujący kabel wysokiego napięcia.
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3.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowany kabel teletechniczny nie spowoduje konieczności zmiany
istniejącego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych
teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego
funkcji. Projektowane budowle wykonywane są z materiałów budowlanych, jak: cement,
tworzyw (np. RPP), metali (stal), itp. Poszczególne elementy projektowane są na
głębokości od 0,6 m – do 1,0m. Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie
powinna przekraczać od 1,0 m do 2,0 m w zależności od istniejących warunków
technicznych w danym miejscu.

3.5. Ochrona środowiska i strefy ochronne

Projektowane przyłącze teletechniczne (kabel doziemny w rurach osłonowych) nie
ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby.
Projektowany kabel doziemny będzie układany w chodnikach, w poboczach dróg, wzdłuż
dróg na terenach prywatnych i pod drogami z zachowaniem obowiązujących odległości
normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. Dla
projektowanego przyłącza telefonicznego nie przewiduje się strefy ochronnej.

3.6. Uwagi końcowe

Uwagi dla wykonawcy:
- w przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy
bezwzględnie konsultować się z projektantem – tel. 609 138 483
- o terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 30. dniowym wyprzedzeniem
- rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 30.
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych
- przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach
- wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty techniczne
- podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP
- po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej
- prace prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
- wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 30. dniowym wyprzedzeniem,
Dysponenta Operacyjnego TP S.A. w Rzeszowie, o przystąpieniu do prac.
- wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy
uzgodnić z projektantem.

Przy budowie linii kablowej należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa
oraz norm branżowych TP S.A.

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z opiniami
jednostek uzgadniających.

W przypadku prac w obrębie dróg publicznych należy bezwzględnie przestrzegać
przepisy BHP.

W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór autorski, nadzór ze
strony Inwestora i Użytkownika.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie
wykonawstwa powinny być uzgodnione z projektantem, Inwestorem i Użytkownikiem
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oraz naniesione tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. W przypadku braku
zmian po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej.

KONIEC

Projektant: ................................
(podpis i pieczęć)
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