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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci gazowppgie drogowym ulicy Poniatowskiego

w Stalowej Woli.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- warunki techniczne nr KSGVIII/OTE/68n/44/12

- obowizujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
Przebudow sieci gazowej w olgbie planowanej przebudowy ul. Poniatowskiego wdiaj
Woli. W ramach opracowania przewiduje przebudow sieci gazowej érednicach dn200
stal n/c; dn150 stal n/c; dn100 stal n/c; dn50 stz dn100 stal s/c; dn80 stal s/c oraz
przylaczy dn32 stal n/c; dn25 stal n/c.

3.0. Stan istniegcy

W poboczu drogi ul. Poniatowskiego znajduge stniepca si€ gazowa wraz z przytzami
gazu. Z uwagi na planowaprzebudow drogi konieczne jest przebudowa sieci gazowej
wraz z przyjczami w sposob zapiengaly bezpieczestwo w wytkowaniu sieci gazowej

oraz drogi powiatowe;.

4. Dane podstawowe gazogju
Gazocyg Stalowa Wola
Klasa lokalizacji: pierwsza
Cisnienie minimalne 1,5 kPa (0,001 MPa)
Cisnienie maksymalne 2,5 kPa (0,0025 MPa)
Gazocig dn225 PE100 SDR11- 118,0 mb
Gazocig dn160 PE100 SDR11-189,0 mb
Gazocig dn110 PE100 SDR11- 46,0 mb
Gazocyg dn63 PE100 SDR11- 21,0 mb
Przyhcza gazu dn40 PE — 20,0mb
Przyhcza gazu dn32 PE — 15,0mb




Cisnienie minimalne 100 kPa (0,1 MPa)
Cisnienie maksymalne 300 kPa (0,3 MPa)
Gazocig dn110 PE100 SDR11- 37,5 mb
Gazocig dn90 PE100 SDR11- 44,0 mb

5. Opis trasy gazocigu

Przebudowywany gazag znajduje si w poboczu drogi ul. Poniatowskiego w Stalowe]

Woli. Wigkszai¢ trasy przebiega w chodniku i pasie zieleni dr&gzegcia poprzeczne przechagdz

przez drog asfaltov.

6. Strefy kontrolowane gazocigu

Zgodnie z rozporadzenie Ministra Gospodarkz dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjaala sieci gazowe

(Dz. U. Nr 97, poz. 1055) wyznacza siastpujace stre§¢ kontrolrg dla gazocigu o szerokeci 1,0
m, ktorej liniasrodkowa pokrywa iz osh sieci gazowe.

W strefach kontrolowanych nie nalewznosé budynkow, urzdza statych sktadéw i magazynow,
sadzé drzew oraz nie powinna byodejmowanaadna dziataln@& mogca zagroz trwatacsci
gazocigu podczas jego eksploatacji.

7.0. Przebudowa sieci gazowej -opis rozgzania technicznego
W trakcie wykonywania prac zwdanych z przebudaywl. Poniatowskiego natg sprawdzt
posadowienie sieci gazowej na odcinkach oznaczonggbrofilach oznaczeniami: G1-G2;
G3-G4; G13-G14; G15-G16; G17-G18; G19-G20; G21-Gz23-G24; G29-G30; G31-G34.
Dla wyzej wymienionych odcinkdéw odlegdé gornej krawedzi gazocigu lub rury ostonowej
od powierzchni projektowanej nawierzchni powinnanast 1,1m. W przypadku nie
spetnienia w/w warunku siegazows nalezy przebudowé zgodnie z dokumentacjWiaczenie
gazociagu przebudowywanego dn225 PE n/c do gagpcistniepcego dn200 stal n/c w ulicy
Poniatowskiego (Pz4; Pz5; Pz41; Pz44 ) wykopeprzez doczotowe wspawanie psoe
PE/stal po wczaiejszym odgiciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodu.
Witaczenie gazoggu przebudowywanego dn160 PE n/c do gazpcistniegcego dnl50 stal
n/c w ulicy Poniatowskiego (Pz1; Pz2; Pz28; Pz38t&? Pz55) wykonapoprzez doczotowe
wspawanie przégia PE/stal po wczaiejszym odgjciu doptywu gazu przez zabalonowanie
przewodu. W4czenie gazoggu przebudowywanego dn110 PE n/c do gazpcistniegcego
dn100 stal n/c w ulicy Poniatowskiego (Pz30; P2 7;) wykona poprzez doczotowe
wspawanie przégia PE/stal po wczaiejszym odgjciu doptywu gazu przez zabalonowanie
przewoduWtaczenie gazoggu przebudowywanego dnl110 PE s/c do gagocistniegcego
dn100 stal s/c w ulicy Poniatowskiego (Pz49;) wydomoprzez doczotowe wspawanie



przegcia PE/stal po wczaiejszym odgjciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodu.
Wiaczenie gazoggu przebudowywanego dn90 PE s/c do gagpcistniegcego dn80 stal s/c
w ulicy Poniatowskiego (Pz51;Pz52; Pz53 ) wykbpaprzez doczotowe wspawanie psoe
PE/stal po wczaiejszym odgjciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodwcCénie
gazociagu przebudowywanego dn63 PE n/c do gampcistniegcego dn50 stal n/c w ulicy
Poniatowskiego (Pz38 ) wyko&poprzez doczotowe wspawanie pkz& PE/stal po
wczesniejszym odgjciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodu.
Wigczenie gazoggu przebudowywanego dn225 (Pz3); dn160 (Pz35); @(R139) PE do
gazocagu istniegcego dn200 stal n/c wykoé&roccami kotnierzowymi. W4czenie gazoggu
przebudowywanego dn90 (Pz50) PE do gagpcistniegcego dnl100 stal s/c wykohia
kro¢cami kotnierzowymi. Wdczenie przydczy dn32 (Pz31) i dn40 (Pz33) PE oraz gagmci
dn63 PE (Pz37) do gazagu istniejcego dn200 PE niskiegosnienia wykona trojnikiem
PIEDFOTD. Na gazoggu zainstalowazasuwy klinowe z ngkkim doszczelnieniem z
koncéwkami do zgrzewania. Lokalizagaworéw oznaczyw sposéb widoczny na ogrodzeniu
lub stupku oznaczeniowym przy pomocy tabliczki mmh@cyjne;.

Projektuje s} przebudow sieci gazowej gazoggu z rur cénieniowych dn225x20,5 ;

dn160x14,6; dn110x10,0; dn90x8,2; dn63x5,8 oragtpcza gazu dn40x3,7 i dn32x3,0

PE100 SDR11,B” wg ZN-G 3150. Minimalne zalgienie sieci gazowej, przdzy oraz

gornej kravedzi rury ostonowej pod nawierzchjezdni powinno wynosil,1m.

Przewod gazowy pod dre@raz na skrzyowaniu z przewodami kanalizacji sanitarnej

wykona w rurze ostonowej:

dla gazocigu dn225— dn280x16,0 PE100 SDR17,6

dla gazocigu dn160— dn225x12,8 PE100 SDR17,6

dla gazocigu dn110- dn160x8,2 PE100 SDR17,6

dla gazocigu dn90- dn125x7,1 PE100 SDR17,6

dla gazocigu dn63— dn110x6,3 PE100 SDR17,6

dla przyhcza gazu dn40- dn90x5,2 PE100 SDR17,6

dla przyhcza gazu dn32- dn63x5,8 PE100 SDR11

Rure przewodow utozy¢ na dnie rury ostonowej. Zakozenia rury ostonowej uszczedni

pianka poliuretanovy.

Przy robotach ziemnych zastos@weastpujace minimalne szerokoi wykopu:

- D;+ 20 cm, dla odcinkbw montowanych nad wykopem
- D;+ 40, dla odcinkbw montowanych w wykopie.
Miejsca montowania obejm do odgaen prowadacych do budynkéw naky poszerzy do
wymiarow 1x1 m. Jeeli gazocyg ma by zgrzewany w wykopie, to nalg go podkopéaw

rejonie zgrzewania nagpokas¢ 0,2 m. Dno wykopu powinno lbywyréwnane, tak aby rura
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na catej swej diugai ( z wyjatkiem zag¢bien na posczeniach) opieratasip podiaze. W
gruntach kamienistych natgwykona podsyplk z piasku lub przesianej ziemi. Griébo
podsypki powinna wynoéis-10 cm, a w gruntach wybitnie kamienistych 15 cm.

Rury osrednicach od dn 225 do dn90 REzy¢ doczotowo lub na mufy. Rury @ednicy
63mm i mniejszejdczy¢ elektrooporowo.Po uf@niu rur na wyrbwnanej podsypce
piaskowej, wykonuje ginadsypk z piasku do wysokai co najmniej 10 cm nad g&n
krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna bipita gcznie drewnianymi
ubijakami. Stopig zag:szczenia piasku powinien @yaki sam w miejscach podparcia rury,
jak i jej wierzchotka.

Tras; gazocygu i przyhcza gazu oznacgyasma ostrzegawcg koloru zottego o
szer. min. 20 cm. Bang ostrzegawcg uktada w odlegtaci 0,4m nad gazoggiem, lecz nie
ptycej niz 0,3m w terenie zabudowanym i 0,7m poza terenemgabiglowanym.

Poszczegolne odcinkigay pohczy¢ ze soh w sposéb trwaty.

Nad rurami PE uly¢ przewdd lokalizacyjny Dy 1,5mmw taki sposéb aby odlegio
czynnika lokalizacyjnego oftianki gazocigu wynosita okoto 5 cm. Podziemne gr#enia
przewodu lokalizacyjnego nadg wykona& w sposob zapewnigy odpowiedrd
wytrzymata¢ mechaniczgi przewodné¢ elektryczn oraz ochroa przed korozj. Odcinek
przewodu lokalizacyjnego porazy powierzchry terenu a szatkstanowsca obudowe kurka
gtébwnego, powinien byumieszczony w rurce ostonowej w celu ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Minimalne odlégtgrzewodu lokalizacyjnego od innych
urzadzen infrastruktury podziemnej powinny bygodne z PN-76/E-05125.

Wszelkie prace zwrzane z oznaczeniem trasy gazagai wykonywa zgodnie z ZN-G-3001
do 3004. Po prébach i odbiorze rueggprzysypywa 20 cm warstwami piasku ubijg go.

Do izolowania spawow zastosofvzestaw materiaty powtokowe dopuszczone do stosiawan
w Karpackiej Spoétce Gazownictwa.

UWAGA:

Napotkane przewody energetyczne i telekomunikacygieezpieczy przy pomocy rur

ostonowych dwudzielnych dn100 ( 2,0 mb na jedrmezpieczenie).

8. Préba cknieniowa

Gazocyg oraz przyicza podda probie cénieniowej spgzonym powietrzem zgodnie z
normg PN-M-34503 ,Gazoagi i Iinstalacje gazownicze. Préby rurggdw.” oraz
rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001wr. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Po
probach i odbiorze w obecfw przedstawiciela RG, wykohdanwentaryzagj powykonawca

gazocagu i przyhcza gazu.



Maksymalne dinienie robocze w sieci niskiegaienia pr=0,01 MPa

Cisnienie préby ps=0,42 Mpa

Maksymalne dinienie robocze w sieéredniego cinienia pr=0,5 MPa

Cisnienie préby ps=0,72 Mpa

9.0Zestawienie materiatdw

Lp Nazwa Srednica nr kat Symbol llos¢
1 |Krdéce kotnierzowe Dn200 1 kompl.
2 |Przej$cie PE/stal z elektomufg Dn225/200 USTR 5 szt.
3 |Uszczelki ptaskie Dn150 2 szt.
4 |Sruby M20 48 szt.
5 |Nakretki M20 48 szt.
6 |Podkiadki M20 48 szt.
7 |Mufa elektrooporowa Dn225 PE MB/UB 5 szt.
8 |Stupek oznaczeniowy z tabliczkg 11 szt.
9 |Skrzynka uliczna PE 11 szt.
10 |Opaska betonowa gruba 11 szt.
11 |Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn200 2 szt.
12 |Podstawa betenowa skrzynki 11 szt.
13 |Obudowa teleskopowa zasuwy 11 szt.
14 |Kolano elektrooporowe 30° Dn225PE W30 2 szt.
15 |Kolano elektrooporowe 90° Dn225PE W90 3 szt.
16 |Urzadzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn200 4 szt.
17 |Redukcja bosa Dn225/160 2 szt.
18 [Tréjnik elektrooporowy Dn225 PE 1 szt.
19 |Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn280x16 82,5mb
20 |Urzadzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn150 5 szt.
21 |Przejscie PE/stal z elektomufg Dn160/150 USTR 6 szt.
22 [Trojnik elektrooporowy Dn160 PE 3 szt.
23 |Kolano elektrooporowe 30° Dn160PE W30° 9 szt.
24 |Kolano elektrooporowe 45° Dn160PE W45° 4 szt.
25 |Kolano elektrooporowe 90° Dn160PE W9oQ° 5 szt.
26 |Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn150 5 szt.
27 |Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn225x12,8 58,0mb
28 |Redukcja bosa Dn160/110 Szt.l
29 |Mufa elektrooporowa Dn160 PE MB/UB 6 szt.
30 |Mufa elektrooporowa Dn110 PE MB/UB 3 szt.
31 |Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn100 3 szt.
32 |Sruby M16 32 szt.
33 |Nakretki M16 32 szt.
34 |Podktadki M16 32 szt.
35 |Uszczelki ptaskie Dn200 2 szt.
36 |Uszczelki ptaskie Dn100 2 szt.
37 |Kolano elektrooporowe 30° Dn110 W30° 1 szt.
38 |Kolano elektrooporowe 45° Dn110 W45° 1 szt.
39 |Kolano elektrooporowe 90° Dn110 W9oQ° 3 szt.
40 |Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn160x9,1 60,0mb
41 |Przejécie PE/stal z elektomufg Dn110/100 USTR 5 szt.
42 |Urzgdzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn100 4 szt.
43 [Trojnik PIEDFORT Dn200/32 2 szt.




44 |Przejscie PE/stal z elektomufg Dn32/25 USTR 2 szt.
45 |Rura ostonowa PE100 SDR11 Dn63x5,8 10,5mb
46 |Przej$cie PE/stal z elektomufg Dn40/32 USTR 2 szt.
47 |Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn90x5,2 14,0mb
48 |Krécce kotnierzowe Dn150 1 kompl.
49 |Tréjnik PIEDFORT Dn200/50 1 szt.
50 |Przej$cie PE/stal z elektomufg Dn63/50 USTR 2 szt.
51 |Kolano elektrooporowe 45° Dn63 W45° 1 szt.
52 |Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn110x6,3 16,0mb
53 |Krdcce kotnierzowe Dn100 1 kompl.
54 |Kroéce kotnierzowe Dn80 1 kompl.
55 |Uszczelki ptaskie Dn100 2 szt.
56 |Uszczelki ptaskie Dn80 2 szt.
57 |Przejscie PE/stal z elektomufg Dn90/80 USTR 4 szt.
58 |Mufa elektrooporowa Dn90 PE MB/UB 2 szt.
59 |Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn80 1 szt.
60 |Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn125x7,1 36,0mb
61 |Urzadzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn80 3 szt.
62 |Kolano elektrooporowe 90° Dn90 waoQe 1 szt.
63 |Rura ostonowa dwudzielna Dn100 70 szt.
64 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn225x20,5/wg ZN-G 3150 118,0mb
65 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn160x14,6| wg ZN-G 3150 189,0mb
66 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn110x10,0/wg ZN-G 3150 83,5mb
67 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn90x8,2 |wg ZN-G 3150 44,0mb
68 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn63x5,8 |wg ZN-G 3150 21,0mb
69 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn40x3,7 |wg ZN-G 3150 20,0mb
70 |Rura ci$nieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn32x3,0 |wg ZN-G 3150 15,0mb
71 |Pianka poliuretanowa 19 szt.
72 |[tasma ostrzegawcza koloru zéttego o szer. 20 cm 490,5mb
73 |drut identyfikacyjny Dy 1,5 mm2 490,5mb
Tasma izolacyjna dopuszczona do stosowania w
74 [KSG 33 szt.

10. Obliczenia wytrzymatgciowe

a)Srednica zewetrzna projektowanego gazagu 225 mm

Gruba¢ $cianki 20,5 mm

b) Srednica zewstrzna projektowanego gazagu 160 mm

Grubai¢ scianki 14,6 mm

c) Srednica zewetrzna projektowanego gazagu 110 mm

Gruba¢ $cianki 10,0 mm

d) Srednica zewetrzna projektowanego gazagi 90 mm

Grubai¢ scianki 8,2 mm

e) Srednica zewetrzna projektowanego gazagu 63 mm

Gruba¢ $cianki 5,8 mm

f) Srednica zewetrzna projektowanego przydza 40 mm

Grubgai¢ scianki 3,7 mm

g) Srednica zewetrzna projektowanego przydza 32 mm




Grubg¢ scianki 3,0 mm
Typoszereg rur PE100 SDR11
Klasa lokalizacji gazoggu: pierwsza
10.1 Naprezenie obwodowe

d -e

o= p—m’";; Y IMPa]

y,min
Gdzie:

0 — napegzenia obwodowe wciankach rury [MPa]
p — cknienie gazu w rurze [MPa]

Oem, min— Minimalnasrednica zewetrzna [mm]

&,min- Minimalna grub& scianki [mm]

a) dem’min=225 mm

&,min=20,5 mm

p=0,01MPa

0=0,049 MPa

b) Jem mire160 mm

&,min=14,6 mm

p=0,01MPa

0=0,047 MPa

C) Jem mirm110 mm

&,min=10,0 mm
p=0,01MPa
0=0,05 MPa
p=0,5MPa
0=2,5 MPa

d) Jem mir=90 mm
8/,min—=98,2 Mm
p=0,5MPa
0=2,49 MPa

e) Jem mir=63 mm
8,min—9,8 mMm
p=0,01MPa

6=0,049 MPa



f)

9)

Jem mirm40 mm
8/,min=3,7 Mm
p=0,01MPa

0=0,049 MPa
Jem mire32 mm
8/,min—=3,0 mm
p=0,01MPa

0=0,048 MPa

Zgodnie z 87 ust. 3 rozpaidzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2004 sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddeci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
napkzenia obwodowe gazamgu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznychyakgne
maksymalnym énieniem roboczym, nie powinny przekraczi@czynu wartéci minimalnej
wartasci zgdanej wytrzymatéci i wspotczynnika projektowego, wynagzego dla pierwszej i
drugiej klasy lokalizacji - 0,5.

MRSx0,5=10x0,5=5,0MPa
o <5,0MPa

10.2 Maksymalne dinienie robocze

Maksymalne @inienie robocze, ktére me by utrzymane w sposobagty, przy
uwzgkdnieniu cénien roboczych pozostatych elementow wypasaa sieci na
podstawie wzoru:

—_ 2MRS
e o(SDR-1)

Gdzie:

[MPa]

c- wspoétczynnik bezpiecastwa okrglany jako stosunek MRS do maksymalnych
przewidywanych naggen w sciance rury

MRS — minimalna wymagana wytrzymatqMPa]

SDR (Standard Dimension Ratio) — stosunek zg¢mnejsrednicy de do grulsai
scianek e

Dla sieci gazowej c=2,0

MRS dla rur PE100 = 10,0 MPa

SDR=11

Prmaks=1 MPa

Maksymalne dinienie robocze w sieci p=0,049MPa s.43s

Przyjte materiaty tj. rury édrednicy dn225; 160; 110; 90; 63; 40; 32 PE 100 SDR1
spetniaj wymagania wytrzymakziowe dla gazoggow w pierwszej klasie lokalizaciji.
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11.0. Uwagi kacowe

- Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne wyko@ynweez osoby uprawnione
I przeszkolone przez K.S.G Sp. z o.0.
- Uzyte wyroby winny by dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. piasia
- certyfikat na znak bezpiearstwa ,B” i 0znaczone tym znakiem zgodnie z Dz.U38f93
z uzupetnieniem MP 22/97
- deklaracg zgodndci /certyfikat zgodnéci /z PN lub aprobattechniczi
- po utazeniu gazoagu wykond inwentaryzagj geodezyjm powykonawcg przez osoby

uprawnione
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12.0 Informacja o bezpieczastwie i ochronie zdrowia

Do projektu budowlanego przebudowy sieci gzowejaag@rzyhczami gazu w ulicy
Poniatowskiego w Stalowej Woli.

ADRES INWESTYCJI: Stalowa Wola ul. Poniatowskiego

Inwestor:Powiat Starowolski

Opracowat: mgr inz. Janusz Obid#ski
Upr. Nr POM/0232/PO0OS/10

Ul. Okrezna 4

83-200 Starogard Gd

Zakres:

Gazocyg niskiego dinienia dn225PE
Gazocag niskiego dinienia dn160PE
Gazocig niskiego dinienia dn110PE
Gazocag niskiego dinienia dn63PE
Gazocig sredniego cinienia dn110PE
Gazocag sredniego cinienia dn90PE
Przylhcze gazu niskiego @iienia dn 40 PE
Przylcze gazu niskiego @iienia dn 32 PE

©NOOAWNE

Wykonanie gazogpu niskiego cinienia na pajczenia elektrooporowe w wykopie otwartym
(technologia tradycyjna). Po wykonaniu gaagci zostanie on wezony do istniejcej sieci

Stan istniejcy

Projektowany gazogg oraz przydcza whczone lgdg do istniejcego gazoagu w poboczu
drogi. Na terenie planowanej inwestycji znajdugerastpujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ kanalizacyjna

- si&t energetyczna podziemna

-sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- siet cieptownicza

Elementy zagospodarowania terenu guegstwarzé& zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych rob6t wystije zagraenie przysypania ziemioraz zagreenia
wynikajace z kolizjami projektowanego gazggu z istniegcym uzbrojeniem terenu. Znajdag se¢
pod ziemy kable energetyczne stwargzapgraenie poraenia pgdem w przypadku ich zerwania
podczas robot ziemnych.
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Zagrazenia wystpujace podczas realizacji robot

W trakcie wykonywania prac budowlanych wymija zagraenia zwjzane z pracami ziemnymi
czyli przysypanie ziemiw wykopie przeznaczonym na posadowienie gagociW trakcie prac w
montaowych mog wystpi¢ zagraenia zwjzane z montaem przewodow oraz obstugprz:tu
specjalistycznego.

Instrukta pracownikow przed przygbieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do robot nahy przeszkok pracownikéw pod wzgdem BHIP oraz zageen
wystepujacych na poszczegoélnych stanowiskach pracy (w sbtazegi w trakcie wykonywania
robét ziemnych). Przeprowadzzkolenie z zakresu przepisOw przecisgrowych w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych. Poinsivac pracownikdédw o sposobie zachowania si
w sytuacjach wygpienia stanu awaryjnego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z prowadzenia
robét budowlanych.

Aby unikm¢ zagraen wystepujacych podczas wykonywania rob6t nate
* Przeprowadzi okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHIiP
* PrzeprowadZi szkolenia przed przygiieniem do wykonywania wykopow i
uktadania sieci gazowych oraz prayty gazu zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  ( Dz.Nt.47 poz 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych,
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 288)
o Zapewnt staty nadzér nad wykonaniem prac przez kierownikedt
* Przed zblitaniem s¢ do zagraen prace nalgy wykonywa recznie
Oznakowanie i zabezpieczanie terenu, na ktorympporeadza si roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jgkawice ochronne, kaski, ubrania robocze.
W razie zaistnienia wypadku nalenatychmiast przerwaroboty, zawiadondi kierownika budowy i
stuzby BHIP.
Teren budowy zabezpieazygodnie z projektem organizacji ruchu na czas pratowlanych.

Wszelkie prace wykonywazgodnie Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t widaych (Dz.U z dnia
19.marca 2003r.)
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Oswiadczenie

Oswiadczam ,ze projekt przebudowy gazociggu wraz z przytgczami gazu w
ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20
ust 4 Ustawy z dnia 7- lipca 1994r. Prawo budowlane tj Dz U Z 2010r nr 243
poz 1623 z pbézniejszymi zmianami.
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