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I Kanalizacja deszczowa

1. Plan sytuacyjny skala 1:500 arkusz1/4
Plan sytuacyjny skala 1:500 arkusz2/4
Plan sytuacyjny skala 1:500 arkusz3/4
Plan sytuacyjny skala 1:500 arkusz4/4

1.1 Schemat zlewni skala 1:2000

2. Profile podtuzne

2.1. Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej od KD4 do KD ist.
skala1:100/500

2.2.Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej od KD5 do KD26
skala1:100/500

2.3. Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej od KD25 do KD ist.
skalal:100/500

2.4 Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej od KD59 do KD65
skala1:100/500

2.5 Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej od KD68 do KD71
skalal:100/500

2.6 Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej: kanaty boczne

skalal:100/500

2.7 Profil podtuzny projektowanych przytgczy wpustow od WD1 do WD9 skala1:100/500

2.8 Profil podtuzny projektowanych przytgczy wpustow od WD10 do WD40
skalal:100/500
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2.9 Profil podtuzny projektowanych przytgczy wpustow od WD41 do WD69
skalal:100/500
2.10 Profil podtuzny projektowanych przytgczy wpustéw od WD70 do WD103
skala1:100/500
2.11 Profil podtuzny projektowanych przytgczy wpustéw od WD104 do WD136
skala1:100/500
3. Szczegoty

3.1 wpust uliczny DN500 skala 1:20
3.2 studnia rewizyjna DN1200-1500 b/s
3.3 studnia rewizyjna DN2000 skala b/s

SPIS ZALACZNIKOW

1. Uprawnienia budowlane

2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréow
3. Warunki techniczne

4. Uzgodnienie projektu
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OPIS TECHNICZNY
do projektu ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w
Stalowej Woli”

1.0 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:
1.1 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Warunki techniczne nr GK.7021.21.2012.I1 wydane dn. 17.05.2012 r.
przez Urzad Miasta Stalowa Wola
- Katalogi, normy i literatura branzowa
inspekcja CCTV wykonana przez Unimark Sp. z o. o.
- Dokumentacja geotechniczna
- Dokumentacja dotyczaca uwarunkowan hydrologicznych i
warunkow geotechnicznych podioza wykonana przez SEAWEX -
Laboratorium Drogowe P.U.H.
- Plan syt. — wys. w skali 1:500 z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem
podziemnym i naziemnym

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania s3 rozwigzania projektowe majgce na celu
odprowadzenie wdd deszczowych z pasa drogi ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli oraz
terendw przylegtych do ulicy poprzez wpusty uliczne oraz istniejgce kanaty deszczowej do
istniejgcej kanalizacji deszczowej

1.3 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania obejmuje budowe sie¢ kanalizacji deszczowej w ul
Poniatowskiego w miesScie Stalowa Wola w ramach opracowania wielobranzowego
projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Obszar objety przebudowa znajduje sie na terenie miasta Stalowa Wola, wojewddztwo:
podkarpackie powiat stalowowolski zabudowany jest infrastrukturg mieszkaniowg oraz
ustugowa.
W obrebie opracowania znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:

- wodociggowe

- kanalizacji deszczowej

- kanalizacji sanitarnej

- gazowe

- energetyczne

- teletechniczne

- cieptownicze.
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Sie¢ kanalizacyjna przewidziana do przebudowy wykonana jest z rur betonowych o
Srednicach w zakresie: DN200 do DN800. Na podstawie wykonanej inspekcji CCTV kanatu
deszczowego w ul. Poniatowskiego i ul. KEN stwierdza sie, ze stan techniczny rurociggu
jest w stanie ogdélnym ztym lub bardzo ztym. Na wielu odcinkach kanatu doszto do
znacznej degradacji rur. Obecny stan przedmiotowego kanatu deszczowego jest zwigzany
z wieloletnig eksploatacjg. Nalezy zwroci¢ uwage ,ze kanaty posiadajg spadek niezgodny
z zamierzonym przeptywem wod opadowych.

2.1 Rodzaje uszkodzen sieci kanalizacyjnej i studzienek

Na podstawie warunkow technicznych otrzymanych od gestora sieci stwierdza sie
nastepujgce rodzaje uszkodzen kolektorow kanalizacji sanitarnej:

- pekniecia podtuzne, pekniecia promieniste, pekniecia tupkowe;

- wgniecenia;

- rozsuniecia oraz braki w uszczelnieniu;

- miejscowe zanizenia kanatow, uskoki;

- infiltracja;

- ubytki rury;

- wrastajace korzenie.

3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

Budowa geologiczna i warunki wodne zostaly okreSlone w opracowaniu pn.
"dokumentacja geotechniczna” wykonanym przez SLAWEX —Laboratorium Drogowe
P.U.H.

3.1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Charakterystyka geotechniczna podioza zostata pokazna w opracowaniu pn.
"dokumentacja geotechniczna wykonanym przez SLAWEX - Laboratorium Drogowe
P.U.H.

Na obszarze robot ponizej $rednio 0,3m nad poziomem terenu do gtebokosci 2,7m
wystepujg grunty takie jak: piaski Srednie, piaski gruboziarrnisty, piasek gliniasty glina
piaszczysta i pylasta.

3.2. ODWODNIENIE CZASOWE.

Z uwagi na wystepujgce saczenia na km 2+ 130.00 na gtebokosci 1,8m i km 2+460.00
na gtebokosci 1,8m i km 2+560.00 na gtebokosci 1,4 m nalezy przy pracach ziemnych
wykonac¢ tymczasowe odwodnienie wykopow.

4.0 STAN PROJEKTOWANY:

Na podstawie warunkdw technicznych nr GK.7021.21.2012.II wydane dn. 17.05.2012

r. przez Urzad Miasta Stalowa Wolami analizy techniczno- ekonomicznej, stanu

istniejgcego, nowego uktadu drogowego oraz warunkow terenowych projektuje sie:

-likwidacje istniejgcej sieci KD oraz budowe nowych kanatdow deszczowych metoda
wykopowg w ramach robot drogowych przebudowy ulicy Poniatowskiego z
podziatem na zlewnie.

Zlewnia I — (km 14+150.65 — km 1+312.00) obejmuje odcinek ul. Poniatowskiego od ul.
Dziatkowej w dot w kierunku ul. Czarneckiego.

Wody opadowe zbierane bedg popzrez wpusty uliczne do kolektora gtéwnego i wigczone
do istniejgcego kolektora DN400 w ul. Czarneckiego.
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Zlewnia II — (km 1+312.00 — km 2+570.00) obejmuje ul. Poniatowskiego na odc ul.
Dziatkowa do skrzyzowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej

Wody opadowe zbierane bedg poprzez wpusty uliczne do kolektora gtéwnego i wigczone
do istniejgcego kolektora DN600 w ul. Komisji Edukacji Narodowej

Zlewnia III — (km 2+570.00 — km 2+688.97) obejmuje odcinek ul. Poniatowskiego za
proj rondem z ul. KEN w kierunku ul. Trasy Podskarpowe;.

Wody opadowe zbierane bedg poprzez wpusty uliczne do kolektora gtéwnego i wigczone
do istniejgcego kolektora DN300 w ul. Poniatowskiego

Zlewnia IV - (km 0+000.00 - km 0+080.00) obejmuje  skrzyzowanie ul.
Poniatowskiego z ul. Dziatkowg wraz z parkingiem.

Wody opadowe zbierane bedg poprzez wpusty uliczne do kolektora gtdéwnego i wigczone
do istniejgcego kolektora DN400 w ul. Dziatkowej

Uwaga:

Z uwagi na istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z
terendw przylegtych do pasa drogowego, zaistniata konieczno$¢ wigczenia tej sieci
do projektowanych kanatow deszczowych. Przy obliczeniach terenu zlewni obszar
odprowadzanych wdd opadowych z terendw przyleglych  zostat okreSlony
szacunkowo z powodu ograniczonego zakresu opracowania. Szacunkowy obszar
zlewni przylegtej wynosi 25 ha.

Ponadto projektuje sie odcinek kolektora deszczowego DN 800, ktéry pozwoli w
przysztosci odcigzenie kanatu dn 600 w ul KEN i nastgpi przekierowanie wod
opadowych w kierunku rzeki San na skrzyzowaniu ulic Poniatowskiego, Komisji
Edukacji Narodowej

5.0 WYKONANIE Kanalizacja deszczowa:
5.1 Kanalizacja deszczowa ( likwidacja i budowa nowej)

5.1.1 Likwidacja

Wszystkie stare kolektory rurociagi , studnie rewizyjne ,wpusty uliczne w obszarze
przebudowy drogi ul. Poniatowskiego nalezy usung¢ fizycznie z gruntu.

Materiaty budowlane (rury betonowe) wywiez¢ na wysypisko lub wykorzysta¢ w
recyklingu.

5.1.2 Budowa kanalizacji

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o Srednicach:

— kanaly gtéwne DN 250-800

- przykanaliki DN 200
z zywic poliestrowych (GRP) wzmacnianych widknem szklanym o sztywnosci obwodowej
SN 10 PN1 tgczonych przy pomocy tacznikdw GRP z fabrycznie wbudowanymi
uszczelkami elastomerowymi.
Poszczegodlne Srednice rur kanatu pokazano w czesci rysunkowej: plan sytuacyjny i
profile podtuzne.
Rurociggi uktadac zgodnie z zamieszczonymi w czesci rysunkowej profilami podtuznymi.

5.1.3 Studnie rewizyjne
Na nowoprojektowanych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie
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zelbetowe o Srednicach DN 1200, DN 1500, DN 2000 i DN 2500 (zgodnie z zestawieniem
materiatdbw oraz profilami podiuznymi). Cze$¢ projektowanych studni zostata
zaprojektowana jako studnie z osadnikiem o gtebokosci h=0,5m.

Studnie posadowione na ptycie betonowej C12/15 o grubosci 15 cm.

W studniach rewizyjnych bez osadnika zamontowac kinete petna.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementow zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego
F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917:2004 {czonych na uszczelke
elastomerowsg .

Schemat budowy studni pokazano na rys nr 3.2 i 3.3.

Na studniach rewizyjnych umiejscowionych w jezdni zamontowac pierScienie odcigzajgce
Montaz poszczegdinych elementdw studni wykonac zgodnie z instrukcjg producenta .
Dla studni rewizyjnych o dn 2000 nalezy wykonac¢ komore roboczg na wysokoS¢ 2 m od
dna rury kanalizacyjnej z kregdw Zzelbetowych o dn 2000, nastepnie utozyé ptyte
redukcyjng dn 2000/1000 i wykonac¢ komin wiazowy z kregéw dn 1000. Schemat budowy
studni pokazano na rys nr 3.3.

Wszystkie studnie wyposazyé w stopnie witazowe zamocowane na S$cianie komory
roboczej i komina wtazowego zgodnie z PN-EN1917:2004.

Wszystkie studnie rewizyjne wyposazy¢ we wiazy z wypetnieniem betonowym, wg PN
EN 124 : 2000, z ryglami, kl. D400.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 95% ZMP.

Przy przejsciu kanatdéw przez Scianki studzienek zastosowal przejscie szczelne:pierscien
Typu B dla rur GRP rurowy, obsypka piaskowa, pierscief oporowy.

5.1.4 Studnie wpustowe

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane beda poprzez uktad projektowanych
studni wpustowych z osadnikiem o gtebokosci 1,0m wg rys montazowego nr 3.1.
Projektuje sie wpusty uliczne z koszami na nieczystosci z kratami wpustowymi klasy D400
z zawiasem i ryglem.

Rozmieszczenie wpustow deszczowych przyjeto wg projektu branzy drogowej.

UWAGA:

1. Studnie oraz wpusty zaimpregnowac srodkiem, np. Eurolan 3K lub 2x abizol

2. kaczenie rur i studni za pomocg uszczelek systemowych

3. Trasy kanatdw, Srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni
rewizyjnych i

wpustow ulicznych dostosowaé do istniejgcych i projektowanych rzednych terenu w
miejscu posadowienia

4. Istniejgce wpusty oraz studnie rewizyjne w obrebie nowo projektowanego uktadu
drogowego przeznaczone sg do rozbidrki

5. W miejscach, gdzie réznica miedzy rzedng wlotu przykanalika a rzedna gory kolektora
gtéwnego przekracza 50 cm od wierzchu , wykonac kaskady pionowe na zewnatrz studni
z rur GRP.

5.2 Roboty ziemne liniowe na sieciach i przylaczach zewnetrznych kanalizacji
deszczowej

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz
piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km .
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postepowania.

5.2.1 Przygotowanie dna wykopu.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat
podbicia rury piaskiem 900.

5.2.2 Obsypka

Zasypac wykop w strefie rury do wysokosci 300 mm ponad sklepienie rury .

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywacé $cisle wg projektu, zgodnie z
podanymi przekrojami posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw kanatu .

Zasypka w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a spodem rury powinna by¢
ubita i zageszczona przed umieszczeniem pozostatej zasypki

Zasypke wykopu wykona¢ z piaskdbw grubych Ilub $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac
wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur do 97% wg Proctora( Is=0,97) . Zageszczac ostroznie
przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach,
zwracajac uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury .

W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki nalezy wyciggac stopniowo do gory po
zageszczeniu kazdej warstwy .

5.2.3 Zasypka wykopu

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzyé
materiatu pochodzacego z wykopu. . Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
okruchdéw skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Stopien zageszczenia zasypki:

- pod drogami nin. Do 100 ZMP

- w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

Wystepujace w trakcie budowy roznice miedzy stanem napotkanym w terenie,
a stanem przedstawionym na mapie nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do gestora
sieci.

5.2.4 Prace odwodnieniowe

Odwodnienie projektowanego wykopu wykonac igtofiltrami 2 32 mm w rozstawie co 1m
wptukiwanymi do gtebokosci 3,0- 3,5m. Dla odwodnienia przyjg¢ stosowanie np.
krajowych zestawow igtofiltréw typu IgE-81 z agregatami pompowymi typu AI-81.
Dtugos¢ wykopu do odwodnienia przyjeto 200 mb. Czas pompowania przyjeto 8 godzin
na dobe w okresie 2 tygodni.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym
i hydrogeologicznym.

6.0 NORMY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
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- PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane na
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu
i znakowanie

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Warunki Techniczne

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Z 2002r. Nr
75 poz. 690 — z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych D. U. Z 1999r. Nr 80 poz.
912.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169 poz. 1650.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.
U. Nr 121 poz. 1137.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z
2004r. z pozn. zmianami).

8.0 UWAGI KONCOWE

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, ewentualnie przez
podsteplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia;

- roboty ziemne w okolicy istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie.

- rzedne istniejgcego uzbrojenia ze wzgledu na brak doktadnych danych, podane zostaty
na podstawie wytycznych normatywnych;

- przed przystgpieniem do robot powiadomié¢ wszystkich gestoréow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego;

- niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowej;
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- wskazani w projekcie producenci materiatdow i urzadzen podani zostali przyktadowo.
Wybor producenta nalezy skonsultowac z eksploatatorem sieci;

- wszelkie prace zwigzane z przebudowsg istniejacej infrastruktury nalezy przeprowadzi¢ w
porozumieniu z gestorami tego uzbrojenia.

9.0 OBLICZENIA

Obliczeniowy przeptyw wod deszczowych

Ilosci Sciekow przeptywajgcych przez projektowane urzadzenia kanalizacji deszczowej
Wwyznaczono na podstawie wzoru:

Q=qgx Fxyx @ [dn3/s*ha]

Gdzie:

g- natezenie deszczu miarodajnego q=150 [dm3/s*ha]

F- powierzchnia catkowita zlewni [ha], schemat zlewni przedstawiono na rys. nr 2
W- wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto nastepujgce wartosci:
W=0,9 dla powierzchni asfaltowych

W=0,8 dla powierzchni z kostki brukowej

W=0,1 dla terendw zielonych

- wspotczynnik opdznienia. Dla przyjetego czasu trwania deszczu ¢=1

Fzr= F x @ x ¢ — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Obliczenia zestawiono w tabeli nr 1.
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Zlewnie Przeptyw
Kolektor czastkowe [ Ogdtem zlewnia | Ogdtem zlewnia = a*0 narastajgco
rzeczywista zredukowana 1/ (F)¥n Q=qg*¢*F*y
F [ha] F*U [ha] [-] [dm®/s*ha] [dm¥/s]
1 2 3 4 5 6 8

1 Zlewnia | 25 0,060 0,037 1 150,00 55
2 Z4 0,060 0,081 1 150,00 12,1
3 z3 0,080 0,146 1 150,00 21,8
4 z2 0,080 0,208 1 150,00 31,1
5 z1 0,080 0,268 1 150,00 40,3
6 Zlewnia Il Z6 0,130 0,106 1 150,00 16,0
7 Z7 0,090 0,178 1 150,00 26,7
8 z8 0,100 0,247 1 150,00 37,1
9 29 0,390 0,290 1 150,00 435
10 z10 0,460 0,340 1 150,00 51,0
11 z11 0,530 0,391 1 150,00 58,6
12 712 0,600 0,590 1 150,00 88,5
13 z13 0,670 0,641 1 150,00 96,2
14 714 0,720 0,658 1 150,00 98,6
15 z15 0,170 0,938 1 150,00 140,7
16 716 0,970 0,991 1 150,00 148,7
17 z17 1,040 1,036 1 150,00 1554
18 718 1,110 1,236 1 150,00 185,5
19 719 1,190 1,391 1 150,00 208,6
20 z20 1,270 1,441 1 150,00 216,2
21 221 1,340 1,642 1 150,00 246,3
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22 722 1,410 1,689 1 150,00 2534
23 723 1,480 1,889 1 150,00 283,3
24 724 1,550 1,941 1 150,00 291,1
25 725 1,610 1,974 1 150,00 296,1
26 726 1,680 2,015 1 150,00 302,3
27 727 1,850 2,228 1 150,00 334,2
28 728 1,920 2,429 1 150,00 3644
29 729 1,970 2,465 1 150,00 369,8
30 z30 2,020 2,502 1 150,00 375,3
31 z31 2,060 2,532 1 150,00 379,9
32 32 2,120 2578 1 150,00 386,7
33 z33 2,200 2,788 1 150,00 4182
34 734 2,280 2,834 1 150,00 4251
35 235 2,350 3,030 1 150,00 4545
36 236 2,430 3,076 1 150,00 4613
37 237 2,500 3,125 1 150,00 4687
38 238 2,580 3,327 1 150,00 4991
39 739 2,650 3,373 1 150,00 505,9
40 740 2,720 3411 1 150,00 511,7
41 741 2,750 3,430 1 150,00 5144
42 742 2,990 3,597 1 150,00 539,6
43 743 3,080 3,670 1 150,00 550,4
44 744 3,150 3,722 1 150,00 558,3
45 745 3,320 3,847 1 150,00 577,1
46 | Zlewnia lll 746 0,060 0,044 1 150,00 6,6
47 747 0,110 0,077 1 150,00 115
48 748 0,150 0,107 1 150,00 16,0
49 749 0,190 0,134 1 150,00 20,1
50 z50 0,230 0,314 1 150,00 471
0,000
51| Zlewnalv | 251 0,260 0,198 1| 15000 296
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INFORMACIJIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INWESTOR: Powiat Stalowolski

INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w
Stalowej Woli

TEMAT: KANALIZACJA DESZCZOWA

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT: mgr inz. Arkadiusz Burnicki

upr. Nr POM 227/P0O0S/10

SPIS TRESCI

1.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......coueeneennnnee. 11
2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ....occvvevemsirnimrenienesnennees 12
3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI .......covorrrrencenene. 13
4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOTBUDOWLANYCH ......ccovemmmrenieressineesesenesseensees RO 13
5.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT .....ocvureuieriiiiscsssissssessssssssssssssssenns 13

6.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT ...iiiiiriiiiniisirinisi s s s e ssses 13

1.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. Utozenie i montaz sieci kanalizacji deszczowej z rur GRP o

Srednicach: DN250-800 o tgcznej dtugosci okoto 2090 m.

2. Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw zelbetonowych DN1200,DN1500,DN 2000 I
DN2500 i wiazem zeliwnym wypetnienie betonowe zatrzaskowym wg PN EN124:2000,
kl. D400 dla studni zlokalizowanych w jezdni i klasy.C250 dla studni zlokalizowanych w
chodnikach i poboczach, i odpowiednio z

osadnikiem.

3. Montaz studzienek wpustowych ulicznych DN500 z osadnikiem 1,0m i wpustami
zeliwnymi wg PN EN 124:2000:

- wpusty klasy D400 z zamkami zatrzaskowymi, zeliwne ptaskie dla studni
zlokalizowanych w jezdni

4. Wykonanie podtaczen wpustéw deszczowych do studzienek rewizyjnych z rur GRP
DN 200

7. Przeprowadzi¢ probe na szczelno$¢ wg PN-EN 1053:1998.

8. Wykonanie badan i odbioréw robét.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na terenie miasta Stalowa Wola.
Wojewddztwo podkarpackie, Powiat Stalowowolski. W poblizu miejsca planowanej
inwestycji znajduje sie infrastruktura przemystowo — mieszkaniowa. Uzbrojenie
podziemne stanowig: kanaty deszczowe o Srednicach @ 200-800 biegngce wzdtuz ul.
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Poniatowskiego, sie¢ wodociggowa @100-250, siec gazowa, kanalizacja sanitarna oraz
kable elektryczne, teletechniczne, oSwietleniowe, a takze magistralna siec cieptownicza w
rejonie projektowanej trasy. i
3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementem zagrozenia bedzie wykop dla rur sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejgcy
wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, siec telefoniczna i sie¢
energetyczna. Szczegdlnie niebezpieczenstwo mogg stwarza¢ wykopy w poblizu skarp o
duzym nachyleniu oraz roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie rzeki Wierzyca.
4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH
« roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
» roboty prowadzone przy uzyciu dzwigéw — uktadanie przewoddw, montaz studni
kanalizacyjnych, ptyt drogowych,
e przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zatadunkowe),poparzenia i
porazenia (prace z elektronarzedziami,
e potracenie, najechanie (prace w poblizu czynnych ulic),
» roboty wykonywane w poblizu istniejgcych sieci energetycznych, gazowych
e prace w rejonie ulic z intensywnym ruchem samochodowym i tramwajowym
» prace na czynnych obiektach mogg by¢ wykonywane po uprzednim zgtoszeniu
odpowiednim instytucjom.

5.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKT!-\iU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robdt muszg by¢ przeszkolone w zakresie BHP
oraz poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w
wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegblnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatorzy lub maszynisci zurawi, powinni
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania robét. Wykonawca winien zapozna¢ pracownikow
z dokumentacjg techniczno — ruchowa lub instrukcjg obstugi tych maszyn.

6.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHUICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIE,BEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

- przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,
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Teren budowy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Teren wokdt wykopow zabezpieczyc¢ i zapewnic bezpieczne zejscia i przejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia roboét.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w
rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi
pracami. W przypadku koniecznosci wykonania wykopdw o znacznej gtebokosci
[minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwoS¢ obsuniecia ziemi. Na terenie budowy
nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do przewidywanej intensywnosci
prowadzonych prac, iloS¢ barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE
WYKOPY’. Przyczyng zagrozenia moze by¢ nieprawidtowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych.

Pracownicy powinni posiada¢ wiasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony osobistej,
calg i czystg odziez ochronng. Miejsce pracy zabezpieczyC i oznaczy¢ znakami i tablicami
ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” uwzgledniajacy wszystkie zagrozenia wystepujgce podczas
robot,okreslajgc ich rodzaj i miejsce.
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