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Wasz znak: Sandomierz, 20.09.2012
Nasz znak: KSGVIII/OTE/68m/413/01/12

Dot.: uzgodnienia Projektu Budowlanego przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej
w zwigzku z zadaniem pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego
w Stalowej Woli".

Szanowni Panstwo,

Uzgodnienie w zakresie:
- lokalizacji sieci gazowe;.

Wymieniong w nagiéwku dokumentacje projektowg Zaklad Gazowniczy w Sandomierzu
uzgadnia zgodnie z warunkami znak: KSGVII/OTE/68n/44/12 z dnia 09.05.2012 r na
warunkach:

1. Usytuowanie Przewodow gazociggowych w - terenie wzgledem projektowanego
i istniejgcego uzbrojenia terenu wino odpowiada¢ warunkom technicznym wynikajgcych
z Rozp. Min. Gosp. nr 1055 z dnia 30.08.2001r. / Dz. U. nr 97, z dnia 11.08.2001r.

2. SieC gazowag nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi:

e Warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu” — Ill edycja wprowadzonymi do stosowania Zarzgdzeniem nr
7/2010 Prezesa KSG Sp. z 0. 0. w Tarnowie z dnia 03.02.2010.

» Warunkami technicznymi wykonania gazociggéw i urzadzen gazowniczych stalowych
0 MOP= 0,5MPa - prace spawalnicze. Prace spawalnicze /WTWiO/ — wprowadzonymi do
stosowania Zarzadzeniem Prezesa Spaétki nr 32/2007 r z dnia 20.12.2007

3. Przed wykonaniem prac montazowych wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia

w Zaktadzie Gazowniczym w Sandomierzu:

e technologii wykonania potgczen spawanych /WPS/

» technologii wykonania potgczen zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej

wykonywania gazociggow z PE/

» technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinkéw stalowych

4. Wszelkie materialy uzyte do budowy gazociggu winny posiada¢ atesty, aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodno$ci wymagane Ustawg Prawo Budowlane.

5. Znakowanie gazociggu wykonaé zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001

do ST-IGG-1004.

6. Przebudowane gazociagi nalezy podda¢ pneumatycznej probie wytrzymatosci

i szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa — dla gazociggdw niskiego cisnienia oraz 0,75 - dla
gazociggow Sredniego cisnienia.
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7. Potgczenia PE/stal oraz stalowe elementy do wigczen i przytaczen nalezy wykonaé
zgodnie z ST-IGG-1101:2011.

8. Wigczenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinkéw, ze wzgledu na
gazoniebezpieczny charakter prac dokona Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu na
zlecenie i koszt Inwestora.

9. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg sieci gazowej w catosci ponosi Inwestor.

10. Wykonawca przebudowy sieci gazowej winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
przywotanego w pkt. 1, stad tez przed przystapieniem do przebudowy powinien uzyskac
akceptacje przez Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu.

Przebudowa sieci gazowej moze zosta¢ zrealizowana po zawarciu
umowy/porozumienia pomiedzy inwestorem a Zakiadem Gazowniczym w Sandomierzu,
ktora regulowaé bedzie obowiagzki stron.

Termin waznoséci uzgodnienia 24 miesigce od daty uzgodnienia
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