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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Poniatowskiego

w Stalowej Woli.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- warunki techniczne nr KSGVIII/OTE/68n/44/12

- obowigzujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
Przebudowe sieci gazowej w obrebie planowanej przebudowy ul. Poniatowskiego w Stalowe;j
Woli. W ramach opracowania przewiduje si¢ przebudowe sieci gazowej o Srednicach dn200
stal n/c; dn150 stal n/c; dn100 stal n/c; dn50 stal n/c; dn100 stal s/c; dn80 stal s/c oraz
przylaczy dn32 stal n/c; dn25 stal n/c.

3.0. Stan istniejacy

W poboczu drogi ul. Poniatowskiego znajduje si¢ istniejgca sie¢ gazowa wraz z przylaczami
gazu. Z uwagi na planowang przebudowe drogi konieczne jest przebudowa sieci gazowej
wraz z przytagczami w sposob zapieniajacy bezpieczenstwo w uzytkowaniu sieci gazowe;j

oraz drogi powiatowe;j.

4. Dane podstawowe gazociagu
Gazociag Stalowa Wola

Klasa lokalizacji: pierwsza

Ci$nienie minimalne 1,5 kPa (0.001 MPa)

Cisnienie maksymalne 2.5 kPa (0,0025 MPa)
Gazocigg dn225 PE100 SDR11-118,0 mb

Gazociag dn160 PE100 SDR11- 189,0 mb
Gazocigg dn110 PE100 SDR11- 46,0 mb
Gazociag dn63 PE100 SDR11-21,0 mb
Przytacza gazu dn40 PE —20,0mb



Przytacza gazu dn32 PE — 15,0mb

Cis$nienie minimalne 100 kPa (0,1 MPa)

Cisnienie maksymalne 300 kPa (0.3 MPa)
Gazocigg dn110 PE100 SDR11-37,5 mb

Gazociag dn90 PE100 SDR11- 44,0 mb

5. Opis trasy gazociagu

Przebudowywany gazociag znajduje si¢ w poboczu drogi ul. Poniatowskiego w Stalowej
Woli. Wigkszos¢ trasy przebiega w chodniku 1 pasie zieleni drogi. Przej$cia poprzeczne przechodza

przez droge asfaltowa.

6. Strefy kontrolowane gazociagu

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

(Dz. U. Nr 97, poz. 1055) wyznacza si¢ nastepujace stref¢ kontrolng dla gazociaggu o szerokosci 1,0
m, ktorej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig sieci gazowe;.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci
gazociggu podczas jego eksploatacji.

7.0. Przebudowa sieci gazowej -opis rozwigzania technicznego
W trakcie wykonywania prac zwigzanych z przebudowg ul. Poniatowskiego nalezy sprawdzi¢
posadowienie sieci gazowej na odcinkach oznaczonych na profilach oznaczeniami: G1-G2;
G3-G4; G13-G14; G15-G16; G17-G18; G19-G20; G21-G22; G23-G24; G29-G30; G31-G34.
Dla wyzej wymienionych odcinkéw odlegtos¢ gornej krawedzi gazociaggu lub rury ostonowe;j
od powierzchni projektowanej nawierzchni powinna wynosi¢ 1,1m. W przypadku nie
spetnienia w/w warunku sie¢ gazowa nalezy przebudowac¢ zgodnie z dokumentacja. Wlaczenie
gazociggu przebudowywanego dn225 PE n/c do gazociagu istniejacego dn200 stal n/c w ulicy
Poniatowskiego (Pz4; Pz5; Pz41; Pz44 ) wykona¢ poprzez doczotowe wspawanie przej$cia
PE/stal po wczes$niejszym odcigciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodu.
Wilaczenie gazociagu przebudowywanego dn160 PE n/c do gazociagu istniejacego dnl50 stal
n/c w ulicy Poniatowskiego (Pz1; Pz2; Pz28; Pz36; Pz46; Pz55) wykona¢ poprzez doczotowe
wspawanie przejscia PE/stal po wczesniejszym odcieciu doptywu gazu przez zabalonowanie
przewodu. Wiaczenie gazociggu przebudowywanego dnl10 PE n/c do gazociagu istniejgcego
dn100 stal n/c w ulicy Poniatowskiego (Pz30; Pz40; Pz47;) wykona¢ poprzez doczolowe
wspawanie przejscia PE/stal po wczedniejszym odcieciu doptywu gazu przez zabalonowanie

przewodu. Wiaczenie gazociggu przebudowywanego dnl10 PE s/c do gazociggu istniejacego



dn100 stal s/c w ulicy Poniatowskiego (Pz49;) wykona¢ poprzez doczotowe wspawanie
przejscia PE/stal po wcezesniejszym odcigciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodu.
Wiaczenie gazociggu przebudowywanego dn90 PE s/c do gazociaggu istniejagcego dn80 stal s/c
w ulicy Poniatowskiego (Pz51;Pz52; Pz53 ) wykona¢ poprzez doczotowe wspawanie przejscia
PE/stal po wczesniejszym odcigciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodu. Wiaczenie
gazociaggu przebudowywanego dn63 PE n/c do gazociagu istniejgcego dnS0 stal n/c w ulicy
Poniatowskiego (Pz38 ) wykonac¢ poprzez doczolowe wspawanie przejscia PE/stal po
weczesniejszym odcigciu doptywu gazu przez zabalonowanie przewodu.
Wilaczenie gazociagu przebudowywanego dn225 (Pz3); dn160 (Pz35); dn110 (Pz39) PE do
gazociagu istniejacego dn200 stal n/c wykonac¢ krdé¢cami kotnierzowymi. Wigczenie gazociagu
przebudowywanego dn90 (Pz50) PE do gazociagu istniejacego dn100 stal s/c wykonaé
kré¢cami kolierzowymi. Wiaczenie przytaczy dn32 (Pz31) i dn40 (Pz33) PE oraz gazociagu
dn63 PE (Pz37) do gazociagu istniejacego dn200 PE niskiego ci$nienia wykonaé trojnikiem
PIEDFOTD. Na gazociggu zainstalowac zasuwy klinowe z migkkim doszczelnieniem z
koncowkami do zgrzewania. Lokalizacj¢ zaworow oznaczy¢ w sposob widoczny na ogrodzeniu
lub stupku oznaczeniowym przy pomocy tabliczki informacyjnej.

Projektuje si¢ przebudowg sieci gazowej gazociagu z rur cisnieniowych dn225x20,5 ;

dn160x14,6; dn110x10,0; dn90x8,2; dn63x5,8 oraz przylacza gazu dn40x3,7 1 dn32x3,0

PE100 SDR11,,B” wg ZN-G 3150. Minimalne zagl¢bienie sieci gazowej, przytaczy oraz

gornej krawedzi rury ostonowej pod nawierzchnig jezdni powinno wynosi¢ 1,1m.

Przewdd gazowy pod droga oraz na skrzyzowaniu z przewodami kanalizacji sanitarne;j

wykona¢ w rurze ostonowe;:

dla gazociggu dn225— dn280x16,0 PE100 SDR17,6

dla gazociagu dn160— dn225x12,8 PE100 SDR17,6

dla gazociagu dn110— dn160x8,2 PE100 SDR17,6

dla gazociaggu dn90— dn125x7,1 PE100 SDR17,6

dla gazociggu dn63— dn110x6,3 PE100 SDR17,6

dla przytacza gazu dn40— dn90x5,2 PE100 SDR17,6

dla przytacza gazu dn32—- dn63x5,8 PE100 SDR11

Rurg przewodowa utozy¢ na dnie rury ostonowej. Zakonczenia rury ostonowej uszczelni¢

pianka poliuretanowa.
Przy robotach ziemnych zastosowa¢ nastgpujace minimalne szerokosci wykopu:

- D, + 20 cm, dla odcinkéw montowanych nad wykopem
- D, +40, dla odcinkéw montowanych w wykopie.
Miejsca montowania obejm do odgatezien prowadzacych do budynkéw nalezy poszerzy¢ do

wymiarow 1x1 m. Jezeli gazociag ma by¢ zgrzewany w wykopie, to nalezy go podkopaé w



rejonie zgrzewania na gltgbokos¢ 0,2 m. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, tak aby rura
na catej swej dlugosci ( z wyjatkiem zaglebien na potaczeniach) opierata si¢ o podtoze. W
gruntach kamienistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub przesianej ziemi. Grubos$¢
podsypki powinna wynosi¢ 5-10 cm, a w gruntach wybitnie kamienistych 15 cm.
Rury o $rednicach od dn 225 do dn90 PE taczy¢ doczotowo lub na mufy. Rury o $rednicy
63mm 1 mniejszej taczy¢ elektrooporowo.Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce
piaskowej, wykonuje si¢ nadsypke z piasku do wysokosci co najmniej 10 cm nad gérng
krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie drewnianymi
ubijakami. Stopien zaggszczenia piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury,
jak 1 jej wierzchotka.
Tras¢ gazociagu 1 przylacza gazu oznaczy¢ taSmg ostrzegawcza koloru zottego o
szer. min. 20 cm. Tas§mg¢ ostrzegawcza uktada¢ w odleglosci 0,4m nad gazociagiem, lecz nie
ptycej niz 0,3m w terenie zabudowanym i 0,7m poza terenem niezabudowanym.
Poszczegolne odcinki tasmy potaczy¢ ze sobg w sposob trwaty.
Nad rurami PE utozy¢ przewodd lokalizacyjny Dy 1,5mm?, w taki sposob aby odleglo$¢
czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociaggu wynosita okoto 5 cm. Podziemne potaczenia
przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczng i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Odcinek
przewodu lokalizacyjnego pomie¢dzy powierzchnig terenu a szafka stanowigcg obudowe kurka
gléwnego, powinien by¢ umieszczony w rurce ostonowej w celu ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Minimalne odleglto$ci przewodu lokalizacyjnego od innych
urzadzen infrastruktury podziemnej powinny by¢ zgodne z PN-76/E-05125.
Wszelkie prace zwigzane z oznaczeniem trasy gazociggu wykonywac zgodnie z ZN-G-3001
do 3004. Po probach i odbiorze rurociag przysypywac 20 cm warstwami piasku ubijajac go.
Do izolowania spawéw zastosowac zestaw materiaty powlokowe dopuszczone do stosowania
w Karpackiej Spoétce Gazownictwa.
UWAGA:
Napotkane przewody energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy przy pomocy rur

ostonowych dwudzielnych dn100 ( 2,0 mb na jedno zabezpieczenie).

8. Proba ciSnieniowa

Gazociag oraz przylacza poddac probie cisnieniowej spr¢zonym powietrzem zgodnie z
normg PN-M-34503 ,,Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociggdéw.” oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Po



probach i odbiorze w obecnosci przedstawiciela RG, wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza

gazociagu 1 przylacza gazu.

Maksymalne ci$nienie robocze w sieci niskiego ci$nienia pr=0,01 MPa

Ci$nienie proby ps=0,42 Mpa

Maksymalne ci$nienie robocze w sieci §redniego ci$nienia pr=0,5 MPa

Cisnienie proby ps=0,72 Mpa

9.0Zestawienie materialow

Lp Nazwa Srednica nr kat Symbol llosé
1 [Krééce kotnierzowe Dn200 1 kompl.
2 |Przejscie PE/stal z elektomufa Dn225/200 USTR 5 szt.
3 |Uszczelki ptaskie Dn150 2 szt.
4 |Sruby M20 48 szt.
5 [Nakretki M20 48 szt.
6 |Podkiadki M20 48 szt.
7 |Mufa elektrooporowa Dn225 PE MB/UB 5 szt.
8 [Stupek oznaczeniowy z tabliczkg 11 szt.
9 [Skrzynka uliczna PE 11 szt.
10 |Opaska betonowa gruba 11 szt.
11 [Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn200 2 szt.
12 |Podstawa betenowa skrzynki 11 szt.
13 |Obudowa teleskopowa zasuwy 11 szt.
14 Kolano elektrooporowe 30° Dn225PE W30 2 szt.
15 [Kolano elektrooporowe 90° Dn225PE W90 3 szt.
16 |Urzadzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn200 4 szt.
17 Redukcja bosa Dn225/160 2 szt.
18 [Tréjnik elektrooporowy Dn225 PE 1 szt.
19 Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn280x16 82,5mb
20 [Urzadzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn150 5 szt.
21 |Przejscie PE/stal z elektomufg Dn160/150 USTR 6 szt.
22 [Trojnik elektrooporowy Dn160 PE 3 szt.
23 [Kolano elektrooporowe 30° Dn160PE W3Q0° 9 szt.
24 Kolano elektrooporowe 45° Dn160PE W45° 4 szt.
25 [Kolano elektrooporowe 90° Dn160PE W90° 5 szt.
26 [Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn150 5 szt.
27 Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn225x12,8 58,0mb
28 [Redukcja bosa Dn160/110 Szt
29 Mufa elektrooporowa Dn160 PE MB/UB 6 szt.
30 Mufa elektrooporowa Dn110 PE MB/UB 3 szt.
31 Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn100 3 szt.
32 {Sruby M16 32 szt.
33 [Nakretki M16 32 szt.
34 |Podkiadki M16 32 szt.
35 [Uszczelki ptaskie Dn200 2 szt.
36 [Uszczelki ptaskie Dn100 2 szt.
37 Kolano elektrooporowe 30° Dn110 W3Q0° 1 szt.
38 [Kolano elektrooporowe 45° Dn110 W45° 1 szt.
39 [Kolano elektrooporowe 90° Dn110 W90° 3 szt.
40 Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn160x9,1 60,0mb
41 |Przejscie PE/stal z elektomufg Dn110/100 USTR 5 szt.




42 \Urzadzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn100 4 szt.
43 [Tréjnik PIEDFORT Dn200/32 2 szt.
44 Przejscie PE/stal z elektomufg Dn32/25 USTR 2 szt.
45 Rura ostonowa PE100 SDR11 Dn63x5,8 10,5mb
46 |Przejscie PE/stal z elektomufag Dn40/32 USTR 2 szt.
47 Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn90x5,2 14,0mb
48 [Krocce kotnierzowe Dn150 1 kompl.
49 [Tréjnik PIEDFORT Dn200/50 1 szt.
50 [Przejscie PE/stal z elektomufg Dn63/50 USTR 2 szt.
51 [Kolano elektrooporowe 45° Dn63 W45° 1 szt.
52 Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn110x6,3 16,0mb
53 Krééce kotnierzowe Dn100 1 kompl.
54 Krééce kotnierzowe Dn80 1 kompl.
55 [Uszczelki ptaskie Dn100 2 szt.
56 [Uszczelki ptaskie Dn80 2 szt.
57 |Przejscie PE/stal z elektomufag Dn90/80 USTR 4 szt.
58 [Mufa elektrooporowa Dn90 PE MB/UB 2 szt.
59 Zasuwa klinowa do zgrzewania Dn80 1 szt.
60 Rura ostonowa PE100 SDR17,6 Dn125x7,1 36,0mb
61 [Urzadzenie do balonowania sieci gazowej stal Dn80 3 szt.
62 [Kolano elektrooporowe 90° Dn90 W9oQe 1 szt.
63 |Rura ostonowa dwudzielna Dn100 70 szt.
64 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn225x20,5/wg ZN-G 3150 118,0mb
65 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn160x14,6| wg ZN-G 3150 189,0mb
66 Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn110x10,0{wg ZN-G 3150 83,5mb
67 [Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn90x8,2 |wg ZN-G 3150 44 0mb
68 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn63x5,8 [wg ZN-G 3150 21,0mb
69 Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn40x3,7 [wg ZN-G 3150 20,0mb
70 |Rura cisnieniowa do gazu PE100 SDR11 Dn32x3,0 [wg ZN-G 3150 15,0mb
71 |Pianka poliuretanowa 19 szt.
72 tasma ostrzegawcza koloru z6itego o szer. 20 cm 490,5mb
73 drut identyfikacyjny Dy 1,5 mm2 490,5mb
'Tasma izolacyjna dopuszczona do stosowania w
74 KSG 33 szt.

10. Obliczenia wytrzymalosciowe

a) Srednica zewnetrzna projektowanego gazociggu 225 mm

Grubo$¢ Scianki 20,5 mm

b) Srednica zewnetrzna projektowanego gazociagu 160 mm

Grubos$¢ Scianki 14,6 mm

¢) Srednica zewnetrzna projektowanego gazociggu 110 mm

Grubo$¢ Scianki 10,0 mm

d) Srednica zewnetrzna projektowanego gazociagu 90 mm

Grubo$¢ Scianki 8,2 mm

e) Srednica zewnetrzna projektowanego gazociggu 63 mm

Grubos$¢ Scianki 5,8 mm

f) Srednica zewnetrzna projektowanego przytacza 40 mm

Grubo$¢ Scianki 3,7 mm

g) Srednica zewnetrzna projektowanego przytacza 32 mm




Grubo$¢ Scianki 3,0 mm
Typoszereg rur PE100 SDR11
Klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza

10.1 Napre¢zenie obwodowe

em,min - e},min
g = pze—}[MPa]

y,min
Gdzie:

0 — naprezenia obwodowe w $ciankach rury [MPa]
p — ci$nienie gazu w rurze [MPa]

demmin — minimalna §rednica zewnetrzna [mm]

€y.min- Minimalna grubo$¢ §cianki [mm]

a) demmin=225 mm

eymin=20,5 mm

p=0,01MPa

0=0,049 MPa

b) demmin=160 mm

eymin=14,6 mm

p=0,01MPa

0=0,047 MPa

c) demmin=110 mm

€ymin=10,0 mm
p=0.01MPa
0=0,05 MPa
p=0.5MPa
0=2,5 MPa

d) demmin=90 mm
€ymin=8,2 Mmm
p=0,5MPa
0=2,49 MPa

e) demmin=63 mm
€ymin=2,3 MM
p=0,01MPa
0=0,049 MPa



demmin=40 mm
€ymin=3,7 mm
p=0,01MPa

0=0,049 MPa
demmin=32 mm
€ymin=3,0 mm
p=0,01MPa

0=0,048 MPa

Zgodnie z §7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
naprezenia obwodowe gazociaggu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywotane
maksymalnym ci$nieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu warto$ci minimalnej
warto$ci zadanej wytrzymatosci 1 wspotczynnika projektowego, wynoszacego dla pierwszej i
drugiej klasy lokalizacji - 0,5.

MRSx0,5=10x0,5=5,0MPa
0 <5,0MPa

10.2 Maksymalne ciSnienie robocze
Maksymalne ci$nienie robocze, ktére moze by¢ utrzymane w sposob ciagly, przy
uwzglednieniu ci$nien roboczych pozostatych elementéw wyposazenia sieci na

podstawie wzoru:

p = 2MRS _ IMPpa]
¢(SDR - 1)

Gdzie:

c- wspotczynnik bezpieczenstwa okreslany jako stosunek MRS do maksymalnych
przewidywanych naprezen w §ciance rury

MRS — minimalna wymagana wytrzymato$¢ [MPa]

SDR (Standard Dimension Ratio) — stosunek zewnetrznej Srednicy de do grubosci
Scianek e

Dla sieci gazowej ¢=2,0

MRS dla rur PE100 = 10,0 MPa

SDR=11

Prmaks=1 MPa

Maksymalne ci$nienie robocze w sieci p=0,049MPa < pmaks

Przyjete materiaty tj. rury o srednicy dn225; 160; 110; 90; 63; 40; 32 PE 100 SDR11

spelniajg wymagania wytrzymatosciowe dla gazociaggow w pierwszej klasie lokalizacji.



11.0. Uwagi koncowe

- Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne wykonywac przez osoby uprawnione
1 przeszkolone przez K.S.G Sp. z o.0.
- Uzyte wyroby winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” i oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz.U.Nr 55/93
z uzupetnieniem MP 22/97
- deklaracje zgodnosci /certyfikat zgodnos$ci /z PN lub aprobate techniczng
- po utozeniu gazociggu wykona¢ inwentaryzacje  geodezyjng powykonawczg przez osoby

uprawnione
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12.0 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Do projektu wykonawczego przebudowy sieci gzowej wraz z przytagczami gazu w ulicy
Poniatowskiego w Stalowej Woli.

ADRES INWESTYCIJI : Stalowa Wola ul. Poniatowskiego

Inwestor: Powiat Starowolski

Opracowal: mgr inz. Janusz Obidzinski
Upr. Nr POM/0232/POOS/10

Ul. Okrezna 4

83-200 Starogard Gd

Zakres:
1. Gazociag niskiego ci$nienia dn225PE
2. Gazociag niskiego ci$nienia dn160PE
3. Gazociag niskiego cisnienia dn110PE
4. Gazociag niskiego ci$nienia dn63PE
5. Gazociag $redniego ci$nienia dnl10PE
6. Gazociag $redniego ci$nienia dn90PE
7. Przylacze gazu niskiego ci$nienia dn 40 PE
8. Przylacze gazu niskiego ci$nienia dn 32 PE

Wykonanie gazociagu niskiego ci$nienia na polaczenia elektrooporowe w wykopie otwartym
(technologia tradycyjna). Po wykonaniu gazociggu zostanie on wigczony do istniejgcej sieci

Stan istniejacy

Projektowany gazociag oraz przylacza wiaczone beda do istniejacego gazociagu w poboczu
drogi. Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ energetyczna podziemna

-sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ cieptownicza

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robdt wystepuje zagrozenie przysypania ziemig oraz zagrozenia
wynikajace z kolizjami projektowanego gazociagu z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Znajdujace si¢
pod ziemig kable energetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem w przypadku ich zerwania
podczas rob6t ziemnych.
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Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

W trakcie wykonywania prac budowlanych wystepuja zagrozenia zwigzane z pracami ziemnymi
czyli przysypanie ziemig w wykopie przeznaczonym na posadowienie gazociggu. W trakcie prac w
montazowych moga wystapic¢ zagrozenia zwigzane z montazem przewoddw oraz obshugg sprzetu
specjalistycznego.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHiP oraz zagrozen
wystepujacych na poszczegolnych stanowiskach pracy (w szczegdlnosci w trakcie wykonywania
rob6t ziemnych). Przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu przepiséw przeciwpozarowych w trakcie
prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych. Poinstruowac pracownikéw o sposobie zachowania si¢
w sytuacjach wystapienia stanu awaryjnego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
rob6t budowlanych.

Aby unikna¢ zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot nalezy:
* Przeprowadzi¢ okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP
* Przeprowadzi¢ szkolenia przed przystapieniem do wykonywania wykopow i
uktadania sieci gazowych oraz przytaczy gazu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  ( Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 288)
» Zapewni¢ staly nadzor nad wykonaniem prac przez kierownika robot
* Przed zblizaniem si¢ do zagrozen prace nalezy wykonywac recznie
Oznakowanie 1 zabezpieczanie terenu, na ktorym przeprowadza si¢ roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania robocze.
W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty, zawiadomi¢ kierownika budowy i
stuzby BHiP.
Teren budowy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z dnia
19.marca 2003r.)
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Oswiadczenie

Oswiadczam ,ze projekt wykonawczy gazociggu wraz z przytgczami gazu w
ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20
ust 4 Ustawy z dnia 7- lipca 1994r. Prawo budowlane tj Dz U Z 2010r nr 243
poz 1623 z pozniejszymi zmianami.
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	      OPIS TECHNICZNY 
	do projektu wykonawczego  przebudowy sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli.
	1.0. Podstawa opracowania 
	     
	Zlecenie inwestora 
	-      obowiązujące normy i przepisy
	2.0. Zakres opracowania
	        Zakres opracowania obejmuje:
	Przebudowę sieci gazowej w obrębie planowanej przebudowy ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli. W ramach opracowania przewiduje się przebudowę sieci gazowej o średnicach dn200 stal n/c; dn150 stal n/c; dn100 stal n/c; dn50 stal n/c; dn100 stal s/c; dn80 stal s/c oraz przyłączy dn32 stal n/c; dn25 stal n/c.
	3.0. Stan istniejący
	Zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
	w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
	(Dz. U. Nr 97, poz. 1055) wyznacza się następujące strefę kontrolną dla gazociągu o szerokości 1,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią sieci gazowej. 
	W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

