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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci kanatowe;j
2x200mm na odcinku od komory Z3 do punktu oznaczonego na Planie
Zagospodarowania Terenu jako P2 w zakresie inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”.

2. Podstawa opracowania.

- warunki techniczne nr NP 2637/2012 z dnia 14.05.2012 r wydane przez
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o0.0. , ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa
Wola,

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

- Polska Norma PN-B-10405 ze stycznia 1999 r. Sieci cieplownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci cieptlowniczych z rur i elementow
preizolowanych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 4.

- PN-91/M-34051 Polska Norma. Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- aktualne normy, przepisy, katalogi
- Poradniki Techniczne sieci preizolowanych
- uzgodnienia ze Zleceniodawcg na etapie projektu

3. Informacje ogodlne.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi nr NP 2637/2012 z dnia
14.05.2012r. wydanymi przez Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.0., ul.
Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola, projektuje si¢ przebudowe sieci od istniejgce;j
komory Z3 do miejsca wiaczenia w istniejaca sie¢ cieplowniczg kanatowag 2x200
oznaczonym na Planie Zagospodarowania Terenu jako P2. UloZenie nowej sieci
preizolowanej projektuje si¢ wykona¢ z rury przewodowej stalowej bez szwu ze stali
gat. P235G TC-1 wg PN-EN 10216-2 + A2:2004, d=273,0/7,lmm w rurze ostonowej
PE DN400mm.

Catkowita dlugo$¢ odcinka przebudowywane;j sieci cieplowniczej na planie to 38,7m.
Poczatkowo przytaczenie w komorze cieplowniczej a nastgpnie jako sie¢
preizolowana. Caty teren po wykonaniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Szeroko$¢ sieci preizolowanej, przy zatozeniu odstgpu migdzy
przewodami 0,15m, wynosi 0,95m.



4. Wykopy.
4.1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu
oraz zgodnie z normg PN-06050:1999, z przepisami bhp i ppoz.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacych sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegolnosci
kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych.
Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian
wykopow.
Prowadzenie robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywacé si¢ recznie.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy odgrodzi¢ i
umies$cic¢ napisy ostrzegawcze.
W wykopach, w ktorych glebokos$¢ jest wigksza niz 1,0m nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciem (wejsciem) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy lub skarpy.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej niz 2,0m,
mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
Zabezpieczenia azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczen azurowych S$cian wykopéw w okresie zimowym jest
zabronione.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmnie;j
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania
niezwlocznej pierwszej pomocy medyczne;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary
terenowe 1 wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ sieci. Dodatkowo nalezy zlokalizowaé i
oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Jesli jest to wymagane powinny by¢ zalozone tymczasowe repery w stabilnych
punktach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie.

Na catej dlugosci trasy nalezy teren po utozeniu sieci wyréwnac.



5. Stan istniejacy.

Przy projektowanym odcinku sieci cieplowniczej istnieje komora cieplownicza
oznaczona jako Z3 oraz sie¢ cieplownicza kanatowa 2x200.

W rejonie projektowanego odcinka sieci cieptlowniczej znajdujg si¢ rowniez:
- istniejace przewody energetyczne eW,

- istniejgcy przewod energetyczny eNA,

- istniejgca sie¢ ks400,

- projektowana sie¢ kd400,

- istniejgcy przewod energetyczny eW,

- istniejgcy przewod energetyczny eW,

- istniejgcy przewod energetyczny Ew,

- istniejgcy gazociag g150,

- projektowany gazociag,

6. Opis przyjetych rozwigzan.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ cieptownicza
dwuprzewodowg 2x (3250 preizolowang sktadajacg si¢ z rury przewodowej stalowej
bez szwu ze stali gat. P235G TC-1 wg PN-EN 10216- + A2:2004.

W komorze cieptowniczej nalezy dokona¢ wymiany istniejacych przepustnic DN250
na zawory kulowe odcinajace spawane DN250 pelny przelot z kulg nierdzewna z
przektadnig slimakowg. Dokona¢ polaczenia sieci preizolowanej z istniejaca siecig
kanatowa. Wykona¢ zawory spustowe kulowe kolierzowe DN40 petny przelot z kula
nierdzewng oraz zawory spustowe grzybkowe kolnierzowe DN40. Wykona¢ przejscie
przez $ciang¢ - pierScien gumowy. Dalej sie¢ preizolowana prowadzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowa planu zagospodarowania terenu 1 schematu montazowego.
Dodatkowo zainstalowa¢ rur¢ ostonowg stalowg @600 w miejscu oznaczonym na
Planie Zagospodarowania terenu 1 profilu podluznym. W rurze ostonowej zastosowac
zabezpieczenie przy pomocy pt6z i manszet.

7. Rury preizolowane
7.1 Montaz rur preizolowanych.

Przewody utozy¢ na podsypce o grubosci 10cm. Takze grubo$¢ zasypki
powinna wynosi¢ minimum 10cm.
Podsypke wykona¢ ze zwiru lub piasku, ktéry nie moze zawiera¢ kamieni.
Analogiczne wypelnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki do wysokosci 10cm.
ponad goérng krawedzig plaszcza rur. Nad warstwa piasku umies$ci¢ zoOlta tasme
ostrzegawcza, wykonang z polietylenu.
Wymagany stopief zageszczenia gruntu wynosi 95%.
Minimalna wysokos$¢ zasypki pod jezdniami od dolnej krawedzi konstrukcji drogi do
wierzchu rur wynosi minimum 40cm. Warstwe zasypki ponad 10cm nad wierzch rury,
moze stanowi¢ ziemia z wykopu.
Przy mufach nalezy poszerzy¢ i poglebi¢ wykop. W miejscach zalamania trasy
rurociggu wykonaé poszerzenie wykopu. Odlegltos¢ migdzy rurami na tym odcinku
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powinna wynosi¢ minimum 400mm, a odleglo$¢ ptaszcza rury od $ciany wykopu
powinna by¢ réwna S$rednicy plaszcza. Piasek otaczajacy rury nie powinien mieé
wigkszego zageszczenia niz 94%. Przy tak poszerzonym wykopie nie ma potrzeby
stosowania mat piankowych.

Montaz rur wykona¢ w wykopie. Przy montazu, $ci§le przestrzega¢ zasad podanych
przez autoroOw systemu.

Probie radiologicznej podda¢ wszystkie potaczenia spawane. Dopuszcza si¢
nastepujace typy elektrod: ER 346, ESAB 5300 Philips 36S. Minimalna klasa
polaczen spawanych: 3.

Potaczenia wykonane bgda za pomocg muf termokurczliwych. Kolana przyjeto
prefabrykowane. Podczas montazu rur wykorzysta¢ nalezy ukosowanie i naturalne
promienie gigcia rur.

7.2. System alarmowy.

Zastosowac rury preizolowane wyposazone w systemem alarmowy impulsowy.
System alarmowy stanowig dwa nie izolowane przewody miedziane o przekroju 1,5m-
m?, umieszczone wewngtrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowe;j,
przesuni¢te wzajemnie o kat 120°.

Aby zapewni¢ wlasciwe polaczenie w czasie montazu, jeden z przewodow jest pobie-
lany cyng, co nadaje mu srebrnoszarg powierzchnig, a drugi ma kolor czystej miedzi.
Podczas montazu rurociggu nalezy pamigtaé azeby poszczegélne elementy uktadaé
etykieta w stron¢ zrodla ciepta, natomiast przewody azeby znajdowaly si¢ w gornej
czescl rury, wowczas identyczne przewody znajda si¢ naprzeciw siebie.

Drut ocynowany winien si¢ znajdowac z prawej strony patrzac od zrdédta ciepta. Po-
szczegollne elementy rurociggu taczymy przed mufowaniem za pomocg tulejek zaci-
skowych, a nastgpnie je lutujemy, kazdorazowo kontrolujac jakos¢ potaczen.

Na koncach rurociggu przewody alarmowe wyprowadzi¢ i zabezpieczy¢ przed wilgo-
cig. Zabezpieczy¢ przed potaczeniem do rury stalowej. Przewody alarmowe zakon-
czy¢ w puszce na $cianie komory.

8. Proba ciSnienia.

Rury preizolowane nalezy przechowywaé¢ i montowa¢ w sposob catkowicie
eliminujacy przedostanie si¢ do ich wnetrza zanieczyszczen. Przed montazem
rurociggi nalezy pluka¢ az do uzyskania catkowitej czysto$ci wnetrza rurociagu.
Plukanie wykona¢ zgodnie z PN-77/M-34031. Phlukanie uznaje si¢ za pozytywne,
jezeli ilo$¢ zanieczyszczen nie przekracza 5Smg/dm’. Plukanie wykona¢ mieszaning
powietrzno -wodng wg metody podanej w biuletynie COBRTI INSTAL  nr 2-3/1976.
Przewody podda¢ probie cisnienia P, = 2,4MPa, oraz probie na goraco na warunki
pracy w czasie 72 godzin.

9. Uwagi koncowe.

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ technologi¢ danego systemu rur. W
zakresie wykonawstwa sieci obowiazuja zasady okre§lone przez autoréw systemu.
Elementy podlegajace odbiorowi:

- polaczenia spawane

- plukanie odcinkow

- proba ci$nienia

- proba ci$nienia muf ( 0,2 bar)
- testy systemu alarmowego
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Decyzja o zasypaniu odcinka sieci moze by¢ podjeta przez inspektora nadzoru
1 poswiadczona wpisem w dzienniku budowy.
Zwraca si¢ uwage wykonawcy, aby wykona¢ szalowanie wykopow o glebokosci
ponizej 1,2m.

Nalezy dokona¢ 100% przeswietlenia spawdw. Badanie przeprowadzié
zgodnie z normg PN-EN 13480-5:2005 i PN-EN 1435:2000. Poziom akceptacji
jako$ci spoiny nie nizszy niz 2, wg PN-EN 12517-1.

10. Przewody i armatura.

Przewody zamontowac zgodnie z opisem oraz specyfikacja elementoéw sieci.

11. Kolizje.

Kolizje sieci cieplnej z gazociggami nalezy rozwigza¢ zgodnie
z PN-91/M-34501. Zazwyczaj bedzie to skrzyzowanie z zastosowaniem rury
ochronnej na rurze gazowej.

W miejscach kolizyjnych z innymi sieciami, roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie. Na skrzyzowaniach przewodow energetycznych z siecig cieplownicza,
przewody powinny by¢ ostonigte rurami ochronnymi dzielonymi PS-AROT o
przekrojach dla kabli SN-15kV-@160 a dla kabli NN-0,4kV i o$wietleniowych-@110.

12. Ochrona zieleni.

Sie¢ cieplownicza bedzie projektowana z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od zieleni wysokie;.
Bezwzglednie zachowaé podczas prac odleglosci 2m od drzew i 0,5m od krzewow
do wykopow.
Dla potrzeb prowadzenia sieci cieptowniczej wykonano analize wyboru trasy
cieptociggu na podstawie inwentaryzacji drzew.

13. Oswiadczenie.

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego przebudowy odcinka
sieci cieptowniczej 2¢250/400 w ramach inwestycji pod nazwa Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz.1623 z pdzniejszymi
Zmianami.

Projektowat:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr.POM/0227/POOS/10
Sprawdzit:
mgr inz. Janusz Obidzinski

upr.POM/0232/POOS/10






14. Zestawienie materialow do budowy sieci cieplowniczej.
Uwaga: Materiaty uzyte do projektu jako przykladowe do uzgodnien w PEC Stalowa

Wola.
Lp | Materiat [los¢ Nr Producent
katalogowy
1 | Kolano 90° DN250 2szt. K-250/90 ZPU
Miedzyrzecz
2 | Rura stalowa DN40 2m - -
3 | Izolacja STEINONORM na rure 2m - STEINONORM
dn40 o gr. izolacji 30mm + plaszcz
PCV
4 | Zawor  kulowy  odwadniajacy 2 - -
kolierzowy DN40
5 | Zawor grzybkowy odwadniajacy 2 - -
kolierzowy DN40
6 | Zawor kulowy odcinajacy spawany 2 065N0161 DANFOSS
DN250 z przektadnia slimakowa
7 | Rura preizolowana czarna z inst. Iszt. R-250/400 ZPU
impulsowa DN250, 6m Migdzyrzecz
8 | Rura preizolowana czarna z inst. | 6szt. R-250/400 ZPU
impulsowg DN250, 12m Migdzyrzecz
Mufa termokurczliwa usieciowiona | 12kpl RADPOL
10 | Zakonczenie izolacji — END CAP. 4s7t E-400 ZPU
Miegdzyrzecz
11 | Plozy Typu ,R” wys. 58mm | 18kpl 25-B-17 INTEGRA
(1kpl=7 elementow)
12 | Rura ostonowa stalowa DN 600 2x12m - -
13 | Manszeta gumowa typu N 4s7t. - INTEGRA
14 | Tasma ostrzegawcza 1 rolka T-150 ZPU
Migdzyrzecz
15 | Poduszki kompensacyjne | 4szt. - ZPU
1000x250x40 Miedzyrzecz
16 | PrzejScie przez S$ciang - pierScien | 4 szt. P-400 ZPU
guUmowy Miegdzyrzecz
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