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LEGENDA:
1 | Wpust éciekowy uliczny klasy D400 wg EN-124
z rusztem zeliwnym
2 | Przykrywa zelbetowa 1000x500x150
3 | Zelbetowy pierscien odcigzajgcy 1000x650x200
4 | Krqg betonowy 500x500
5 | Krgg betonowy 500x800
6 |Krgg betonowy 500x1000 KA“::;ZTZOH EUR(.)-ALIANS
2 i 10022012 RO Pracownia Projektowa
7 | Krqg betonowy z dnem 500x1000 Investor: $9.20.0.
8 | Piyta betonowa z bet. €10/15 o h=10 cm Pouiat Stalowosk ul. Marusarzéwny 2 paw. 22 80-288 Gdarisk
9 | Podsypka-piosek zaggszezony, gr.15 cm Nazwa ,Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i wyl go dla zadania
10| Szezelna tuleja systemowa typy B dia rur GRP 200 projektu: pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”
11 | Kosz osadnikowy ze stali ocynkowanej :‘;ﬁ::u: WPUST ULICZNY - szczegol ?EAOLA Rys. nr 3.1
Imig i nazwisko: Specjalnosé: | Numer uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Burnicki sanitarna | upr. POM/227/PO0S/10
Opracowat: inz. Rafal Mroczkowski sanitarna
Sprawdzajacy: | mgr inz. Janusz Obidziriski sanitarna  |upr. POM/0232/PO0S/10




