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2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej przebudowy
wodociggu w ramach Inwestycji pod nazwag: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R
— ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”.

« lokalizacja inwestyc;ji: ul. Poniatowskiego, Stalowa Wola 37-450,

* inwestor: Powiat Stalowowolski z siedzibg Starostwa Powiatowego, ul. Podlesna
15, 37-450 Stalowa Wola.

Przedmiotem jest wykonanie projektu wykonawczego w nastepujgcym zakresie:
+ przebudowy sieci wodociggowej DN 250
+ przebudowy sieci wodociggowej DN 150
+ przebudowy sieci wodociggowej DN 100
« wymiany istniejgcych zasuw wodociggowych.

3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

3.1 Zakres prac.
3.1.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6.
Ustali¢ za pomocg przekopdéw prébnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejgcych
instalacji pod nadzorem wiasciwych instytucji. W przypadku ewentualnego zblizenia
robot do napowietrznych linii energetycznych nalezy wystgpic o zgode na ich
czasowe wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w
odlegtosci min. 1,0m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W
innych wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad.

Gtebokos¢ uktadania przewodow zostata przedstawiona na rysunkach profildw
odcinkow projektowanych sieci oraz przytgczy. Minimalna szerokos¢ wykopu
pomiedzy s$ciang rury a $ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m. Os$ przewodéw
wodociggowych w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie
klina odtamu scian wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty
budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop
powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem.

3.1.2 Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10m.

Rury wodociggowe uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

« materiat nie moze by¢ zmrozony,




+ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkoéci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o
0,05m.

3.1.3 Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajgc
doktadnie kazdg warstwe (grubos$¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 sSrednicy rury).
Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby
unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu materiat
obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy rurg, a sciang wykopu.
Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke
nalezy wykonywac¢ do uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego gruntu nad
wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku mozna przystgpi¢ do wypetniania
wykopu zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci 30cm.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu
wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD > 1,0
stopnia w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych
po skonczeniu prac. Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

3.1.4 Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z
rur zeliwa sferoidalnego uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku
optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Catos$¢ prac instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggow
z zeliwa sferoidalnego.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonac pod ich
nadzorem. Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w
projekcie nalezy skorygowac na miejscu.

Skrzyzowanie przewodow z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

4 WobociAG z ZELIWA SFERIDALNEGO DN250 1 DN150

4.1 Miejsca wtgczenia projektowanego wodociggu z istniejgcym.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zeliwo sfer. Dn 250
wykonac¢ do istniejgcego wodociggu wo Dn 250 w miejscach oznaczonych na Rys. 1.
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jako W1, W4. W punkcie W1 nalezy wykona¢ potgczenie sztywne za pomocg
pofgczenia kotnierzowego 250/250, w punkcie W4 nalezy wykona¢ potgczenie
sztywne kotnierzowe 250/250, w punkcie W5 wtgczenie nalezy wykonac kotnierzowo
na sztywno 150/150. W celu dokonania potgczen wodociggdw nalezy wczes$niej
wytgczy¢ istniejgcy wodocigg z eksploatacji i opréznic wodocigag ze ztadu. Po
dokonaniu montazu i sprawdzeniu wzrokowym potgczehn nalezy dokonac prob
szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725: grudzien 1997. Maksymalna temperatura
wody do préby nie moze by¢é wyzsza niz 20°C; woda do préby pobierana bedzie z
istniejacego wodociggu. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci przewodd
wodociggowy nalezy napetnic wodg na okres kilku godzin. Probe szczelnosci
wykona¢ w temperaturze min. 1°C. Na ztgczach nie moga sie pojawi¢ przecieki w
postaci kropelek wody. Szczelno$¢ przewodu powinna zagwarantowacé utrzymanie
ciSnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej; ciSnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1 MPa (10bar).

W miejscach przejscia rurociggu pod jezdnig nalezy prowadzi¢ sieC wodociggowg w
rurze ostonowej GRP DN450 L=12,5m oraz rurze ostonowej GRP DN350 L=12,5m
patrz rys nr 2 ,plan sytuacyjny”.

W wezle W3 i wezle W2 projektuje sie zamontowanie zasuw oznaczonych na
rysunku Planu Zagospodarowania Terenu jako Z1 i Z2, w wezle W5 zaprojektowano
zasuwe oznaczonej jako Z3. Szczegdty potgczen w weztach pokazano na rys. nr 6
,Sschemat montazowy- wezly”. Przy potgczeniach istniejgcych rurociggow z
nowoprojektowanymi zastosowacé kotnierze przejsciowe z zabezpieczeniami przed
przesunieciem.

5 WobociAG z ZELIWA SFEROIDALNEGO DN100

Wigczenie projektowanego odcinka przebudowywanej sieci wodociggowej DN100
wigczy¢ w punktach oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu jako W6 i
W7. Potgczenia projektowanego i istniejgcego wodociggu wykona¢ na sztywno
kotnierzowo 100/100. Projektuje sie przebieg wodociggu po trasie istniejgcego
wodociggu wo100. W celu dokonania potgczen wodociggdbw nalezy wczesnigj
wytgczy¢ istniejgcy wodocigg z eksploatacji i opréznic wodocigag ze ztadu. Po
dokonaniu montazu i sprawdzeniu wzrokowym potgczeh nalezy dokonac prob
szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725: grudzien 1997. Maksymalna temperatura
wody do préby nie moze by¢ wyzsza niz 20°C; woda do préby pobierana bedzie z
istniejacego wodociggu. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci przewdd
wodociggowy nalezy napetnic wodg na okres kilku godzin. Probe szczelnosci
wykona¢ w temperaturze min. 1°C. Na ztgczach nie moga sie pojawi¢ przecieki w
postaci kropelek wody. Szczelno$¢ przewodu powinna zagwarantowacé utrzymanie
cidnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej; cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1 MPa (10bar).

W oznaczonym na Planie Zagospodarowania Terenu miejscu nalezy poprowadzic¢
sie¢ wodociggowg w rurze ostonowej GRP DN300 L=12m.

W wezle W6 projektuje sie zamontowanie na nowobudowanym wodociggu zel. sfero.
zasuwy DN250 oznaczonej na rysunku Planu Zagospodarowania Terenu jako Z4.




6 WYMIANA ISTNIEJACYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH

W ramach opracowania ,Rozbudowy drogi powiatowej nr 1025R - ulicy
Poniatowskiego” projektuje sie wymiane istniejgcych zasuw wodociggowych wedtug
ponizszego wyszczegolnienia:

Lp srednica | Oznaczenie na rys. PZT
1 DN80 (1)
2 DN150 (2)
3 DN150 (3)
4 DN80 4)
5 DN80 (5)
6 DN80 (6)
7 DN80 (7)
8 DN80 (8)
9 DN80 9)
10 DN100 (10)

ZastosowacC zasuwy z ruchomym kotnierzem z klinem miekkouszczelniajgcym i
gtadkim przelocie.

Montaz zasuw nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi montazowymi
producenta.

Przed rozpoczeciem wymiany nalezy oprézni¢ wodocigg ze ztadu.

7 KANALIZACJA SANITARNA

W ramach niniejszego opracowania nalezy dopasowa¢ do poziomu terenu-
nawierzchni wszystkie wtazy studni kanalizacji sanitarnej. Rbwnocze$nie nalezy
wykonac pierscienie odcigzajgce na wszystkich studniach kanalizacji sanitarne;j
znajdujgcych sie w jezdni w zakresie opracowania.

8 Uwacl LA WYKONAWCY
* 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
» drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

* nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z
poszczegolnymi gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

* przy montazu rurociggu z zel. sfer. nalezy zastosowa¢ uszczelki z
zabezpieczeniem przed przesunieciem

9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH PRZY BUDOWIE
WODOCIAGU

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowac
wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
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jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji,

* wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

* wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

10 INFORMACUA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
* Prace zwigzane z przebudowg odcinka sieci wodociggowej DN250,
» Prace zwigzane z przebudowg odcinka sieci wodociggowej DN150,
» Prace zwigzane z przebudowg odcinka sieci wodociggowej DN100,
* Prace zwigzane z wymiang istniejgcych zasuw wodociggowych,

Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
- mozliwos¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie
montazu instalaciji,

- mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,
- mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
- mozliwos¢é porazenia pragdem podczas uzywania elektronarzedzi,




- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- sttuczenia i skaleczenia rgk i ndég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,

- mozliwos¢ potrgcenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu
jezdni,

- mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

- mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

- mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- sttuczenia i skaleczenia rgk i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

» okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
» szkolenie wstepne z zakresu BHP
» szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p0z.844 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996
r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmnigj
przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

 srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

szkolenia BHP

Srodki ochrony indywidualne;j

staty nadzor nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)
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- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

 srodki ochrony indywidualne;j:
- rekawice robocze
- odziez robocza
- buty robocze
- kaski ochronne z atestem
- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
» zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.

Roboty zewnetrzne

wykopy wykonywac szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6
teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia

oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku robot ziemnych prowadzonych mechanicznie
zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118
poz. 1263) w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow urzgdzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac
recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do
wykrywania podziemnego uzbrojenia,

przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,

odktad - grunt z wykopow nalezy sktadowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
gornej krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystgpieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.
Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania

powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp

Materiat Jedn. llos¢

1

Rura zeliwo sferoidalne DN250 6m szt 8




2 Rura zeliwo sferoidalne DN150 6m szt 6

3 Rura zeliwo sferoidalne DN100 6m szt 5

4 Zasuwa zeliwna DN250 szt 1

5 Zasuwa zeliwna DN150 szt 2

6 Zasuwa zeliwna DN100 szt 1

7 Zasuwa zeliwna DN80 szt 7

8 Rura ostonowa GRP DN350 mb 12,5
9 Rura ostonowa GRP DN450 mb 12,5
1 Rura ostonowa GRP DN300 mb 12

10
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