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Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli.
Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Zakres rzeczowy inwestycji

Nalezy wykona¢ regulacje pionowg studni kablowych kanalizacji pierwotnej oraz
w miejscach o zwiekszonym obcigzeniu wymieni¢ ramy i pokrywy na wzmocnione z
uktadem zasuwowo-ryglowym blokowanym zamkiem Abloy.

W obrebie projektowanego ronda w ciggu ul. Poniatowskiego dokonac
przebudowy kanalizacji pierwotnej. W tym celu nalezy nabudowac¢ studnie typu SKR-2
na ciggu kanalizacji 1-otworowej i dobudowa¢ z rur dwudzielnych 3-otwory kanalizaciji
pierwotnej w kierunku kanalizacji 4-otworowej. Istniejgcg studnie znajdujgcg sie w
planowanej jezdni nalezy zlikwidowaé, kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
zachowujgc ciggtos¢ i szczelnos$¢ kanalizacji pierwotnej. Nastepnie nalezy przetozyc
kable z istniejgcej kanalizacji pierwotnej do projektowanej kanalizacji pierwotnej 4-
otworowej wybudowanej z rur dwudzielnych. W miejscu zatamania na tuku
skrzyzowania nalezy wybudowac¢ studnie typu SKR-2. Nowg kanalizacje z rur
dwudzielnych nalezy potgczyé =z istniejgcg kanalizacjg pierwotng 4-otworowa.
Przebudowy nalezy dokonac bez przecinania kabli.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci kanalizacja
telekomunikacyjna powinna by¢ szczelna w kazdym punkcie, niedostepna dla
zanieczyszczen statych i ptynnych w czasie budowy jak i eksploatacji. Gorne
ptaszczyzny studni powinny nawigzywa¢ do poziomu istniejgcej nawierzchni. Studnie
powinny byé wyposazone w pokrywy zewnetrzne z uktadem zasuwowo-ryglowym
blokowanym zamkiem Abloy. Podczas budowy kanalizacji nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu.

Aby przebudowa¢ kanalizacje teletechniczng w pierwszej kolejnosci nalezy
usungc kolidujgcy kabel wysokiego napiecia.
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Przedm ar Rob6t

Podst awa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Il ose ‘ Krot . ‘ Jedn.

1 Siec¢ TPSA

1.001 TPSA 40/313/6 Budowa studni kabl owych rozdzi el czych SKR z bl oczkéw

bet onowych, typ SKR-2, grunt kategorii III 2 szt
1. 002 TPSA 40/ 322/ 3 Mont az el ement 6w mechani cznej ochrony przed ingerencja 0séb

ni eupr awni onych w i stniejacych studni ach kabl owych, pokrywa

dodat kowa z pretanm, rama ciezka |ub | ekka 2 szt
1. 003 TPSA 40/102/ 4 Budowa kanalizacji kabl owej pierwotnej z rur z dwudziel nych w

wykopi e wkonanym machani czni e w gruncie kategorii 11, 1

warstwa i 4 otwory w ciagu kanalizacji, 4 rury wwarstw e -

anal ogi a 16 m
1.004 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kabl owej pierwotnej z rur z dwudziel nych w

wykopi e wkonanym machani czni e w gruncie kategorii 11, 1

warstwa i 3 otwory w ciagu kanalizacji, 3 rury wwarstw e -

anal ogi a 5 m
1. 005 TPSA 40/401/2 Mechani czna rozbi 6rka studni kabl owych przy przebudowi e,

(1) studni a SKR-2, studni a prefabrykowana 2 szt

1. 006 KNR 501/117/4 Li kwi dacj a ci agébw kanal i zacji kablowej z rur PCWw gruncie

kategorii 111, suma otworow. 4 - anal ogi a 23,4 m
1. 007 KNR 501/505/5 Podwy zszenie o 20-cmrany studni 500x1000 9 szt
1. 008 KNR 501/505/3 Wi ana rami pokryw studni, ramy studni 500x1000 3 szt
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Zestawienie materialdw podstawowych:

Lp. Rodzaj materiatu Nr katalogowy Producent Jedn. |llosé| Uwagi
KANALIZACJA PIERTOWNA
1. |Rura ostonowa dzielona A 110 PS Arot m 79
2. |Bloczek betonowy M-4 M-4 Prima-Bud szt. | 326
3. |DylA DA Prima-Bud szt. 2 | donowych
SKR-2
4. |DylB DB Prima-Bud szt. 2 | donowych
SKR-2
5. |Rama ciezka obetonowana Rc Prima-Bud szt. 3 wymiana
ramy
6. |[Rama lekka podwdjna RLpd Prima-Bud szt. 2 | donowych
obetonowana SKR-2
7. |Pokrywa ryglowana zewnetrzna pokrywa_3 Prima-Bud szt. 3 wymiana
OCcz pokrywy
8. [Pokrywa ryglowana zewnetrzna pokrywa_1 Prima-Bud szt. 2 | donowych
OLb SKR-2
9. [Pokrywa ryglowana zewnetrzna pokrywa_2 Prima-Bud szt. 2 | donowych
OLcz SKR-2
10. |[Rurki wspornikowe SKR-2 Rw_2 Prima-Bud szt. 4
11.|Wspornik dwukablowy WD Prima-Bud szt. 4
12.|Klucz ryglowy pokrywa_9 Prima-Bud szt. 1
13.|Zamek Abloy 3273P Zamek_Abloy_3273P 3T szt. 5




