SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH 15kV
I NN, OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ROZBUDOWIE DROGI
POWIATOWEJ NR 1025R W STALOWEJ WOLI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru przebudowy kablowych linii energetycznych, o$wietlenia ulicznego

przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli na
odcinku od 1+150,65 km do 2+688,97 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy
kablowych linii energetycznych 15kV 1 niskiego napigcia, oraz o$wietlenia ulicznego.
Roboty do wykonania obejmuja;

- przebudowg przetozenie kabli energetycznych 15kV, kabli energetycznych NN 1
o$wietlenia ulicznego, zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi kolidujacych z
projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie
z osprzetem, utozone na wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatgziania

lub zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - sloma uloZzona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzenieni od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ migdzy linia
kablows, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.



1.4.11.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg$ci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakidceniowych.

1.4.12.Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z norma PN-61/E-01002 [1] 1
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy
stosowa¢ kable uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z dokumentacja
projektowa.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku
napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg
zarzadzenia MGIE [24] oraz powinien spelnia¢ wymagania skuteczno$ci zerowania w

instalacEi;ach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu [23].

¢bny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym

podtozu.

Stosuje sig¢ nastepujace typy kabli:
- HAKnFtA 3x 70

- YHAKXS 1 x 120

- YAKY 4 x 35

2.3. Piasek

11113 Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-

2.4. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci od 0.5 mm,
gat. 1. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢ koloru
niebieskiego, a przy napigciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza
niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.5. Oslony kablowe

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych, przedtuzania przepustow stosowac
ostony dzielone wzdtuznie z HDPE. Przed utoZeniem ostony rurowe nalezy sktadowa¢ na
placu o wyrdwnanej powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nastonecznieniem i
przyktadowym uszkodzeniem mechanicznym.

Stosuje si¢ nastgpujace typy oston rurowych Arota:
- A160PS

- A83PS
- SRS 75



-SRS 110
- SRS 160
-DVR 50
-DVR 75
-DVR 160

2.6. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju 1 liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystqpujqcych w miejscach
ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powtoce metalowej 0 napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wkladki metalowe do taczenia z powlokami metalowymi
taczonych kabli.

Muty 1 gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].
Stosuje si¢ nastepujace typy muf

- dla kabli 15kV — POLJ 24/1x240
- EPKJ 24B/3SB-3SBT

- dla kabli NN — mufy termokurczliwe ZRM- 2
2.7. Oswietlenie uliczne

Stup oswietleniowy S-100
Stup oswietleniowy wzmocniony S-100

Fundament: F150/ 200; F160/200
Oprawa oswietleniowa OUSa-250W
3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materialow, sprzgtu itp.

Sprze¢t uzywany przez Wykonawcq powinien uzyska¢ akceptacj¢ zamawiajacego
1 Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach zamawiajacego w
terminie przew1d21anKm kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii kablowych i o§wietlenia ulicznego.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprz¢tu, gwarantujacych wtasciwa
jakos¢ robot:

— samochodd dostawczy

— koparka,

— zaggszcezarki wibracyjnej spalinowej,

— podnosnik montazowy.,

— zespotu pradotwoérczego trdjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach zamawiajacego , w



terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

‘Wykonawca przystgpujacy do przebudowy linii kablach, o$wietlenia ulicznego

powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,

— samochodu samowytadowczego,
lub innych srodkow transportu zaakceptowanych przez zamawijacego.

Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST D,00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

5.2. Glebokos¢ ulozenia oston kablowych

Gleboko$¢ utozenia oston powinna by¢ taka , aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu do goérnej powierzchni ostony wynosita 0,70m dla kabli 15kV 0,80m.

Przy przejsciach pod jezdniami odlegtos¢ ostony od nawierzchni drogowej powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,20m.
Ostony dwudzielne na istniejacych liniach kablowych, jak i przy przedhuzaniu przepustow
badz kanalizacji kablowej, powinno zaklada¢ si¢ na dotychczasowej ich glebokosci
utozenia. Dodatkowo, w potowie zasypania powstalych wykopow, ulozy¢ tasme
ostrzegawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot
przy przebudowie linii kablowe;..

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentacja projektowa, ST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez zamawiajacego dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
zamawiajacego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badaf do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiajacego o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez
zamawiajacego 1 ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow
zas§wiadczenia o jakos$ci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzg¢tu posiadajacego mozliwo$¢
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu §wiadectwa
cechowania.



63. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w

czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Og()lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacjg projektowa i ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez zamawiajacego.
Jednostka obmiarowa jest :

-dla linii kablowej jest metr.

-dla rury ostonowe;j jest metr.

-dla mufy jest komplet

-dla stupa o$wietleniowego jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokdty odbioru robot zanikajacych,

— ewentualna oceng robdt wydang przez zaktad energetyczny.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagama dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00O.00.00

,» Wymagania og6lne”. Platnos¢ za metr nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci uzytych materiatow i wykonanych robot na podstawie wynikdw pomiardw i
badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ostona kabli, zgodnie z dokumentacja projektowa,

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.

3.

PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.
PN-74/E-06401  Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzg¢t do kabli o napigciu
Znamionowym
do 60 kV. Ogodlne wymagania i badania.
PN-76/E-90250  Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na
napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.
PN-76/E-90251 Kableelektroenergetyczne o izolacji papierowe;j i powloce
metalowej. Kable o
powloce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
23/40 kV.
PN-76/E-90300  Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace
18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.



10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

PN-76/E-90301
powtoce

PN-76/E-90304
powloce

PN-76/E-90306
znamionowe

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
zastosowania.
BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03
winylu.
BN-87/6774-04
BN-71/8976-31
terenowych.
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigcie

powyzej 3,6/6 kV.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego

Cegta budowlana pelna.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegtosci poziome gazociagéw wysokiego cisnienia od obiektow

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe,
Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 .

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

21.
22.

23.

24.

25.



