
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH 15kV  
I NN, OŚWIETLENIA ULICZNEGO  PRZY ROZBUDOWIE DROGI 
POWIATOWEJ NR 1025R W STALOWEJ WOLI 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii energetycznych, oświetlenia ulicznego 
przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli  na 
odcinku od 1+150,65 km do  2+688,97 km.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy 

kablowych linii energetycznych  15kV i niskiego napięcia, oraz oświetlenia ulicznego.  
Roboty do wykonania obejmują; 
- przebudowę przełoŜenie kabli energetycznych 15kV, kabli energetycznych NN i  

oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia kabli rurami osłonowymi  kolidujących  z 

projektowaną rozbudową drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie 
z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 

została zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 

lub zakończenia kabli. 
1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem tuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie - słoma ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
1.4.7. Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla 
lub od innych urządzeń. 

1.4.8. SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego 
innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

1.4.9. ZbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyŜowanie. 

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 



1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1] i 
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2. Kable 
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych naleŜy 

stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją 
projektową. 

Przekrój Ŝył kabli powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku 
napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg 
zarządzenia MGiE [24] oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w 
instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu [23]. 

Bębny z kablami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 
utwardzonym 
podłoŜu. 

Stosuje się następujące typy kabli: 
- HAKnFtA 3 x 70 

- YHAKXS 1 x 120 

- YAKY 4 x 35  

 
2.3. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
11113 

2.4. Folia 
Folię naleŜy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości od 0.5 mm, 
gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV naleŜy stosować folię koloru 
niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza 
niŜ 20 cm. 

Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.5. Osłony kablowe 
Do zabezpieczenia istniejących kabli ziemnych, przedłuŜania przepustów stosować 

osłony dzielone wzdłuŜnie z HDPE. Przed ułoŜeniem osłony rurowe naleŜy składować na 
placu o wyrównanej powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nasłonecznieniem i 
przykładowym uszkodzeniem mechanicznym. 
Stosuje się następujące typy osłon rurowych Arota: 
- A160PS 

- A83PS 

- SRS 75 



- SRS 110 

- SRS 160 

- DVR 50 

- DVR 75 

- DVR 160 

 

2.6. Mufy i głowice kablowe 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia 

znamionowego, przekroju i liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach 
ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym 
wyŜszym niŜ 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami metalowymi 
łączonych kabli. 
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3]. 
Stosuje się następujące typy muf  
 
- dla kabli 15kV – POLJ 24/1x240 
          -  EPKJ 24B/3SB-3SBT 
 
- dla kabli NN – mufy termokurczliwe ZRM- 2 
 
2.7. Oświetlenie uliczne 
 
Słup oświetleniowy S-100  
Słup oświetleniowy wzmocniony S-100  
Fundament: F150/ 200;  F160/200 
Oprawa oświetleniowa  OUSa-250W  
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację zamawiającego  
i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii kablowych i oświetlenia ulicznego. 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
— samochód dostawczy 

— koparka, 

— zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

— podnośnik montaŜowy., 

— zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego , w 



terminie przewidzianym kontraktem. 
 

4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablach, oświetlenia ulicznego  

powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
— samochodu skrzyniowego, 

— samochodu samowyładowczego, 
lub innych środków transportu zaakceptowanych przez zamawijącego. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D,00.00.00. „Wymagania ogólne” 

5.2. Głębokość ułoŜenia osłon kablowych 
Głębokość ułoŜenia osłon powinna być taka , aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu do górnej powierzchni osłony wynosiła 0,70m dla kabli 15kV 0,80m. 
Przy przejściach pod jezdniami odległość osłony od nawierzchni drogowej powinna 

być nie mniejsza niŜ l,20m. 
Osłony dwudzielne na istniejących liniach kablowych, jak i przy przedłuŜaniu przepustów 
bądź kanalizacji kablowej, powinno zakładać się na dotychczasowej ich głębokości 
ułoŜenia. Dodatkowo, w połowie zasypania powstałych wykopów, ułoŜyć taśmę 
ostrzegawczą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania 

ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót 

przy przebudowie linii kablowej.. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez zamawiającego dopuszczone do 
uŜycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
zamawiającego o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o zakończeniu 
kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez 
zamawiającego i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - załoŜonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość 

nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić zamawiającemu świadectwa 

cechowania. 



63. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 

czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez zamawiającego. 
Jednostką obmiarową jest : 

-dla linii kablowej jest metr. 

-dla rury osłonowej jest metr. 

-dla mufy  jest komplet 

-dla słupa oświetleniowego  jest sztuka. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
— projektową dokumentację powykonawczą, 

— geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

— protokóły odbioru robót zanikających, 

— ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D.OO.OO.OO 
„Wymagania ogólne”. Płatność za metr naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości uŜytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
— roboty przygotowawcze, 

— oznakowanie robót, 

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

— osłona kabli, zgodnie z dokumentacją projektową, 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym 
do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 
napięcie 

znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
5. PN-76/E-90251 Kableelektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej. Kable o 
powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
23/40 kV. 

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 
18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 



7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie 
znamionowe 

powyŜej 3,6/6 kV. 
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych. 
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe, 
20. E-16 Zalewy kablowe. 

10.2. Inne dokumenty 
21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
22. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

23. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 


