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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) Wymagania ogdlne , odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, kidre zostana wykonane w ramach zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy
Poniatowskiego w Stalowej Woli

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z gazyfikacja miejscowosci Wislinka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem Sciekéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkdw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca, przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢
uzytkowa,

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U.

nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robat,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz

z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych
procesdw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazddw.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja, potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztattki. Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i prob zwiazanych
z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow
ogdInogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.
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Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja, Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi.
Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢. Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja, lub wodociagiem do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6Zniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢
obejmujaca, projektowanie, budowe, utrzymanie i rozhidrki obiektdw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administraci
publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdZniejszymi zmianami).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Przeszkoda naturalna. Element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej,
rurociag, itp.

Reper. Punkt 0 znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca, stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.
Teren budowy. Przestrzeri, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy.
Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna, catos¢ konstrukceyjna, lub technologiczna, zdolna, do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwiagzanych

z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze soba, koricami dwdch elementdw wraz z ich uszczelnieniem.

Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z gazociagiem, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa,

Rura przejsciowa - rura o Srednicy wiekszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z gazociagiem, stuzaca do wykonania
przejscia pod przeszkoda, terenowa bez wykonania wykopu (np. metoda, przecisku lub przewiertu).

Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzaca do redukcji cisnienia gazu i pomiaru przeptywajacego gazu.

Przytacze - odcinek gazociagu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktorem domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociagu, a w
razie braku zasuwy, do odgatezienia na gazociagu.
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Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnia ziemi, ktéry ze wzgledu na swdj charakter moze
podlegad szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nia szkodliwie oddziatywac.

Odlegto$é podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociagu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen
gazociagu.

Powtoka izolacyjna — wykonana fabrycznie lub na placu budowy, powloka pokrywajaca zewnetrzna, powierzchnie rurociagéw lub elementéw
sieci gazowej, ktdrej zadaniem jest ochrona przed korozja, poprzez izolowanie od otaczajacego srodowiska korozyjnego

Izolacyjny materiat powlokowy, materiat powtokowy, materiat izolacyjny - material, z ktdrego jest (lub bedzie) wykonana powtoka
izolacyjna.

Zestaw powlokowy — zestaw materiatdw, o Scisle okreslonym skladzie i technologii naktadania, ktére po natozeniu na dany element sieci
gazowej tworza, powtoke izolacyjna,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofcowego rohdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa, ,

= Zamawiajacego ; wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza,
(techniczng,) i zostana przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy ; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej , ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe; .

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czesS¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuije kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru , ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija, projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza, wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga, przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacija, projektowa, lub ST i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostana, zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego rohdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .
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Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda, sktadowane w sposcéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna wydana, przez uprawniong, jednostke, jednoznacznie okreslajaca,
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga,
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja, tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji paristwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre maja, by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie ohciazer osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen ohciazenia na oS przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla

drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie

pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;
przez Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegGtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb
ciagly spetniaja, wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw ze Zrédet miejscowych wtaczajac w
to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca, raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana, przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe; i
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem
materiatow do robat.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda,
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazar Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdinione w dokumentach
umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatow moga, by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda,

stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza, by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona, wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcii,
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b)  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badari w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana, przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja, sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robdét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich Srednice zalezne sa od istniejacych przewoddw i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem sieci gazowej.
Do wykonania sieci gazowej stosuje sie nastepujace materiaty:

— rur stalowych, czarnych, przewodowych, PN-EN-10208-2 +AC

—  rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 SDR11.

2.8 Rury ochronne

Rury ochronne powinny mie¢ scianke o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ Scianki gazociagu.

2.9 Uszczelnienie rury ochronnej
Do uszczelnienia koficéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
— pianke poliuretanowa,

2.10 Armatura i ksztattki

Armatura i ksztaltki wbudowane w gazociag powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczna, oraz konstrukcje umozliwiajaca bezpieczne przenoszenie
maksymalnych cisnieri gazu i naprezen rur gazociagu.

W gazociagach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny byé wykonane ze stali lub staliwa.

Armatura wmontowana w gazociag moze nie mie¢ atestu, jezeli oznaczono na niej zgodnie z norma, wszystkie dane techniczne pozwalajace
okresli¢ przydatnos¢ armatury do pracy w przyjetych parametrach gazociagu.

2. 11 Izolacyjne materiaty powtokowe

Zgodnie z PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane
tacznie z ochrona katodowa, do ochrony przed korozja

podziemnych lub podwodnych rurociagéw stalowych. Tasmy

i materiaty termokurczliwe.

2.12 Sktadowanie materiatow.

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢, przed
uszkodzeniami pochodzacymi:

- od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone,

- od zawiesi transportowych,

- przez zastosowanie niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowac nalezy w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
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drewnianych o szerokosci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie nalezy przekraczac wysokosci sktadowania 1 m dla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach. Rury luzem mozna sktadowac na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koricowki rur nalezy zabezpieczyé krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przewody przechowywacd i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest réwniez wleczenie

pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie fadunkowa, nie byly
diuzsze niz 1 m.

Rury nalezy przechowywac w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem oraz spelnienie warunkdéw BHP.

Rury mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury o Srednicach ponizej 30 mm tylko w wiazkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly sie one z podiozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowad na
gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta, Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustaleri w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci
Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang, przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1 Sprzet do rohét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:
— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowa, taricuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierna 0,25 m* do 0,40 m?,

— spycharke kotowa, lub gasiennicowa, do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2 Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10,

— samochdd samowytadowczy do 5 t,

— samochdd dluzycowy,

— przyczepe skrzyniowg 3,5 t,

— zuraw samochodowy do 6 t,

— Zzurawie boczne gasiennicowe do 15t, 351,

— ciggnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,

— weciagarke reczngod 3do 5t,

— spawarke spalinowa, 300 A,

— sprezarke spalinowa, 0 wydajnosci od 4 do 5 m*/min.,
— sprezarke powietrzna spalinowa 10 m¥min., 10 MPa,
— suszarke elektrod,
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— kociot do podgrzewania asfaltu,
- betoniarke wolnospadowa, spalinowa, 250 dm?,
— urzadzenie przeciskowe,
— urzadzenie przewiertowe,
— tlok czyszczacy,
— defektoskop iskrowy D1 - 64,
— instalacje rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,
— zespot pradotworczy 2,5 kVA,
— barakowoz pomiarowy z AKP i UKP,
- pompe wirnikowa spalinowa, 225 m¥h,
— pompe wysokocisnieniowa, 30 I/min.
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazeri na osie i innych parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi sie dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzeri mechanicznych. W
przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrzne;
wyrobu.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3 Transport stupkéw punktéw pomiarowych, kolumn wydmuchowych i ptyt fundamentowych

Elementy te moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Podioge oraz Sciany boczne i czotowe $rodka transportowego nalezy
wylozy¢ materiatem wyscidtkowym (stoma, lub wetna drzewna) w takiej ilosci, aby elementy betonowe byly zabezpieczone przed bezposrednim
stykaniem sie z podtoga, lub Scianami.

Wolna, przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy $cianami srodka transportowego i fadunkiem nalezy doktadnie wypetni¢
materiatem wysciétkowym.

Stupki 0znaczeniowe oraz ptyty fundamentowe mozna uktada¢ warstwami, przektadajac poszczegéine warstwy materiatem wyscidtkowym.
Kolumny wydmuchowe nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej lub uktadaé poziomo w jednej warstwie.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozpdr i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana, kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg, zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow Swiadkdw
i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé.

5.2 Rohoty rozhiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w pasie, w ktdrym uktadane beda, projektowane sieci gazowe wraz z przytaczami nalezy rozebra¢
nawierzchnie istnigjacych drdg i ulic. Po wykonaniu prac montazowych boczne drogi nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego, a w przypadku
drdg gtéwnych utwardzonych nalezy stosowaé sie do warunkdw Decyzji zarzadcy tych drég.

5.3 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkdw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociagu nie
powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach diuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociagu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi
nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych.

5.4 Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt
naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospéti lub zwiru z domieszka, piasku grubosci od 15 do 20
cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacja projektowa,
zaakceptowana, przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do |s nie mniej niz 0,95.
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5.5 Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogéine

Gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposob, aby byly zachowane odlegtosci poziome od obiektow
terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.(Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Od pozostatych obiektdw:;

ponadto gazociagéw (z wyjatkiem odcinkéw doprowadzajacych gaz bezposrednio do odbiorcdw) nie nalezy prowadzi¢ przez tereny:
zaktadéw przemystowych, stacji kolejowych, jednostek wojskowych, zaktadéw chemicznych i magazynéw materiatdw tatwopalnych;
gazociagow wysokiego cisnienia nie nalezy prowadzic przez tereny o zwartej zabudowie lub przeznaczone do takiej zabudowy;

gazociagi niskiego i Sredniego cisnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny by¢ uktadane w pasach zieleni lub pod
chodnikami;

w przypadkach szczegdlnych (uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza sie uktadanie gazociagoéw niskiego i
Sredniego cisnienia pod jezdnia, Wowczas powinny by¢ one utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,1 do 0,2 m i zasypane warstwa,
piasku do wysokosci min. 0,2 m ponad powierzchnie rury. Warstwy piasku powinny by¢ wentylowane za pomoca wechowych saczkow
liniowych rozmieszczonych w odlegtosci 10 - 20 m;

gtebokos¢ utozenia gazociagu pod powierzchnia ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gdrna, tworzaca, przewodu
wynosita co najmniej: dla gazociagéw gazu suchego - 0,5 m, dla gazociagéw gazu wilgotnego - 0,8 m.

Glebokosc¢ utozenia gazociagu nie moze byc jednak mniejsza od grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazociagiem;

w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie ukladanie gazociagéw nad powierzchnia terenéw bagnistych, gdrskich oraz nad
przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gazociagu (niskiego, sredniego lub wysokiego cisnienia do 2,5 MPa) nad ziemia, nalezy ukladac go w
miare mozliwosci na istniejacych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zarzadem
mostu;

w przypadku, gdy wspdiczynnik tarcia gazociagu o podioze jest mnigjszy lub réwny tangensowi kata nachylenia, powinny by¢ stosowane
urzadzenia kotwiace.

5.5.2. Wytyczne dotyczace wykonania przewoddw

gazociagi nalezy wykonywac z rur stalowych czarnych, przewodowych PN-EN-10208-2 +AC

dopuszcza sie wykonanie gazociagdw niskiego i sredniego cisnienia z rur stalowych uzywanych, o sprawdzonej przydatnosci do budowy
gazociagu,

do budowy gazociagdw o cisnieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszcza sie stosowanie rur z tworzyw sztucznych, odpornych na korozyjne
dziatanie sktadnikéw gazu, o sprawdzonej szczelnosci i wiasciwosciach wytrzymatosciowych rury przeznaczone do budowy gazociagéw
powinny by¢ sprawdzone u wytwdrcy pod wzgledem szczelnosci i wytrzymatosci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem;

grubosc¢ Scianek przewoddw rurowych gazociagdw Sredniego i wysokiego cisnienia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa,
technologia oraz materiaty uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ potaczen réwna, co najmniej wytrzymatosci rur.

Rury stalowe powinny byc faczone spawaniem elektrycznym recznie lub pétautomatycznie i automatycznie.

Dopuszcza sie spawanie gazowe w gazociggach o grubosci scianek do 6 mm dla cisnieni roboczych nie wiekszych niz 1,2 MPa i niezaleznie
od wielkosci cisnienia - w gazociagach o Srednicach nie wiekszych niz 150 mm.

Spoiny podtuzne sasiadujacych ze soba, odcinkéw rur ze szwem powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 1/4 obwodu rury.
Odlegtos¢ pomiedzy sasiadujacymi ze soba spoinami obwodowymi dla prostych odcinkéw rurociagu nie powinna by¢ mniejsza niz obie
Srednice nominalne rury.

W miejscach utozenia spoin podiuznych lub obwodowych nie dopuszcza sie wycinania otworéw i wspawywania kro¢cow.

Rury z PE powinny byc¢ faczone metoda zgrzewania zgodnie z dokumentacja, techniczng, i kartg, technologiczna taczenia;

stosowanie potaczen kotnierzowych dopuszcza sie tylko przy faczeniu przewoddéw rurowych z armatura, kotnierzowa, taczenie gazociagow
przy zastosowaniu izolujacych potaczen kotnierzowych nalezy stosowag, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociagu;

na odcinkach gazociagéw utozonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie nalezy stosowac i wykonywac dociazenie i zakotwienia
przewoddw w sposéb nie zagrazajacy uszkodzeniu przewodu

na poczatku i kofcu kazdego odcinka gazociagu przewidzianego do czyszczenia przy uzyciu tlokéw czyszczacych, nalezy sytuowac w
miejscach fatwo dostepnych sluzy tlokéw czyszczacych,bloki oporowe nalezy stosowaé w punktach gazociagu, ktére wymagaja
utwierdzenia w kierunku osiowym:;

izolacje termiczng gazociagu nalezy stosowac na utozonych nad ziemig, rurociagach gazu wilgotnego

podtaczenia domowe gazociagu niskiego i Sredniego cisnienia nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 12068:2002 Ochrona
katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa, do ochrony przed korozjg, podziemnych lub podwodnych
rurociagoéw stalowych. Tasmy i materiaty termokurczliwe.

.Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z uwagi na zmniejszong, elastycznosc tego
materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz przewodu za pomoca, zgrzewania doczotowego poszczegdinych odcinkéw rur ze soba wykonywaé na zewnatrz wykopu na
podktadach drewnianych.
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Zgrzewaé mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci

ptyniecia, i o tej samej srednicy i grubosci Scianki.

« rury nalezy ustawiac¢ wspétosiowo.

« koricowki taczonych rur powinny byé doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

« temperatura w czasie zgrzewania koricGw rur powinna zawierac sie w granicach 2 10-220°C.

* czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koricowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze wzgledu na duza wrazliwos¢ na utlenianie,
+ sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

+ sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym

poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

+ sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

* Czas rozgrzewania,

* czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola
polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu warto$ci tych odchyle. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchyleri podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztaczu nalezy je rozciaé i wykonac powtdrnie. Wykonane pofaczenie
nalezy pozostawic¢ bez zadnych obciazen ( préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezeri
wewnetrznych.

Maksymalna diugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po

przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacia,

5.5.3. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociagéw z obiektami terenowymi
Whytyczne dotyczace skrzyzowan gazociagdw z obiektami terenowymi oparte zostaty na wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501.

5.5.3.1. Skrzyzowania z drogami
— skrzyzowania nadziemne
Przy skrzyzowaniach gazociagéw usytuowanych nad drogami nalezy zachowad przeswit pomiedzy najnizszym punktem gazociagu lub
konstrukcji podtrzymujacej gazociag, co najmniej:
a) dla autostrad i drog ekspresowych - 50m,
b) dla pozostatych drég - 4,75m.,
Odlegtos¢ pozioma konstrukcji nosnej od krawedzi jezdni oraz przeswit gazociagu nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z zarzadem drogi;
— skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.15.5.4.2.

5.5.3.2. Skrzyzowania z rurociagami
— skrzyzowania podziemne
a) skrzyzowania gazociggdw z podziemnymi rurociagami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieplowniczej nie majacej polaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat oraz innymi rurociggami cisnieniowymi) powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy zewnetrznymi Sciankami gazociagu a ww. rurociggami, nie mniej niz:
—dla gazociagow o cisnieniu do 0,4 Mpa - 0,20 m,
—dla gazociag6w o cisnieniu powyzej 0,4 Mpa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazociagu z rurociagami powinien by¢ nie mniejszy niz 15°,
b) skrzyzowania gazociagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majacymi potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat powinny by¢ rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.3;
— skrzyzowania nadziemne
Odlegtos¢ miedzy zewnetrzna, powierzchnia, gazociagu i zewnetrznymi powierzchniami innych rurociagéw powinna stanowié przeswit co
najmniej 0,15 m.
Kat skrzyzowania gazociagu z rurociagami powinien by¢ nie mniejszy niz 30°.

5.5.3.3. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi

— skrzyzowanie gazociagu z podziemnymi kablami nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng Scianka,
gazociagu a kablem co najmniej 0,15 m;

— przy ukladaniu gazociagu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego na diugosci co najmniej po 1,0 m od osi
skrzyZzowania, mierzac prostopadle do osi gazociagu;

— w przypadku uktadania gazociagu nad kablem, migjsce to nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 ;

— kat skrzyzowania gazociagu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5.5.3.4. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
— Skrzyzowania podziemne
Odlegtos¢ pozioma skrajnej Scianki gazociagu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej powinna by¢ nie mniejsza niz:
a) przy napieciu w linii do 1,0 kV i cisnieniu gazu w gazociagu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyzej 0,4 MPa - 3,0 m,
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b) przy napieciu w linii powyzej 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociagu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyzej 0,4 MPa - 10,0 m.

Kat skrzyzowania gazociagdw podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien byé nie mniejszy niz 15°.
— Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z norma, PN-75/E-05100 .

Kat skrzyzowania gazociagdw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien byé nie mniejszy niz 30°.

5.5.3.5. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociagdw z napowietrznymi liniami nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pozioma, gazociggu od stupa co najmniej:

a) dla gazociagéw o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,

b) dla gazociag6w o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazociagéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi powinien by¢ nie mniejszy niz 60°, za$ gazociagdw
podziemnych - nie mniejszy niz 15°.

5.5.3.6. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegtosé pionowa miedzy zewnetrzna Scianka, gazociagu o cisnieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga
zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$ przy odlegtosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzyzowaniach gazociagu o cisnieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od odlegtosci pionowej, nalezy pomiedzy nimi stosowac
zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazociagdw z liniami kablowymi powinien by¢ nie mniejszy niz:

a) dla gazociagéw utozonych (w miejscach skrzyzowan) w rurach ochronnych - 60°,

b) dla gazociagéw bez rur ochronnych - 15°.

5.5.3.7. Skrzyzowania z kanalizacja kablowa,
SkrzyZowania gazociag6w z kanalizacjg kablowa majaca, potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ rozwigzane zgodnie z
punktem 5.5.4.1i5.5.4.4.

5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-91/M-34501

5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazociagu nalezy stosowac:

a) w miejscach skrzyzowar gazociagu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi (przy skrzyzowaniach z innymi drogami stosowanie
rury ochronnej jest dopuszczalne w technicznie uzasadnionych przypadkach);

b) przy skrzyzowaniach gazociagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majacymi potaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat;

c) przy skrzyzowaniu gazociagow z kanalizacja kablowa majaca, potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierza;

d) przy ukladaniu gazociagéw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z zarzadem mostu;

e) w przypadku skrzyzowania gazociagdw z rurociagami rozprowadzajacymi substancje tatwopalne;

f) w miejscach skrzyzowan gazociagéw z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszej specyfikacji).

5.5.4.2. Odlegtos¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z drogami
Odlegtos¢ pozioma korica rury ochronnej od zewnetrznej krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz
podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazociagu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | od04do25 | powyzej25
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 5,0 15,0 25,0
2 | Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
3 | Pozostate drogi 05 6,0 10,0

Odleglos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz podana w tablicy
2.
Tablica 2.

Cisnienie gazu w gazociagu, MPa
Lp. Nazwa drogi do04 | powyzej 0,4
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 12 15
2 | Drogi krajowe 1,0 12
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[ 3 [Pozostale drogi | 0,8 | 1.2 |

W przypadku stosowania przy skrzyzowaniach rury przejsciowej (na rurze ochronnej) odlegtos¢ pionowa Scianki tej rury od nawierzchni jezdni
nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m, chyba ze zarzad drogi okresli inaczej.
Odlegtos¢ pionowa rury ochronnej (lub gazociagu) od dna przydroznego rowu powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

5.5.4.3. Odlegtos¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi
Korice rur ochronnych gazociagu, mierzac prostopadle do osi krzyzujacego sie przewodu kanalizacyjnego lub zewnetrznego obrysu kanatu
cieptowniczego, powinny by¢ wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej;

— dla gazociagdw o cisnieniu do 0,4 MPa -1,5m,
— dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 0,4 do 2,5 MPa  -2,0m,
— dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 2,5 MPa -6,0m.

Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng Scianka, rury ochronnej a zewnetrzng, przewodu kanalizacyjnego lub obudowy kanatu cieptowniczego
powinna by¢ nie mniejsza niz:

— dla gazociagdw o cisnieniu do 0,4 MPa -0,10 m,

— dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa -0,20 m.

5.5.4.4. Odlegtos¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizacja kablowa,

Korice rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do kanalizacji kablowej na odlegtos¢ co najmniej:
— dla gazociagdw o cisnieniu do 0,4 MPa -2,0m,

— dla gazociagéw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa -10,0m.

Odleglos¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

5.5.4.5. Dlugosc¢ rury i odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu z rurociggami rozprowadzajacymi substancie tatwopalne

Dtugos¢ rury ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do krzyzujacego sie
rurociagu.

Odlegtos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi Sciankami rury ochronnej a ww. rurociagami powinna wynosic jak w punkcie 5.5.4.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrzeri miedzy gazociagiem a rurg, ochronng powinna by¢ zabezpieczona przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen.

Uszczelnienie rury ochronnej nalezy wykonac za pomoca, materiatéw ujetych w punkcie 2.3.2.

5.5.4.8. Przypadki szczegdlne wykonania rur ochronnych

W przypadku koniecznosci skrzyzowania czynnych gazociagdw (tj. braku mozliwosci ich wytaczenia z eksploatacji) obiektami wymienionymi w
punkcie 5.5.4.1 nalezy wykonac¢ na gazociagu rure ochronna, stalowa, dwudzielna,

Warunki wykonania tych rur (zakres czynnosci i kolejnos¢ robot zwigzanych z montazem rur) nie sa tematem niniejszej ST.

5.5.5. Wytyczne wykonania rur przejsciowych

Rury przejsciowe stosowane przy uktadaniu gazociagéw pod drogami i torami kolejowymi, w zaleznosci od sposobu wykonania przejscia,
powinny mie¢ Srednice:

a) przy wykonywaniu przejscia urzadzeniem przewiertowym co najmniej wieksza 0 200 mm od $rednicy rury ochronnej,

b) przy wykonywaniu przejscia przez przeciskanie metoda wymagajaca pracy pracownika w rurze przeciskowej:

— dla rury ochronnej o $rednicy do 800 mm, Srednica rury przejsciowej powinna mie¢ 1000 mm,

— dla rur powyzej 800 mm powinna by¢ wieksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.

Odcinki rur nalezy taczy¢ za pomoca, spawow o wytrzymatosci na rozciaganie okreslonej na podstawie obliczeri wytrzymatoSciowych.
Przestrzen miedzy rura ochronna a rurg, przejsciowa, nalezy wypeknic¢ piaskiem, chudym betonem lub innym materiatem.

5.5.6. Wytyczne dotyczace armatury zaporowej i upustowe;
Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna by¢ faczona z przewodami rurowymi za pomoca, spawania lub kotnierzy. Dopuszcza
sie w budowie gazociagow niskiego cisnienia potaczenia gwintowane armatury dla srednic nominalnych do 15 mm.
W przypadku zastosowania armatury z kotnierzami, w uzasadnionych przypadkach, nalezy zastosowac kompensatory montazowe.
Zabrania sie instalowania zaworéw (zasuw) w gazociagach uktadanych pod jezdnia.
W budowie gazociagdéw Sredniego cisnienia nalezy stosowa¢ armature o cisnieniu nominalnym nie mniejszym niz 0,6 MPa.
W gazociagach o ci$nieniu nominalnym réwnym 0,4 MPa lub mniejszym, doprowadzajacych gaz do odbiorcéw, nalezy umieszcza¢ zawory
(zasuwy) dla umozliwienia zamkniecia doptywu gazu do budynkéw. Warunek ten nie dotyczy doméw jednorodzinnych.
Armatura zaporowa i upustowa o $rednicy nominalnej wiekszej niz 200 mm i cisnieniu nominalnym wiekszym niz 1,6 MPa powinna by¢
wyposazona w przektadnie zmniejszajace sity potrzebne do jej otwierania i zamykania. W przypadku wiekszego oddalenia armatury zaporowej
od stanowisk obstugi, nalezy stosowa¢ do jej uruchomienia napedy pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hydrauliczne lub
pneumatyczne).
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Zespoty zaporowe gazociagdw niskiego i Sredniego cisnienia nalezy tak rozmieszczad, aby przy zastosowaniu mozliwie matej ich liczby mozna
byto wytaczy¢ z sieci mozliwie mate grupy odbiorcéw, przy réwnoczesnym zapewnieniu ciagtosci dostawy gazu do tych odbiorcdw, ktdrzy tego
bezwarunkowo wymagaja,

Zespoty zaporowo-upustowe przelotowe gazociagdw wysokiego cisnienia nalezy rozmieszczaé w odstepach wynoszacych:

— 0d 20 do 35 km dla gazociag6w o $rednicach nominalnych do 500 mm,

— od 15 do 20 km dla gazociag6w o srednicach nominalnych wiekszych od 500 mm.

Zespoty przytaczeniowe gazociagéw wysokiego cisnienia nalezy stosowaé w punktach odgalezieri zasilajacych mniejsze odbiory gazu.

Zespoty zaporowo-upustowe oraz zespoty przytaczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach tatwo dostepnych o kazdej porze roku. Nie nalezy ich
lokalizowac na terenach podmoklych lub bagiennych.

5.5.7. Wytyczne dotyczace wykonania biermej ochrony przed korozja,
Bierna ochrona przed korozja powinna by¢ stosowana na wszystkich odcinkach gazociagéw stalowych.
Wykonanie biernej ochrony przed korozja, polega na zastosowaniu w przypadku gazociagow:
utozonych w ziemi - zgodnie z PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa,
do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociagdw stalowych. Tasmy i materiaty termokurczliwe.
utozonych nad ziemia, ponad bagnami - zgodnie z PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z
ochrona katodowa, do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociagdw stalowych. Tasmy i materiaty termokurczliwe. -
utozonych nad ziemia - zgodnie z PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powloki organiczne stosowane tacznie z ochrong
katodowa, do ochrony przed korozja, podziemnych lub podwodnych rurociagéw stalowych. Tasmy i materiaty termokurczliwe. W przypadku
prowadzenia gazociagu stalowego pod jezdnia nalezy stosowac, niezaleznie od agresywnosci korozyjnej gruntu, powtoki zgodnie z PN-EN
12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozjg
podziemnych lub podwodnych rurociagéw stalowych. Tasmy i materialy termokurczliwe.
5.5.8 Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ochrony przed
korozja,
Gazociagi powinny by¢ zasypywane warstwa, ochronna, ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych, do wysokosci co
najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. W obszarach zabudowanych powinna byc
umieszczona nad ta warstwa, siatka ochronna z tworzywa sztucznego koloru zéttego o szerokosci réwnej Srednicy gazociagu, nie mniejszej
jednak niz 0,4 m.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-
06050.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. WskaZznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robGt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaZznika zageszczenia gruntu
co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna, warstwe zasypu wzmocniong podbudowa, drogi.
5.6 Préba wytrzymatosci i szczelnosci gazociagu

Przed oddaniem do eksploatacji gazociag nalezy poddac¢ pneumatycznej prébie
szczelnosci przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od max cis. roboczego. Czas préby 24 godziny.
Wymagania w zakresie przeprowadzania préb wytrzymatosci i szczelnosci okreslajg Polskie Normy.
Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztaczy powinien byé poddany probie wytrzymatosci i szczelnosci. Gazociag
powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspdtczynnika 1,5 i max. cis. roboczego, lecz nie przekraczajacemu iloczynu 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.
Dodatkowo maksymalne cisnienie proby wytrzymatosci gazociagu nie moze przekraczacd
wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego zastosowanych ksztaltek.
Prdba cisnieniowa gazociagu powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci inspektora Urzedu Dozoru Technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci ( jezeli
zajdzie taka potrzeba ) , w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru .
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdina, opisujaca;

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru ;

b) czes¢ szczegdtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robét;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdw robdt,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zatozona, jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna, legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda, tak powazne, ze
moga, wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow ponosi Wykonawca

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robGt

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana, przez

Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktdw niwelacyjnych z
doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwdrce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczeristwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmochionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,
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— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie punktéw pomiardw elektrycznych, w tym potaczen elektrycznych z gazociagami i koricéwkami KKT,

— badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

— badanie radiograficzne spoin czotowych w ztaczach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 ,

— badanie czystosci wnetrza gazociagow,

— badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociagow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaZnikow zageszczenia poszczeg6inych jego warstw.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinny przekraczac: dla przewod6w z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— rdznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla
pozostalych przewoddéw + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalny spadek cisnienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt préby,

— przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1% na godzine trwania préby dla odcinkéw
gazociag6w o Srednicach do 250 mm, a dla gazociagdw o Srednicach wiekszych niz 250 mm rdznica ci$nienia nie powinna przekroczy¢: 0,1
x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakoriczeniu préb wytrzymatosci lub szczelnosci podlegaja, ponownym
prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga, by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Probki dostarczone przez
Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza, watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg, jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.6. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor Nadzoru projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda, przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u Zrddfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

19




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i
robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa hiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja, projektowa, i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione
zostang, przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma, lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja, okreslona w pkt 1

i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te

dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza, posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych

przez niego. Kopie wynikow tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagari beda, odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiagzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw rohat,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow roboét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda, przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposaéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badari Wykonawcy beda, gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

—
RN TR

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda, przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja, projektowa, i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana, do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda, wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana, dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda, przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru .

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna, zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badari
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija, projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z przebudowg, linii gazowych, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg, Scian wykopdw,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— sprawdzenie czystosci wnetrza gazociagow i szczelnoSci potaczer odcinkéw gazociagu (przed opuszczeniem ich do wykopu),

—  proby wytrzymatosci lub szczelnosci,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Préby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemia,
Miejsca z zainstalowang armatura, lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz potaczenia odcinkdw gazociagéw ze sprawdzong, szczelnoscig, i
potaczenie kotnierzowe, a takze potaczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazociagow z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane.

Proby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w gazociag mozna nie przeprowadzac pod
warunkiem, ze producent tych urzadzel w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaly one poddane prébom wytrzymatosci pod cisnieniem
réwnym co najmniej cisnieniu préby gazociagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majace atestu, moga by¢ zastosowane pod warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w
gazociag préby, w ktdrej ciSnienie probne i czas jej trwania beda, co najmniej réwne wymaganemu cisnieniu prébnemu i czasowi trwania préby
gazociagu.

Dhugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto 300 m dla przewoddw z
tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdéw oraz dla przewoddw z rur stalowych w przypadku utozenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewoddéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona uzaleZniona od
warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbidr ostateczny robadt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacia, projektowa, i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacja projektowa, i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy.
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Odbiorowi koricowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtdw badar
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagdw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemia).

Wyniki przeprowadzonych badani podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badari przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i

szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z wymaganiami PN-M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagow.”

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopiert sprawnosci dziatania

przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa, podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
geodezyjng, inwentaryzacje powykonawcza, robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbicr
ostateczny robét”".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalona, dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa, ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

= robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana, pozycie w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa,

9.2. Warunki umowy i wymagania

Koszt dostosowania sie do wymagari warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu rohdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
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(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan ,

() tymczasowa, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i Swiatet, oraz wszystkie
roboty konieczne do zapewnienia ptynnosci ruchu

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z pdZniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 11331 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97/2001, poz. 1055)

PN-M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw.

Nouswn -~
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