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DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

art. 63 ust 112 oraz 71 ust. 2 pkt 2, i art. 72 ust. 1 pkt 3, w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 84 wst. 1 i 2, majac na wazgledzie zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefisiwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, (tj. Dz. U. z 2016r., poz.353 z péZn.zm.),

w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na $rodowisko (Pz. U. z 2016r., poz. 71)
planowane przedsigwzigcie zaliczane jest do przedsigwzig¢ mopacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ‘

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. D2.U z2016r., poz. 23 z pbin. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Powiatu Stalowowolskiego, 37-450 Stalowa Wola,

ul. Podlesna 15,

®

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsigwzigcia
pod nazws: pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze — Rzeczyca Diuga na
odcinku od granicy powiatu w km 1+727 w m. Klyzéw do skrzyZowania z droga
powiatowg nr 1020R Brandwica — Jastkowice w km 124236 w m. Jastkowice”

y Inwestor — Powiat Stalowowolski; 37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15, wystgpit do
- Wéjta Gminy Pysznica z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze — Rzeczyca Dluga
na odcinku od granicy powiatu w km 1+727 w m. Klyzéw do skrzyzowania z drogg powiatowsa
nr 1020R Brandwica — Jastkowice w km 124236 w m. Jastkowice”, do ktdrego dolgczono:

1. karte informacyjna przedsiewziecia

2. kopi¢ wypisu z Rejestru Gruntéw

3. wytys z mapy ewidencyjnej,

Na podstawie w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010

r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016,
poz.71)-,, drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugoSci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
- twardej, z wylqczeniem przebudowy drdg oraz obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji
elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
0 ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie




przyrody”( z wytgczeniem przypadkéw, w ktorych powstate w wyniku rozbudowy przebudowy
lub montazu przedsigwziccic, nie osigga progéw okreslonych w § 3 ust. [, o ile progi te zostaly
okreslone) zaliczane sq do przedsiewzie¢ moggcych znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko, dla
ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i przeprowadzenia
procedury oceny oddzialywania przedsiwzigcia na Srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008y
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, wudziale spoleczensiwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 353 z p6zn. zm.) obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigeia na Srodowisko lub brak
potrzeby jego sporzadzenia ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzgcy
postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim
zasiggnigciu opinii wlasciwych organdw.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
Wojt Gminy Pysznica wysigpil o opinig w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwziecia na érodowisko, oraz sporzadzenia raportu i jego ewentualnego
zakresu do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowic postanowienicm 2 dnia
21.07.2017r znak:W008.4240.20.18.2017 JG.3 wyrazil opini¢, zc dla przedsigwzigcia pod
nazwa ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R. Zarzecze — Rzeczyca Dhuga na odeinku od
granicy powiatu w km 14727 w m. Klyzéw do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1020R
Brandwica — Jastkowice w km 124236 w m. Jastkowice™ nie istnieje konieczno$e
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli nie wydat w texminie
ustawowym (to jest 14 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie opinii), wigc zgodnie z art.78
ust.4 traktuje sie jako brak zastrzezef.

Na podstawie art. 63 wust 1 i 2 wustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji i jego ochronie, udziale spoleczerisiwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz.353), po przeanalizowaniu
przediozonych dokumentéw dotyczacych planowanego przedsigwzigeia, oraz opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w sprawie obowigzku
sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu, oraz co do koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na srodowisko, postanowieniem z dnia 24 lipca 2017r. Wojt
Gminy Pysznica stwierdzil brak potrzeby sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigeia i przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia. Postanowienie  uzasadnil
przeprowadzong analizg zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1,213 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji i jego ochmm? udzzale spoleczerisiwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko szczegétowo przeanalizowano kryteria zwigzane 2
kwalifikowaniem przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko tj.:



1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednienicm:
~skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu:

Zarzecze - Rzeczyca Dhuga na odcinku od granicy powiatu w km 14727 w m. Klyzéw do
skizyzowania z drogg powiatows nr 1020R Brandwica — Jastkowice w km 124236. Calogé
drogi przewidzianej do przebudowy to ok. 10,5 km. W ramach realizacji przedmiotowego
przedsi¢wzigeia planuje sig nastepujgcy zakres prac:

- dla odcinkéw od granicy powiatu wkm 1+727 w m. Ktyzow do skrzyzowania z droga powiatows
1023R Pysznica — Piskorowy Staw (ul. Nowa) wkm 7+176 w m. Pysznica oraz od skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 1024R Stalowa Wola — Pysznica (ul. Szubargi) w km 8+309 w m. Pysznica
do skizyzowania z drogg powiatows nr 1020R Brandwica — Jastkowice w km 12+236 w m.
Jastkowice: przebudowa nawierzchni jezdni — jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m z niezbednymi
poszerzeniami na tukach poziomych, przebudowa pobocza — utwardzone o nawierzchni
bitumicznej szer. 1,0 m, przebudowa chodnikéw, przebudowa rowéw ziemmnych — oczyszczenie i
wyprofilowanie dna i skarp, wykonanie drenazu rozsgczajgcego pod dnem rowu, umocnienie doa
plytami azurowymi, przebudowa przepustow pod zjazdami — oczyszozenie rur, wymiana
uszkodzonych i popgkanych, dostosowanie wysokodciowe do dna rowu, przebudowa przystankéw

komunikacji zbiorowej.

- dla odeinka od skizyzowania z drogg powiatows 1023R Pysznica — Piskorowy Staw (ul. Nowa)
w km 7+176 w m. Pysznica do skizyzowania z drogg powiatowa nr 1024R Stalowa Wola —
Pysznica (ul. Szubargi) w km 8+309 w m. Pysznica: przebudowa nawierzchni jezdni — jezdnia
bitumiczna szer. 6,0 m z niezbgdnymi poszerzeniami na tukach poziomych, przebudowa i budowa
ciggu pieszego — chodnik szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa $ciezki
rowerowej — szer. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej, przebudowa urzadzed odwadniajacych —
budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 1z. Pyszenka oraz przydroznych rowéw
ziemnych, likwidacja bezodplywowego rowu ziemnego, przebudowa skrzyzowan drogowych, w
tym budowa skrzyzowania typu: ,,rondo” (ul. Wolnosci z ul. Szubargi, Modrzewiowsa i 35-lecia),
— korekta tukéw na wlgczeniach, przebudowa przystankéw komunikacji zbiorowej - przebudowa
infrastruktury towarzyszacej oraz przestawienie kapliczki.

-powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywar
| przedsigwzieé znajdujgcych sig na terenach nieruchomosci sgsiednich;

Planowana inwestycja nie kumuluje oddzialywafi, poniewaz na sgsiednich dzia%kach_ nie
znajdujg si¢ przedsiewzigeia o tym charakterze. Planowane przedsigwziecie nie bedzie
powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko, poprzez zastosowanie rozwigzarn
chronigcych $rodowisko. Na etapie budowy i eksploatacji nie wystgpi kumulowanie
oddziatywar z innymi przedsigwzigciami na tym terenie.

-wykorzystywania zasobéw naturainych;

Ze wzgledu na charakter inwestycji w fazie realizacji nie przewiduje sie wykorzystywanie
zasobow naturalnych, .

~emisji | wysigpowania innych ucigzliwosci

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) najblizsze tereny
chronione pod wzgledem akustycznym, to tereny zabudowy jednorodzinnej, dla ktdrych
dopuszezalne poziomy hatasu wynoszg 61 dB(A) w porze dzienngj i 56 dB(A) w porze nocnej.
Natezenie ruchu na analizowanej drodze ksztaltowaé sie bedzie na poziomie ok. 1500

poj./dobe. Wobec powyzszego wartosci ponadnormatywne poziomu hatasu dla pory dziennej i
3



nocnej, przy zadanym nat¢zeniu ruchu pojazdéw, nie przekroczg pasa drogowego, tym sapym
spelnione bedg wymagania ww. rozporzadzenia w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu
w srodowisku. Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas
prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana pracg maszyn budowlanych
i pojazdéw budowy, nie moze zostaé wyeliminowana, bedzie miata charakter krotkotrwaly
i odwracalny. Prace zwigzane z realizacjg przedsigwziecia prowadzone bedg wylacznie
sprawnyimn technicznie sprzgtem. Na etapie eksploatacji nie wzroénie ilosé emitowanych spalin,
gdyz przewidywane natezenie ruchu pojazdow nie zwickszy si¢ w sposob istotny.

-ryzyka  wysiqpienia powainej awarii, przy uwzglednieniu  uzywanych  substancji
i stosowanych technologii

Biorac pod uwage stosowane technologie i rodzaj uzywanych materiatéw nie przewiduje si¢
mozliwosci wystgpienia powaznej awarii w fazie realizacji. Ze wzgledu na charakter
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia powaZnej awarii w fazie eksploatacji.
-przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz wplywu na Srodowisko,
w przypadku gdy planuje sie ich powstanie,

Powstajace odpady bedg odpadami typowymi dla tego typu przedsigwzigé i beda
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudma 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22016 r., poz. 1987 ze zm.).

- zagrozenia dla ludzi, w tym wynikajqcego z emisji,
Przebudowa drogi poprawi bezpieczefistwo ruchu samochodowego a tym samym ludzi.

2. usytuowanie przedsiewziecia - ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie Srodowiska
— zwlaszeza przy istniejacym uizytkowaniu terenu, zdolno§é samooczyszcezania sie

srodowiska i odnawianie sie zasobdw naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe
zavospodarowania przestrzennego

oraz__ uwarunkowania miejscowych plandw

uwzgledniajace:
-obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plythim zaleganiu wéd podziemnych
Przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach

o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.

-obszary wybrzezy,

- Przedsigwziccie nie bedzie realizowane na obszarze wybrzezy.

-obszary gorskie lub lesne,

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach lesnych

-obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodlgdowych,

* Obszar planowanego przedsiewziecia znajduje si¢ czgsciowo w obrgbie Gléwnego Zbiornika
Woéd Podziemnych nr 425 ,,Debica — Stalowa Wola — Rzesz6w”, poza strefami ochronnymi
wjeé wod powierzchniowych i podziemnych, ustanowionymi przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi mapami
zagrozenia powodziowego, opublikowanymi na stronie internetowej Ilydroportalu KZGW
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/), przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarem

szczegblnego zagrozenia powodzia.



~obszary wymagajgce specjalnej ochronny ze wagledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i
zwierzql oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszary sieci
Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U.z 2016 v, poz. 2134 z péin. zm.), ‘
Przedsigwzigeie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 1., poz. 2134, ze zm.). Obszarem sicci Natura 2000
znajdujacym si¢ w najmniejszej odleglodci od przedmiotowego przedsigwziceia jest obszar
majgey znaczenie dla Wsp6lnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020 (w odleglodci ok. 0,2 km).
Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze prace zwigzane z budows odwodnienia drogi
zostang przeprowadzone poza okresem rozrodczym plazéw tj. poza okresem od 1 marca do 30
. czerwea. Realizacja przedsiewzigcia przewiduje wycinke drzew i krzewow. Wycinka drzew

i krzewdw zostanie przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw.
~Obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone
Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach na ktorych zostaly przekroczone
standardy jakosci $rodowiska.
~0bszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne. Planowana do budowy droga wpisana jest juz w
krajobraz okolicy. Przebudowana droga nie zmieni funkeji danego terenu a poprawi warunki
zycia pobliskich mieszkancow.
- -gestos¢ zaludnienia,
Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie zabudowy wiejskiej,
o gestosei zaludnienia - 63,6 0s./km?
-obszary praylegajgce do jezior, _
Przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na terenach przylegajacych do jezior.
-Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach ochrony uzdrowiskowe;.
-wody i obowzqzujqce ich cele
- Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
~ gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) (PGW),
ww. dzialania bedg realizowane w obrebie Jednolitych Czesei Wéd Powierzchniowych
(JCWP): " |
- »Chodcza” — kod: PLRW200017229169, typ: potok nizinny piaszezysty (17). Wskazana
JCWP jest silnie zmieniong czescia wod (przekroczenie wskaznikéw: m3 i m4),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym potencjat ekologiczny — co najmniej dobry,
a stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia
celow srodowiskowych. Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem $rodowiskowym
jest zapobieganie pogorszeniu jej potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego;
- wPyszenka” — kod: PLRW200017229329, typ: potok nizinny piaszczysty (17). Wskazana
JCWP jest silnie zmieniong czedcig wéd (przekroczenie wskaznika m3), w PGW jej stan jest
oceniony jako dobry (w tym potencjat ekologiczny — co najmniej dobry i stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow $rodowiskowych.
Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem $rodowiskowym Jest zapobieganie

po gorszemu jej potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego;



~ ,Bukowa od Rakowej do ujécia” - kod: PLRW200019229499, typ: rzeka nizinna piaszczysto
— gliniasta (19). Wskazana JCWP jest naturalng czg¢écig wod, w PGW jej stan jest oceniony
jako zty (w tym stan ekologiczny — dobry, a stan chemiczny — ponizej stanu dobrego). Jest ona
wskazana jako niezagrozona ryzykiem nicosiggniecia celow Srodowiskowych.

Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem $rodowiskowym jest zapobieganie
pogorszeniu jej potencjatu ekologicznego i poprawa stanu chemicznego, tak aby osiggnaé
dobry stan chemiczny;

- »3an od Rudni do ujscia” — kod: PLRW20002122999, typ: wielka rzeka nizinna (21).
Wskazana JCWP jest naturalng cz¢scig wod, w PGW jej stan jest oceniony jako zly

(w tym stan ekologiczny — umiarkowany, a stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako
zagrozona ryzykiem nicosiagniecia celow i posiada ustalone cele $rodowiskowe 4(4)-1 brak
mozliwosci technicznych. Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP ustanowiono
uszczegblowiony cel srodowiskowy, jakim jest osiggniccie dobrego potencjatu ekologicznego
przy zapobieganin pogorszeniu jej dobrego stanu chemicznego oraz zapewnienie mozliwoscl
migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — San od uj$cia do Rudni.

Zlewnie ,,Chodcza” 1, Pyszenka” zostaty zaliczone do obszaréw chronionych, przeznaczonych
do ochrony przedmiotow ochrony obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty Dolina Dolnego
Sanu PLH180020, zaleznych od woéd. Zlewnin ,Bukowa od Rakowej do ujscia” zostata
zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony:
rezerwatow Lasy Janowskie REZ115 i Imielity Lug REZ1376, Parku Krajobrazowego Lasy
Janowskie (czgs¢ podkarpacka PK3401 i lubelska PK3402), obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw Lasy Janowskie PLB060005 i Puszcza Solska PLB060008, obszaréw majacych
znaczenie dla Wspolnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020 i Uroczyska Laséw Janowskich
PLHO060031, zaleznych od wod. Natomiast, Zlewnia ,,San od Rudni do ujscia” zostala zaliczona
do obszaréw chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony: obszaru
specjalnej ochrony ptakéw Lasy Janowskie PLB060005 oraz obszaréw majagcych znaczenie dla
Wspdlnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020 i Uroczyska Laséw Janowskich PLH060031,
zaleznych od wod. Zgodnie z PGW, dzialania w ramach przedmiotowego projektu realizowane
beda w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych JCWPd nr 119 (kod: PLGW2000119),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan iloéciowy — dobry, stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla tej czedci wod jest zapobieganie pogorszeniu jej stanu tak, aby
utrzymaé jej dobry stan. Ponadto ww. JCWPd zostala zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do poboru wody na potrzebe zaopatrzenia ludnosei w wodg przeznaczong do
spozycia. W .przypadku przedmiotowego przedsiewzigcia zidentyfikowano czynnikiv
oddzialywania na jednolite cze$ci wod powierzchniowych i podziemnych w zwigzku
7 realizacjg dziatan objetych projektem:
- wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej w skarpie rzeki Pyszenka;
- odprowadzanie wod opadowo;»roztopowych'do potoku Pyszenka,
odprowadzanie wod opadowo-roztopowych do ziemi — rowu odwadniajgcego.
W fazie realizacji przedsiewzigcia, w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego,
wykorzystywane beda sprawne i wlasciwie eksploatowane maszyny i urzadzenia, odbiorniki
wo6d  opadowo-roztopowych beda zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do nich
zanieczyszczen (np. zwi@kszonej ilosci zawiesin, substancji ropopochodnych, pochodzacych z

ewentualnego wycieku pltynéw eksploatacyjnych z wykorzystywanego sprzgtu). W ramach
; v 6



przedsigwzigeia planuje sie wykonanie dwdéch wylotéw kanalizacji deszezowej do rzeki

Pyszeoka wraz odcinkowym 7 umocnieniem skarp rzeki, w micjscu ich lokalizacji. Umocnicnia

wykonane zostang poprzez ulozenie plyt azurowych na skarpach rzeki na odcinkach dhigodei

5 m. Bezposrednie oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na stan JCWP beda

krétkotrwale i zakoriczg sig z chwilg finalizacji przedsigwziecia. Wykonanie umocnienia skarp

rzeki tylko w nieznacznym stopniu wplynie na hydromorfologie rzeki. Nie przewiduje si¢, aby

planowane prace wplynely znaczaco na stan elementu w skali catej JCWP. Odwodnienie jezdni

odbywac si¢ bgdzie, w czedci zakresu 1 (rozwigzania projektowe dostosowane do istniejacych

parametrow pasa drogowego), powierzchniowo do istniejacych, planowanych do oczyszezenia,
rowow przydroznych (w czgsci dtugodci rowéw planuje si¢ wyprofilowanie ich dna i skarp,

umocnienie dna plytami azurowymi oraz wykonanie drenazu rozsaczajacego pod dnem rowu).

Natomiast w czgsci zakresu II, wody opadowo-roztopowe beda odprowadzane system

kanalizacji deszczowej, czg$ciowo do potoku Pyszenka, planowanymi do wykonania wylotami

kanalizacji deszczowej K1 i K2, a czesciowo do przydroznych rowdw, poprzez planowane do

wykonania wyloty kanalizacji deszczowej K3 i K4. W ciggu kanalizacji deszczowej

3 zamontowany zostanie separator substancji ropopochodnych, oczyszczajacy ww. wody przed

wprowadzeniem ich do odbiornika. Prognozowane wartoéci stezen zanieczyszcezen w wodach
opadowo-roztopowych odprowadzanych z powierzchni drogi, beda spelnia¢ wymogi
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800). Ze wzgledu na
fakt, ze przedsigwzigcie nie oddziatuje na obszary chronione, nie poddano analizie kwestii
zaostrzenia celow srodowiskowych jednolitych czgsci wod powierzchniowych wzgledem
obszaréw, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 1. ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego
dzialania w dziedzinie polityki wodnej. Po rozwazeniu cech przedsiewziecia, w odniesieniu do
$rodowiska gmntowo - wodnego, narazonego na oddziatywanie, uznaé nalezy, ze planowane
do realizacji przedsigwziecie, nie bedzie mialo wplywu na stan jednolitych czeéci wod
~ powierzchniowych i podziemnych.

; 3. rodzaj i skale moiliwego} oddzialvwania rozwazanego w odniesienin  do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajacych z:

-zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kidrqg przedsigwzigcie
moze oddzialywaé; ‘

Zasigg oddzialywania na $rodowisko zwigzany z realizacjg przedsiewziecia bedzie miat
charakter lokalny, ograniczony do placu budowy i terenéw bezposrednio graniczgcych z
realizowang inwestycja. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukeyjnych, zwickszy sie
plynnosé ruchu, a co za tym idzie zmniejsza sie ilosci emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegng
réwniez wibracje, drgaiiia i halas. Poprawa stanu fechnicznego istniejgcego odeinka drogi
powiatowej poprzez przebudowe pozwoli zwiekszyé ptynnoéé ruchu drogowego, poprawié
bezpieczenistwo, a tym samym zmniejszy ucigzliwosci w postaci czestotliwosei i amplitudy
drpan, emisji spalin, halasu.



~lransgranicznego  charakieru oddzialywania przedsigwzigcia na  poszczegdlne elementy
przyrodnicze;

Przedsigwzigcie nie bgdzie oddzialywalo transgranicznie, z uwagi na poziom oddziatywania i
na znaczng odleglto$é od granicy panstwa (ok.85km)

- charakteru, wielko$ci i zlozonos$ci oddzialywania, prawdopodobiensiwa oddzialywana,
Oddziatywania zwigzane z fazg realizacji, bedg mialy charakter lokalny i krétkotrwaty. Na
etapie eksploatacji nie bedzie wystgpowata ponadnormatywna emisja substancji i hatasu do
$rodowiska.

~czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnos$ci oddzialywania

Zasi¢g oddzialywania na $rodowisko zwigzany z tym przedsigwzigciem w fazie realizacji
bedzie miat charakter lokalny i krétkotrwaly. Wykonanie nowej nawierzchni drogi sprawi ze,
oddzialywanie wystepujace w okresie eksploatacji na terenie istniejacej drogi zdecydowanie
zmniejszy sie. ‘

- mozliwosci ograniczenia oddzialywania

Podczas realizacji planowanego przedsicwziecia prace zwigzane z budows odwodnienia drogi
zostang przeprowadzone poza okresem rozrodczym plazow tj. poza okresem od 1 marca do 30
czerwea. Podezas eksploatacji nastapi ograniczenie cmisji halasu zwigzane z likwidacjg
nieréwnosci nawierzchni drogi. Przebudowa drogi powiatowej wplynie na zmniejszenie emisji
zanieczyszczen w gminie Pysznica, a plynno$é ruchu na przebudowanym odcinku przefozy si¢
na ograniczenie emisji dwutlenku wegla pochodzacego zc spalania paliw zasilajgcych pojazdy
samochodowe zmniejszajac tym samym efekt cieplarniany. Budowa $ciczek rowerowych
sprzyja¢ bedzie rozwojowi transportu ekologicznego na terenie gminy.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi dokumentami i po przeanalizowaniu w/w
parametréw planowanego przedsiewzigeia zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji i jego ochronie, udziale spoleczevistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (t,j. Dz. U. z 2016 1., poz. 353 z pozn,
zm.), oraz po zastosowaniu planowanych rozwigzafi chronigcych $rodowisko na etapie
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia oraz braku oddzialywania przedsigwzigeia na obszary
NATURA 2000, postanowiono odstgpi¢ od konieczno$ci przeprowadzenia procedury oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. '

W trakceie przeprowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie:

- ustalono, ze teren planowanego przedsigwzigcia czgsciowo jest objety aktualnym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenoego,

~zawiadomiono spoleczenstwo zamieszczonymi kartami informacyjnymi A i B w publicznie
dostgpnym wykazie danych zawierajgcych informacje o s$rodowisku i jego ochronie
o planowanym przedsigwzigciu,

-przed wydaniem niniejszej decyzji stronom zapewniono mozliwo$é wypowiedzenia si¢ co do
zebranych dowodéw zgodnie z art. 10 Kpa poprzez zawiadomienie stron obwieszczeniem
o lakeic zebrania materialu dowodowego w sprawic,

-ustalono, ze w sgsiedziwie ani bezposrednim zasiggu oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia nie wjrstc;puj g zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami,

- w rejonie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania obiektéw, siedlisk
roélin chronionych, miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat. Bezposrednio w zasiggu
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oddzialywania przedsigwziceia nie znajduje sie obszar Narura 2000, ani inne obszary i obiekty
podlegajgce ochronie, |

- najblizej (okoto 0,2 km ) zlokalizowanym obszarem Natura 2000 wzgledem planowanego
przedsigwzigcia jest majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na obszary wymagajgce specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie patunkéw rodlin i zwierzat 1 ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, wyznaczone w trybie ustawy z donia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. 7 2016r., poz. 2134 z pézn. zm. ), w tym obszaréw sieci Natura
2000, ze wzgledu na oddzialywanie tych zatwierdzonych i projektowanych obszaréw od
planowanego przedsiewzigcia oraz charakter przedsigwzigcia w kontek$cie mozliwych
zagrozen.
Uwzgledniajac  lokalizacje, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj

planowanego przedsiewziecia, a takze charakter i skale - generowanych oddziatywan na

srodowisko przyrodnicze uznano, iz planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia

oceny oddzialywania na srodowisko przyrodnicze, w tym oceny oddzialtywania na obszary
- Natura 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 1. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Na podstawie karty informacyjnej o planowanym przedsicwzicciu, oraz po zapoznaniu
si¢ z caloscia materiatu dowodowego w sprawie w tym z uzgodnieniami innych organéw,
biorge  pod uwage rodzaj, przypuszczalng skale oddzialywania przedmiotowego
przedsigwziecia na $rodowisko i zaproponowane rozwigzania chronigce srodowisko na
srodowisko uznatem, ze przedsiewziccie spelni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu
ochrony $rodowiska, przywolane w podstawie prawnej. Projektowane przedsiewziecie nie
bedzie oddzialywaé transgranicznie ani nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage zakres i rodzaj planowanego przedsiewziecia,
atakze charakter i skale oddzialywania na srodowisko, po uzgodnieniv z wlasciwymi organami,

stwierdzam jak w sentencji decyzji.

Informacje o decyzji zostaja zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
0 dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie, pod symbolem
B-7/117.

Pouczenie

1. Zgodnie z art.-72 ust. 3 ystawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spuleczefistwa oraz o ocenach. oddziatlywania na srodowisko, decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa
wart. 72 ust. 1 ww. ustawy, przy czym wniosek ten powinien by¢ zlozony nie p6zniej niz przed
uptywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna. Wskazany powyzej termin moze ulec wydhuzeniu o cztery lata - zgodnie z art. 72
ust. 4 ww. ustawy, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigeia mogacego znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.




2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Tarnobrzegy, za pogrednictwem Wéjta Gminy Pysznica, w terminie 14 dni od daty jel
doreczenia. Odwolanie sktadaé nalezy w dwéch egzemplarzach. Przed uptywem terminu do
wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniv. Whiesienie odwoltania w terminie
watrzymuje wykonanie decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
si¢ zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Pysznica
o$wiadczenia o zrzeczeniu ‘si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia

odwolania

Zalacznik do decyzji:
Zat. nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Pysznica z dnia 07.08.2017r., znak: RLIV.6220.3E.2017-

charakterystyka przedsigwzigcia

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej ( 1.j. Dz. U. z 2016v. poz. 1827 z péin.zm.)

rzymui 3

westor
Tx strony obwieszczeniem

I xala

Do wiadomogci:

1. Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
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008 Dynanion Zakgeznik nx 1. do decyzji z dnia 07.08.2017r.
wol. oy | " znak: RLIV.6220.35.2017

Charakterystyka przedsigwziecia

Inwestor:

Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola
ul. Podlesna 15,

Planowana do przebudowy droga polozona jest na terenie gminy Pysznica, we
wschodniej czesci powiatu stalowowolskiego faczaca m. Klyzow z m. Jastkowice droga
powiatowa nr 1019 R. Dlugosé przebudowanego odcinka drogi facznie to ok. 10,5 km. Droga
na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci
jezdni zréznicowanej od 6,0 do 7,0 m, chodnik o nawierzchni betonowej i szerokosci 1,4 — 2,2
m, oddziclony od jezdni kraweznikiem, pobocza gruntowe (w miejscach, gdzie brak chodnika)
o szerokosei 0,8 - 1,6 m oraz réw ziemny bezodplywowy, zbierajacy wody deszczowe z jezdni
na odparowanie. Wzdluz chodnikow usytuowane sg Scieki, z ktorych wody deszczowe
odprowadzane sg poprzez wpusty do rowu ziemnego oraz studni chtonnych. Drogi boczne tgczg
si¢ z drogg powiatows poprzez skizyzowania zwykle. Jedynie wlot ul. Szubargi jest
skanalizowany. Na catym odcinku objetym przebudowa droga powiatowa nr 1019R jest drogg
nadrz¢dng w stosunku do drég bocznych.

Zakres rob6t obejmuje:

1) dla odcinkéw od granicy powiatu w km 1+727 w m. Klyzéw do’ skrzyzowania z drogg
powiatowg 1023R Pysznica — Piskorowy Staw (ul. Nowa) w km 7+176 w m.

Pyszmca oraz od skrzyzowania z drogg powiatows nr 1024R Stalowa Wola — Pysznica (ul.
Szubargi) w km 8+309 w m. Pysznica do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1020R
Brandwica — Jastkowice w km 124236 w m. Jastkowice: - przebudowa nawierzchni jezdni —
_ Jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m z niezbednymi poszerzeniami na tukach poziomych,

| przebudowa pobocza — utwardzone o nawierzehni bitumicznej szer. 1,0 m - przebudowa
chodnikéw — nawierzchnia z kostki brukowe; betonowej gr. 8 cm, szeroko$é¢ 1,5 m, .
obramowanie obrzezem betonowym 30x8 cm, .

- przebudowa rowdw ziemnych — oczyszczenie i wyprofilowanie dna i skarp, wykonanie
drenazu rozsgczajacego pod dnem rowu, umocnienie dna plytami azurowymi,

. przebudowa przepustéw pod zjazdami — oczyszezenie rur, wymiana uszkodzonych i
popekanych, dostosowanie wysokosciowe do dna rowu,

przebudowa przystankéw komunikacji zbiorowej — zatoki przystankowe, perony, wiaty.
- II zakres rozwiazan projektowych wychodzi poza istniejace parametry pasa drogowego
— zakres wymaga zmiany granic pasa dro gowego 1 realizowany bedzie decyzjg ZRID.

2) dla odcinka od skrzyzowania z droga powiatowg 1023R Pysznica — Piskorowy Staw (ul.
Nowa) w km 7+176 w m. Pysznica do skrzyzowania z drogg powiatows nr 1024R Stalowa
Wola— Pysznica (ul. Szubargi) w km 8+309 w m. Pysznica: - przebudowa nawierzchni jezdni
— jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m z niezhednymi poszerzeniami na tkach poziomych,
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przebudowa i budowa ciggu pieszego — chodnik szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr. 8 cm,

- budowa $ciezki rowerowej — szer. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej, -
urzadzen odwadniajacych —~ budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rz. Pyszenka
oraz przydroznych rowéw ziemnych, budowa $ciekéw wzdhiz krawedzi jezdni, budowa
wpustow  przykraweznikowych 2z odprowadzeniem do studni  kanalizacji deszczowej,
likwidacja bezodptywowego rowu ziemnego,

- przebudowa skrzyzowan drogowych - budowa skrzyzowania typu:
(ul. Wolnosci z ul. Szubargi, Modrzewiowa i 35-lecia), przebudowa pozostatych skrzyzowan
ul. Wolnoéci z drogami bocznymi (powiatowe i gminne) — korekta tukéw na wiaczeniach,
przebudowa przystankéw komunikacji zbiorowej — zatoki przystankowe, perony, wiaty,
- przebudowa infrastruktury towarzyszgcej — unsuniecie kolizji z uzbrojeniem terenu
tj. siecig elektroencrgctycznq, teletechniczng, wodociagows 1 gazowa oraz przestawienie

przebudowa

,rondo™

kapliczki.

Calos¢ drogi przewidzianej do przebudowy to ok. 10,5 km.

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1019R  jest:

° Wzmocnienie konstrukcji jezdni z uwagi na jej degradacje

Poprawe bezpmc?enstwa ruchu plcszcgo i rowerowego poprzez budowe chodnikow,

&

$ciezek rowerowych.

o Korekta tukéw na wigczeniach drég,

o Przebudowa skrzyzowan drogowych - budowa skrzyzowania typu: ,,rondo’

Poprawe bezpieczefistwa innych uzytkownikéw drogi poprzez budowe zatok

@

autobusowych.
° Poprawe odwodnienia drogi poprzez: remont lub przebudowe istniejacego odwodnienia

(w tym kanalizacji deszczowej), korekte profilu i odmulenie istniejagcych rowow, modernizacje

przepustow pod zjazdami.

~“Tadensz Bak
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