BREZYDENT MASTA TARNDBRZEGA
nl Kosciuszki 32
:‘3’9 400 Tarnobrzeg Tarnobrzeg, dnia 14 wrzesnia 2017 r.
SR-11.6341.16.2017

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 113, w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19, oraz arl. 123 ust. 2,
art. 127, art. 128, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U.
22017 r., poz. 1121,)

- rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 1., poz. 1800z p6zn.zm),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

(tj. Dz. U.z2017r., 1257.),

w zwiazku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie wyznaczajacego Prezydenta Miasta Tarnobrzega do prowadzenia sprawy, po
rozpatrzeniu wniosku Powiatu Stalowowolskiego, ul. Podle$na 15, 37-450 Stalowa Wola ,
dziatajacego przez Petnomocnika Pana Wojciecha Nanek, o wydanie pouzwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanic z wod
w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym pn., Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 R
Zarzecze- Rzeczyca Dhuga od km 7+176( DP nr 1023R) do km 8+309 ( DP nr 1024R ) w
miejscowosci Pysznica”,

orzekam

L. Udzielam Powiatowi Stalowowolskiemu, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1.Wykonanie wylotéw odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z przebudowywane]
drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze- Rzeczyca Dhuga od km 7+176 do km 8+309 w
miejscowosci Pysznica, do potoku Pyszenka o charakterystyce:

~wylot K1 dn 400 zlokalizowany na dziafce nr ewid. 3204, w km 3+629 ( brzeg prawy )
potoku Pyszenka , na wysokosci km 7+731 przebudowywanej drogi,

- rzedna wylotu 154,21 m npm,
-wspdlrzedne geograficzne: N 50° 34' 27,57" , E 22° 7'26,35",

-wylot K2 dn 400 zlokalizowany na dzialce nr ewid. 3204, w km 3+627( brzeg lewy) potoku
Pyszenka, na wysokosci km 7+727,5 przebudowywanej drogi.

rzedna wylotu 154,13 m npm,
-wspblrzedne geograficzne: N 50° 34' 27,41, E22° 7 26,25",

2.Wykonanie wylotéw odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej
drogi w miejscowosci Pysznica do rowu przydroznego o charakterystyce:

- wylot K3 dn 250 zlokalizowany na dzialce nr ewid.471/2 w km 5+478,83 przebudowywane;

drogi ,

-rzedna wylotu 155,65 m npm,

-wspdhrzedne geograficzne: N 50° 34' 44,05" , E 22°712,36",

- umocnienie wylotu narzutem kamiennym na zaprawie betonowej,



~wylot K4 dn 250 zlokalizowany na dzialce nr ewid.471/2 w km 5+456,72 przcbudowywancj
drogi,

-rzedna wylotu 155,68 m npm,

~wspotrzedne geograficzne: N 50° 34'43,33", E22°7 1 1,63",

_umocnienie wylotu narzutem kamiennym na zaprawie betonowe).

3. Umocnienie dna i skarp potoku Pyszenka w obrebic wylotow K1 i K2 na dz.nr ewid.3204
w miejscowosci Pysznica plytami AZUrowymi o wymiarach 40x60x8 cm na dhugodei 15,0 m W

doti 5,0 mw gore .

4.1ikwidacje istniejacych urzadzen wodnych slokalizowanych na dzialce nr ewid.471/2 i 662
w miejscowosci Pysznica o charakterystyce:

_lewostronny réw przydrozny drogi powiatowej nr 1042 R Stalowa Wola — Pysznica:

-dhugo$¢ 50 m i 60 m,

- przekro] trapezowy,

_szeroko$¢ w dnie od 0,2m do 0,3 m,

~glebokos¢ — 0,4m,

- poczatek 1 odcinka rowu w km drogi 5+480,88 :

- wspolrzedne peograficzne: N 500 34' 44,03", E22°7 12,36",

_koniec 1 odcinka rowu w km drogi 5+530,94

-wspolrzedne geograficzne: N 50° 34' 44,74" , E 22° 7' 14,61",

-poczatek 2 odcinka rowu w km drogi 5+535,00

- wspOlrzedne geograficzne: N 50° 34' 44,81" , E 22° 7 14,8",

_koniec 2 odcinka rowu w km drogi 5+562,00

~wspotrzedne geograficzne: N 50° 34' 46,48", E 22° 7 154", (w km 8+364,00 drogi
powiatowej 1019 R 7 arzecze- Rzeczyca Diuga — obreb projektowancgo ronda)

oraz likwidacje 1 przepustu 0 dtugoscei 12 m, @ 300 mm na dzialce nr ewid. 662, w km 5+562
drogi, ‘
-wspbhrzedne geograficzne: N 50° 34' 45,86" , E22°7 15,7",

-prawostronny row przydrozny drogi powiatowej nr 1042 R Stalowa Wola — Pysznica na
dtugosci73 m zlokalizowany na dzialce nr ewid.471/2 o charakterystyce,

- przekroj trapezowy

_szeroko$é w dnie od 0,2m do0,3m,

-gteboko$c — 0,4m,

-poczatek 3 odcinka rowu w km drogi 5+461,00 :

- wspbtrzedne geograficzne: N 50° 34' 43,32", E22° 7 11,75",

_koniec 3 odcinka rowu w km drogi 5+534,00

-wspoirzedne geograficzne: N 500 34' 44,25", E22°7 14,88",

_lewostronny row przydrozny drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Dluga na
diugosei 215,5 m,

oraz likwidacje 2 przepustow diugosci 10m 18 m, @400 mm i 2200 mm zlokalizowanych na
dzinlue nr ewid.662 o charakterystyce:

~przekroj rowu -ksztalt trapezowy,

-szeroko$¢ w dnie -od 0,2 m do 0,4 m,

~glebokosé 0,4-0,7 m,

-poczatek 4 odcinka rowu w km drogi 8+064,30

-wspblrzedne geograficzne: N 50° 34' 36,84", E22°7 18,25",
-koniec 4 odcinka rowu W km 8+279,80

-wspbtrzedne geograficzne: N 50° 34' 43,80", E22° 7 16,62",



Kilometraze i wspolrzedne w $rodku likwidowanych przepustow:
Przepust 2 w km 8+178,00

-dhugos¢ 1L.=8,0 m,

- @-200 mm,

-wspotrzedne geograficzne: N 50° 34' 40,55" , E22°7'17,3",
Przepust 3 w km 8+145,00

~dtugosc L=10,0 m ,

-@ -400 mm

~wspblrzedne geograficzne: N 50° 34' 39,46", L2 22° 7' 17,65,

-prawostronny row przydrozny drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze- Rzeczyca Dhuga od
km 7+176 do 8+309, w proj. km 7+216,00 do 7+284,00 na diugosci 16 m, 10 m, 19 m
zlokalizowany na dziatce nr ewid.3172 o charakterystyce :

-przekrdj rowow - trapezowy,

-szerokosé w dnie od 0,1m do 0,2m,

-glebokosé -0,2m,

-poczgtek 5 odcinka rowu w km drogi 7+280,30 :

- wspblrzedne geograficzne: N 50° 34' 7,22", B 22°°7 49,22",

-koniec 5 odcinka rowu w km drogi 7+261,30

~wspolrzedne geograficzne: N 50° 34'6,77", E 22° 7 49,79",

poczatek 6 odcinka rowu w km drogi 7+255,00

- wspohrzedne geograficzne: N 50° 34'6,61", E22° 7 49,97",

“koniec 6 odcinka rowu w km drogi 7+245,00

~wspotrzedne geograficzne: N 50° 34' 6,4" , E22°7 50,25",

poczatek 7odcinka rowu w km drogi 7+231,50

- wspéirzedne geograficzne: N 50° 34' 6,16", E 22° 7' 50,48,

-koniec 7 odcinka rowu w km drogi 7+215,50

-wspétrzedne geograficzne: N 50° 34' 5,78" , E22°7' 50,96",

5. Likwidacje istniejacych urzadzen wodnych — 12 studni chionnych zlokalizowanych wzdiuz
drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze — Rzeczyca Diuga od km 7+176 do km 8+309 .
w miejscowosci Pysznica odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do ziemi w zlewni

potoku Pyszenka o charakterystyce :

-studnia chtonna Sch 1 w km 7+350,00 drogi , dziatka 3172
-wspolrzedne geograficzne: N 50° 34' 17,48" , E 22° 7 37,68",

-studnia chtonna Sch 2 w km 7+447,50 drogi , dziatka 3172
-wspdtrzedne geograficzne: N 50° 34' 20,19" , E 22°7' 35,2",

studnia chionna Sch 3 w km 7+456,30 drogi , dziatka 3172
-wsp6lrzedne geograficzne: N 50° 34'20,35" , E 22° 7' 34,78",

studnia chtonna Sch 4 w km 7+481,8 drogi , dziatka 3172
-wspolrzedne geograficzne: N 50° 34' 21,06" , E22° 7 34,07",

studnia chtonna Sch 5 w km 7+500,00 drogi , dziatka 3172
-wspoirzedne geograficzne: N 50° 34' 21,54" , E 22° 7' 33,49",

studnia chtonna Sch 6 w km 7+532,00 drogi , dziatka 3172
-wspélrzedne geograficzne: N 50° 34' 22,36" , E 22° 7'32,61",



studnia chfonna Sch 7 w km 7+565,00 drogi , dziatka 3172
~wspotrzedne geograficzne: N 50° 34' 23,45", 1122°7 31 ,50",

studnia chtonna Sch 8 w km 7+680,00 drogi , dziatka 3172
_wspblrzedne geograficzne: N 50° 34' 26,38" , [ 22° 7' 28,50",

studnia chtonna Sch 9 w km 7 +773,00 drogi , dziatka 662
~wspbhizedne geograficzne: N 50° 34'31,94" , E 22° 7 22,76",

studnia chionna Sch 10 w km 7+977,00 drogi , dziatka 662
-wspblrzedne geograficzne: N 500 34' 34,43", E22°7 20,21",

studnia chtonna Sch 11 w km 8+011,00 drogi , dziatka 662
~wspotrzedne geograficzne: N 50° 34' 35,48" | B 22° 7 19,3",

studnia chtonna Sch 12 w km 8+100,00 drogi , dziatka 662
-wspolrzedne geograficzne: N 50° 34'38,24" , E22°7 18,47",

6.Przebudowe rowu przydroznego potozonego na dziatce nr ewid.471/2 w miejscowosci
Pysznica o charakicrystyce:

- row prawostronny .

-dtugosé -87,0 m

_szerokos¢ w koronie -2.5-3,0 m,

_szerokosé w dnie -0,4-0,6 m,

-glebokoéc-1,0 m

-spadek podtuzny — uzalezniony od projektowane] niwelety drogi
-nachylenie skarp 1:1,5

-poczatek 2 odcinka rowu w km drogi 5+372 :

~wspOlrzgdne geograficzne: N 50° 34' 42,49" , E 22° 7' 7,51",
_koniec 2 odcinka rowu w km drogi 5+459

~wspdtrzedne geograficzne: N 50° 34' 44,03", E22°7 12,36",

- 16w lewostronny:

~dtugosci -108,0 m,

- szeroko$é w koronie -2,5-3,0 m,

.szerokos¢ w dnie -0,4-0,6 m,

-gtebokos¢-1,0 m,

-spadek podtuzny — uzalezniony od projektowane] niwelety drogi
- nachylenie skarp 1:1,5

- poczatek 1 odcinka rowu w km drogi 54372 .

- wspoirzedne geograficzne: N 50° 34' 42,01", E22°7 7,61",
_koniec 1 odcinka rowu w km drogi 5+480

-wspOlrzedne geograficzne: N 500 34' 43, 32", E22°7 11,75",

7. Szezegodlne korzystanie z wod tj. wprowadzanie do wod ptyngeych wod opadowych

i roztopowych w zlewni potoku Pyszenka pochodzacych z przebudowywancj drogi
powiatowej nr 1019 R Zarzecze- Rzeczyca Dhuga od km 7+176 do 8+309 W miejscowosci
Pysznica dwoma wylotami kanalizacji deszczowej planowanymi do wykonania (K1, K2) 4.
~wylot K1 dn 400 dz.nr ewid.3204 ze zlewni F1 0 powierzchni 0,65 ha w ilosci Q=571s

- wylot K2 dn 400 dz.nr ewid.3204 zc zlewni F2 o powierzehni 0,59 ha w ilogci Q=52 /s



8.Szczepolne korzystanie z wod tj. wprowadzanic do ziemi wod opadowych i roztopowych w
zlewni potoku Pyszenka pochodzgeych z przebudowywanej drogi powiatowej dwoma
wylotami kanalizacji deszezowej planowanymi do wykonania (K3,K4) w m. Pysznica §j.;

- wylot K3 dn 250 dziatka nr ewid. 471/2 z¢ zlewni F3 o powierzchni 0,07 ha w ilosci Q=5 I/s
- wylot K4 dn 250 dziatka nr ewid. 471/2 ze zlewni F4 o powierzchni 0,09 ha w ilogci Q=6 1/s

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze-
Rzeczyca Dhuga od km 7+176( DP nr 1023R) do km 8+309 ( DP nr 1024R ) w miejscowosci

Pysznica”,
11. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod nastgpujacymi warunkami:

1. Urzadzenia wodne i roboty wykonane zostang zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedlozonym do postepowania operatem wodnoprawnym oraz niniejsza decyzja, poza
okresem zagrozenia powodziowego.

2. Inwestor zobowigzany jest do wilasciwego wykonawstwa urzadzen zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

3. W okresic realizacji prac nalezy podjgé takie dzialania techniczne i organizacyjne,
aby nie wystapily przeszkody w sptywie wod, w tym powodziowych.

4. Inwestor zobowiazany jest do zabezpieczenia przed przypadkowym skazeniem wod rzeki
Pyszenka podczas wykonywania prac jak rowniez w czasie eksploatacji wylotow.

5. Wykonanie, utrzymanie i ewentualne naprawy wylotdw beda wykonywane na koszt

Inwestora.
6. Inwestor ponosi koszty zwigzane z biezacym utrzymaniem, konserwacjg skarp 1 dna rzeki

Pyszenka na odcinku 15 m ponizej i 5 m powyzej wylotu.

7.Wszelkie szkody powstate w trakcie wykonywania prac bedg usuwane na koszt Inwestora,

8. Po wykonaniu prac nalezy uporzadkowa¢ teren .

9.0 planowanych terminach rozpoczecia oraz zakoficzenia robot nalezy powiadomi¢
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzetn Wodnych w Rzeszowie, Inspektorat Nisko,
ul. Rudnicka 15

11.P0 zakofczeniu prac nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng i przekazac
do Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzei Wodnych w Rzeszowie, Inspektorat
Nisko, ul. Rudnicka 15

12.Przed przystapieniem do prac nalezy zawrze¢ umowe wejscia w teren z Podkarpackim
Zarzadem Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Rzeszowie, Oddziat w Tarnobrzegu.

13. Wihasciciel wykonanych urzadzefh wodnych zobowigzany jest do utrzymania i konserwacji
urzadzen w stanie nie powodujacym ucigzliwosci dla osob trzecich oraz usuwania osadu ze
studzienek osadnikowych, w ktore wyposazone sa wpusty i czyszczenia separatorow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

14. Kazdorazowo po wystapieniu wigkszych wezbran wod nalezy dokonaé przegladu .
urzadzen wodnych w celu szybkiego ujawnienia ewentualnych zniszczen i podjecia dzialan

naprawczych.

IIl. Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie
pozniejszym, niezbednych ze wzgledu na ochrong interesow ludnosci, gospodarki lub ochrong

Srodowiska. .
IV. Za wszelkie szkody wynikle dla oséb trzecich w zwigzku z udzielonym pozwoleniem

wodnoprawnym odpowicdzialno¢ ponosi korzystajacy z niniejszego pozwolenia wodno-
prawnega.
V. Niedotrzymanie warunkéw niniejszej decyzji spowoduje cofnigeie lub ograniczenie

pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania.
VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnienl 0s6b trzecich
przyshugujgcych wobec tych nieruchomodci i urzgdzen.



VII. Ustalam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego opisanego w punkcic I
ppkt 7i 8 niniejszej decyzji do dnia 14 wrzegnia 2027 roku.

Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie postanowieniem znak:
7U-431-3-170/17 z dnia 19.07.2017 r. wyznaczyl Prezydenta Miasta Tarnobrzega do
prowadzenia sprawy z wniosku Powiatu galowowolskiego, dzialajacego preez Pelnomocnika
Pana Wojciecha Nanek, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych i szczegolne korzystanie z wod, W zwigzku z realizacia inwestycji pn. ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze- Rzeczyca Diuga od km 7+1 76( DP nr 1 023R) do km
8+309 (DP nr 1024R ) w miejscowosci Pysznica "

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono m.in. Petnomocnictwa dla
Pana Wojciecha Nanek , dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego opracowanego przez inZ.

Anne Mianowska.
Prezydent Miasta Tarnobrzega w pi$mie z dnia 31.07.2017 r. wezwal Whnioskodawcg do
usuniecia brakow we wniosku. Wskazal na konieczno$¢ dokonania uzupetnien przedlozonych
dokumentow, ze wzgledu na ich braki w stosunku do Wymogow okreglonych w art. 131
ustawy Prawo wodne.{j. przedlozenia :
-decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzj¢ 0 warunkach zabudowy, jezeli
jest ona wymagana, W zwigzku z zamierzonym wykonaniem urzadzenia wodnego - wylotow
kanalizaciji deszczowe] shuzacych do wprowadzania wod opadowych i roztopowych do wod
potoku Pyszenka i wprowadzenia wod opadowych i roztopowych do ziemi w zlewni potoku
Pyszenka lub wypis 1 wWyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
_saéwiadczenia  wlasciwego ~ organu 0 braku  koniecznosci uzyskania  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigeia ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze — Rzeczyca Dhuga od km 7+176(DP nr 1023R) do km
8+309 (DPnr1024R) w m. Pysznica”, W sklad ktorego wchodzi rowniez projektowana
kanalizacja deszczowa z wylotami do potoku Pyszenka 1 rowu W zlewni potoku Pyszenka,
lub decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach,
- oryginatu lub urzgdowo poswiadczonego odpisu pelnomocnictwa.
Jednoczesnie wezwano Wnioskodawceg do okre$lenia wnioskowanego okresu obowigzywania
pozwolenia wodnoprawego na szczegolne korzystanie z wad.

W odpowiedzi Whnioskodawca, dzialajac przez Pana Wojciecha Nanek, przedozyt decyzje

o $rodowiskowych uwarunkowaniach 1 oryginal pelnomocnictwa 0Oraz ztozyt wyjasnienia
dotyczace przedmiotowe] sprawy.

o) wszczeciu postepowania administracyjnego powiadomiono strony.
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacj¢ 0 wszcezeciu postgpowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci.

W toku postgpowania nie wniesiono uwag i wnioskow.
Na podstawie przedtozone] dokumentacji oraz przeprowadzonego postgpowarnia ustalono:

Planowana inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze — Rzeczyca

Diuga od km 7+176(DP nr 1023R) do km 8+309 (DPnr1024R) w m. Pysznica”, potozona jest
w wojewbdztwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, na terenic gminy Pysznica,
w miejscowosci Pysznica. Celem planowanej inwestycji jest poprawienie warunkow
komunikacji i przejazdu w ramach ruchu lokalnego zwigzanego z obstuga drogi 1 terenow
przylegltych.

W ramach inwestycji, W zwigzku z koniecznos$cia ukierunkowania 1 uregulowania sptywu
wod opadowych z projektowanego odcinka przebudowywancj drogi powiatowej nr 1019 R
zaplanowano, iz wody deszczowe z obszaru utwardzonej nawierzchni drogi i terenow
przydroznych, z ktorych sptywa woda na powierzchni¢ drogi przechwytywane bedy przez
system kanalizacji deszczowej 1 TOWY przydrozne. System kanalizacji deszczowej zostanie



wykonany z rur PVC o érednicy kolektora - 250-400 mm i przykanalikow srednicy 200 mm,
spadku 0,5-3% . System wyposazony zostanic w studzienki wpustowe z osadnikami oraz
separatory, ktorych zadaniem jest oczyszezenie Sciekéw opadowych przed wprowadzeniem

do wod. Zaprojektowano rowy rozsgczajagco — odparowujgce, ktére petni¢ beda rolg

odbiornika wod opadowych i na calej diugosei porastaé bedzie je normalna rodlinnosé

ladowa. Zaplanowano m.in:

1.Wykonanie wylotéw odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej

drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze- Rzeczyca Dhuga od km 7+176 do km 8+309

w miejscowosci Pysznica, do potoku Pyszenka :

-wylotu K1 dn 400 ziokalizowanego na dzialce nr ewid. 3204, w km 34629 ( brzeg prawy )
potoku Pyszenka , na wysokosci km 7+731 przebudowywanej drogi,

~wylotu K2 dn 400 zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 3204, w km 3+627( brzeg lewy)

potoku Pyszenka, na wysokosci km 7+727,5 przebudowywanej drogi.

2.Wykonanie wylotéw odprowadzajacych wody opadowe 1 roztopowe z przebudowywane;j

drogi w miejscowosci Pysznica do rowu przydroznego :

-wylotu K3 dn 250 zlokalizowanego na dzialce nr ewid.471/2 w km 5+478,83

przebudowywanej drogi ,
-wylotu K4 dn 250 zlokalizowanego na dzialce nr ewid.471/2 w km 5+456,72

przebudowywanej drogi .

3. Umocnienie dna i skarp potoku Pyszenka w obrebie wylotow K1 i K2 (na dz.nr ewid.3204

w miejscowodci Pysznica) plytami azurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na dhugosei 15,0 m

w dot 15,0 m w gore .

4.Likwidacje istniejacych urzadzen wodnych zlokalizowanych na dziatce nr ewid.471/2,002 ,
3172 w miejscowosei Pysznica :

-lewostronnego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1042 R Stalowa Wola - Pysznica na

diugosci 50 m i 60 m oraz likwidacje 1 przepustu diugodei 12 m, dn 300 zlokalizowanego na

dziatce nr ewid.471/2 1 662,

-prawostronnego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1042 R Stalowa Wola — Pysznica

na dhugosci73 m zlokalizowanego na dziatce nr ewid.471/2,

-lewostronnego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Dhuga na

dlugosci 215,5m oraz likwidacje 2 przepustéw dlugosci 10 m 1 8 m, @ 400 mm

i @ 200mm zlokalizowanych na dzialce nr ewid.662 ,

- prawostronnego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze- Rzeczyca Dluga

od km 7+176 do 8+309, w proj. km 7+216,00 do 7+284,00 na dtugosci 16 m, 10 m, 19 m

zlokalizowanego na dziakce nr ewid.3172,

5. Likwidacje istniejacych urzadzen wodnych — 12 studni chtonnych zlokalizowanych wzdtuz

drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze — Rzeczyca Diuga od km 7-+176 do km 8+309

w miejscowosci Pysznica odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do ziemi w zlewni

potoku Pyszenka

6.Przebudowe rowu przydroznego polozonego na dziatce nr ewid.471/2 w miejscowosci

Pysznica:

- 16w prawostronny na dhugosci - 87,0 m w km drogi 5+372 — 5+459

- tow lewostronny na dtugosci -108,0 m w km drogi 5+372~ 5+480

7.Wprowadzanie do woéd ptyngeych wod opadowych i roziopowych w zlewni potoku

Pyszenka pochodzacych z przebudowywanej drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze-

Rzeczyca Dhuga od km 7+176 do 8+309 w miejscowosci Pysznica dwoma wylotami

kanalizacji deszczowej planowanymi do wykonania (K1 , K2) j.

-wylot K1 dn 400 dz.nr ewid.3204 ze zlewni F1 o powierzchni 0,65 ha w ilosci Q=57Us

- wylot K2 dn 400 dz.nr ewid.3204 ze zlewni F2 o powierzchni 0,59 ha w ilo$ci Q=52 1/s

8. Wprowadzanie do ziemi wéd opadowych i roztopowych w zlewni potoku I'yszenka

pochodzacych z przebudowywanej drogi powiatowej dwoma wylotami kanalizacji

deszczowej planowanymi do wykonania (K3,K4) w m. Pysznica tj.;



- wylot K3 dn 250 dziatka nr ewid. 471/2 ze zlewni I3 o powierzchni 0,07 ha w ilo$ci Q=5 1/s
- wylot K4 dn 250 dziatka nr ewid. 471/2 ze slewni 4 o powicrzchni 0,09 ha w iloSci Q=6 1/s

Zakres uprawnief opisanych w niniéjszym  pozwoleniu wodnoprawnym okreslono
zgodnie z wnioskiem i dokumentacjg wodnoprawng.

' Zpodnie z § 21 ust. 2 powolanego W podstawie prawnej rozporzgdzenia Ministra
drodowiska z dnia 18 listopada 2014 . W sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu dciekow do wod lub do ziemi oraz W sprawie gubstancji szczegolnie
szkodliwych dla  $rodowiska wodnego, wody opadowe lub roztopowe pochodzice
s odwadnianegj powierzchni drogi powiatowe] (klasy L) mogg byé wprowadzane
do odbiornika bez oczyszezania. Projekt przewiduje oczyszezenie wod  opadowych
i roztopowych za pomocg osadnikow w studzienkach wpustowych i dwoch separatoréw
lamelowych z by-passem zintegrowanych z osadnikiem firmy B,UGOS”SLEKOTW~B10/ 100 -
1,0: Qn=10Vs, Vos=10001, Dn 1200 mm.

Prognozowana jakosc sciekow opadowych wprowadzanych do odbiornikéw odpowiada
wymaganiom ustalonym W przepisach prawa, i nie przekroczy dopuszczalnych stezen
zanieczyszcezen we wskaznikach: zawiesiny ogolne do 100 mg/l i weglowodory
ropopochodne do 15 mg/|

Warunki oraz obowigzki opisane W niniejszej decyzji, w tym W punkeie 11 od ppkt 4
do ppkt 14 dotyczace utrzymania i eksploatacji wykonanych urzadzen, nalozono
w uwzglednieniu wnioskow zakladu zawartego w operacie wodnoprawnyn oraz ze wzgledu
na konieczno$¢ zachowania sasad ochrony srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki
wodnej.

Pracc zwigzane Z wykonaniem urzadzen wodnych palezy wykonac pod nadzorem
jednostki wymienionej w punkcie IT ppkt 9 ninicjszej decyji, i stad obowigzek tam opisany.

Informacja zawarta W punkcie VI sentencji decyzji jest spelnieniem wymagania
wynikajacego z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Ponadto, art. 123 ust. 3 ustawy stanowi,
56 wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomogci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przyshuguje roszczenie 0 zZwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Okres obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod
opisane w punkcie I ppkt 7 i 8 decyzji okreslono zgodnie z wnioskiem zakladu, i jest on
zgodny z art. 127 ust. 3 ystawy Prawo wodne. Natomiast na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy
prawo wodne nie ustalono ferminu  obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych.

W sprawie nie wystgpujg przestanki do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego
wynikajgce z naruszenia warunkéw i wymagan okreslonych w art. 125 ustawy Prawo wodne.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, biorgc powyzsze pod UWAg 0rzeczono
jak w sentencji decyzj.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej W Krakowie, za poérednictwem Prezydenta
Miasta Tarnobrzega, W terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zapisy art.127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego

(tj. Dz. U.z2017 r., poz. 1257.) stanowig :

_W trakcie biegu terminu do whiesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej , kiory wydat decyzjg.

.7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia © zrzeczeniu si¢ prawa
do whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostatoeznd
i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
nie przystuguje prawo od odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.



Pouczenie: Zgodnie z art. 135 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenic wodnoprawne wypasa,
jezeli inwestor, w ramach realizagji-—przedsigwzigeia w zakresie  drog  publicznych,
nie rozpoczgl wykonywania urzadzen v/odn%h w terminic 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wylonatiie tyeh urgadzen stato si¢ ostateczne.
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1) Pan Wojcicch Nanek Pracownia Projektowa ,,B&W”, ul. Zwierzyniecka 20/30, 15800
Tarnobrzeg - Petnomocnik Powiatu Stalowowolskiego, ul. Podleéna 11, 37-450 Stalowa

Wola + operat wodnoprawny
2. Zarzad Drég Powiatowych w Stalowej Woli , ul. Przemystowa 6,37 -450 Stalowa Wola

3. Skarb Panstwa
Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego , Al. Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow

4, Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych 35-959 Rzeszow , ul. Hetmanska 9
Oddzial Tarnobrzeg , 39-400 Tarnobrzeg , ul. Sienkiewicza 86

5. Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych 35-959 Rzeszéw , ul. Hetmanska 9
Inspektorat Nisko , ul. Rudnicka 15,37-400 Nisko

6. a/a

Do wiadomosci: )
7. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, ul. Gen. M.

Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
8. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22,

31-109 Krakéw

Otrzymuja:



