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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Budowa rowu krytego kanalizacji deszczowej
11 Roboty przygotowawcze, ziemne i towarzyszace
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w tere- km
d.1./0113-08 nie rowninnym
1
(poz.18+p0z.19)/1000 km 0,226
RAZEM 0,226
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
S1-S3 15,572 m 31,000
S1-W1 6,00*2 m 12,000
S1-W2 6,00"2 m 12,000
S4-W5 5,00*2 m 10,000
S8-W7 6,00"2 m 12,000
S11-W9 7,00*2 m 14,000
RAZEM 91,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
1
S1-S3 15,51,0 m?2 15,500
S1-W1 6,00*1,0 m2 6,000
S1-W2 6,00*1,0 m?2 6,000
S4-W5 5,00*1,0 m2 5,000
S8-W7 6,00*1,0 m?2 6,000
S11-W9 7,00*1,0 m?2 7,000
RAZEM 45,500
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m?2
d.1./0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 robocizna
Krotnosé¢ = 7
poz.3 m?2 45,500
RAZEM 45,500
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1./0804-03
1|analogia
poz.3 m?2 45,500
RAZEM 45,500
6|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0804-04 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 15
poz.5 m?2 45,500
RAZEM 45,500
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3na |m3
d.1./0215-01 odktad w gruncie kat. |-l
1 Krotnos¢ = 0,75
S1-S3 1,0%1,20*17 m3 20,400
S1-W1 1,0*0,8"6,00 m3 4,800
S1-W2 1,0*0,8*6,00 m3 4,800
S2-S3 1,0*1,20*9 m3 10,800
S2-W3 1,0*0,8*3,00 m3 2,400
S3-S4 1,0*1,20*22 m3 26,400
S4-W4 1,0*0,8*3,50 m3 2,800
S4-W5 1,0*0,8*7,50 m3 6,000
S4-S5 1,0*1,20%6 m3 7,200
S5-S6 1,0*1,20*34 m3 40,800
S6-S7 1,0*1,2012 m3 14,400
S6-W6 1,0"0,8"5,50 m3 4,400
S7-k1 1,0*1,20*2 ms3 2,400
S8-S9 1,0*1,10*15 m3 16,500
S8-W7 1,0*0,8*6,00 ms3 4,800
S8-W8 1,0"0,8*3,00 m3 2,400
S9-S10 1,0*1,10*32 m3 35,200
S10-S11 1,0*1,10*18 m3 19,800
S11-W9 1,0*0,8*8,00 m3 6,400
S11-S12 1,0*1,10*8,00 m3 8,800
S12-k2 1,0*1,10*2,00 m3 2,200
RAZEM 243,700
8|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1./0310-01 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
1 pata lub wyciaggiem recznym kat. I-Il; gtebokos¢ do 1.5 m (10% wykopu)
Krotnosé = 0,25
poz.7 m3 243,700
RAZEM 243,700
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9|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1./0511-01
1
S1-S3 1,0*0,10*17 m3 1,700
S1-W1 1,0*0,10%6,00 m3 0,600
S1-W2 1,0*0,10%6,00 m3 0,600
S2-S3 1,0"0,10*9 m3 0,900
S2-W3 1,0*0,10*3,00 m3 0,300
S3-S4 1,0"0,10*22 m3 2,200
S4-W4 1,0*0,10*3,50 m3 0,350
S4-W5 1,0*0,10*7,50 m3 0,750
S4-S5 1,0*0,10%6 m3 0,600
S5-S6 1,0"0,10*34 m3 3,400
S6-S7 1,0*0,10*12 m3 1,200
S6-W6 1,0"0,10*5,50 m3 0,550
S7-k1 1,0*0,10%2 m3 0,200
S8-S9 1,0*0,10*15 m3 1,500
S8-W7 1,0*0,10%6,00 m3 0,600
S8-W8 1,0*0,10*3,00 m3 0,300
S9-S10 1,070,10*32 m3 3,200
S10-S11 1,0"0,10*18 m3 1,800
S11-W9 1,0*0,10*8,00 m3 0,800
S11-812 1,0*0,10*8,00 m3 0,800
S12-k2 1,0*0,10*2,00 m3 0,200
RAZEM 22,550
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1./0320-0803 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
1 Krotnos$¢ = 0,15
poz.7 m3 243,700
RAZEM 243,700
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1 Krotnos¢ = 0,85
poz.10 m3 243,700
RAZEM 243,700
12/KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-|m3
d.1./0408-01 I
1
poz.i1 m3 243,700
RAZEM 243,700
13/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1. m3
d.1./0232-01 25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l (odwie-
zienie nadmiaru ziemi)
poz.9 m3 22,550
RAZEM 22,550
14|KNR-W 2-18 | Osadzenie w skarpie rowu prefabrykatu wyloru kanatu dn 250 szt.
d.1./0529-02
1
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-01 Umocnienie dna kanatéw narzutem kamiennym m?2
d.1./0518-01
1|analogia
dno (7,072,0)*2 m?2 28,000
RAZEM 28,000
16/KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw ptytami prefabrykowanymi betonowymi m?2
d.1./0520-01
1|analogia
skarpy (14,0*1,0)*2 m2 28,000
RAZEM 28,000
17|KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 4-6 cm na gtebokos$¢ 0.80 m w szt.
d.1./0524-02 grunt kat. 11l
1
poz.16™4 szt. 112,000
RAZEM 112,000
1.2 Roboty instalacyjne
18|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych rur PP SN 10 o $r. nominalnej 200 mm m
d.1./0406-01
2|analogia
S1-S3 17,000 m 17,000
S1-W1 6,000 m 6,000
S1-W2 6,000 m 6,000
S2-S3 9,000 m 9,000
S2-W3 3,000 m 3,000
S3-S4 22,000 m 22,000
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S4-W4 3,500 m 3,500
S4-W5 7,500 m 7,500
S6-W6 5,500 m 5,500
S8-S9 15,000 m 15,000
S8-W7 6,00 m 6,000
S8-Ws8 3,00 m 3,000
S9-S10 32,000 m 32,000
S11-W9 8,000 m 8,000
RAZEM 143,500
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych rur PP SN 10 o ér. nominalnej 250 mm m
d.1./0406-02
2|analogia
S4-S5 6,000 m 6,000
S5-S6 34,000 m 34,000
S6-S7 12,000 m 12,000
S7-k1 2,000 m 2,000
S10-S11 18,000 m 18,000
S11-S12 8,000 m 8,000
S12-k2 2,000 m 2,000
RAZEM 82,000
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
poz.18 m 143,500
RAZEM 143,500
21|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
2
poz.19 m 82,000
RAZEM 82,000
22|KNR 9-20 Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych gtebokosci do 1,5 m o $rednicy  |szt.
d.1./0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - kineta zbiorcza
2|analogia DN200/425 z rurg wznoszacg karbowang 425 oraz pokrywa zeliwng do 40 t.
S1 1,000 szt. 1,000
S2 1,000 szt. 1,000
S3 1,000 szt. 1,000
S4 1,000 szt. 1,000
S5 1,000 szt. 1,000
S6 1,000 szt. 1,000
S7 1,000 szt. 1,000
S8 1,000 szt. 1,000
S9 1,000 szt. 1,000
S10 1,000 szt. 1,000
S11 1,000 szt. 1,000
S12 1,000 szt. 1,000
RAZEM 12,000
23|KNR-W 2-18 |Studzienka deszczowa bezosadnikowa DN 600 z wpustem ulicznym zeliwnym |szt.
d.1./0524-03 Sciekowym typ ciezki 650x450 mm
2
S1-Wi1 1,000 szt. 1,000
S1-W2 1,000 szt. 1,000
S2-W3 1,000 szt. 1,000
S4-W4 1,000 szt. 1,000
S4-W5 1,000 szt. 1,000
S6-W6 1,000 szt. 1,000
S8-W7 1,000 szt. 1,000
S8-W7 1,000 szt. 1,000
S8-Ws8 1,000 szt. 1,000
S11-W9 1,000 szt. 1,000
RAZEM 10,000
24|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) stalowe dwudzielne DN 600 m
d.1./0119-08
2
S1-S3 15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
25|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.1./0122-08
2
S1-S3 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Budowa kanalizacji deszczowej
2.1 Roboty przygotowawcze, ziemne i towarzyszace
26| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w tere-|km
d.2./0113-08 nie réwninnym
1
(p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46)/1000 Kkm 1,359

-4 -
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RAZEM 1,359
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02
1
W1.1-W3.2 |(6,00*2)*3 m 36,000
W4.1-W5.2 |(6,0072)*2 m 24,000
W6.1-W9.2 |(6,00*2)*4 m 48,000
W11.1-W19. |(6,0072)*9 m 108,000
2
S10-S11 (11,00"2) m 22,000
S36-S35 (7,00*2) m 14,000
S24-S23 (11,00"2) m 22,000
W26.1-W33. |(6,00*2)*8 m 96,000
2
W25.1-W24. |(6,00%2)*2 m 24,000
2
W23.1-W22. |(6,00*2) m 24,000
2
S$1-S0.1 (14,50+9)*2 m 47,000
S0.1-odwod- |(10,00*2) m 20,000
nienie
S0.2-odwod- |(17,50*2)*2 m 70,000
nienie
RAZEM 555,000
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2./0803-03 grubosci 3 cm
1
W1.1-W3.2 |(6,001,0)*3 m2 18,000
W4.1-W5.2 |(6,001,0)*2 m?2 12,000
W6.1-W9.2 |(6,00%1,0)*4 m?2 24,000
W11.1-W19. |(6,00%1,0)*9 m?2 54,000
2
S10-S11 (11,00"1,0) m?2 11,000
S36-S35 (7,00*1,0) m2 7,000
S24-S23 (11,00"1,0) m?2 11,000
W26.1-W33. |(6,001,0)*8 m2 48,000
2
W25.1-W24. |(6,00%1,0)*2 m?2 12,000
2
W23.1-W22. |(6,00%1,0)*2 m?2 12,000
2
S$1-S0.1 (14,50+9)*1,0 m2 23,500
S0.1-odwod- |(10,00*1,0) m?2 10,000
nienie
S0.2-odwod- |(17,50*2)*1,0 m?2 35,000
nienie
RAZEM 277,500
29/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|mz2
d.2./0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 robocizna
Krotnosé = 7
poz.28 m?2 277,500
RAZEM 277,500
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |mz2
d.2./0804-03
1|analogia
poz.28 m?2 277,500
RAZEM 277,500
31/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m?2
d.2./0804-04 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 15
poz.30 m?2 277,500
RAZEM 277,500
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.|0215-01 odktad w gruncie kat. I-II
1 Krotnosé = 0,75
S1-S3 1,0*1,20%(42,50+30) m3 87,000
W1.1-w3.2 |1,0*0,8*((7,0+2,0)*3) m3 21,600
S3-S5 1,0*1,20%(30+30) m3 72,000
W4.1-W5.2 |1,0*0,8*((7,0+2,0)*2) ms3 14,400
S5-S9 1,0*1,20%(30%4) m3 144,000
W6.1-W9.2 |1,0*0,8*((7,0+2,0)*4) m3 28,800
S9-K1 1,0*1,50%(11,65+19,4+30,25+30*3+40+30*3+15+7+2,5) m3 458,700
W11.1-W19. |1,0*0,8*((7,0+2,0)*9) m3 64,800
2
K2-S26 1,0*1,50%(8+12+7+8+35*7) m3 420,000
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W33.1-W26. |1,0*0,8*((7,0+2,0)*8) m3 57,600
2
S26-S24 1,0"1,20%(45+35) m3 96,000
W25.1-W24. |1,0*0,8*((7,0+2,0)*2) m3 14,400
2
S$24-S22 1,0*1,20%(35*2) m3 84,000
W23.1-W22. {1,0*0,8*((7,0+2,0)*2) m3 14,400
2
S.0.1-S.0.2 [1,5%0,8%(3,0) m3 3,600
S$1-S0.1 1,070,95%(22,0+23,50) m3 43,225
S0.1-odwod- |1,0%0,8%(20,00) m3 16,000
nienie
S0.2-odwod- |1,0%0,8%(17,50*2) m3 28,000
nienie
odwodnienie-|0,6*0,6*(6,00+9,00) m3 5,400
S0.1
odwodnienie-|0,6*0,6*(8,50*2) m3 6,120
S0.2
RAZEM 1 680,045
33|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.2./0310-01 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
1 pata lub wyciggiem recznym kat. I-Il; gtebokos¢ do 1.5 m (10% wykopu)
Krotnos¢ = 0,25
poz.32 m3 1680,045
RAZEM 1 680,045
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.|0511-01
1
S1-S3 1,070,10%(42,50+30) m3 7,250
W1.1-W3.2 |1,0*0,10%((7,0+2,0)*3) m3 2,700
S3-S5 1,070,10*(30+30) m3 6,000
W4.1-W5.2  |1,0*0,10%((7,0+2,0)*2) m3 1,800
S5-S9 1,070,10%(30%4) m3 12,000
W6.1-W9.2 |1,0*0,10%((7,0+2,0)*4) m3 3,600
S9-K1 1,070,10%(305,80) m3 30,580
W11.1-W19. |1,0*0,10%((7,0+2,0)*9) m3 8,100
2
K2-S26 1,070,10%(280) m3 28,000
W33.1-W26. |1,0*0,10%((7,0+2,0)*8) m3 7,200
2
S26-S24 1,070,10%(45+35) m3 8,000
W25.1-W24. |1,0*0,10%((7,0+2,0)*2) m3 1,800
2
S24-S22 1,070,10%(35*2) m3 7,000
W23.1-W22. {1,0*0,10%((7,0+2,0)*2) m3 1,800
2
S1-S0.1 1,070,10%(22,0+23,50) m3 4,550
S0.1-odwod- |1,0%0,10%(20,00) m3 2,000
nienie
S0.2-odwod- |1,0%0,10%(17,50*2) m3 3,500
nienie
odwodnienie-|0,6*0,10%(6,00+9,00) m3 0,900
S0.1
odwodnienie-|0,6*0,10%(8,50*2) m3 1,020
S0.2
RAZEM 137,800
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2.|0320-0803 |gtebokosc¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
1 Krotnosé = 0,15
poz.32 m3 1 680,045
RAZEM 1 680,045
36/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
1 Krotnosé = 0,85
poz.35 m3 1 680,045
RAZEM 1 680,045
37|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-|/m3
d.2.|0408-01 1]
1
poz.36 m3 1680,045
RAZEM 1 680,045
38|KNR-W 2-18 |Osadzenie w skarpie rowu prefabrykatu wyloru kanatu dn 400 szt.
d.2./0529-02
1
K1 1,000 szt. 1,000
K2 1,000 szt. 1,000
RAZEM 2,000
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39/KNR 2-01 Umocnienie dna kanatéw narzutem kamiennym m2
d.2./0518-01
1|analogia
dno (7,072,0)*2 m?2 28,000
RAZEM 28,000
40|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatow ptytami prefabrykowanymi betonowymi m2
d.2./0520-01
1|analogia
skarpy (14,0*1,0)*2 m2 28,000
RAZEM 28,000
41|/KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 4-6 cm na gtebokos¢ 0.80 m w szt.
d.2./0524-02 grunt kat. 11l
1
poz.40*4 szt. 112,000
RAZEM 112,000
2.2 Roboty instalacyjne
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP SN 10 o $r. nominalnej 200 mm m
d.2./0406-01
2|analogia
W1.1-W3.2 |(7,0+2,0)*3 m 27,000
W4.1-W5.2 |(7,0+2,0)*2 m 18,000
W6.1-W9.2 |(7,0+2,0)*4 m 36,000
W11.1-W19. |(7,0+2,0)*9 m 81,000
2
W33.1-W26. |(7,0+2,0)*8 m 72,000
2
W25.1-W24. |(7,0+2,0)*2 m 18,000
2
W23.1-W22. |(7,0+2,0)*2 m 18,000
2
S0.1-odwod- |(20,00) m 20,000
nienie
S0.2-odwod- |(17,50*2) m 35,000
nienie
RAZEM 325,000
43|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP SN 10 o $r. nominalnej 250 mm m
d.2./0406-02
2|analogia
S1-S3 42,50+30,00 m 72,500
S$1-S0.1 (22,0+23,50) m 45,500
RAZEM 118,000
44| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PP SN 10 o $r. nominalnej 300 mm m
d.2./0406-03
2|analogia
S3-S5 30,0+30,00 m 60,000
RAZEM 60,000
45/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PP SN 10 o $r. nominalnej 350 mm m
d.2./0406-04
2|analogia
S5-S9 30,0074 m 120,000
S26-S24 45+35 m 80,000
S24-822 352 m 70,000
RAZEM 270,000
46| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PP SN 10 o $r. nominalnej 400 mm m
d.2./0406-05
2
S9-K1 11,65+19,4+30,25+30"3+40+30*3+15+7+2,5 m 305,800
K2-S26 8+12+7+8+35*7 m 280,000
RAZEM 585,800
47|/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2./0111-05 w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia E600
2
odwodnienie- | (6,00+9,00) m 15,000
S0.1
odwodnienie- |(8,50*2) m 17,000
S0.2
RAZEM 32,000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami styropianowymi typu EPS 100 - gr. izolacji 40 m2
d.2./0116-04 mm
2|analogia
S20-K1 (273,1470,2)*9,50 m?2 11,932
K2-S-k (2*3,14*0,2)*6,85 m?2 8,604
S27-S26 (273,1470,2)*35,000 m?2 43,960
S26-S24 (2*3,14*0,175)*80,000 m?2 87,920
S24-S22 (273,14*0,175)*57,000 m2 62,643
S$1-S0.1 (2*3,14*0,125)*(22,0+23,50) m?2 35,718
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S0.1-odwod- |(2*3,1470,1)*(20,00) m2 12,560
nienie
S0.2-odwod- |(2*3,1470,1)*(17,50*2) m2 21,980
nienie
RAZEM 285,316
49|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2./0804-02
2
poz.42 m 325,000
RAZEM 325,000
50|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.2./0804-03
2
poz.43 m 118,000
RAZEM 118,000
51|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2./0804-04
2
poz.44 m 60,000
RAZEM 60,000
52|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 350-400 mm m
d.2./0804-05
2
p0z.45+p0z.46 m 855,800
RAZEM 855,800
53|KNR-W 2-18 |Montaz separatora substancji ropopochodnych stud.
d.2./0513-03
2|analogia
S$19-S20 1,000 stud. 1,000
S36-S35 1,000 stud. 1,000
RAZEM 2,000
54|KNR 9-20 Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych gtebokosci do 1,5 m o érednicy |szt.
d.2.|0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowang) - kineta zbiorcza
2|analogia DN200/425 z rurg wznoszaca karbowang 425 oraz pokrywg zeliwng do 40 t.
S1-S3 3,000 szt. 3,000
S4-S5 2,000 szt. 2,000
S6-S9 4,000 szt. 4,000
S10, S11, 4,000 szt. 4,000
S12, S21
S36, S29- (5,000 szt. 5,000
S26
S25-S24 2,000 szt. 2,000
S23-S22 2,000 szt. 2,000
S.0.1-S.0.2 |2,000 szt. 2,000
RAZEM 24,000
55|KNR 9-20 Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2,0 m o $rednicy  |szt.
d.2./0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - kineta zbiorcza
2|analogia DN200/425 z rurg wznoszacg karbowang 425 oraz pokrywa zeliwng do 40 t.
S.0.1-S.0.2 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 9-20 Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2,0 m o $rednicy  |szt.
d.2./0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - kineta zbiorcza
2|analogia DN200/425 z rurg wznoszacg karbowang 425 oraz pokrywa zeliwng do 40 t.
S$13-S20 8,000 szt. 8,000
S35-S30 6,000 szt. 6,000
RAZEM 14,000
57|KNR-W 2-18 |Studzienka deszczowa bezosadnikowa DN 600 z wpustem ulicznym zeliwnym |szt.
d.2./0524-03 Sciekowym typ ciezki 650x450 mm
2
S1-S3 6,000 szt. 6,000
S4-S5 4,000 szt. 4,000
S6-S9 8,000 szt. 8,000
S11-S19 18,000 szt. 18,000
S33-S26 16,000 szt. 16,000
S25-S24 4,000 szt. 4,000
S$23-S22 4,000 szt. 4,000
RAZEM 60,000
58 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) stalowe DN 600 m
d.2./0119-08
2
S10-S11 11,000 m 11,000
S36-S35 9,000 m 9,000
S24-S23 13,000 m 13,000
S1-S.02 15,000 m 15,000
RAZEM 48,000
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59|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.2./0122-08
2
S10-S11 2,000 szt. 2,000
S36-S35 2,000 szt. 2,000
S$24-S23 2,000 szt. 2,000
S1-S.02 2,000 szt. 2,000
RAZEM 8,000
60 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) stalowe DN 400 m
d.2./0119-06
2
S0.1-S.02 11,000 m 11,000
RAZEM 11,000
61|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 400 mm szt.
d.2./0122-06
2
S0.1-S.02 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 2-19 |Rura ostonowa dwudzielna Arota dn 110 m
d.2./0119-01
2|analogia
S11-S12 3,000 m 3,000
S27-S26 3,000 m 3,000
S32-S31 3,000 m 3,000
RAZEM 9,000
63|KNR-W 2-19 |Rura ochronna PEHD dn 90 m
d.2./0119-01
2|analogia
S15-S16 3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
3 Przebudowa sieci wodociggowej
3.1 Roboty przygotowawcze, ziemne i towarzyszace
64| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w tere-|km
d.3./0113-08 nie rowninnym
1
(p0z.76+p0z.78)/1000 km 0,097
RAZEM 0,097
65|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
1
W1-w2 (7,00*2)*2 m 28,000
W4-W6 (7,00*2) m 14,000
RAZEM 42,000
66|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 3 cm
1
W1-w2 (7,00*1,0)*2 m?2 14,000
W4-W6 (7,00*1,0) m?2 7,000
RAZEM 21,000
67|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m?2
d.3./0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 robocizna
Krotnosé = 7
p0z.66 m?2 21,000
RAZEM 21,000
68| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.3./0804-03
1|analogia
p0z.66 m?2 21,000
RAZEM 21,000
69|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m?2
d.3./0804-04 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 15
p0z.68 m?2 21,000
RAZEM 21,000
70/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3na |m3
d.3./0215-01 odktad w gruncie kat. |-l
1 Krotnos¢ = 0,75
W1-w2 1,0*1,60%(38) ms3 60,800
Hp1-H1 1,0*1,60%(7,50) m3 12,000
W3-W5 1,0*1,60*(50) m3 80,000
W4-W6 1,0*1,6*(18) m3 28,800
RAZEM 181,600
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71|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.3./0310-01 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
1 pata lub wyciggiem recznym kat. I-Il; gtebokos¢ do 1.5 m (10% wykopu)
Krotnosé = 0,25
poz.70 m3 181,600
RAZEM 181,600
72|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.3./0511-01
1
W1-w2 1,0"0,10%(38) m3 3,800
Hp1-H1 1,0*0,10%(7,50) m3 0,750
W3-W5 1,0*0,10*(50) m3 5,000
W4-W6 1,0*0,10*(18) m3 1,800
RAZEM 11,350
73|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.3./0320-0803 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
1 Krotnos¢ = 0,15
p0z.70 m3 181,600
RAZEM 181,600
74/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1 Krotnos¢ = 0,85
poz.73 m3 181,600
RAZEM 181,600
75|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-|m3
d.3./0408-01 I
1
poz.74 m3 181,600
RAZEM 181,600
3.2 Roboty instalacyjne
76| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./0109-04 8r. zewnetrznej 110 mm
2
W1-w2 34,000 m 34,000
Hp1 1,500 m 1,500
W3-W5 45,000 m 45,000
RAZEM 80,500
77/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2
W1-w2 12,000 zlgcz. 12,000
W3-W5 10,000 zigcz. 10,000
RAZEM 22,000
78| KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.3./0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 32 mm
2|analogia
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
facz.
16,000 m 16,000
RAZEM 16,000
79|KNR 9-22 Wocinka w istniejacy rurociag PVC o $rednicy 110 mm za pomocg ksztattek z  |szt.
d.3./0201-02 PVC - tréjnik rownoprzelotowy dtugi PE 110/110/110 SRD 17 PN 16
2|analogia
Wi1 1,000 szt. 1,000
W5 1,000 szt. 1,000
RAZEM 2,000
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - trojnik rownoprzelotowy dtugi PE 110/110/110 SRD 17 szt.
d.3./0112-02 PN 16
2
Hp1 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - trojnik rownoprzelotowy dtugi PE 110/63/110 SRD 17 PN |szt.
d.3./0112-02 16
2
W4 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - trojnik rownoprzelotowy dtugi PE 32/32/32 SRD 17 PN 16 |szt.
d.3./0112-01
2
W4-W6 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - mufa elektrooporowa PE 110/ 110 SDR 17 PN 16 szt.
d.3./0122-03
2|analogia
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W1 1,000 szt. 1,000
W2 1,000 szt. 1,000
W5 1,000 szt. 1,000
Hp1 1,000 szt. 1,000
W3 1,000 szt. 1,000
RAZEM 5,000
84|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - mufa elektrooporowa redukcyjna PE 63 /32 SDR 17 PN |szt.
d.3./0122-01 16
2
W4 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy 100|szt.
d.3./0102-02 mm - tuleja kotnierzowa dtuga D 110 z zeliwa sferoidalnego
2
W1 2,000 szt. 2,000
W2 2,000 szt. 2,000
W3 2,000 szt. 2,000
W5 2,000 szt. 2,000
RAZEM 8,000
86|KNR 9-22 Ksztaltki kielichowe z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy 80 |szt.
d.3./0102-01 mm - tuleja kotnierzowa dtuga D 32 z Zeliwa sferoidalnego wraz z kotnierzem
2|analogia ze stali nierdzewnej
W4 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - kotnierz ze stali nierdzewnej galwanizowany do systeméw |szt.
d.3.|0115-03 PE dn 100
2
Wi1 2,000 szt. 2,000
W2 2,000 szt. 2,000
W3 2,000 szt. 2,000
W5 2,000 szt. 2,000
RAZEM 8,000
88|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa krétka DN 100 typu E2 kpl.
d.3.|0212-02
2
W1 1,000 kpl. 1,000
W2 1,000 kpl. 1,000
W3 1,000 kpl. 1,000
W5 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 4,000
89|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa DN 80 z obudowg kpl.
d.3./0205-02
2
Hp1 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 32 mm z nasuw- |kpl.
d.3./0205-01 ka
2|analogia
W4 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - kolano cisnieniowe PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm |szt.
d.3./0122-03 - 22 stopnie SDR 17
2|analogia
W2 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - kolano cisnieniowe PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm |szt.
d.3.|0122-03 - 60 stopni SDR 17
2|analogia
W3 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nominalnej |m
d.3./0103-01 80 mm
2
Hp1 4,500 m 4,500
RAZEM 4,500
94|KNR-W 2-18 |Hydrant pozarowy nadziemny, o $rednicy 80mm kpl.
d.3./0219-03
2
Hp1 1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.3./1430-01 do 1,5m3 - bloki podporowe
2
W1 0,6*0,5*0,5 m3 0,150
W2 0,6*0,5*0,5 m3 0,150
Hp1 0,4%0,5*0,5 m3 0,100
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W4 0,6%0,5*0,5 m3 0,150
RAZEM 0,550
96|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 200 mm m
d.3./0306-10
2
W1-w2 7+7 m 14,000
W3-W5 3+4 m 7,000
W4-W6 3+5 m 8,000
RAZEM 29,000
97|KNR-W 2-19 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r. nominalnej 200 mm pierscieniem sa- |szt.
d.3.|0411-01 mouszczelniajgcym
2|analogia
W1-w2 4,000 szt. 4,000
W3-W5 4,000 szt. 4,000
W4-W6 4,000 szt. 4,000
RAZEM 12,000
98| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, préba
d.3./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
2
3,000 préba 3,000
RAZEM 3,000
99|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm szt
d.3./0707-01
2
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
100|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./0708-01 200m
2
(poz.76+p0z.78)/200 odc. 0,483
200m
RAZEM 0,483
101|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0102-01 go z wktadkg metalowg
2
p0z.76+p0z.78 m 96,500
RAZEM 96,500
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