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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z przebudowa odcinka sieci wodociggowej @110, © 32 oraz hydrantu ppoz.
przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1019R na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1023R do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1024R w miejscowosci Pysznica, gm. Pysznica.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy:

* odcinka sieci wodociggowej @110 na dzialce nr. ewid. 774/1; 764; 765; 798 w
miejscowosci Pysznica, gm. Pysznica. Projekt obejmuje przebudowe odcinka sieci
wodociggowe] © 110PE, oraz usunigcie starej trasy rurociagu. Dlugosé
projektowanego rurociggu wynosi 32,50 m. Ponadto zakres zadania obejmuje
montaz nowej armatury: zasuw odcinajacych, hydrantu przeciwpozarowego (1 szt.)
w tym przytacza z rury zeliwnej @80, na ktorej projektuje si¢ montaz hydrantu,
zasuw przylaczy, trojnikow rownoprzelotowych, muf elektrooporowych.

* odcinka sieci wodociggowej @110, @32 na dzialce nr. ewid. 656/1 w miejscowosci
Pysznica, gm. Pysznica. Projekt obejmuje przebudowe odcinka sieci wodociggowej
@ 110PE, @32PE oraz usunigcie starej trasy rurociagu. Diugo$¢ projektowanego
rurociggu wynosi @¥110: L=45,0 m; ©¥32: L=16,0 m. Ponadto zakres zadania
obejmuje montaz nowej armatury: zasuw odcinajacych, zasuw przylaczy, trojnikow
rownoprzelotowych oraz redukcyjnych, muf elektrooporowych oraz redukcyjnych.

1.3. Zakres robot objety ST
Niniejsza ST dotyczy przebudowy odcinkow sieci wodociggowej, montaz armatury odcinajacej, montaz
hydrantu przeciwpozarowego oraz usunigcie starej trasy sieci wodociggowe;j.

1.3.1. Przebudowa sieci wodociggowej
Niniejsza ST dotyczy

* przebudowy odcinka sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 774/1; 764; 765; 798 o dtugosci
32,50 m. Projektowany odcinek sieci wodociagowej przylaczony zostanie do obecnie
funkcjonujacej sieci wodociagowej @ 110 potozonej na dzialce o nr ewid. 798. Wlascicielem
dziakki jest Zarzad Drog Powiatowych w Stalowej Woli.

* przebudowy odcinka sieci wodociagowej na dz. nr ewid. 656/1 o dtugosci poszczegdlnych
rurociggow wynosi @110: L=45,0 m; ©32: L=16,0 m. Projektowany odcinek sieci
wodociagowej przytaczony zostanie do obecnie funkcjonujacej sieci wodociggowej D110
potozonej na dzialce o nr ewid. 656/1. Wlascicielem dzialki jest Zarzad Drog Powiatowych w
Stalowej Woli.
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1.3.2. Stan istniejacy
Zakres budowy odcinkéw sieci wodociggowej objety zadaniem znajduje sie w dzialce nr ewid. 774/1;
764; 765; 798; 656/1. Planowana przebudowa sieci wodociaggowej ma za zadanie uniknigcie kolizji z
projektowang droga powiatowg. W tym celu zamierza si¢ usung¢ kolidujgce rurociagi sieci
wodociggowej, zastepujac je nowymi odcinkami zlokalizowanymi poza zakresem projektowanej drogi.

1.3.3. Technologia budowy sieci wodociagowej

Projektowana budowa sieci wodociggowej bedzie polega¢ na:

- podtaczeniu projektowanych odcinkow sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej 110
znajdujacych si¢ na dziatce 798; 656/1.

- zabudowie 1 hydrantu p.poz.,

- montazu nowej armatury (zasuwy, mufy, trojniki).

Wszystkie rurociagi nalezy wykona¢ z rur PE SDR 17 PN16, na ci$nienie P=1,6 MPa.

Pod zasuwami i miejscem przylaczenia odgalezienia zastosowaé betonowe bloki podporowe, a w
weztach podlaczenia hydrantu oraz miejscach przytaczy takze bloki oporowe, tak jak pokazano na rys
nr 3. Blok oporowy mozna wykona¢ w wykopie lub posadowi¢ blok prefabrykowany. Blok zaizolowac
folig PE od strony rurociagu. Sciany oporowe bloku powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i
zapewnic stateczno$¢ bloku. Blok prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez 2 krotne
pomalowanie go abizolem R+P lub innym $rodkiem uniemozliwiajacym wchtanianie wody przez beton.
Blok wykonany na miejscu wykona¢ z dodatkiem $rodka uszczelniajacego do betonu.

Wykonawca robot musi zapewni¢ cigglo$¢ dostaw wody do odbiorcow. Przerwy w dostawie wody moga
miec¢ charakter incydentalny i zwigzany jedynie z przetaczeniami rurociagdéw. Przerwy w dostawie wody
do odbiorcow muszg zostac¢ uzgodnione z Inwestorem na co najmniej 7 dni przed planowanymi robotami
przetaczeniowymi.

1.3.4. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za
stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0s6b
trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami. Przed rozpoczgciem
prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym
fakcie wtasciciela drog celem przekazania terenu. Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ wtascicielowi i
uzyska¢ pozytywna opini¢ odbioru. Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktows.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa
Uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, znajdujacych si¢ poza budynkami stuzace do
zaopatrywania w wode¢ (woda przeznaczona do spozycia przez ludzi)

1.4.2. Wodociag
Zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wodg.
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1.4.3. Przewo6d wodociagowy rozdzielczy
Przew6d wodociggowy doprowadzajacy wode do przewodu magistralnego do przytaczy domowych i
innych punktéw czerpalnych.

1.4.4. Przewo6d wodociggowy

Rurociag rozbiorczy wraz z urzadzeniami przeznaczonymi po dostarczeniu wody odbiorcom.

1.4.5. Rura ochronna

Rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzagca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych
i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowa ewentualnych przeciekoéw
wody.

1.4.6. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.

1.4.7. Armatura sieci wodociagowych - w zaleznos$ci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajagca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace
odpowietrzajaco - napowietrzajace,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty, - armatura czerpalna - zdroje
uliczne.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaca polska normg PN/B-1060, PN-82/M01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru. Przewody
powinny by¢ utozone gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie nich wody w okresie zimowym

- nadmierne ich nagrzanie w okresie letnim

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych

- negatywny wptyw innych elementéw uzbrojenia podziemnego

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu.

Projektowana o$ rurociggu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw.

kotkow osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy rurociagu.

Kotki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

Strona71z21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ (CPV 45231300-8)
W terenach zabudowanych repery robocze nalezy osadza¢ na trwatych obiektach. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperow sieci panstwowe;j.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Na zadanym terenie mozliwy
jest wysoki stan wod gruntowych.

2.2. Elementy skladowe sieci wodociagowej

Wszystkie elementy skladowe przewodow sieci wodociagowej wykonywanych z tworzyw sztucznych
(rury, ksztattki, zlacza, armatura, uszczelki) powinny pod wzgledem jako$ci spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona na szczelno$¢, na korpusie i wewnatrz, na
elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen, a calo$¢ powinna by¢ sprawna. Uszczelki powinny
mie¢ powierzchnie gladkie i rowne bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2.1. Przewody

Uzyte do przebudowy sieci wodociagowej przewody to rury polietylenowe z materiatu klasy PE SDR
17 PN16 taczone metoda elektrooporows.

2.2.2. Uzbrojenie

Jako uzbrojenie przewodow wodociagowych gldwnych zaprojektowano:

- zasuwy zeliwne kotnierzowe DN100mm z migkkim zamknieciem, obudowa i skrzynka uliczng
(dotyczy rurociagdw rozdzielczych),

- zasuwy zeliwne kolierzowe DN25mm z migkkim zamknigciem, obudowa i skrzynka uliczna
(dotyczy rurociagdw rozdzielczych),

- zasuwy zeliwne kolierzowe DN80mm z migkkim zamknig¢ciem, obudowa i skrzynka uliczng
(dotyczy hydrantdéw),

- trojnik rownoprzelotowy zeliwny elektrooporowy @ 110/110/110 (miejsce wiaczenia projektowanego
odcinka sieci wodociggowej do istniejacej sieci)

- trojnik redukujacy zeliwny elektrooporowy @ 110/63/110 (dotyczy odgat¢zien wodociggowych oraz
miejsce wlaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejacej sieci),

- trojnik redukujacy zeliwny elektrooporowy @ 110/80/110 (dotyczy hydrantéw)

- mufy redukujace @ 63/32 (dotyczy przylaczy wodociggowych)

- hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80Omm,

Wszystkie potaczenia $rubowe wystepujace na przewodach glownych nalezy stosowaé ze stali

nierdzewnej lub ocynkowanej z atestem.

Oznaczenie zasuw i hydrantu oraz innych elementéw sieci wodociagowej nalezy zrealizowaé z

wykorzystaniem stupkow i tabliczek do znakowania w terenie lokalizacji armatury.

2.2.3. Wlaczenie do istniejacych sieci wodociggowych

Projektowane odcinki sieci wodociggowej o srednicy @ 110mm z rur PE110 beda potaczone z
istniejacym rurociaggiem @ 110mm za pomoca trojnika kolnierzowego ¥110/110/110; @ 32mm z rur
PE32 bedzie potaczona z istniejacym rurociggiem @ 110mm za pomocag trojnika kotnierzowego
$110/63/110. Szczegdtowy sposdb montazu weztdow montazowych pokazano w czgsci rysunkowej
opracowania (Schematy weztow wlaczeniowych).
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2.2.4. Kolizje i skrzyzowania

Nalezy pamigtac aby:
- w miejscu skrzyzowan z kanalizacja wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem upowaznionych
przedstawicieli administratora sieci kanalizacyjnej.

- w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli administratora sieci energetycznej.

- w miejscu skrzyzowan z kablami teletechnicznymi wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli administratora sieci teletechniczne;.

- przy drzewach prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie, bez uszkadzania systemu korzeniowego drzew.
Rodzaj rur i ich $rednice zostaty okre§lone w dokumentacji projektowe;j i okreslone przez uzytkownika
sieci wodociggowe;j.

Doboru typu rur i ich potaczen nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i katalogi

wybranego producenta. Powinny one uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2.5. Izolacja zewnetrzna

Zewnetrzne powloki izolacyjne zalezne sa od zewnetrznych warunkow korozyjnych i nalezy je wykonaé
wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259. Rury polietylenowe
nie wymagaja stosowania powtok izolacyjnych.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi powinna by¢ wykonana z piasku podsypkowego. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi przy czym listwy te powinny
by¢ grubsze od wystajacych czesci.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktory
moéglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiagzki mozna
sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa skltadowane (po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyloZzone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokos$ci, aby
nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
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Rozstaw podpor nie wickszy niz 2 m. Rury o r6éznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W
stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

2.6.2. Armatura

Armatura (zasuwy, hydranty) zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

2.6.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska ~ powinno by¢  réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.6.4. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilosci
zapewniajacej cigglos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 4 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kotowa lub gasienicowag do 75 KM,

- zestaw do odwadniania wykopu — rodzaj, wielko$¢ i wydajno$¢ zestawu zalezna od przyjetej
technologii wykonania robot,

- sprzet do zageszczania gruntu: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, -
specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochdd beczkowodz 4 t,

- zuraw samochodowy do 4 t,

- wiertnice do przewiertow sterowanych

- wciggarke rgczng od 3 do 5 t,

- wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,
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- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA. - zgrzewarke doczotowa do rur PE, - zgrzewarke

elektrooporowa do rur PE.

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej
Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow, - zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatdéw, w miare postepu robot.

4.5. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 c¢m ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegltosc.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
a material z rozbiorki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykopy nalezy
wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odlamu
niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w
obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

5.3. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robot) podloze nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20
cm lacznie z ulozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach
torfiastych podloze nalezy wykonac zgodnie z indywidualng dokumentacja projektowg zaakceptowana
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przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej
niz 0,98.

Podtoze pod rurociagi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podloze naturalne z podsypka
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze
jezeli material rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju
podsypki. Podloze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym.
Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu tawy
betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okre$la dokumentacja techniczna.

5.4. Odwodnienie terenu robot Odwodnienie wykopéw polega na usunieciu wody z wykopu w
zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych warunkow posadowienia projektowanych obiektow,
przy czym ze wzgledu na trwalo$¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos$¢ struktury podioza
gruntowego. Projekt technologii odwodnienia wykopdéw opracuje wykonawca biorac pod uwage
hydrologiczne wlasciwosci podtoza, wymagang geometri¢ wykopow, obcigzenia od projektowanego
obiektu, warunki posadowienia istniejacych budowli w zasiegu leja depresji oraz czas trwania
odwodnienia. Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w
podtozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod
przesaczajacych si¢ i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

€) odwodnienie wglebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtgbnego wykopow (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowaé zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod pochodzacych z prac odwadniajacych(Dz.U.Nr 116, poz. 503).

5.5. Roboty montazowe

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od zera stopni jest mozliwy, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu zaleca si¢ wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz zero stopni.

Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje sie w
miar¢ uktadania przewodu, grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz w czgsci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Osie taczonych odcinkow przewodow muszg si¢
pokrywac.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej %4 jego
obwodu.
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Z}acza powinny zostac odstonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é przewodu
W przypadku przewodow z PE maksymalna dtugo$¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest
wyznaczona rozstawem punktow weztowych na sieci.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku nalezy nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr. min. 15 cm i obsypce do wysokosci 30 cm ponad
wierzchem rur z zaggszczeniem. Zachowac¢ minimalne przykrycie wodociggu min. 1,6m.
Po wykonaniu obsypki mozna dopiero zasypywac¢ wykop. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami. Nie
wolno wyréwnywac kierunku przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementoéw np.
kawatkow drewna, kamieni itp. Przewody wodociagowe z tworzyw sztucznych nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego. Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé
spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glegbokos¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: - w strefieohz=1,2m, hn=1,6 m.
Przy przykryciu mniejszym niz normatywne przewody nalezy ociepli¢ pianka poliuretanowg twarda lub
keramzytem.
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegltos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.1. Armatura Armatur¢ odcinajaca nalezy instalowaé zgodnie z
dokumentacja projektows.

Nalezy zastosowaé¢ zasuwy odcinajace z doszczelnieniem miekkim zaopatrzone w trzpien
wyprowadzony do poziomu terenu zakonczony skrzynka do zasuw. W terenie nieutwardzonym
skrzynke obetonowac lub obrukowa¢ na szerokos¢ 60 cm.

Skrzynke ustawi¢ na plycie odciazajace;.

Pod kolanami stopowymi na ktérych posadowiony begdzie hydrant przeciwpozarowy nalezy wykonac
fundament betonowy o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,15m . Spod hydrantu nalezy obsypa¢ zwirem w celu
umozliwienia jego odwodnienia. Zastosowa¢ kruszywa nielansujace si¢ o granulacji 30-50mm. Blok
wyprofilowa¢ aby podpieral armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac swobodny dostep do
ztaczy. Pomiedzy blokiem i zasuwg utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armature
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.5.2. Oznakowanie wodociagu

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie stalym lub stupku
betonowym. Na obsypce nad przewodem ulozy¢ tasme¢ sygnalizacyjno — ostrzegawcza z tworzywa
koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowg lub stalows.

5.5.3. Hydranty nadziemne
Hydrant nadziemny nalezy umie$ci¢ w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowe;.
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5.5.4. Zabezpieczenie elementow betonowych

Elementy betonowe powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozja w sposob odpowiadajacy

rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska, przy czym:

- izolacja powierzchniowa powinna stanowic¢ szczelng jednolita powloke, przywierajaca do zewnetrznej
powierzchni $cian, sigga¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wod w terenie, a polaczenia izolacji
pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1
m,

- okladziny zabezpieczajace izolacj¢ elementéw betonowych powinny sigga¢ co najmniej 0,1 m
powyzej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny by¢ doktadnie wypetnione.

Powtloki izolacyjne powierzchni betonowych nalezy wykonywac¢ w oparciu o norm¢ PN-82/B-OISOL1 i

PN-86/B-01811 oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, elementy betonowe nalezy

zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym

stosowanym na goraco wg PN-58/C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial nat¢zenia

czynnika agresji) Wykonawca uzgodni sposob zabezpieczenia powierzchni elementéw betonowych z

Inspektorem Nadzoru.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej i by¢ zgodny z
dokumentacja projektows.

Nad przewodem wodociggowym na wys. ok. 40cm nalezy utozy¢ ta§me ostrzegawczo-sygnalizacyjna.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu zielonego powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98. W
przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci
osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 0,98, nalezy zastgpi¢ goérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.

5.5.6. Proba ciSnieniowa

Probe cisnieniowg wykonac na ci$nienie probne 1,6 MPa.

5.5.7. Dezynfekcja i plukanie

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
mieszaning wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30
mg/dm3 i pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastgpnie przewod nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ woda zdatng do picia. Plukanie rurociagéw nalezy prowadzi¢ "pelnym przekrojem"
odprowadzajac wode do najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu plukania odcinka sieci, nalezy
pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego i fizykochemicznego. Plukanie prowadzi¢ pod
nadzorem administratora sieci wodociggowej. Po wyptukaniu przewodu wodociggowego nalezy
wlaczy¢ go do istniejgcej sieci wodociggowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
-- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

-- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-- okre$lenie stanu terenu,

-- Ustalenie sktadu betonu i zapraw,

-- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-- ustalenie metod wykonywania wykopow,

-- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN81/B-
10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych, punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego poditoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegdlnych jego warstw; 6.1.3. Proba szczelnosci przewodu
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Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, na zadanie
uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci calego przewodu.

Przed zasypaniem wodociag nalezy podda¢ ptukaniu a nastgpnie probie ci$nieniowo — hydraulicznej
zgodnie z PN-81/B-10725, PN-70/B-10715 na ci$nienie 1,6 MPa.

6.1.4. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu uzywajac w
tym celu czystej wody wodociagowej. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe
dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces. Polega on na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny
wody z dodatkiem chlorku wapnia w iloéci 100 mg/dm® lub chloraminy w iloéci 20 - 30 mg/dm? i
pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastgpnie przewod nalezy kilkakrotnie przeptukac
woda zdatng do picia. Plukanie rurociggdéw nalezy prowadzi¢ "petnym przekrojem" odprowadzajac
wode do najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy pobra¢ probke
wody do badania bakteriologicznego i fizykochemicznego.

6.1.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm.

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm.
Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wodd gruntowych i opadowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni sposob obnizenia poziomu wod gruntowych. Wykonawca zapewni zabezpieczenie
przed naptywem wod opadowych np. przez odpowiednie wyprofilowanie terenu.

Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyré6wnane do wymaganego spadku.

Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm.

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm.
Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodoéw = 2cm i nie moga spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,98.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- kpl. (komplet) budowy sieci wskazanej w Dokumentacji projektowej

Komplet wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtlug jednostek:

* dla przewodow rurowych — 1 mb, dla kazdego typu i $rednicy
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* dla urzadzen — 1 kpl/. dla kazdego typu
 dlaizolacji — m? dla kazdego typu i $rednicy
« wykopy i zasypki, beton — m?,
*  wykonanie podtoza — m?
*  grubo$¢ warstwy w m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z remontem wodociaggu, a mianowicie: - roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw, - wykonanie izolacji, - proby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

* zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych: 0,05 m, dla pozostatych: 0,02 m,

* zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

* zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bladzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw
kontrolnych,

* zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji - zbadaniu
przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

» zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

* zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

* zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

* zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN70/B-
10725 oraz PN-81/B-10725.
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8.2.1. Odbiory techniczne

Odbiory cze$ciowe obejmuja :
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczego6lnosci zastosowanych
materialow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych (podtoze, obsypka, zasypka, glebokosci
utozenia przewodu, odeskowania)

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i spadkoéw, potgczen

- sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu w szczego6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2. normy PN-70/B-10725, PN-81/B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

- sprawdzenie protokotow z odbioréw czgsciowych

- sprawdzeni aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia

- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamocowania uzbrojenia

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postgpowanie.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikoéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociagowych uktadanych nad
terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, komor i studni wodociggowych, szczeg6lnie przy przejsciach przez $ciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow technicznych
cze$ciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zasady i podstawy platnosSci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO-6708:1998 Elementy rurociaggéw. Definicje 1 dobor DN (wymiaru
nominalnego)

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 71/H —04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Czes$¢
1: Wymagania og6lne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed
przeptywem zwrotnym

PN-EN-1452-175:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody
prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia

PN-97/B-1G725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-10703 Wodociagi - Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi -
Ochrona katodowa - Wymagania i badania.

PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badaniaOd PN-
91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ (CPV 45231300-8)
PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych
PN-84/H-74102 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych srubowych. O PN-
90/H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego - Podziat i wymiary
PN-90/H-74107 Rury cis$nieniowe z zeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania
PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach
ZA T/97 -01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na cis$nienie
nominalne 1 MPa.

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe 74024/00 zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne 74024/02 na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne 74024/03 na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-85/M-7408 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania. 0 BN-
77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 03,04,07

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8831-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-86/8971 -08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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