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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04
poz.2072 z pézniejszymi zmianami)

1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor:
POWIAT STALOWOWOLSKI

ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

1.2 Adres inwestycji : jedn. ewid. 181803_2 Pysznica; obreb 0005 Pysznica: 3172, 662, 1909,471/2,
1883, 3379, 1880, 3173, 1233, 656/1, 656/3, 470, 702, 748, 774/1, 3204, 765, 764, 432/2 (432), 799/2
(799), 798/2 (798), 79714 (797/2), 763/2 (763), 460/1 (460), 461/1 (461), 462/1 (462), 463/1 (463), 464/1
(464), 677/4 (677/2), 469/2 (469), 3384/2 (3384), 1896/2 (1896), 3329/6 (3329/4), 3300/4 (3300/1),
3300/6 (3300/2), 3383/2 (3383), 675/1, 677/3, 773/6, 3380/1, 1885, 3301, 3380/1, 1885, 773/6, 675/1,
677/3.

1.3. Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019R NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z
DROGA POWIATOWA NR 1023R DO SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR
1024R W M. PYSZNICA

1.4 Klasyfikacja wg CPV

45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100 - 6 - Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéow

45231110 - 9 - Ukladanie rurociggéow

45231220 - 3 — Sieci gazowe

45232140 - 5 — Roboty budowlane w zakresie lokalizacji sieci gazowych

45232000 - 2 - Roboty pomochicze w zakresie rurociagéw i kabli

2. Nazwa zaméwienia
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1019R NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1023R
DO SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1024R W M. PYSZNICA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prac ziemnych i montazowych zwigzanych z
wykonaniem przebudowy odcinka sieci gazowej i przytagcza $redniego cisnienia z rur polietylenowych
PE100 SDR11 i SDR17,6 {j.:

e przebudowe czterech odcinkdéw sieci gazowej Sredniego cisnienia 3xDn32 stal, Dn100 stal i
jednego przytacza Dn15 stal — zmiana przebiegu, sposdb wigczenia do czynnej sieci,
prowadzenia gazociggu z rur Dn40 PE, Dn125 PE i Dn32 PE oraz zabezpieczenia kolizji i
skrzyzowan wystepujgcych w ramach lokalizacji;

e wylgczenie z eksploatacji starych odcinkéw sieci gazowej i przylgcza w uzgodnieniu
z Gazownig w Stalowej Woli.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ... stuzgce do
przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm

3. gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

4. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociggu,

5. strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej
mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociagu.

6. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi

7. cisnienie robocze - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

8. proba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa
daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

9. proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

10. préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieC gazowa spetia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Sie¢ gazowa powinna by¢ budowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tak by
zapewnic¢ jej bezpieczng eksploatacje oraz dostawe paliwa gazowego. Cato$¢ robdét zwigzanych z
przebudowg sieci gazowej z przylgczem powinna spetnia¢é wydane przez PSG Sp. z 0.0. warunki
techniczne przebudowy, obowigzujgce przepisy wewnetrzne Spétki tj.. ,Zasady projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”, ,Zasady



budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” i ,Wytyczne do stosowania kurkéw
kulowych na sieciach gazowych” oraz spetnia¢ standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami. Osoby
wykonujgce roboty zwigzane z montazem gazociggow, przylgczy polietylenowych muszg posiadac
aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 2 lata) potwierdzajace przygotowanie
teoretyczne i praktyczne w zakresie wykonywania pofgczen rurociggdw z polietylenu metodg
zgrzewania doczotowego/elektrooporowego, zgodnie z normg PN-EN 13067. W okresie do
31.12.2017r. dopuszcza sie zaswiadczenia kwalifikacyjne nie spetniajgce tego wymogu, wydane przez
uznany o$rodek egzaminacyjny.

Wymagania dotyczgce robot sg okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.

Ponadto wykonawca robot wykona roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy i inspektora
oddelegowanego z ramienia PSG.

2. Materialy i urzadzenia

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy sieci gazowej powinny posiada¢ dokument
potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym, wazng deklaracje zgodnosci potwierdzajgcy
zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2, spetnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
techniczna.

Gazocigg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych posiadajgcych deklaracje zgodnosci zgodnie z
normg PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury, klasy PE100 —RC typoszeregu SDR17,6 dla Dn290mm i
SDR11 dla Dn<90mm.

Jako rury ostonowe stosowac rury polietylenowe SDR17,6 PE100.

Ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) Czes¢ 3: Ksztattki.

Gazocigg stalowy nalezy wykonaé z rur przewodowych stalowych bez szwu (S) wg normy PN-
EN ISO 3183 Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych — gatunek stali nie gorszy niz
L290 NB. Dla srednic mniejszych niz 33,7 mm dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych lub PN-EN 10216. Warunki techniczne dostawy —
gatunek nie gorszy niz P265GH. Minimalna normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek
stalowych (trojniki, kolana hamburskie, zwezki) winna wynosi¢ RE = 265 N/mm2.

Ksztaitki do wykonania potgczen stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom materialowym
zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych i powinny by¢ zgodne z normami europejskimi.

Nalezy stosowaé potgczenia kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 Kotnierze
i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -
Czes¢ 1: Kotnierze stalowe, minimalna normatywna granica plastycznosci winna wynosi¢ 245 N/mm2.

Rury i ksztaltki powinny posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy do stosowania do budowy sieci
gazowych.

2.1. Skladowanie
Wyroby nalezy ukfada¢ wedtug poszczegdélnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajgcy statecznos$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wysokos¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczacé:
e 1m dla rur w odcinkach sktadowanych luzem
e 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.
Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.
Rury powinny by¢ wykorzystane do budowy sieci przed uptywem 24 miesiecy liczac od daty produkcji.



21.1. Rur

Rury naIgZy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na rownej powierzchni.
Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi zamknigeciami.

Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposéb przy ktorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia -
zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywaé i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub
kregow po podtozu. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Rury mozna przechowywacC na przestrzeni otwartej pod wiatg, ukfadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni,
zagtebien i btota, z podktadach drewnianych.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie
zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

2.1.2. Ksztattki, armatura
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania powinny byc¢
sktadowane w sposdb uporzgdkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem s$rodkow
ostroznosci jak dla rur.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi
sg rozpuszczalniki i kleje.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych zwigzanych, jak rowniez spetnia¢é wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujgc do wykonania robo6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd dostawczy do 5 t
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- samochdd skrzyniowy 5-10t
- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h
- zgrzewarka do rur PE
- sprezarka spalinowa
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Rury, ksztattki oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie po
podtozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z $rodkéw transportowych, lecz



roztadowywac po pochylych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury
nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.

Wykonanie robét jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociggu,
trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkowych i kotkéw krawedziowych.
W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze
nawigzane do sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne Wykonawca wykona wediug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w
specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).

Przewiduje sie wykonanie wykopdw otwartych o $cianach pionowych. Obudowa rozparta o
deskowaniu petnym.

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30m. Ltawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikédw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewoddw.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spdd wykopu wykonywanego mechaniczne ustata sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw zwiezlych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz w dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze dla przewodow z tworzyw
sztucznych przekraczac¢ 10 cm.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.



Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos¢ podsypki 10 cm.

Réznica rzednych wykonanego poditoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci + 5cm dla przewodéw z tworzyw sztucznych.
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedziag wykopu a stopg odkiada wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowah wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny byé wykonane zgodnie
z dokumentacjg uprzednio uzgodniong w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ dla przewoddw polietylenowych 0,3 m.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych
warstw powinno osiggng¢ min. 95 %.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

W przypadku wystgpienia wod opadowych lub gruntowych wymagane bedzie odwodnienie wykopdéw
przy zastosowaniu odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem woéd do studzienek
drenazowych, a nastepnie wypompowanie wody drenazowej za pomocg pomp przeponowych
spalinowych.

Przykrycie gazociggu z rur z PE powinno wynosic:
-min. 1,0 m do 2,0 m dla przedmiotowego odcinka sieci gazowej — zagtebienie znaczne wynika
z projektowanego i istniejgcego uzbrojenia terenu.
Minimalna szerokos¢ wykopow powinna wynosi¢ 1,0 m
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

5.4. Przygotowanie podtoza
Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dlugosci
opierata sie o podtoze.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji. W wypadku nastgpienia
tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegaé odwodnieniu.
Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajow podtoza wymagane jest podituzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnywacé wylgcznie piaskiem. Niedopuszczalne
jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub
gruzu.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-
10736:1999 Zageszczenie wykopdw do wymaganego stopnia Is = 1

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozyé tasme
sygnalizacyjng koloru zéttego z metalizowang sciezka.



5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Uktadanie rur

Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektéw terenowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055. Strefa kontrolowana dla
gazociggow niskiego cisnienia wynosi 1,0 m, gdzie linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig
gazociggu. Odlegto$é pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20
cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do uzbrojenia
podziemnego.

5.6.2. Montaz rur z PE

taczenie rur i ksztattek polietylenowych w zakresie $rednic do Dn 63mm wykonaé przy uzyciu
ksztattek elektrooporowych o wtasciwosciach odpowiadajgcych PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$é
3. Ksztattki. taczenie rur i ksztattek polietylenowych dla $rednicy Dn 90mm wykonac
za pomocg potgczen zgrzewanych czotowo, a z rurami stalowymi - za pomocg typowych ksztattek
PE/stal. Potgczenia zgrzewane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach
dotyczacych systemdw przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
oraz systeméw dostaw gazu. Laczenie rur wykonuje sie na zewnatrz wykopu. Poszczegdlne odcinki
sieci gazowej przesuwa sie w miare zgrzewania. Zgrzane odcinki o dtugosci do 200 m przenosi sie w
miejsce ich utozenia. Dla zgrzewdw nalezy prowadzi¢ protokét zgrzewow, a zgrzewy powinny byé
znakowane. Oznakowanie nalezy nanie$¢ niezmywalnym, kontrastujgcym z ttem pisakiem, aby
napisy byty widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie.

Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej:

- numer uprawnien zgrzewacza
- numer zgrzeiny zgodny z protokotem zgrzewania
- date wykonania zgrzeiny

Nie nalezy ukfada¢ gazociggow w wysokiej temp. otoczenia (pow. 300C). Nalezy ukfada¢ rury w
dni chtodniejsze lub w godzinach rannych. £.aczenie rur nie moze by¢ wykonywane w temperaturach
otoczenia ponizej 50C, jak réwniez podczas mgty niezaleznie od temperatury otoczenia. W
przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady), miejsce zgrzewania winno by¢
chronione namiotem. Zmiany kierunkéw trasy wykonywane bedg przez stosowanie typowych
ksztattek (tuki, kolana, tréjniki). Luki i kolana nie musza by¢ stosowane gdy zmiana kierunku trasy
gazociggu nastepuje przy wykorzystaniu elastycznosci rury w granicach dopuszczalnych warunkami
technicznymi. Pofgczenia gazociggu od miejsc kolizji nalezy wykonywaé w odlegtosci nie mniejsze;j
jak 1,50 m.

Do tgczenia rur stalowych przewodowych z armaturg stosowac ztgcza spawane.

Technologia tgczenia rur oraz uzyte materiaty dodatkowe do spawania powinny zapewnic
wytrzymatos¢ potgczen co najmniej réwng wytrzymatosci materiatdw podstawowych. Dobor
materiatdéw dodatkowych do spawania sieci gazowych okreslajg Polskie Normy dotyczgce systeméw
dostaw gazu oraz wymagan jakosciowych spawania materiatdw metalowych.

Zigcza spawane nalezy wykonac za pomocg spawania elektrycznego.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9mm dla metody 141, natomiast minimalna
grubosci Scianki 3,2mm dla metody 111 lub 141.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732 okresla sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.
Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PE-EN 10204 Wyroby
metalowe — Rodzaje dokumentdéw kontroli.

Rury z polietylenu nie wymagajg zabezpieczenia przed korozja.



Dla gazociggow z rur stalowych w ziemi — przejscia PE/stal izolowa¢ tasmami polietylenowymi
minimalna klasa izolacji C30, dla podziemnej armatury zaporowej: kotnierzowej — masa plastyczna
klasa A30, odcinki spawane klasa izolacji C30, zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona katodowa -
Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg
podziemnych lub podwodnych rurociggow stalowych - Tasmy i materialy kurczliwe. Elementy
stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem
tasmowym odpornym na promieniowanie UV.

Skrzyzowanie z drogami.

Na szerokosci projektowanego pasa jezdnego gazociag zabezpieczy¢ rurg ostonowg na szerokosci:
e sie¢ gazowg Dn125x7,1 PE r.o. Dn 180x10,3 PE SDR17,6 ;
o sie¢ gazowg Dn63x5,2 PE r.o. Dn 110x6,3 PE SDR17,6 ;
e przylacze gazowe Dn25x3,0 PE r.o. Dn 90x5,2 PE SDR17,6
Projektowane zagtebienie min. 1,0m ponizej nawierzchni i min. 0,5m ponizej dolnej warstwy
podbudowy drogi.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej z zastosowaniem opasek dystansowych
(ptdz slizgowych), rozmieszczonych co ok. 1,50m.

Przestrzeh pomiedzy rurg ostonowa, a gazociggiem nie powinna by¢ wypetniona. Koncowki rury
ostonowej zabezpieczyé manszetami uszczelniajgcymi. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w
rurze ostonowej nalezy poddaé prdobie na szczelno$¢ zlgczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem jej do ostony.

Po wykonaniu przekroczen teren oznakowad.

Skrzyzowania gazociggéw z wodociggami

Skrzyzowania gazociggu (o cisnieniu do 0,5MPa) z siecig wodociggowg nie wymagajg
zabezpieczenia. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg min. 0,20 m pomiedzy $ciankg gazociggu a
zewnetrzng skrajnig przewodu wodociggowego.

Skrzyzowania gazociagéw z kanalizacja sanitarng, deszczowa i kanalizacja
telekomunikacyjng

Skrzyzowania gazociggéw z przewodami kanalizacji, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg o
dtugosci min. 3,0m (po 1,5m od osi skrzyzowania). Nalezy ponadto zachowa¢ odlegtos¢ pionowg
min. 0,2m miedzy zewnetrzng s$ciankg rury ostonowej na gazociggu, a zewnetrzng skrajnig
przewodu kanalizacyjnego. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwego operatora sieci.

Skrzyzowanie gazociaggéw z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu gazociggu z linig elektroenergetyczng napowietrzng odlegto$¢
pozioma rzutu fundamentu stupa linii elektroenergetycznej o napieciu do 15,0 kV witgcznie od
gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym ci$nieniu roboczym
(MOP) do 0,5 MPa wiacznie.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu gazociggu z linig telekomunikacyjng napowietrzng, odlegto$¢
pozioma $cianki gazociggu do rzutu fundamentu stupa linii telekomunikacyjnej oraz do rzutu
fundamentu innych stupéw, podpér i masztéw nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m - dla gazociggu
o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie.
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5.7. Préby gazociagéw

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640) — gazociag, przed
oddaniem do uzytkowania, nalezy poddac¢ probie wytrzymatosci i probie szczelnosSci.

Prébe szczelnoSci sieci gazowej zaprojektowaé zgodnie ze standardem ST-IGG-0301:2012 —
Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa witgcznie oraz
normg PN-EN 12327:2013-02 Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne.

Przed wykonaniem préby szczelnosci sie¢ gazowa musi by¢ oczyszczone od wewnatrz przy
uzyciu ttokdw czyszczacych. Czyszczenie wnetrza sieci gazowej/przytacza gazowego nalezy
wykonaé po utozeniu go w wykopie oraz zasypaniu. Podczas przedmuchiwania tlok czyszczacy
nalezy przepuszczac pod cisnieniem sprezonego powietrza naptywajgcego z:

zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
diugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1 nalezy przyjmowa¢ 0,6 MPa dla
gazociggow o srednicy nominalnej do Dn450 wigcznie;

zewnetrznego zrédta (sprezarka).

Dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia przytacza gazowego (dla rurociggéw dn<63) za
pomocg przedmuchania strumieniem sprezonego powietrza. Podczas oczyszczania za pomoc g
przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszczaé ze zbiornika utworzonego z
przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i
przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosi¢ 0,1MPa. Powierzchnia
przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie
mozna uzyskaé petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujg
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Prébe szczelnosci sieci rozdzielczej/przytgcza gazowego wykonuje sie w wykopie catkowicie
zasypanym.

Wykonawca rurociagu przed rozpoczeciem préb odpowiedzialny jest za przygotowanie
pisemnej procedury uwzgledniajacej warunki ich wykonania (metode proby, ci$nienie proby,
okres trwania proby, kryteria akceptacji, itd.) — procedure nalezy przedfozyé do uzgodnienia w
Dziale Eksploatacji Zaktfadu.

Warunki wykonania proby wytrzymatosci i szczelnosci:

o wartos¢ cisnienia 0,75MPa,

e medium - sprezone powietrze — nalezy dotozyé wszelkich starah, aby zapobiec
zanieczyszczeniu gazociggu wodg oraz aby temperatura medium probnego przekroczyta
400C. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania proby cisnieniowej sprezarkg bez
sprawnego pochtaniacza oleju.

e czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia (nie mniej niz 2h dla
gazociggu i 0,5h dla przylgcza) nie mniej niz 24 h dla gazociggu i nie mniej niz 1h dla
przytacza;

o zastosowanie do pomiaru przyrzadu rejestrujgcego mechanicznego lub elektronicznego niz
1 dla sieci i manometru ci$nieniowego klasy nie gorszej 0,6 dla przytgcza; o maksymalnym
zakresie pomiarowym réwnym cisnieniu proby pomnozonemu przez 1,25 do 1,5.

Badane gazociggi powinny by¢ w sposob wyrazny oznakowane za pomocg znakow i tablic
ostrzegawczych w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis:
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6.

7.

UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, ZAGRAZA WYBUCHEM, WSTEP WZBRONIONY

Protokdt z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci jest podstawowym dokumentem odbioru
gazociggu dopuszczajgcym do jego zagazowania.

Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakohczenia préb cisnieniowych
lub wytgczony z eksploatacji na okres diuzszy niz 6 miesiecy, nalezy ponownie poddaé prébie
szczelnosci przed oddaniem go do eksploatacji, chyba ze gazociag pozostaje wypetniony medium
prébnym pod cisnieniem roboczym (OP).

Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c) ufozenia przewodow:

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

zmiany kierunkéw przewodow,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie jakosci wykonanych zgrzewow,

d) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest:

m

szt

- dla wykonywania gazociggu dtugosc rur, (na podstawie dokumentaciji)
— ksztattki (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie)

Odbioér robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét oraz schematow weztéw z domiarem do punktow statych
Dziennik Budowy

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
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9.

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci catego przewodu

Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za zakres robét zgodnie z harmonogramem finansowym i umowg z Inwestorem

po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych elementéw |,
armatury lub urzgdzen i przedtozeniu przez wykonawce atestéw wbudowanych materiatow i urzadzen .

Cena wykonania robot obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur wraz z armaturg,

przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu,

oznaczenie rurociggoéw,

oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 ze zm.)
Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz.
2041)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2015 poz. 1554) — akt
jednorazowy.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 z pdzn.
zm.)/ (Dz. U. 2015 poz. 1422).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

10) Obowigzujgce w Zaktadzie ,Zasady projektowania gazociggédw oraz budowy, technologii

zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych”,
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11) Obowigzujgce w Zakfadzie Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”

12) Obowigzujgce w Zaktadzie Wytyczne do stosowania kurkéw kulowych na sieciach gazowych.

13) Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

a.
b.

ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.
ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
badania.

ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczenh oraz elementami do przytgczen.

ST-IGG-0502—- Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach.
Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociaggdw z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie
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