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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Lokalizacja: ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
dz. nr ewid. 13/8
Obreb: 2-Rozwaddéw. Jednostka ewid.: Stalowa Wola

Inwestor: Powiat Stalowowolski
Starostwo Powiatowe, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

My, nizej podpisani, stanowigcy zespoét projektowy:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch.
PROJEKTANT:
o Jan FUDALA UAN.61/Tbg./85
_|mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY: Krystian MENCFEL 53/TBG/78
BRANZA KONSTRUKCYJNA
_ mgr inz.
PROJEKTANT: Wiestaw t UKASIEWICZ 169/TBG/93
~|mgrinz.
SPRAWDZAJACY: Andrzej GLAB 34/TBG/97
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
_ mgr inz.
PROJEKTANT: Andrzej LATAWIEC PDK/0076/POQOE/05
~|mgrinz.
SPRAWDZAJACY: Mariusz ROLEK PDK/0074/POOE/05
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
_ mgr inz.
PROJEKTANT: Mariola MUCHA 114/TBG/98
mgr inz.
PRAWDZAJACY:
S JAC Jerzy HOLODY PDK/0064/POOS/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 4 tej
ustawy, oSwiadczamy, ze:

Projekt budowlany:
Rozbudowa lacznika i przebudowa pomieszczen w budynku Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych Nr 3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestyciji

- Obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ROBOT

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- rozbudowe tacznika;

- powiekszenia pokoju nauczycielskiego kosztem korytarza na | pietrze;

- potaczenie dwdch pomieszczen dla uzyskania jednej sali dydaktycznej;

- przebudowe kolidujgcej z projektowang rozbudowag kanalizacji deszczowe.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

- Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptaciji lub rozbiorce

- Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

- Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie
do zagrozenia

- Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia wyrobow
niebezpiecznych

- Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka jest zabudowana i w petni zagospodarowana. Istniejgcy budynek uzytecznosci
publicznej wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy kryty
blacha. Sciany zewnetrzne ocieplone i otynkowane.
Teren w rejonie inwestycji uzbrojony w sie¢ kanalizacji deszczowej oraz gazu ziemnego.
Dziatka ma bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr ewid. 13/7) - istniejgcym zjazdem.
- Miejsca postojowe dla samochodow osobowych — istniejgce w sgsiedztwie
dziatki
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5.

- Przytagcze wody: istniejgcy rurociag

- Przytacze kanalizacji sanitarnej: istniejgca rura PCV

- Przytacze gazu ziemnego: istniejacy rurociag

- WLZ energii elektrycznej: istniejgcy w budynku szkoty.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Robotami niebezpiecznymi na terenie inwestycji bedg w szczegdlnosci nastepujace

rodzaje robét budowlano-montazowych:

roboty, ktére ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, aw szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe, prace na wysokosciach przy obiektach
budowlanych),

prace wykonywane z uzyciem dzwigow, montaz ciezkich elementéw
prefabrykowanych;

roboty prowadzone w studniach (studzienki na sieciach kanalizacyjnych);

gtebokie wykopy;

prace przy uzyciu substancji chemicznych (roboty przy preparatach chemicznych
chemii budowlanej);

Nalezy bezwzglednie stosowaC obowigzujace dla placu budowy zasady BHP

wykonywania robét.

Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z powyzszym skutkujg stworzeniem

zagrozen zdrowia i zycia osob.

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
odpowiednie srodki zabezpieczajace,
instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy
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- kolejno$¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz ktory odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca
do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyc¢
specyfiki robot, ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP,

- przewidywanych zagrozen,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

- koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestyciji, ktére umozliwiajg szybkg
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planow
rozmieszczenia srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH
| ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

7.1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
7.1.1. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
- ogrodzenie terenu;
- drogi;
- zapewnienie energii elektrycznej i wody;
- urzadzenie higieniczno-sanitarne;
- urzadzenie socjalno-bytowe.
Teren budowy lub robo6t powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato, zagrozenia dla ludzi.
Wysokosc¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty
chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach.
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Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Praca zwigzana z podfgczeniem i
naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzgadzen
mechanicznych na placu budowy powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

7.1.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych i sieciowych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu);

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej);

- zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu;

- porazenie pradem, hatas, wibracje, poparzenie;

- kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi;

- zachlapanie oczu, zaproszenie oczu.

- kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym.

7.1.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak
zabezpieczenia otworéw w powierzchni stropu);
- przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0m).

7.1.4. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ciesielskich (szalunki,
rusztowania, wiezby):

- upadki z wysoko$ci (tu notowane sg réwniez przypadki wypadania pracownikéw
przez niezabezpieczone otwory podczas wyrzucania dtugich elementéw
drewnianych);

- okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami i maszynami, w szczegolnosci pilarkami tarczowymi
i tancuchowymi;

- narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotwdérczym;

- narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyng uczulen.

7.1.5. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét betonowych:
- oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi;
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- porazenia pradem elektrycznym;

- zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow;

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien;

- zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét zbrojarskich;

- skaleczenia wynikajgce z uzywania materiatow z ostrymi, wystajacymi
krawedziami;

- upadki z wysoko$ci;

- urazy wynikajgce z recznego przenoszenia ciezkich, dtugich przedmiotéw;

- urazy wynikajgce z uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych.

7.1.6. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét spawalniczych :

- zagrozenie poparzeniem;

- szkodliwe dziatanie dyméw spawalniczych (zagrozenia chemiczne i pytowe);

- zagrozenie odpryskami spawalniczymi;

- uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego
i podczerwonego;

- zagrozenie pozarem lub wybuchem;

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym,
zwigzane z uzytkowaniem spawarek i ich wyposazenia.

7.1.7. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania);

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu
pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie;

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzagdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem;

- niebezpieczehstwo pozaru.

7.1.8. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu);
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej);
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
7.1.9. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbidrkowych:

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie

odbywaja nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢

wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone sg recznie,
przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych;

- uszkodzenia gtowy;

- upadek z wysokosci;

- uszkodzenia konczyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
(Rozdziat 19 jest poswiecony m.in. robotom rozbiorkowym z wykorzystaniem materiatow
wybuchowych - wykonywanym przez wyspecjalizowane firmy).

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robot
budowlanych oraz wszelkich innych robo6t wynikajacych z opracowanego przez osobe
koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji placu budowy”, takze robét ktérych nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktoére bedag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pod wzgledem formy i tresci nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Lukasiewicz
upr. nr 169/TBG/93
Stalowa Wola, lipiec 2015 r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAZWA | ADRES |ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
OBIEKTU ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola dz. nr ewid. 13/8
BUDOWLANEGO |Obreb: 2-Rozwadéw. Jednostka ewid.: Stalowa Wola
INWESTOR Powiat Stalowowolski

Starostwo Powiatowe, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola
ZAKRES Rozbudowa tacznika i przebudowa pomieszczen w budynku
PROJEKTU Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 3
BUDOWLANEGO

Zespot Projektowy ,,AWART”
AW t 37-450 Stalowa Wola ul. Wojska Polskiego 4a/6
r tel./fax 15 842 35 95, e-mail: biuro@awartprojekt.pl

www.awartprojekt.pl

mgr inz.

PRACOWAL.:
© COWAL Wiestaw tUKASIEWICZ UAN.61/Tbg./85

Stalowa Wola, lipiec 2015 r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna i ogledziny budynku;
- Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena mozliwosci realizacji rozbudowy i przebudowy istniejacego
budynku oraz analiza wptywu planowanej inwestycji na bezpieczenstwo uzytkowania.
Zgodnie z § 204. [Warunki bezpieczenstwa konstrukcji] ust. 5. wzniesienie budynku
w bezposrednim sagsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozeh dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu Iub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek uzytecznosci publicznej, murowany w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy
kryty blachg trapezowa.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym, bez widocznych spekan czy nadmiernych
ugie¢ elementéw konstrukcji. Stan bezpieczenstwa budynku i jego przydatnos¢ do
uzytkowania jest dobra.
Obcigzenia oddziatujgce na istniejagcy obiekt budowlany w trakcie rozbudowy
i po jej zakonczeniu nie doprowadzg do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku, lokalnych uszkodzen, w tym rys, drgan

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci

- uszkodzenia czesci budynku, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia

w wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukciji.

3. WPLYW ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY NA STAN
BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSC DO UZYTKOWANIA

W ramach przebudowy wykonane beda;:

- otwdr o rozpietosci 3 m w istniejacej Scianie nosnej gr. 25 cm; przed wykuciem
otworu nalezy podstemplowac¢ stropy, a nastepnie wstawi¢ obustronnie trawersy
stalowe; stosowac sprzet pozwalajgcy na zminimalizowanie drgan i wstrzgsow;

- wydzielenie S$ciankg dziatowg czesci korytarza dla powiekszenia pokoju
nauczycielskiego; Scianke nalezy wykonac¢ z lekkich materiatdw takich jak beton
komorkowy lub sucha zabudowa z ptyt g-k;

- rozebranie sScianki dziatowej w celu potgczenia dwoch pomieszczen; rozbiorka
Scianki dziatowej nie wymaga stosowania zabezpieczen konstrukcji budynku;

Rozbudowa budynku polega na dostawieniu zdylatowanej, niezaleznej konstrukcji - od
poziomu fundamentéw do stropu nad parterem - jedynie konstrukcja dachu bedzie
jednolita dla istniejgcej i rozbudowanej czesci budynku.
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Obcigzenia oddziatujgce na istniejagcy obiekt budowlany w trakcie rozbudowy
i po jej zakonczeniu nie doprowadzg do:
- zniszczenia catosci lub czesci budynku, lokalnych uszkodzen, w tym rys i spekan
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci
- uszkodzenia czesci budynku, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia
w wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukciji.

4. SKUTKI ODDZIALYWANIA NA BUDYNKI SASIEDNIE

Planowany zakres prac rozbudowy i przebudowy nie ma negatywnego wplywu na
bezpieczenstwo uzytkowania sasiednich budynkoéw. Projektowane fundamenty bedag
posadowione na poziomie istniejgcych, a ich wykonanie nie wptynie negatywnie na
sgsiednig zabudowe.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowana rozbudowa i przebudowa obiektu poddanego ocenie technicznej nie
spowoduje zagrozenia dla bezpieczehstwa uzytkownikéw tego obiektu jak i obiektéw
sgsiednich i nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.

Dla zminimalizowania negatywnych zjawisk towarzyszgcych pracom (ij. rysy powstajace
pod wptywem wstrzasow, hatas itp.) zaleca sie stosowanie sprzetu technologicznego
odpowiedniego do rodzaju prac (o ergonomicznej konstrukcji antywibracyjnej).
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Obiekt: Rozbudowa tagcznika i przebudowa pomieszczen w budynku Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
Lokalizacja: ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola

dz. nr ewid. 13/8
Obreb: 2-Rozwaddéw. Jednostka ewid.: Stalowa Wola

Inwestor: Powiat Stalowowolski
Starostwo Powiatowe, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat: mgr inz. Wiestaw tukasiewicz
nr upr. 169/TGB/93

1. Podstawa opracowania

* Projekt budowlany przedmiotowej inwestyciji;

= Obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy technicznej;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

= Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 443).

2. Przedmiot inwestycji

Cate zamierzenie obejmuje:
- przebudowe istniejacych dwoch pomieszczen, polegajacg na potgczeniu dwdch
pomieszczen w jedno przeznaczone na sale dydaktyczna;
- wydzielenie fragmentu korytarza znajdujgcego sie na | pietrze szkoty w celu
powiekszenia pokoju nauczycielskiego;

- rozbudowe ftacznika miedzy salg sportowag, a skrzydtem szkoty dla uzyskania
dodatkowych dwoch sal dydaktycznych;

- przebudowe kolidujgcych podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

3. Program uzytkowy

Projektowany zakres inwestycji nie zmienia szkolnego przeznaczenia budynku.

4. Lokalizacja
Projektowang rozbudowe zlokalizowano jako ,plombe” przy potudniowo -
zachodniej elewacji budynku zachowujgc nastepujace odlegtosci od granic dziatek
sgsiednich:
- 18,69 m od granicy z dziatkg nr ewid. 13/7 (droga gminna)
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- pozostate granice w znacznej odlegtosci.

5. Istniejace sieci uzbrojenia w obrebie inwestyciji:
W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej - wymagana
przebudowa w granicach dziatki Inwestora. Pozostate uzbrojenie terenu w znacznej
odlegtosci od miejsca rozbudowy.

6. Projektowane zagospodarowanie dziaftki:
Teren wokét rozbudowy zaprojektowano jako trawnik i utwardzenie — chodnik.
Chodnik nalezy uksztattowa¢ z 2% spadkiem w kierunku trawnika potozonego na
dziatce Inwestora.

7. Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z
urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny
sgsiednie:

Projektowany budynek rozbudowy wraz z urzgdzeniami technicznymi z nim
zwigzanymi, zostat zlokalizowany zgodnie z przepisami techniczno— budowlanymi.

Przeznaczenie budynku powoduje, iz nie bedzie on oddziatywat na tereny
sgsiednich dziatek.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci sie w catosci na
dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany. Lokalizacja projektowanego budynku wraz
Z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).
Poszanowano, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej, dojazdéw
do dziatek sasiednich, mozliwosci korzystania z sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej przez wtascicieli i uzytkownikow sagsiednich dziatek, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Lukasiewicz
upr. nr 169/TBG/93
Stalowa Wola, lipiec 2015 r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA Strona

Opis techniczny 25-28
Podstawa opracownia

Dane ewidencyjne

Przedmiot opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestyciji
Projektowane zagospodarowanie

Odprowadzenie wod opadowych

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspotczesnej

8. Opinia geotechniczna

9. Warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach goérniczych
10.Warunki ochrony $srodowiska

NOoOGORWN =

2. CZESC RYSUNKOWA

nrrys. nazwa rysunku skala strona
Z1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 29
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 30.06.2015;

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Rozwadéw - Uchwata
nr XV/199/07 Rady Miasta Stalowej Woli z dnia 28.09.2007 r.

= Uzgodnienia z inwestorem;

= Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna;

= Obowigzujgce normy i przepisy.

2. DANE EWIDENCYJNE

Lokalizacja: ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
dz. nr ewid. 13/8
Obreb: 2-Rozwaddéw. Jednostka ewid.: Stalowa Wola

Wiasciciel: Powiat Stalowowolski
Starostwo Powiatowe, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

Dziatki sgsiednie: wg wypisu z rejestru gruntow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe tgcznika
i przebudowe pomieszczeh wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCJI

Dziatka jest zabudowana i w petni zagospodarowana.

Analizowany teren i jego okolice sg uzbrojone w sieci: elektroenergetyczng, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu oraz wody. Do obiektu doprowadzone sag
przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe
i elektryczne. Zapotrzebowanie na media nie zmieni sie i bedg one wykorzystywane
zgodnie z przyznanymi mocami.

Dostepnos¢ komunikacyjna terenu — z ul. Polnej stanowigcej droge gminng (dz. nr ewid.
13/7) istniejgcym zjazdem publicznym.

Teren, na ktorym projektowana jest rozbudowa w chwili obecnej w wiekszo$ci stanowi
teren zielony w formie trawnika, a takze fragment chodnika. Jest uzbrojony w siec
kanalizacji deszczowej. W bezposrednim sagsiedztwie projektowanej rozbudowy znajduje
sie sala sportowa, tacznik oraz skrzydto szkoty.
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu:

w stosunku do istniejgcego zagospodarowania zmianie ulega powierzchnia
zabudowy poprzez rozbudowe budynku szkolnego od strony potudniowo-
zachodniej. Czes¢ rozbudowywana przeznaczona bedzie na dwie sale
dydaktyczne;

teren wokoét rozbudowy zaprojektowano jako trawnik i utwardzenie — chodnik.
Chodnik nalezy uksztattowaé z 2% spadkiem w kierunku trawnika;

orientacyjna rzedna parteru istniejgcej czesci budynku +0,00 = 153,30 m n.p.m.;

w rejonie rozbudowy znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna; celem
usuniecia kolizji, przetozona zostanie kanalizacja deszczowa;

komunikacja wewnetrzna na dziatce nie ulegnie zmianie.

projektowany budynek zlokalizowano na dziatce zachowujac:

18,69 m od granicy z dziatkg nr ewid. 13/7 (od strony potudniowo-zachodniej - droga
gminna)

Bilans terenu:

- Powierzchnia zabudowy nowoprojektowana - 98,68 m?
- taczna powierzchnia zabudowy — 3271,52 m?
- Powierzchnia utwardzona (drogi, place i chodniki) —  4567,83 m?
- Powierzchnia terenu biologicznie czynna — 7667,65m?
- Powierzchnia dziatki —15 507,00 m?

- Udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego: 49,4% powierzchni terenu
inwestycji — zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(minimum 35%)

Technologia wykonania opaski i chodnika z kostki betonowej

Przyjeto konstrukcje nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych IBDiM, zgodnie z rozp. MTiGM z dn. 02.03.2000r. "w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich
usytuowanie":

- kostka brukowa — gr. 6 cm

- podsypka piaskowo-cementowa — gr. 4,0 cm

- podbudowa zasadnicza ttucznia kamiennego — gr. min 15 cm

- grunt rodzimy
Na styku krawedzi, chodnika i opaski z poboczem gruntowym nalezy zastosowac
obrzeza trawnikowe.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektow
przez osoby niepelnosprawne

Projektowana rozbudowa jest w petni dostepna dla osob niepetnosprawnych,
pozbawiona barier architektonicznych.
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6.

10.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z dachu do sieci kanalizacji
deszczowej. Na powierzchniach utwardzonych formowac spadki w kierunku terenéw
biologicznie czynnych na dziatce inwestora.

WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Inwestycja nie narusza przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i

opiece nad zabytkami (Dz. U. 162, poz. 1168) — dziatka znajduje sie poza obszarem
ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;j.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W podtozu zalegajg grunty piaszczyste: piaski drobne, s$rednie i pylaste
Sredniozageszczone.
Uogdlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

- gestos¢ objetosciowa - 1,65 kG/cm3
- wilgotnos¢ naturalna - 6%

- stopien zageszczenia - 0,51

- kat tarcia naturalnego - 30,50

Zwierciadto wody gruntowej, ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow.

Warunki okreslono jako ,proste warunki gruntowe”.

Na podstawie analizy konstrukcji obiektu i warunkéw gruntowych obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej — wystarcza jakosciowe okreslenie witasciwosci
gruntow.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego pozwalajg na posadowienie e.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
TERENACH GORNICZYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyc;ji.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

Inwestycja nie narusza zasobow przyrody, nie pogarsza stanu srodowiska i nie
wptywa na zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, iz przedsiewziecie nie spowoduje
zagrozenia dla srodowiska naturalnego, dla chronionych roslin, grzybow i zwierzat,
objetych ochrong zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004 w sprawie dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. nr 220 poz. 22-37 zmieniona
rozporzadzeniem ministra $rodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat Dz. U. nr 237 poz. 1419),
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) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
rosngcych roslin objetych ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1764 zmieniona
rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin Dz. U. nr 151 poz. 81),

) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Lukasiewicz
upr. nr 169/TBG/93

Stalowa Wola, lipiec 2015
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona
Opis techniczny 33-43
Podstawa opracowania
Dane ewidencyjne
Przedmiot opracowania
Dane techniczne
Rozwigzania architektoniczno - budowlane
Ochrona srodowiska naturalnego
Warunki ochrony przeciwpozarowej

NoOGEWN =

Opis techniczny do projektu konstrukcji 44-52
Projektowana charakterystyka energetyczna 53-62
Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia budynkéw w energie 63-65

CZESC RYSUNKOWA

Zadanie Nr 1 — Rozbudowa tacznika

Nrrys. Nazwa rysunku Skala Strona

Inwentaryzacja

11/1 Elewacja potudniowo — zachodnia - Inwentaryzacja 1:50

12/1 Rzut przyziemia tacznika - Inwentaryzacja 1:50

13/1 Przekroj A-A przez tacznik - Inwentaryzacja 1:50

Architektura

A1/1 Elewacje

A2/1 Rzut przyziemia tacznika 1:50
A3/1 Przekréj A-A przez tacznik 1:50
A4/ Rzut dachu 1:50
A5/1 Zestawienie stolarki otworowej dla tacznika
Konstrukcja

K1/1 | Rzut fundamentow 1:50
K2/1 Schemat wyburzeniowo — murowy 1:50
K3/1 | Schemat konstrukcyjny stropu 1:30

K4/1 Rzut wigzby dachowej 1:50
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Zadanie Nr 2 — Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego

Nrrys. Nazwa rysunku Skala Strona
Inwentaryzacja
11/2 Rzut | pietra - Inwentaryzacja 1:100
12/2 Przekroj A-A - Inwentaryzacja 1:50
Architektura
A1/2 Rzut | pietra 1:100
A2/2 Przekroj A-A 1:50
A3/2 | Zestawienie stolarki otworowej
Konstrukcja
K1/2 Schemat wyburzeniowo - murowy 1:100

Zadanie Nr 3 — Przebudowa dwoéch sal dydaktycznych w celu utworzenia jednej

Nrrys. Nazwa rysunku Skala Strona
Inwentaryzacja
1/3 Rzut | pietra - Inwentaryzacja 1:50
12/3 Przekroj A-A - Inwentaryzacja 1:50
Architektura
A1/3 Rzut | pietra 1:50
A2/3 Przekroj A-A 1:50
A3/3 | Zestawienie stolarki otworowej
Konstrukcja
K1/3 | Schemat wyburzeniowo - murowy 1:50
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKU ROZBUDOWY tACZNIKA | PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora;

= Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 z dnia 30.06.2015;

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Rozwadow -
Uchwata nr XV/199/07 Rady Miasta Stalowej Woli z dnia 28.09.2007 r.

= Uzgodnienia z inwestorem;
= Wizja lokalna i inwentaryzacja wiasna;

= Obowigzujgce normy i przepisy.

2. DANE EWIDENCYJNE

Lokalizacja: ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
dz. nr ewid. 13/8
Obreb: 2-Rozwaddéw. Jednostka ewid.: Stalowa Wola

Inwestor: Powiat Stalowowolski
Starostwo Powiatowe, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy tgcznika i przebudowy pomieszczen w
budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
Zakres opracowania obejmuje:
a. rozbudowe ftacznika pomiedzy istniejacym budynkiem szkoty, a istniejgca salg
gimnastyczng na potrzeby utworzenia dwéch pracowni dydaktycznych;
przebudowe czesci korytarza na | pietrze na potrzeby pokoju nauczycielskiego;
C. przebudowe dwoch sal dydaktycznych na | pietrze w celu utworzenia jednej.

4. DANE TECHNICZNE

Zadanie Nr 1 — Rozbudowa tacznika
Czesc¢
projektowana
Powierzchnia zabudowy 98,68 m* 142,05 m? 240,73 m*
Powierzchnia uzytkowa 87,95 m? 128,55 m? 216,50 m?

Czes¢ istniejaca Catkowita
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Wysokos¢ 6,00 m 5,24 m -
Kubatura 624 m® 556 m° 1180 m®

Zadanie Nr 2 — Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego

Przed przebudowg Po przebudowie
Powierzchnia uzytkowa 35,94 m? 54,40 m?
Wysokos¢ w Swietle 3,30 m 3,30 m

Zadanie Nr 3 — Polaczenie dwéch pomieszczen w celu utworzenia jednej sali

Przed przebudowg Po przebudowie
Powierzchnia uzytkowa 7,57 m? + 8,12 m? 15,95 m?
Wysokos¢ w Swietle 3,30 m 3,30 m

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

5.1 Forma obiektu
dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa t.acznika

Budynek parterowy na planie prostokata, przekryty dwuspadowym dachem, wykonany w
technologii murowanej z bloczkow z betonu komdérkowego. Kolorystyka rozbudowy wg.
rysunku elewacji.

5.2 Sciany

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tacznika

- fundamentowe — Dbloczki betonowe gr. 24 cm =z izolacjg termiczng
i przeciwwilgociows;

- nadziemia — zewnetrzne dwuwarstwowe — bloczki z betonu komorkowego YTONG
FORTE (lub rownowazne) gr. 24 cm na zaprawie do cienkich spoin YTONG SILKA
(lub rownowazne) z izolacjg termiczng i tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z
rysunkami architektury;

- $ciana wewnetrzna dzielagca dwie pracownie dydaktyczne w czesci rozbudowy
tacznika - jako mobilna $ciana akustyczna sktadana EXAVI (lub réwnowazna) o
izolacyjnosci akustycznej min. 50 dB, grubos¢ modutu 12 cm;

dotyczy Zadania nr 2 - Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego
- Sciany dziatowe YTONG INTERIO gr. 11,5 cm.
5.3 Dach
dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika

- dach dwuspadowy ;

- dach kryty blachg trapezowg T 20 dach o gr. 0,6 mm Pruszynski (lub réwnowazna);
- dach o konstrukcji drewnianej;

- odprowadzenie wody z rynien rurami spustowymi do kanalizacji deszczowe;.
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5.4 lzolacje przeciwwilgociowe

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tacznika

- dachu — folia paroprzepuszczalna FWK typu ML firmy MARMA (lub rownowazna);

- pozioma fundamentoéw — folia budowlana gr. min. 1 mm lub 2 x papa na lepikui;

- pionowa na Scianach fundamentowych — 2 x ICOPAL SIPLAST FUNDAMENT
SZYBKA IZOLACJA (lub rownowazne).

5.5 Izolacje termiczne

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tacznika

- $ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS 300-035 gr. 14 cm;

- podtoga na gruncie — styropian EPS 100-035 gr. 15 cm;

- Sciany zewnetrzne nadziemia — styropianem EPS 100-038 gr. 12 cm;

- strop — wetna mineralna gr. 20 cm; w czesci istniejacej tacznika strop nalezy
dociepli¢ dodatkowo 5 cm warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej;

5.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa

- drzwi w kolorze biatym;

- izolacyjnosc¢ akustyczna min Rw=42 dB

- o$cieznica metalowa katowa o szeroko$ci profilu 120 mm, wykonana z blachy stalowej
gr. 1,5 mm;

-drzwi wyposazone w zamki;

-PORTA AKUSTYCZNE 42 dB (lub rownowazne).

Stolarka okienna
- profile z nieplastyfikowanego PCV w kolorze biatym;

- profile 5-komorowe szerokosci min 70 mm, ramki profilowe z PCV utwardzonego;

- grubosc¢ scianek zewnetrznych profili PCV - powierzchni widocznych min. 2,5 mm,
powierzchni niewidocznych minimum 2,0 mm;

- zastosowac¢ wzmocnienia z elementow stali ocynkowanej o gr. 1,5 mm;

- uszczelki obustronne szare;

- szyby zespolone o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej U = min. 1,1 W/m?K;

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = min. 1,5W/m2K;

- wkfady szybowe wyposazy¢ w redukcje kondensatu pary wodnej na krawedzi szyby;

- okucia wyposazy¢ w mikrowentylacje;

- okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne cisnieniowe.

5.7 Roboty wykonczeniowe

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika

- pokrycie dachowe
blacha trapezowa T20 0,60 mm firmy Pruszynski (lub rownowazna) mocowana do tat
sosnowych;

- obroébki blacharskie
obejmujg opierzenie komindw oraz istniejgcych $cian budynku szkoty i sali
gimnastycznej; wykonac¢ z blachy tytan.-cynk. lub aluminiowej powlekanej; wszystkie
obrobki wykonac w kolorze brgzowym — RAL 8017,
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- rynny i rury spustowe — firmy BRYZA (lub réwnowazne); rynny ®150 mm, rury
spustowe ©® 110 mm;

- tynki zewnetrzne
cienkowarstwowe kftadzione metodg lekka-mokrg; kolorystyka elewacji wg czesci
rysunkowej;
cokot wykonczony tynkiem mozaikowym ATLAS 221 na wysokosci min. 30 cm;

- tynki wewnetrzne — gipsowe wykonywane na mokro, malowane farbg lateksowa;

- parametry ptytek podtogowych:
ptytki gresowe;
antyposlizgowosc¢ R9;
odporno$¢ na plamienie;
odporno$é na $cieranie wgtebne maks. 175 mm?®,
ptytki podtogowe — PLANET AVORIO firmy MARRAZZI (lub réwnowazne) wymiary:
15x90 cm;

- parapety wewnetrzne - drewniane lub alternatywnie kamienne lub PCV;

- parapety zewnetrzne - z blachy tytan.-cynk. lub aluminiowej powlekanej w kolorze
brazowym — RAL 8017;

dotyczy Zadania nr 2 - Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego

- tynki wewnetrzne — gipsowe wykonywane na mokro, malowane farbg lateksowa;

- parametry ptytek podtogowych:
ptytki gresowe;
antyposlizgowosc¢ R9;
odporno$¢ na plamienie;
odporno$é na $cieranie wgtebne maks. 175 mm?®,
ptytki podtogowe — PLANET AVORIO firmy MARRAZZI (lub réwnowazne) wymiary:
15x90 cm;

- fartuch z plytek sciennych (do 1,2 m wys. scian) — np. TANIA BIALA firmy OPOCZNO
(lub réwnowazne) wym. 20 x 25 cm, kolor biaty, powierzchnia btyszczaca;

- fugi o zwiekszonej ochronie przed rozwojem pledni i mikroorganizmow, zwiekszonej
odpornosci chemicznej, takze nakwasowe preparaty czyszczace, 0 wysokiej
odpornosci na scieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888.

- parapety wewnetrzne - drewniane lub alternatywnie kamienne lub PCV;

- parapety zewnetrzne - z blachy tytan.-cynk. lub aluminiowej powlekanej w kolorze
brazowym — RAL 8017;

dotyczy Zadania nr 3 - Przebudowa dwoch sal dydaktycznych w celu utworzenia jednej
- tynki wewnetrzne — gipsowe wykonywane na mokro, malowane farbg lateksowa;
- parametry ptytek podtogowych:
ptytki gresowe;
antyposlizgowosc¢ R9;
odporno$¢ na plamienie;
odporno$é na $cieranie wgtebne maks. 175 mm?®,
ptytki podtogowe — PLANET AVORIO firmy MARRAZZI (lub réwnowazne) wymiary:
15x90 cm;
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6. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, iz przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia
dla srodowiska naturalnego, dla chronionych roslin, grzybéw i zwierzat, objetych
ochrong zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004 w sprawie dziko

wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. nr 220 poz. 22-37 zmieniona
rozporzadzeniem ministra $rodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat Dz. U. nr 237 poz. 1419),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
rosngcych roslin objetych ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1764 zmieniona
rozporzadzeniem ministra $rodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin Dz. U. nr 151 poz. 81),

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawy prawne:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,, w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.

[2] rozporzadzenie MSW i1 A z dnia 07.06.2010r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow” /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

[3] rozporzadzenie MSW 1 A z dnia 24.07.2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,

[4] rozporzadzenie MSW 1 A z dnia 16.06.2003 r. ,, w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej” /Dz. U. Nr 121, poz.1137;zm: Dz. U. 2009 r. Nr 119, poz. 998/.

[S] rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r.
., W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” /Dz. U. z 2012r., poz. 462/.

Uwagi - dot. warunkow ochrony ppoz:

1. wymiary podawane w projekcie zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako
uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i
drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy przy uwzglednieniu grubosci skrzydla
zamkniecia otworu.

2. na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajqce (aprobaty, certyfikaty — etc...) w stosunku do materiatow czy elementow
konstrukcyjnych budynku do stosowania w budownictwie z uwagi na wymagania ochrony
przeciwpozarowej, a w stosunku do urzqdzen i instalacji ppoz. do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty prob i sprawdzen
zawierajqce wyniki badan stanu techmnicznego instalacji uzytkowych i urzqdzen
przeciwpozarowych, a w szczegolnosci: instalacji elektrycznej z ppoz. wylqcznikiem prqdu
elektrycznego, natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci
hydrantow, zadzialania wytqcznika ppoz., instalacji sygnalizacji pozaru we wspotdziataniu z
innymi urzqdzeniami ppoz. sterowanymi z tej instalacji itp. (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]),
/rowniez instalacji odgromowej/, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
oswiadczenia Kierownika Budowy.
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3. wszystkie elementy konstrukcyjne - budowlane, ktore charakteryzujq sie: nosmnosciq,
szczelnosciq i /lub czy/ izolacyjnosciq ogniowq (R, E, I) powinny byé wykonywane jako
rozwiqzania systemowe oferowane przez ich producentow zgodnie z aktualnymi swiadectwami
dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia (dot. w
szczegolnosci: systemu przekry¢ warstwowych, zamknieé otworow gdzie wymagana jest
odpornos¢ ogniowa czy dymoszczelnos¢, mocowania elementow elewacyjnych, wykonania scian
zewnetrznych z plyt warstwowych).

7.1 Powierzchnia, wysoko$¢, kubatura i liczba kondygnacji:

Przed rozbudowa: Po rozbudowie:
Powierzchnia zabudowy 3 086,30 m’ 3 184,98 m’
Powierzchnia uzytkowa 3 768,94 m” 3 856,89 m”
Wysoko$¢ (do ustalenia klasy 10,92 m 10,92 m
odpornosci pozarowej) budynek niski - N budynek niski - N
Kubatura calkowita 24 413 m’ 25036 m’
Liczba kondygnacji 2 2
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111 ZL 111

7.2 Minimalne odleglosci od granic dzialki i obiektow sasiadujacych:

> min. odleglo$¢ od najblizszych obiektow na dzialce wlasnej — 8 m
> min. odleglo$¢ od granicy najblizszej dziatki sasiedniej - 18,68 m
> min. odlegto$¢ od obiektow na dziatkach sasiednich - 47m (bud. mieszk. 1-rodzinny)

Wymagania odleglosciowe w zakresie ochrony przeciwpozarowe] sa spelione zgodnie
z warunkami technicznymi [1] §§ 271 1272.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

— wyposazenie pomieszczen — standardowe w wigkszosci wykonane z materiatdw niepalnych 1
czegsciowo trudno zapalnych nalezacych gtéwnie do grup pozarow: ,,A” i czgSciowo ,,.B", wystroj
wnetrz zostanie zaprojektowany 1 wykonany z materialow co najmniej trudno zapalnych (ktorych
produkty rozkladu termicznego nie sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace), w stosunku do
okladzin sufitow oraz sufitow podwieszanych - wymagane wykonanie z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia - (wymagane potwierdzenie w
postaci aprobat lub certyfikatéw upowaznionych jednostek naukowo - badawczych).
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7.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: — ponizej 500 MJ/m’

7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os0b w poszczego6lnych
pomieszczeniach:

ustalenia maksymalnej ilosci 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach dokonano na bazie
dokumentacji pierwotnej oraz wstepnych projektéw technologicznych zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen uwzgledniajacych rozmieszczenie poszczegdlnych elementow
wyposazenia tj. mebli, elementdéw wyposazenia itp. (powierzchni wylaczonych z komunikacji
ogolnej).
Caly obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii ZL III z uwagi na to, ze w zadnym z pomieszczen
obiektu nie przewiduje si¢ mozliwosci jednoczesnego przebywania w nich ludzi w grupie powyzej
50 osoéb, a maks. ilo§¢ os6b na poszczegolnych kondygnacjach (w sumie) w czeSci istniejacej
przedstawia si¢ nastgpujaco:

e parter: do 187 0sob,

e pigtro: do 193 osob,

- a w czgsci projektowanej w sumie: do 52 osob.
e Sale dydaktyczne: do 36 0sob,
e Biblioteka: do 16 0séb,

7.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewn¢trznych
—Z uwagi na brak czynnikdw mogacych zainicjowa¢ wybuch w normalnych, przewidzianych
projektem warunkach — stref zagrozenia wybuchem nie wyznaczano.

7.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe (w czesci istniejacej):

> I strefa pozarowa PM — kotlownia gazowa o pow. 19, 50 m
» 1l strefa pozarowa ZL III — pozostala cze$¢ budynku o pow. 3 837,39 m’

Maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL III moze wynosi¢ — do 8.000m’. Wymagania w zakresie dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej zostaty spelnione: powierzchnia uzytkowa po rozbudowie wynosi facznie:

3 837,39 m’.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne elementy budowlane:

Budynek niski ,,N” — kategoria zagrozenia ludzi ZL III: klasa ,,D” odpornosci pozarowej
(bez zmian w stosunku do istniejacej) - wymagane:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | glowna . - - -
. . . | konstrukcja 0 sciana sciana przekrycie
pozarowe] |konstrukcja strop 1)2) 1 3
) dachu zewngtrzna ' |wewngetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
RE I
,»D” R 30 - ET130 - -
30

Oznaczenia w tabeli:

R —nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczqcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—) — nie stawia sie wymagan.
U Jezeli przegroda jest czesciq gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polqczeniem ze
Stropem.
Y Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej
powierzchni.
Istniejace i projektowane:
e gtowna konstrukcja no$na: stupy i belki zelbetowe (gr. min. 0,3m), §ciany murowane gr.
min. 24cm: - speiniaja min. R 60

e konstrukcja dachu: strop zelbetowy gr.20cm, gr. otuliny zbrojenia min. 2,5cm (przekrycie
NRO): - min. REI 15,

e stropy miedzykondygnacyjne — stropy zelbetowe gr. 20cm, gr. otuliny zbrojenia min.
2,5cm — min. REI 60,

e $ciany zewngtrzne — murowana z bloczkow betonowych o gr. 25cm — min. EI 120, fasada
szklana na czgsci 1-kondygnacyjnej parteru - mocowania w systemie zapewniajacym jej nie
odpadanie w czasie pozaru przez co najmniej 30 min

e Sciany wewngtrzne konstrukcyjne — murowane z bloczkéw betonowych gr. 25c¢m - min. EI
120,

e Sciany wewngtrzne dzialowe
— murowane z bloczkow z betonu komorkowego gr.11,5¢cm - min. EI 120,

e przekrycie dachu — blacha trapezowa (NRO),

7.9 Warunki ewakuacji:

» dhugosé przejs¢ w pomieszczeniach: dopuszczalna maks. 40m — spetniono: od najdalszego
punktu gdzie moze przebywac czlowiek do wyjscia na zewnatrz w czgsci projektowanej —
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maks. do 11 m,

»maks. dlug. dojs¢ do wyjscia na zewnatrz przy 2 kierunkach ewakuacji do 30m dla
pojedynczego dojscia,

» szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania w
nich ludzi — przyjeto jako minimalny wymiar w swietle 0.9m,

»szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych wewngtrznych (z wyjatkiem drzwi do pomieszczen
pomocniczych i gospodarczych) — wymiar w $wietle 0.9m,

» parametry uzytkowe klatek schodowych w czgsci ZL: min. szer. spocznikow — 1,50m, min.
szer. biegdw — 1,2m (w $wietle przej$cia), maks. wysokos¢ stopni schodowych 0,175m,

» drogi ewakuacyjne zostana oznakowane znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi
zgodnie z PN-92/N-01256/02.

> Polaczenia komunikacyjne stanowigce pionowe drogi ewakuacyjne:
- od 1-go pigtra do parteru: klatka schodowa o parametrach uzytkowych: biegi min. szer.
1,2m, spoczniki min. szer. 1,5m, maks. wysokos$¢ stopni 0,17m — pozwalajaca na ewakuacje
jednoczesna do 200 osob (wskaznik 0,6m na kazde 100 osob)

» min. szer. poziomych ciaggéw ewakuacyjnych: - 2,4m (umozliwia ewakuacj¢ maks. do 400
0sOb przy wskazniku 0,6m na kazde 100 oséb) - spelnia wymagania,

» szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do przebywania w nich
ludzi - min.0,90 m w $wietle — spetniona,
Warunki ewakuacji w obiekcie zostang spetnione.

7.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

przepusty instalacyjne na granicy stref pozarowych w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementéw oddzielen ppoz. przez ktéore przechodza, instalacja odgromowa w wykonaniu
podstawowym.

7.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych:

» przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego w poblizu  wejscia  gldownego
— istniejacy,

» instalacja hydrantow wewngtrznych DN 25 z wezami pdtsztywnymi - na kazdej kondygnacji
wg schematu ppoz.,

» drzwi ppoz. z samozamykaczami na granicach stref pozarowych (ZLIII/PM) — EI 30,

» oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne na drogach komunikacyjnych doswietlonych wytacznie
$wiattem sztucznym, — wg oddzielnego projektu branzowego,

» oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, wylacznika ppoz., hydrantow, gasnic, apteczek —
zgodnie z PN, instrukcje alarmowania strazy (z wykazem stuzb alarmowych) na wypadek
powstania pozaru,

» dzwigkowy system ostrzegawczy oraz stale urzadzenia gasnicze — nie wymagane z uwagi na
wielko$¢ strefy pozarowej ZL ponizej 5.000m’.

7.12 Wyposazenie w gasnice:

- wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego dla stref ZL: min. 2 kg na kazde 100 m’ — dla
zabezpieczenia ww. stref pozarowych — 39kg proszku zawartego w gasnicach.
- dodatkowa gasnica w kottowni — min 6kg do gaszenia pozarow grupy ,,A” 1,,B”

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastgpujace warunki:
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» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,

» do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

» rozmieszczenie w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,

» w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédet ciepta (piece,

grzejniki).

7.13 Zaopatrzenie w wod¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru:

wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia si¢ z istniejacej sieci wodociagowe] w ilosci
20dm’/s, ktore zapewnia istniejace hydranty zewnetrzne DN 80 znajdujace si¢ w odleglosciach: 2
szt. w odleglto$ci maks. 75m.

7.14 Drogi pozarowe

— zapewnione o min. szerokosci drogi pozarowej Sm wzdhuz budynku od strony wejscia gtdwnego 1
jej nachyleniu podluznym ponizej 5%, oraz nosnosci 100 kN/o$ pojazdu — umozliwiajace przejazd
bez konieczno$ci zawracania - dojazd strazy pozarnej istniejaca droga — ul. Polna.

Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :

» instalacji hydrantow wewnetrznych w czesci objetej projektem,

> instalacji oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego pionowych i poziomych drég
ewakuacyjnych w czesci objetej projektem,

> instalacji elektrycznej z wyl. ppoz.
- dla ktéorych wymagane jest opracowanie projektu - powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob 1 badan potwierdzajacych
,poprawnos$¢ ich dziatania" zgodnie z wymaganiami § 3, ust. 1 rozp. [2].

Dla obiektu zgodnie z ww. rozporzadzeniem MSW i A § 6 ust. 2 nalezy opracowaé

Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego zawierajacg czeS¢ graficzna.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCJI ROZBUDOWY
LACZNIKA | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W ZESPOLE
SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W STALOWEJ WOLI

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

1.1 Fundamenty

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika

- fawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone stalg Al - St3SY i
Alll — 34GS wg rysunkow konstrukcyjnych;

- wymiary fundamentéw wg rysunkdéw konstrukcyjnych;

- poziom posadowienia fundamentow— na poziomie istniejgcych taw fundamentowych
tji. 1,10 ponizej poziomu terenu;

- w przypadku innej gtebokosci posadowienia fundamentow istniejacych poziom
posadowienia nalezy skorygowac;

- fundamenty wykonywaé na warstwie podktadowej z chudego betonu C8/10 gr. 10
cm;

- projektowane fundamenty nalezy dylatowaé od fundamentow istniejgcych;

- fundamenty zaizolowac¢ przeciwwilgociowo wg czesci rysunkowej;

1. 2 Sciany

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika
- fundamentowe - Dbloczki betonowe gr. 24 cm 2z izolacjg termiczng
i przeciwwilgociows;
- nadziemia — zewnetrzne dwuwarstwowe — bloczek z betonu komérkowego YTONG
FORTE (lub rownowazny) gr. 24 cm na zaprawie do cienkich spoin YTONG SILKA
(lub rownowazne) z izolacjg termiczng i tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z
rysunkami architektury;

dotyczy Zadania nr 2 - Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego
- Sciany dziatowe YTONG INTERIO gr. 11,5 cm (lub rownowazne);

1.3 Nadproza

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika
- prefabrykowane — L-19 typu N, minimalne oparcie na $cianie 9 cm max 19 cm;

dotyczy Zadania Nr 2 - Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego
- stalowe - trawersa stalowa wykonana z dwoch ceownikow 2xC260

1.4 Strop

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika
- sprezony — ptyty sprezone strunobetonowe SMART (lub réwnowazne) o szerokoSci
60 cm i grubosci 20 cm; minimalne oparcie ptyt 7 cm;
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1. 5 Wience, belki

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika
- monolityczne — Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg klasy Alll — 34GS i Al -
St3SY wg rys. konstrukcyjnych;

1.6 Wiezba dachowa

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tgcznika

- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej opartej za posrednictwem ptatwi,
stupkow drewnianych, podwalin oraz murtat na nosnych scianach zewnetrznych i
sprezonych ptytach stropowych;

- wiezba dachowa z drewna klasy C22 i wilgotnosci 18%;

- murtaty oraz podwaliny nalezy kotwi¢ do wienca lub ptyt stropowych srubami M12 w
rozstawie co 1,50 m;

- styki wszystkich elementéw drewnianych ze sciang lub stropem nalezy zaizolowaé
dwiema warstwami papy asfaltowe;;

- elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac $rodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym np: FOBOS NW+ FOBOS M-1

2. PRZYJETE OBCIAZENIA

ZESTAWIENIE OBCIAZEN Z DACHU
Zestawienie obciazen na 1 m? potaci dachu

ZEBRANIE OBCIAZEN NA 1 M> POLACI DACHU
Grubos¢| Ciezar Wartos¢ Wartos¢
Lp. Warstwa warstwy | wiasciwy | charakterystyczna| y; |obliczeniowa
[m] | [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
Blacha trapezowa
1 T20 - - 0,06 1,35 0,08
1 | taty4 cm x4 cm 0,04 5,50 0,01 1,35 0,01
g | Kontraly 4emxd | 904 | 5,50 0,01 135 0,01
1 Folia FWK - - - 1,35 -

g | Krokiew 8 emx16| 608 | 5,50 0,08 135 0,11
SUMA: 0,16 1,35 0,21
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Zestawienie obcigzen od sniegu

Lokalizacja: Stalowa Wola

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia Sniegiem gruntu:

A= 153,00 m n.p.m.
Lokalizacja budynku odpowiada trzeciej strefie obcigzenia sniegiem gruntu.
sk=0,006'A-0,6=0,32 kN/m?

Kat nachylenia potaci dachu: a=8,4°
Wspotczynnik ksztattu dachu: p1=0,8
Wspotczynnik ekspozycji dla terenu normalnego: Ce=1,0

Wspotczynnik termiczny dla dachow:

Wartosc¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem dachu:

Warto$¢ obliczeniowa obcigzenia Sniegiem dachu:

C=1,0

Zestawienie obcigzen uzytkowych dachu : 0,5 kN/m?
. Wartos¢ Skfadowa | Sktadowa
Rodzaj bli . . .
R — o) |czen|§3wa plonovga pozmn;a
[KN/m<] [KN/m<] [KN/m<]
State 0,16 0,16 0,00
Snieg 0,38 0,38 0,00
Uzytkowe 0,50 0,50 0,00

«NAZWA_PROJEKTU»

s= P1Ce Cy 5=0,26 kN/m?
sq¢= s'1,5=0,38 kN/m?

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb krokwi:

Ciezar wtasny krokwi: 1,350,160,08'5,5 kN/m®=0,095 kN/m
Rozstaw krokwi: 0,80 m

qke=0,80m’(0,16 kN/m?+0,38 kN/m?+0,50 kN/m?)+0,095 kN/m=0,93 kN/m

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb muriaty:
Ciezar wtasny krokwi: 1,350,14:0,14'5,5 kN/m®=0,15 kN/m
Dtugosé pasma z jakiego zbiera obcigzenie murtata: 0,52,48m+0,70 m =1,94m
Oka=1,94m (0,16 kN/m?+0,38 kN/m?+0,50 kN/m?)+ 0,095 kN/m +0,15 kN/m = 2,26 kN/m
Zestawienie obcigzen na 1,00 mb ptatwi:
Ciezar wtasny ptatwi: 1,350,14:0,14'5,5 kN/m®=0,15 kN/m

Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie ptatew: 2,48 m
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Qka=2,48m (0,16 kN/m?+0,38 kN/m?+0,50 kN/m?)+ 0,095 kN/m +0,15 kN/m = 2,82 kN/m
Zestawienie obciazen na 1,00 mb stupa:

Ciezar wtasny stupa: 1,350,14:0,14'5,5 kN/m®=0,15 kN/m
Dtugosé stupa: 0,95m

Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie stup: 2,48 m

Qke=2,48m 2,82 kN/m + 0,15 kN/m *0,95m = 7,14 kN

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb podwaliny:

Ciezar wtasny podwaliny: 1,350,140,14'5,5 kN/m®=0,15 kN/m

Rozstaw stupéw: 2,48 m

Qka=7,14 kN : 2,48 m+0,15 kN/m=3,03 kN/m wartos¢ obliczeniowa

ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZE STROPU

ZEBRANIE OBCIAZEN NA 1 M?> STROPU
Grubos¢| Ciezar Wartos¢ Wartos¢
Lp. Warstwa warstwy | wiasciwy | charakterystyczna| y; |obliczeniowa
[m] | [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
1 | Wetna mineralna 0,20 0,40 0,08 1,35 011
Ptyty sprezone
2 SMART - - 3,00 1,35 4,05
3 Tynk gipsowy 0,01 18 0,18 1,35 0,24
SUMA: 3,26 1,35 4,40
Obcigzenie uzytkowe stropu: 0,5 kN/m?

Podsumowanie wartosci obliczeniowe:

Liniowe obcigzenie z dachu przekazywane przez podwaliny :3,03 kN
Ciezar wtasny stropu: 4,40 kN/m?

Obciazenie uzytkowe stropu: 0,5 kN/m?
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3. WYNIKI OBLICZEN

BELKA B.1

Zbrojenie:
Charakterystyki materialow: )
. . . P1: Przesto od 0,24 do 4,75 (m)
* Beton o B20 fed=1067 (MPa) ciezar objetosciowy = 2601 36 (kiz/m3) Zbrojenie podiuzne:
* Throjenie podiuzne AN typ AN (34GE) fyk = 410,00 (MPa) + dolng (a-il (34GS))
* Jhrojenie poprzeczne Al typ A (PB240) fyk = 240,00 (MPa) 4 w4 (=887 od 0,05 do 993
¢ podporowe (A-Il (34G3))
. 4 ¢4  I1=1006 od 004 do 9,94
Geometria: 4 ¢4 I1=250 od 369 do 6,29
. Zbrojenie poprzeczne:
Przesto  Pozycja Pl L Pp . gltwme Gad (PEZ40))
(m) (m) (m) strzemiona 36 g8 1=093
P1 Przesto 0,24 4,51 0,50 & =140,01 + 1*0,05 + 40,10 + 13*0,18 + 15%0,10 (m)
Rozpigtose obliczeniowa: Ly = 4,88 (m) 72 48 I=037
Przekrdj od 0,00 do 451 {m) & =1°0,01 + 170,05 + 60,10 + 130,18 + 15°0,10 (m)
24.0 %300 (cm) szpiki s 1=093
Bez lewej piyty &= 140,01 + 1*0,05 + B*0,10 + 130,18 + 154010 (m)
Bez prawsj phyty 72 9 =037
&= 10,01 + 1#0,05 + 540,10 + 130,18 + 15*0,10 (m)
Przesto  Pozycja Pl L Fp
{m) (m) (m}
P2 Przesto 0,50 4,49 0,24 P2 : Przesto od 5,25 do 9,74 (m)
Rozpigtost obliczeniowa: L= 4,86 (m) Zbrojenie podiuine:
Przekisj  0d 0,00 do 4,49 (m) Zbrojenie poprzeczne:
24,0 % 30,0 (cm) . g{own_e (& (PE2407)
Bez IEWEJ P*YW strzemiona 36 @3 1=093
& =1°0,05 + 170,05 + 14°0,10 + 13°0,18 + 50,10 + 170,05 (m)
Bez prawe] phyty 2 . |= 037
& =1*0,05 + 1*0,05 + 140,10 + 13*0,18 + 540,10 + 1*0,05 (m)
szpilki 36 8 1=0,83
& =1#0,05 + 1%0,05 + 140,10 + 13*0,18 + 540,10 + 170,05 (m)
Oddzialywania w SGN 72 8 |= 037
&= 10,05 + 140,05 + 140,10 + 13*0,18 + 540,10 + 10,05 (m)
Przesio Mtmaks  htmin (] Mg L] Qp
(KR (KR (KM CRRPMD CKMD (KN
P1 4331 282 1427 B105 5796 7944

P2 4282 267 -B0G2 1401 7318 5760

AT —

b—

B 7
Y [T /|
\ [T |
U L |
[T T (ARSI |
LT AT
LT LI
i atl
v | N
L . . . . Lol

T W isramEn T Vsl
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SLUP S.1

Poziom:

Mazwa

Poziom odniesienia

Wilgotnose wzgledna Srodowiska
Wspdtczynnik petzania betonu

Wiek betonu w chwili oheigzenia
Klasa srodowiska

Wiek betonu

Kaonstrukcja o specjalnym znaczenia

Slup: Slup2

llos¢: 1
Charakterystyki materialow:
s Beton

* Fhrojenie podiuzne
* ZFhrojenie poprzeczne

Aclll typ Acdll (34GS)
A1 typ Al (PB240)

Geometria:
221 Prostokat

222 Wysokosc:
223 Grubosc piyty

B20 fed = 10,67 (MPa)

: Poziom{D,00 m)
000 (m)

C 45 %

S, =200

128 (dni)

C¥0

5 (lat)

: hig

fyk = 410,00 (MPa)
fyk = 240,00 (MPa)

240 % 240 (om)
= 430 (m)
=000 (i

)
224 Wysokosc belki =0,30 {m)
225  Otulina zbrojenia =50 {crm)
226 Ao = 576,00 (cm2)
227 ey = 27648 0 (cmd)
228 ez = 27648 0 (cmd)
229 dy =190 (cm)
2210 dz =190 (cm)

Opcje obliczeniowe:

Metoda obliczer UprosSZEIona
Konstrukeja o weztach nieprzesuwnych

¢ Obliczenia wg normy

*  Stup prefabrykowany nie
¢ Uwzglednienie smuktosci tak
.

.

Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kh*m) M2 = 18,60 (kh*m)

PN-B-03264 (2002)

Przypadek: przekrdj na kofcu supa (wezet gdrny), pominigcie wipkswu smukkosc

Msd = 15 50 (khitm)
et = MadMsd = -26 9 (cm)
&&= max (JcolB00, hyd30, 1.0cm) = -1 0 (cm)
lzol = 4,15 (m)
by =24 O (cm)
B0 = 88 + &3 = -27 9 (cm)
etot = fen = -27 9 (om)
=1 (pominigcie wpkywu smukkodci)

Analiza szczegdtowa-Kierunek Z:

htt = 0,00 (k) 2 = 0,00 (kR

(31)
(38)

Preypadek: przekrdj na kofcu stupa (wezet gdrny), pominiecie wiptywu smuklodci

Msd = 0,00 (khem)
ee = MzdMsd = 0,0 (cm)
ea = max (lcolB00, hzs30, 1.0cm) = 1,0 (cm)
lzol = 4,15 (m)
bz =24 0(cm)
e0=ge+ea=10(cm)
etot = yeo =10 (cm)
=1 (pominigcie wpkswu smukkosci)

(31]
(38)

Noénoéé [wzgledem &rodka cigzkodci przekroju betonowego)

Betan:
Neigny = 473,34 (k)
Zhrojenie:
NRd(S) =207 42 (kN)
Mry = MRt Mrarey = BE6.75 (kM)
Mray = Mray ™ Mrays) = -6.83 (kiN™m)
Mraz = MRazge)t Mraz(s) = 0,00 kMNm)

NegMgg = 1,30

Mryey = 473 (kM)

MRd\f’(Sj =21 (kN*m)

Mpdzey = 0,00 (kN*rm)

MRdZ(S) =000 (kN*m)

ciezar objetosciowy = 2501 36 (kG/m3)

Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarujgca: KOMB1 [4)

Sity przekrojowe:
Msd = B9,17 (kN)

Sity wymiarujace; wezet gdmy
Nsd = 69,17 (kM)

Mimo&rad:
Mitmosrick
statyczny BE
RiEZamierzony B
poczatkowey el
catoaity etot

Msay = -18 50 (kNm)

Nsd*etotz = 19,29 (kN*m)

Motz = 0,00 (kh*rn)

Med etaty= 0,69 (kMN*rm)

Analiza szczegdtowa-Kierunek :

Sita krytyczna

ez (M) ey (hizm)

-268 (cm) 00ccm)

-1,0(cm) 1,0 (cm)

-27 Aicm) 1,0 (zm)

27 Aicm) 1.0(cm)
(38)

Merit = (34102 1 91( Egn + o M (2 * k) (0114 (01 + g M)+ D) + Eg + |5 ] = 540,45 (k)

Lo=415(m)
Ecm = 26540,14 (MPa)
Ic = 27648,0 (cmd)

Es = 200000,00 (MPa)
Is = 332,5 (omd)

kit = 2,00

#=2,00

Ml = 1,00

o = max (eom, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo h - 0.01 * fed ) =116

eo=-27 Aicm)
b= 24,0 (cm)

Analiza smuktosci

Konztrukcia nieprzesuwns

Il () I (M) A
413 413 2990
Zbrojenie:

Przekrdj zbrojony pretami
Catkowita liczba pretdw w przekroju
Liczba pretdw na boku b

Liczba pretdw na boku h
rzeczywista powierzchnia

Stopier zbrojenia:

Zbrojenie:

Prety gtowne (A1l (34GS)):
. G2 =425 {m)

Him Mot
23,00 104,00

Sty simukdy

@120 (mm)

=B

=3

=2

Asr =679 (cm2)

= ASHFAC =118 %

Zbrojenie poprzeczne [A- (PB240)):

* strzemiona:

o szpilki

26 ¢6 1= 075 (m)

28 ¢6 1= 075 (m)
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SLUP S.2

Poziom:

Mazwa

: Poziom(0,00 m)

Wyniki obliczeniowe:
Analiza SGN

Kombinacja wymiarujgca: KOMB1 [C)

+ Poziom odniesienia 0,00 (m) Sity przekrojowe:
* Wilgotnosé wzgledna $rodowiska D45 % - M=d =150,34 (kM) . Mzdy = -0,19 (kN*m) Msdz = 0,00 {kh*m)
* Wyzpdtczynnik petzania betonu Sp, =200 Sity wymiarujace: przekrd] srodkowy stupa
* Wiek betonu w chwili obcizzenia <28 (ehni) Msd = 190 34 (kM) MNSd™etatz = -3 49 (kMN*m) Msdetaty= 120 (kN*m)
* Klasa srodowiska 2 X0 Mimosrad:
* Wiek betonu A [lat) imo&rod:
* Konstrukeja o specjalnym znaczeniu : nie Mimosréd ez My ey Mz
L. statyczny =3 -0,1 (om) 0,0(cm)
Slup: Slup3 IIOSC: 1 nigzamisrzony ==X -1,7 (cm) 1,0¢cm)
poczatkowey el -1,8 (cm) 1,0¢cm)
Charakterystyki materiatow: ety sot 18 (em) 1.0tem
+ Beton B20fcd = 1067 (MPa)  ciezar objetosciowy = 2501 38 (kG/m3) Analiza szczegbtowa-Kierunck ¥:
* Fhrojenie podiuzne sAN typ Al (34G5) fiyk = 410,00 (MPa) Sita krytyczna (38)

* Fhrojenie poprzeczne A typ Al (PB240)

Geometria:

221 Prostokat 240 %800 (cm)
222 Wysokosé: =430 ()
223  Gruboge phyty =000 im)

224 Wysokosc helki =030 ()

225  Otulina zbrojenia =50 (cm)

226 Ac =1200,00 (emz)

227 ey = 250000,0 (emd)
228 ez = 576000 (cmd)
229 dy =450 (cm)
2210 dz =190 {em)

Opcje obliczeniowe:

* Obliczenia wy normy : PM-B-03264 (2002)
* Shup prefabrykowany : hie

* Lhwzglednienie smuklosci s tak

+ Metoda obliczen : UprosIczona

+ Konstrukcia o weztach nienrzesuwnych

Analiza wyboczenia

Wt = 0,00 (kh#m) M2 = 0,32 (ktm) M3 = 0,18 (kN*m)

Przypadek: przekrd) srodkowy stups, vwwzglednienie wipksau smukiosc

ee = (0,6M13d + 0,4M2sd) fMed = -0,1 (om) 32
& min = 0,401 sdMsd 33
s = max (IcolB00, hyd30,1.0cm) = 1.7 (om)
lcol = 4,15 (m)
by =350,0 (cm)
20 =g+ a5 =-138(cm) 31
etat = y'en = -1,5 (cm) (38
0= 1i1-Madibcrit) = 1,04 37
Morit = 5322,23 (k) (38

Analiza szczegbtowaKierunek Z2:

Wt = 0,00 (khi#m) M2 = 0,00 (kKM M3 = 0,00 (khitm)

fyk = 240,00 (MPa)
Meyit = (9 .l’IQ2 I Epm#le VWI2TERIACOAS (00 + g M)+ 010+ Eg # lg 1= 532223 (kM)
Lo=415(m])
Ecm = 26540,14 (MPa)
I = 250000,0 (om4)
Es = 200000,00 (MPa)
|z = 150496 (cmd)
kit = 2,00
f=2,00
Ml = 1,00
e0/h = max (eoh, 0.05,0.5 - 0.01 *lo /- 0.01 * fod ) = 0,31
2o =-18(cm)
h = 50,0 (om)

Analiza smukboéci

Konstrukcia nigprzesuwns

leal (M) lo (m) R Him it
415 415 28,75 25,00 104,00 Shup smukdy
Zbrojenie:
Przekrdj zbrojony pretami ¢120 (mrr)
Catkowita liczba pratdw w przekroju =4
Liczba pretdw na boku b =2
Liczba pretdw na boku h =2

rzeczywista powierzchnia
Stopief zhrojenia:

Agr= 452 (o)
= AsAC=038%

Zbrojenie:

Prety gtdwne [A-11l (34GS]):
LI I=425(m)

Zbrojenie poprzeczne [A-l [PB240)):
* strzemiona: 28 ¢6 =127 (m)
-

szpilki 28 ¢6 =127 (m)

Praypadek: przekrd rodkovy stupa, pominigoie witywu smuklosci

e = (0,501 3d + 0, 4M2sd) £ Nad = 0,0 {om)
e min = 0401 sdMsd
&a = max (lcolB00, hzi30, 1.0cm) = 1,0 (cm)
Icol =415 (m)
hz = 24,0 (cm)
eo=ee+ea="10(cm)
etot = yfen =10 (cm)
=1 (pominiecie wptyweu smukosci

(32
(33)

(31]
(38)

Noénoéé
fez *b)f (2y *h) = 0,26
mh =100
MNege = 1309,54 (kN)
Megy = 132902 (ki)
Nrgo = 1433 51 (kM)

Mrhgg = 190,34 (kM)
Mg = 17 ({17 Megg) +{1 7 Nagy) - (17 Negol) = 122179 k

Neg/Mg = B,31

M)
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Stopa Sf.3

Poziom:
¢ Srodowisko D
Stopa fundamentowa: Fundament1 llosé: 1
Charakterystyki materialow:
+ Beton : B25; wytrzymatost charakterystyczna = 2000 MPa
ciezar objetodciowy = 2501 36 (kG/m3)
+ Fhrojenie podhuzne ot Al (3465 wytrzymatosc charakterystyczna = 410,00 MPa
] p ¥R ylrzy ysty
+ Fhrojenie poprzeczne ot Al (PE240 wytrzymatosc charakterystyczna = 240,00 MPa
] pop ¥R ylrzy ysty
Geometria:
] of
& B h2
hy
By ha
A
A, =080 {m) a =024 (m)
=] =080 {m) b =024 (m)
h1 =030 {rm) 2y =000 {m)
h2 = 0,00 () ey =0,00 (m)
h4 =0,10 {m)
[
[
a' =240 (cm)
b' =240 (cm)
cl =50 foml
; ; ; . Piasek sredni
Opcje obliczeniowe: = Poziom gruntu: 0.00 (m)
. = Cigzar objetosciowy 183549 (kG/m3)
& Obliczenia geotechniczne wy normy : PM-81/B-03020 « Cigzar wiagciwy szkieletw  2702.25 (kGim3)
s Obliczenia zelbatu wy normy : PN-B-03264 (2002 « K3t tarcia wewnetrznego T .(Deg)
e Dobdr ksztattu . bez ograniczen - Kohezja: 0.0 (MPa) ’ ’
* (Oznaczenie parametriw geotechnicznych metods; = LIl 1D ’ DIQD
wapdtezynnik m =031 - do obliczen noénodci . Symbﬁl kunsﬁ\idacji
wspdtczynnik m =072 - do obliczen poslizgu « Typ wilgotnodei:  wilgotne
wspdtczynnik m =072 - do obliczen obrotu b 5538 (MPa)
* Wymiarowanie fundamentu na: oM B1.54 (MP3)
Mognosc
Przesunigcie
Obrdt il : : .
Preebicie / Scinanie Wyniki obliczeniowe:
* Graniczne potozenie wypadkowsj obcigzen: _—
- dtugotrwatych: w rdzeniu | Stopa: Zbrojenie teoretyczne
- catkowitych: w rdzeniu Il pa:
Obciazenia: dolne:
SGN: KOMB1 MN=63 53 Fx=4 56
ObcigZenia fundamentu: My = 2 87 (kN*m) Aoy =377 {cm2/m)
Przypacek Matura Grupa  Stan ] Fx Fy Ml Ity Mhle  Wap. max
(ki) (] ()] (kMY (kM*m) . - _
WOMBN  cbliczeniowe - SGM O 6953 -456 000 0,00 0,00 100 - SGN: KOMBl M=63 53 Fx=-4 58
My = 2 86 (kN*m) Ay =377 [cm2im)
ObcigZenia naziomu:
Przypadek Matura el Acmin =377 ([cmZim)
(kMAn2)
garne:
Lista kombinacji Al =000 {crm2fim)
Ay =000 {cm2im)
1 SGM: KOMB1 M=68,53 Fx=-4,56
¢ SEM: KOMB1 M=65,53 Fx=-4 56 A i =000 {crm2frm)
min |
Grunt:
Trzon stupa:
Poziom gruntu: Ny =000 (m) Zbrojenie podiuzne A iDED fem2) A qin
Poziom trzonu stupa Iy =-1,10 {m) A =27 (Asx + Asy)

Asx =000 (em2)  Asy

=000 {em2)

=000 (cm2)
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Rzeczywisty poziom posadowienia =-140(m)

Analiza statecznosci
Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN: KOMB1 N=69,53 Fx=4,56
Wepdtczynniki obcigzeniowe: 1,10 * cigzar fundamentu
1.20 * cigzar gruntu

Wyniki obliczed: na poziomie posadowienia fundarmentu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr= 1902 (kM)
Obcigzenie wymiarjgce:

Mr= 8855 (kM) W= 0,00 (kM*m)
Mirnograd dziatania obcigzenia:

ep=-002(m e =000 (m)
Wyrniary zastepcze fundamentu B_=077 (m)
Glgbokose posadowienia: Dmin =140 ()
Wspdtczynniki noSnosci:

MB 5.49

MC 2584

Mo = 1475
Wapdtczynniki wptyw nachylenia obcigzenia:

B = 082

i 0.87

i 0.9z
Parametry gectechniczne:

cu=0.00 (MPa) du=2802

#0=1651.94 (kG/m3) 8 =1651.94 (kG/m3)
Graniczny opdr podtoza gruntowego: Gf = 490 09 (kN)
Maprezenie w gruncie: 0.14 (MPa)
Wspdlczynnik bezpieczefstwa Qf "/ Nr=4.483 = 1

L_=0,30 {m)

Odrywanie

Odrywanie w SGN
Karbinacja wymiarujaca
Wspdtczynniki obcigzeniowe:

SGN: KOMB1 N=69,53 Fx=4,56
0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * cigzar gruntu

Powierzchnia kontaktu: s =720

sli =0,00

Przesunigcie

SGN: KOMB1 N=69,53 Fx=4,56
0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * cigzar gruntu

Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: - Gr = 14 B2 (kM)
ObcigZenie wymiarljace:

MNr=8415 (kM) M= 000 (kM) by = -1,37 (kN"rm)
Wymiary zastepcze fundamentu: A =080 (m)B_=080(m)
Wspdtczynnik tarcia fundament - grunt: g =044
Kohezja: C=0.00 (MPa)

Wspdtczynnik redukc)i spdnogci gruntu = 0,20
Wartoée sity poélizgu F =456 (kM)
Wartoét sity zapobiegajace] poslizgowi fundarmentu:

- na poziomie posadowienia:  Fistab) = 37 21 (kN)

Kombinacja wymiarajaca
Wspdtczynniki obcigZeniowe:

My = -1.37 (kN*n)

Statecznosc na przesunigcie:
Obrét
Wokdt osi QX

Kombinacja wymiarujgca
Wspdtczynniki obcigzeniowe:

Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 84,15 (kM)

Mornent stabilizujacy:  Mgtap
Woment obracajacy: Wlrary
Statecznosc na obrdt:  Mgtap *

Wokdt asi OY
Kormbinacja wymiarujaca:
Wspdtczynniki obcigzeniowe:

Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu:

ObcigZenie wymiarujace:
Nr=84,15 (kM)

Moment stabilizujgey:  Mstah
Mornent obracajacy: Mrany
Statecznost na obrdt: Mgtap *

Scinanie

Kombinacja wymiarujgca
Wspdtczynniki obcigzeniowe:

Obcigzenie wymiarujgce:
Ny = 84,15 (kM)

Dhugost obwodu krytycznego

Sita Scinajgca

Wysokost uzyteczna przekroju

Powierzchnia Scinania

Ftj =103 (MPa)

Stopiefi zhrojenia:

Wspdtczynnik bezpieczefistwa:

Zbrojenie:

Stopa:
Dolne:
Wyzdiuz osi K

B A (34358
Wrdluz osi ¥:

B A (34655
Gérme:

1=0,70 (m)

1=0,70 (m)

Trzon
Zbrojenie podiuine

Zhrojenie poprzeczne

2 A A(PB240YE  |=065 (m)

Wt = 0,00 (kN*rm)

Wiz = 0,00 (ki)

Wit = 0,00 (kN*rm)

Fistab) *m/F = 5876 = 1

SGN : KOMB1 N=69,53 Fx=4,56
0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * cigzar gruntu

Gr=14 B2 (kM)

by = -1,37 (kN*m)
=33 BB (kN"m)

=000 (kN*m)

= o

SGN: KOMB1 N=69,53 Fx=4,56
0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * cigzar gruntu

Gr=14 62 (kM)

Wy = -1 37 (k')
= 336 (kNm)

=137 (kN*m)

mIM=17.72 > 1

SGN : KOMB1 N=69,53 Fx=4,56
0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * cigzar gruntu

by = -1,37 (kN*m)
0,80 (m)

3.91 (kN)

hett = 0,24 (m)

A=019 (m2)

2=0.16 %
043 > 1

&=1%0,35

e=0,13

&=140,07
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku 1 lokalu mieszkaniowego lub czgsci budynku

stanowiace] samodzielna calo$¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i1 wzorow
swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury dotyczacym warunkow technicznych (WT2014), jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Ocena charakterystyki energetycznej czesci budynku stanowiacej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa®

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniana cze$¢ budynku stanowigca samodzielna calosé
techniczno-uzytkowa

'Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU = 71,47 kWh/(m’rok)
'Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa? EK = 145,55 kWh/(m?rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energigEP = 236,09 kWh/(m?rok)
pierwotng”

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, Ecox= 40,01 t CO2/(m’rok)
Udziat odnawialnych zrodet energii w energii koncowej Uoze = 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [kWh/(m?rok)]

236,09 kWh/(m?rok)

[ * T

? 5IC 190 1?0 ZIDC EISC 3?0 350 4?0 450 5?6 SEiC' 6?0 650 .7(%3 ?EID SILI‘D 850 900 950 1000 » 1000

L [
T

Wymagania dla
nowego budynku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Projekt architektoniczny,
= Uzgodnienia i wytyczne branzowe

= Aktualne na czas opracowywania projektu Polskie Normy i przepisy prawa
budowlanego.

2. DANE EWIDENCYJNE

Lokalizacja: ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
dz. nr ewid. 13/8
Obreb: 2-Rozwaddéw. Jednostka ewid.: Stalowa Wola
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Inwestor: Powiat Stalowowolski
Starostwo Powiatowe, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA
BUDYNKU

Liczba kondygnacji: 1
Liczba uzytkownikow / mieszkancow:
Rodzaj konstrukcji budynku: Murowana

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej podanym
ponizej opisom przegrdd 1 instalacji projektowanych lub istniejacych

4.1 Charakterystyka instalacji

Wentylacja
Rodzaj instalacji wentylacji: Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie
Rodzaj instalacji ogrzewania: Gaz ziemny, Udziat 100,00%;

Oswietlenie
Rodzaj instalacji oswietlenia:
Strefa glowna - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, LENI =45, Af=193;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegréd

Rodzaj przegrody Typ przegrody A U Orientacja
[m?] [W/im2K]
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 31,32 0,23 SW
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 10,86 0,23 NW
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 11,85 0,23 SE
Sciana wewnetrzna Sciana dziatowa INTERIO 19,34 2,61
Sciana wewnetrzna Sciana dziatowa INTERIO 31,68 2,61
Sciana wewnetrzna Sciana dziatowa INTERIO 18,74 2,61
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna istniejgca 32,01 0,33 NE
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna istniejgca 8,59 0,33 SE
Sciana wewnetrzna Sciana wygtuszajaca 34,60 1,02
Sciana wewnetrzna Sciana wygtuszajaca 7,91 1,02
Sciana wewnetrzna Sciana no$na cegta petna 25cm 32,01 1,61
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Sciana wewnetrzna Scianka poliweglanowa 34,18 1,85
Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna pustak MAX 54,79 1,05
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna istniejgca 1,78 0,33 NE
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna istniejgca 19,41 0,33 NE
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna istniejgca 1,81 0,33 NE

A [m’] — Powierzchnia
U [W/m’K] - Wsp6tezynnik przenikania ciepta

Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosé o] Cp
d [m] [kg/m?] [kJ/kgK]
Sciana zewnetrzna
Tynk lub gtadZz cementowa 0,01 2000 840
Mur z betonu komérkowego na cienkowarstwowej 0,24 400 840
zaprawie klejacej lub na zaprawie o przewodno$ci
cieplnej réwnej przewodnosci cieplnej betonu
komérkowego, gestosc 400
Styropian, gestosé 15 - 40 0,10 40 1460
Tynk cienkowarstwowy 0,00 1900 1000
Sciana dziatowa INTERIO
Tynk lub gtadZz cementowa 0,01 2000 840
Mur z betonu komérkowego (INTERIO) na zaprawie 0,12 400 1000
cienkowarstwowej
Tynk lub gtadZz cementowa 0,01 2000 840
Sciana zewnetrzna istniejgca
Tynk lub gtadZz cementowa 0,01 2000 840
Mur z cegty ceramicznej petne;j 0,25 1800 880
Styropian, gestosé 15 - 40 0,10 40 1460
Tynk cienkowarstwowy 0,00 1900 1000
Sciana wygtuszajaca
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1000 1500
Plyta gipsowo-kartonowa 0,01 900 1000
Weftna mineralna 0,01 30 750
Cegta ceramiczna petna 0,25 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana no$na cegta petna 25cm
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1000 1500
Cegta ceramiczna petna 0,25 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Scianka poliweglanowa
Poliweglan 0,01 1200 1200
Warstwa powietrzna 0,03 1000 1005
Poliweglan 0,01 1200 1200
Sciana wewnetrzna pustak MAX
Tynk lub gtadZz cementowa 0,01 2000 840
Pustak ceramiczny MAX 0,29 1000 1000
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Tynk lub gtadZ cementowa | 0,01 | 2000 | 840
p [kg/m3] — gesto$¢ materiatu
Cp [kJ/kgK] — ciepto wlasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba Szerokosé¢ Wysokos¢ Powierzchnia U [W/m?K] C g
[-] [m] [m] [m?] [-] [-]
O 1 4 1,8 21 3,78 1,5 0,7 0,75
D 2 2 0,9 2 1,8 2,6 0 0,75
0 2 2 2,28 2,07 4,71 1,5 0,7 0,75
D 4 1 1,48 2,08 3,07 2,6 0,54 | 0,75
D 5 1 0,98 2,08 2,03 2,6 0 0
D 3 1 1,48 2,08 3,07 2,6 0,54 | 0,75
U [W/m2K] - Wspodtczynnik przenikania ciepta
C [-] — udzial pola powierzchni plaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] — wspodlczynnik przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego przez oszklenie
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE DLA POTRZEB
OGRZEWANIA | WENTYLACJI
Parametry
Temperatura wewnetrzna Qint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane;j Af 217 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosc cieplna Cm 39282110 [J/K]
Stata czasowa T 42,41 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta yH,lim 1,26 [-]
Parametr numeryczny aH 3,83 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 435,27 [m3¥/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3¥/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez Vinf 126,01 [m3¥/h]
nieszczelnosci
Dodatkowy strumienh powietrza przy pracy Vx 0 [m3¥/h]
wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i wyporu
termicznego
\Wspotczynnik korekcyjny bve 1 1,00 [-]
Wspébtczynnik korekcyjny bve 2 1,00 [-]




«NAZWA_OBIEKTU» «NAZWA_PROJEKTU»

«ADRES_OBIEKTU» DZ. NR EWID. «DZIALKA NR_EWID»
«DANE_GEODEZYJNE»

5.1 Zyski ciepla

Od stonca Qsol 11277,72 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 5367,24 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 16644,90 [kWh/rok]
Zyski ciepla wewnetrzne i od slonca w okresie miesigcznym
Miesiac Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
I 449,26 455,85 905,11
I 496,62 411,73 908,35
1 809,04 455,85 1264,88
v 1142,59 441,14 1583,73
V 1483,08 455,85 1938,92
VI 1504,91 441,14 1946,05
VIl 1560,91 455,85 2016,75
VI 1418,55 455,85 1874,39
IX 1026,51 441,14 1467,65
X 653,53 455,85 1109,37
Xl 407,98 441,14 849,12
Xl 324,74 455,85 780,58
Suma 11277,72 5367,24 16644,90
Zyski ciepla
| B
| ey
B Marzec
1539 B kwiecien
W i
14k B Czerwiec
M Lipiec
1308 Sierpie
g g g Grudzien
1 i i I v W Vi Vil i X A i
5.2 Straty ciepla
Straty przez przenikanie Qtr 7186,36 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 19146,01 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 26332,38 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez Htr 70,22 [WIK]
przenikanie
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 187,09 [WIK]
Straty ciepla przez przenikanie i wentylacj¢ w okresie miesigcznym
Miesiac Srednia temp. Straty przez Straty na Catkowite
zew. przenikanie wentylacje QH,ht [kWh/m-c]
0e [ oC] Qtr, [kWh/m-c] Qve [kWh/m-c]
I -1,10 1102,42 2937,08 4039,50
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...............

Il -1,50 1014,61 2703,13 3717,74
Il 3,50 862,08 2296,77 3158,85
Y 8,40 586,52 1562,61 2149,13
\% 14,90 266,46 709,91 976,37
VI 16,10 197,19 525,36 722,55
Vi 17,40 135,84 361,91 497,76
VI 17,60 125,39 334,08 459,47
IX 13,10 348,88 929,48 1278,36
X 8,10 621,74 1656,46 2278,20
XI 2,90 864,61 2303,50 3168,11
Xl -0,30 1060,62 2825,72 3886,34
Suma - 7186,36 19146,01 26332,38
Straty ciepla
| B
200 =
s :;;'e
] I Caorie
& | i

Sierpien
Wrzesien
PaZdziernil]

Listopad

Grudzien

5.3 Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania 1 wentylacji QH,nd 15472,28

[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepla w uje¢ciu miesigcznym

Miesigc |Wzgledna dtugos¢ Liczba godzin Wspétczynnik Miesieczne
czasu ogrzewania grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania energie
zyskéw ciepta, QH,nd,n [kKWh/m-c]
nH,gn
Strefa: Strefa gtbwna
I 1,00 744,00 1,00 3136,68
I 1,00 672,00 1,00 2812,52
1 1,00 744,00 0,98 1917,09
v 0,92 662,30 0,89 733,43
V 0,00 0,00 0,48 36,42
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
VIl 0,00 0,00 0,00 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,54 387,81 0,73 199,78
X 1,00 744,00 0,97 1206,23
Xl 1,00 720,00 1,00 2323,03
Xl 1,00 744,00 1,00 3107,10
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| Suma | | 5418,11 | | 15472,28

Zapotrzebowanie na energie

.St-,-c:e*'
| ey
i . Marzec
. Kwiecien
5 W vaj
__________________ W Czerwiec
M Lipiec
Sierpien
T2 0 ] Wrzesied
- . ; . S I B :::::Ii:n
v i VI i X i o )
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Nos$nik energii nH,g nH,s nH.,d nH.,e nH,tot wH
[-] [-] [-] [-] [-] [-]
Strefa: Strefa gtbwna
Gaz ziemny 086 | 100 | 09 | 08 | 068 | 1,110
nH,g [-]— Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej
do granicy bilansowania budynku (energii koncowej)
nH,s[-]— Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych

systemu grzewczego budynku ( w obregbie ostony bilansowania lub poza nia)

nH,d [-]— Srednia sezonowa sprawno$é transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie
budynku (w obrgbie ostony bilansowania lub poza nia)

nH,e [[]— Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (w obrebie
ostony bilansowania lub poza nia)

nH,tot [-]— Srednia sezonowa sprawno$¢ calkowita systemu grzewczego budynku —
od wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wH [-] - Wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
1 dostarczenie no$nika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb QK,H 22854,44 | [KWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

6. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA
NA POTRZEBY OSWIETLENIA

6.1 Instalacja oSwietlenia wbudowanego

Nosnik energii LENI Af wel
[KWh/(m?*rok)] [m?] []

Strefa: Strefa gtbwna

Energia elektryczna — \ 44 .90 \ 192,83 3,00
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Produkcja mieszana | |

LENI [kWh/(m_*rok)] — Liczbowy wskaznik energii oswietlenia
Af[m?] — Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze

wel [-]- Wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie 1 dostarczenie

nosnika energii do budynku

Strefa: Strefa gtébwna

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez EK,L 8658,07 [kWh/rok]
oswietlenie wbudowane
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu |[Eel,pom,L 0,00 [kWh/rok]
urzadzen pomocniczych systemu os$wietlenia wbudowanego

7. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE DLA

BUDYNKU

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng

Zapotrzebowanie na energie pierwotna; Catkowite Jednostkowe Udziat
[KWh/rok] [KWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 25139,89 116,12 49,18
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
System oswietlenia 25974,20 119,97 50,82
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 51114,09 236,09 100,00
B Corzewanie - 49,18%
B Ciepta woda - 0,00%
Urz. pomocnicze - 0,00%
System oswietlenia - 50,82%

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowa;: Catkowite Jednostkowe Udziat
[KWh/rok] [KWh/(m?-rok)] [%]

System grzewczy i wentylacyjny 22854 ,44 105,56 72,52
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
System oswietlenia 8658,07 39,99 27,48
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Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00

Suma 31512,51 145,55 100,00

B Corzewanie - 72,52%

B Ciepta woda - 0,00%

B Urz. pomocnicze - 0,00%
System odwietlenia - 27 48%

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa; Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 15472,28 71,47 100,00
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
Suma 15472,28 71,47 100,00

B Cgrzewanie - 100,00%
B Ciepta woda - 0,00%

8. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA
DLA BUDYNKU

\Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania EK 145,55 [kKWh/(m?rok)]
na energie koncowg dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

\Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania EP 236,09 [kKWh/(m?rok)]
na energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania,
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\wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej \

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

165,00

[kKWh/(m?rok)]

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw tukasiewicz

Stalowa Wola, lipiec 2015 .

upr. nr 169/TBG/93
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ANALIZA POROWNAWCZA SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA BUDYNKU W ENERGIE

1. DANE BUDYNKU

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznos$ci publicznej
Adres budynku: Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 215,91 [m?]

2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Dostepnymi zrodlami energii dla projektowanej inwestycji sa:
- energia pochodzaca ze spalania gazu ziemnego
- energia elektryczna
- energia stoneczna

UWAGI
Zdecydowano si¢ na pordwnanie energii pochodzenia ze spalania gazu ziemnego 1 energii
elektrycznej ze wzgledow ekonomicznych.

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Ogrzewanie i wentylacja
Qh,nd 15472,28 kWh/rok

. Ogrzewanie | wentylacja
B Przygotowanie cieplej wody uzytke

Chicdzenie
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4. OPIS ZAOPATRZENIA W ENERGIE POROWNYWANYCH
SYSTEMOW

4.1 System podstawowy

Opis systemu
System konwencjonalny - zZrodlem ciepta do ogrzania budynku jest kociot gazowy.

Elementy skladowe systemu

Ogrzewanie
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Gaz ziemny Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z (100,00

otwartg komorg spalania (palnikami
atmosferycznymi) i dwustawng
regulacjg procesu spalania

4.2 System alternatywny

Opis systemu

Zaproponowano system hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego 1 alternatywnego) -
rozwiazanie jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie instalacji centralnego
ogrzewania z energii uzyskanej z pompy ciepta powietrze - woda.

Elementy skladowe systemu

Ogrzewanie

Lp. Nosnik energii Zrédio ciepta Udziat [%)]

1 Gaz ziemny Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z 62,00
otwartg komorg spalania (palnikami
atmosferycznymi) i dwustawng
regulacjg procesu spalania

2 Ciepto z kogeneracji - gaz ziemny |Pompy ciepta typu powietrze/woda 38,00
(35/28°C), sprezarkowe, napedzane
elektrycznie

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE POROWNYWANYCH
SYSTEMOW

5.1 System podstawowy
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna EP = 236,09 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK = 145,55 kWh/(m?rok)

5.2 System alternatywny

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng EP = 201,76 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK = 117,30 kWh/(m?rok)
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Zapotrzebowanie na energle plerwotna [kWh/(m*roki]

236

System podstawowy System alternatywny

Zapotrzebowanie na energle koficowa [kWh/{mroki}

146

System podstawowy System alternatywny }

6. WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

6.1 Wybrany system

Poréwnujac oba systemy przy zastosowaniu systemu hybrydowego mozna zauwazy¢ zmniejszenie
zardwno warto$ci zapotrzebowania na energie pierwotna z 236 kWh/(m” rok) na 202 kWh/(m® rok)
co stanowi spadek o 14% i na energie koncowa ze 146 kWh/(m” rok) na 117 kWh/(m® rok)
co stanowi spadek o 20%. Biorac pod uwagg koszty budowy systemu hybrydowego i oszcz¢dnosci
z niego wynikajace podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw tukasiewicz
upr. nr 169/TBG/93
Stalowa Wola, lipiec 2015 .
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