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Podktad z chudego
betonu C8/10

fundamentowych 2 x ICOPAL
SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA
IZOLACJA (lub rownowazne)

Przekrdj A-A przez tacznik
skala 1:50

A - podfoga na gruncie

- Plytki gresowe gr. 1 cm

- Wylewka zbrojona siatkg gr. 5 cm

- Styropian EPS 100-038 gr. 15 cm

- Izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej
PE min. 0,4 mm

- Plyta betonowa gr. 15 cm

- Piasek zageszczony warstwami gr. min. 30 cm

B - strop

- Wetna mineralna gr. 20 cm

- Paroziolacja z folii budowlane;j

- Strop z ptyt strunobetonowych gr. 20 cm

- Tynk gipsowy gr. 1 cm

C- dach

- Blacha trapezowa powlekana T20 gr. 0,7 mm
- Laty, kontrtaty

- Folia paroprzepuszczalna FWK

- Krokwie 8 cm x 16 cm

D - 8ciana zewnetrzna

- Tynk gipsowy gr. 1 cm

- Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm
- Styropian EPS 70-040 gr. 12 cm

- Tynk cienkowarstwowy zbrojony siatkg

E - istniejgcy strop

- Dodatkowa projektowana warstwa ocieplenia -
wetna mineralna gr. 5 cm

- Istniejgca wetna mineralna gr. 15 cm

- Istniejgcy strop z ptyt kanatowych gr. 20 cm

- Istniejgcy tynk gipsowy gr. 1 cm
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