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Imię i nazwisko

Stalowa Wola ul.Wojska Polskiego 4a pok.6 tel/fax 15 842 35 95
Branża

Podpis Nr rys.

Nazwa rysunku:

Nr uprawnień

Zespół Projektowy "AWart"

Projektant

Funkcja

Nazwa i adres obiektu

Architektura

mgr inż.
Wiesław ŁUKASIEWICZ 169/TBG/93

Sprawdzający

mgr inż. arch.
Jan FUDALA UAN.61/Tbg./85Projektant

mgr inż. arch.
Krystian MENCFEL 53/TBG/78
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Krokwie wg
 rys. więźby

Płatew wg
 rys. więźby

Podwalina
wg rys. więźby

Podkład z chudego
betonu C8/10

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
z folii fundamentowej PVC gr. 1mm

pas szer. 40 cm lub 2x papa na lepiku

D

C

E

Dylatacja 2 cm

Dylatacja 2 cm

Izolacja pionowa ścian
fundamentowych 2 x ICOPAL
SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA
IZOLACJA (lub równoważne)

18,10 %
10,38 14,8 %

8,48

A - podłoga na gruncie
- Płytki gresowe gr. 1 cm
- Wylewka zbrojona siatką gr. 5 cm
- Styropian  EPS 100-038 gr. 15 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej
  PE min. 0,4 mm
- Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek zagęszczony warstwami gr. min. 30 cm

C- dach
- Blacha trapezowa powlekana T20 gr. 0,7 mm
- Łaty, kontrłaty
- Folia paroprzepuszczalna FWK
- Krokwie 8 cm x 16 cm

B - strop
- Wełna mineralna gr. 20 cm
- Paroziolacja z folii budowlanej
- Strop z płyt strunobetonowych gr. 20 cm
- Tynk gipsowy gr. 1 cm

D - ściana zewnętrzna
- Tynk gipsowy gr. 1 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm
- Styropian EPS 70-040 gr. 12 cm
- Tynk cienkowarstwowy zbrojony siatką

E - istniejący strop
- Dodatkowa projektowana warstwa ocieplenia -
wełna mineralna gr. 5 cm
- Istniejąca wełna mineralna gr. 15 cm
- Istniejący strop z płyt kanałowych gr. 20 cm
- Istniejący tynk gipsowy gr. 1 cm
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