Zestawienie Stolarki Drzwiowej

Symbol D1

Wymiary w swietle

P 90x200
oscieznicy

Kierunek p
otwierania

Liczba 2

Parametry Stolarki Drzwiowej:

- drzwi z okleing w kolorze biatym

- izolacyjnos¢é akustyczna min. Rw=42 dB

- oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 120 mm,
wykonana z blachy stalowej gr. 1,56 mm

-drzwi wyposazone w zamki

Zestawienie Stolarki Okiennej

Symbol O1

Wymiary w $wietle

236x60
otworu w murze
Kierunek
. . P
otwierania
Liczba 1

Wiasciwosci stolarki okiennej:

- Wymaga sie aby wszystkie materiaty posiadaty atesty i byty dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

-Profile z nieplastyfikowanego PCV w kolorze biatym.

-Profile nie moga by¢ wykonane z powtérnie przerobionego PCV
(recyklingu) oraz nie moga zawiera¢ stabilizatoréw otowianych.

-Profile 5-komorowe szerokosci min 70 mm, ramiki profilowe z PCV
utwardzonego.

-Grubos$¢ scianek zewnetrznych profili PCV, powierzchni widocznych min.
2,5 mm, powierzchni niewidocznych

min. 2,0 mm.

-Zastosowa¢ wzmochnienia z elementéw stali ocynkowanej o gr. 1,5 mm.
-Uszczelki obustronne szare.

-Szyby zespolone o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej

U =min 1,1 W/m?2K.

-Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna

U = min 1,5W/m2K.

-Wktady szybowe wyposazy¢ w redukcje kondensatu pary wodnej na
krawedzi szyby.

-Okucia obwiedniowe oksydowane o jakosci poréwnywalnej z okuciami
np.firmy Winkhaus.

-Okucia wyposazy¢ w mikrowentylacje.

-Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne cisnieniowe.

-Stolarka okienna moze by¢ wbudowana po przedstawieniu zamawiajacemu
dokumentéw wymaganych aprobatg techniczna.

-Stolarke okienng nalezy montowac i uszczelni¢ styki ze $cianami i
parapetem zgodnie z instrukcjg opracowang przez producenta profili.
-Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw okien na budynku
przed rozpoczeciem produkcji.
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Uwaga:
- Podane wymiary w Swietle o$cieznicy sg
wymiarami minimalnymi dopuszczalnymi.

- Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary otwordw sprawdzi¢ na
budowie.

- Wymiary otworéw drzwiowych w $cianach
dostosowac¢ do wymiaréw zastosowanych
oscieznic wybranego producenta.

- W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng
stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki
powietrza.
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