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1 2 3 4 5 6
1 1. ROZBUDOWA L ACZNIKA
1.1 1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 (P1)| KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniggych fundamentéw. Wykopy o m3 42,898
0200 gtebokosci do 1,5 m na zewgirz budynku w gruncie kategorii Il
6,55*9,98%0,45 m3 29,416
9,98*0,84*0,75+5,71*0,84*0,75*2 m3 13,482
Wynik czastkowy m3 42,898
1.1.2 (P2)| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przelagirnymi m3 31,602
0215-0400 0,25 m3 na odkiad. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8)96
3,10*9,98*0,45 m3 13,922
11,74*1,70*0,65+2,13*1,70*0,65*2 m3 17,680
Wynik czastkowy m3 31,602
1.1.3 (P3)|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbud@na ziemi w m3 2,720
0311-0200 nasyp.Grunt kategorii lll.
[11,74*1,70+2,13*1,70%2]*0,10 m3 2,720
1.1.4 (P4)|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowychsoianach m3 23,882
0320-0200 pionowych,gbbokos¢ wykopu do 1,5 m i szeroké 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii Il1-1V.
42,898+31,602+2,72-[3,507+1,152+1,980+29,28*0,22460,24* m3 23,882
0,80*5+0,50*0,60*0,80+9,17*9,50*0,45]
1.1.5 (P5)| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi 0,40 m3 z m3 53,338
0202-0200 transportem urobku samochodami samowytad.do 5ddhao
1km.Kategoria gruntu Ill- odw6z pozostatej ziemiodlegtas¢ 5 km
[42,898+31,602+2,72]-23,882 m3 53,338
1.1.6 (P6)| KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zazél@ dalsze 0,5km odl.transport m3 53,338
0214-0401 ponad 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.lll- 1V
Krotnos¢ = 8
53,338 m3 53,338
1.2 2.1 FUNDAMENTY
1.2.1 (P7)| KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe,prostodtne o szerokéri do 0,6 m., m3 3,507
0202-0100 beton C20/25
L1 [3,46+4,06+4,08+3,46]*0,50*0,30 m3 2,259
L2 [4,88+3,60+3,98+4,88]*0,24*0,30 m3 1,248
Wynik czastkowy m3 3,507
1.2.2 (P8)| KNR 2-02 Stopy fundamentowgelbetowe,prostodtne o obgtosci do 0,8 m3., m3 1,152
0204-0100 beton C20/25
Sf.1 0,80*0,80*0,30*3 m3 0,576
Sf.2 0,80*0,80%0,30*1 m3 0,192
Sf.3 0,80*0,80*0,30*2 m3 0,384
Wynik czastkowy m3 1,152
1.2.3 (P9)| KNR 2-02 Podktady betonowe na podio gruntowym,z betonu zwyktego z m3 1,980
1101-0100 kruszywa naturalnego-podkiad pod fundamenty bet8AC gr. 10 cm
[3,46+4,06+4,08+3,46]*0,60*0,10 m3 0,904
[4,88+3,60+3,98+4,88]*0,34*0,10 m3 0,590
0,90*0,90*0,10*6 m3 0,486
Wynik czastkowy m3 1,980
1.2.4 ( KNR-SEK 2-01 | Sciany fundamentowe z bloczk6w betonowych 38x25xfgrubdci m2 27,488
P10) 0102-0100 25 cm
[8,61*2+4,62+4,64+3,75+4,13]*0,80 m2 27,488
1.2.5( KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o grubci 8 cm,wysokéci do 3 m.-sciany m2 1,792
P11) 0207-0100 fundamentowe gr. 24 cm, beton C20/25
0700x16
0,56*0,80*4 m2 1,792
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1.2.6 ( KNR 2-02 Wykonanie rapowkician fundamentowych m2 12,192
P12) 0803-0100
analogia
[2,86+4,62+4,64+3,12]*0,80 m2 12,192
1.2.7 ( KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli letylenowej m2 20,246
P13) 0607-0100 szerokiej.lzolacja pozioma fundamentow z folii famdentowej PVC gr.
1 mm
[3,74*2+4,62+4,64]*0,40 m2 6,696
[5,43*2+4,31+4,69]*0,24 m2 4,766
[9,17*2+4,62+4,64+4,31+4,69]%0,24 m2 8,784
Wynik czastkowy m2 20,246
1.2.8 ( KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z remtru m2 13,152
P14) 0603-0900 asfaltowego.Pierwsza warstwa.-izolacja pionowa &mentéw mas
bitumiczmg Icopal Siplast Fundament Szybka Izolacja lub rowaima
[3,10+9,98+3,36]*0,80 m2 13,152
1.2.9 ( KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z ramtru m2 13,152
P15) 0603-1000 asfaltowego.Kada nas¢pna warstwa., izolacja pionowa fundamentéw
j-w. druga warstwa
13,152 m2 13,152
1.2.10 ( |KNR-10-23 Ociepleniescian budynkdw, przyklejenie plyt styropianowych @nan, m2 13,152
P16) 2612-0100 izolacjascian fundamentowych, polistyren ekstrudowany XP 8-835
analogia gr. 14 cxm
13,152 m2 13,152
1.2.11 ( |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli ggami t 0,077
P17) 0290-0400 stalowymi,okagtymi,zebrowanymi fi do 7 mm., zbrojenie
fundamentoéw i stupdéw, stal A-1 StSY fi 6 mm
0,07701 t 0,077
1.2.12 ( |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowliggami t 0,467
P18) 0290-0401 stalowymi,okagtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm-zbrojenie
fundamentow i stupow stal A-1l1 34GS fi 12 mmm.
0,46732 t 0,467
1.3 1.3 ROBOTY MUROWE
1.3.1 ( KNR 4-01 Demonta stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2 szt. 4,000
P19) 0354-0400
4 szt. 4,000
1.3.2 ( KNR 4-01 Demonta podokiennikéw wewstrznych m 4,800
P20) 0354-1200
1,20*4 m 4,800
1.3.3 ( KNR 4-01 Demonta stalowych podokiennikéw zewtrznych m 4,800
P21) 0354-1100
1,20*4 m 4,800
1.3.4 ( KNR 4-01 Wykucie otworéw wécianach o grubei ponad 1/2 cegly na zaprawie m3 0,778
P22) 0329-0300 wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw dozwich i
okiennych-wykucie otworéw na drzwi
1,20*0,90*0,36*2 m3 0,778
1.3.5( KNR 4-01 Uzupetnienigscian lub zamurowanie otworéwégianach z bloczkéw z m3 1,555
P23) 0304-0200 betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiefwegjno
suchogaszone/
[1,20*1,20*2+1,20*0,40*2+0,30*0,80*2]*0,36 m3 1,555
1.3.6 ( KNR-1 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysékiodo 4,5 m z m2 38,662
P24) 0153-0200 bloczkéw YT ONG.Sciany o grubéci 24 cm4ciany zewstrzne z
bloczkéw betonowych YTONG FORTE gr 24 cm na zapeaso
cienkich spoin YTONG SILKA lub réwnowme
3,30*3,50 m2 11,550
[4,62+4,64]*3,20-1,80*2,10*4 m2 14,512
3,60*3,50 m2 12,600
Wynik czastkowy m2 38,662
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1.3.7 ( KNR-1 0-16 Scianki budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YNG. Scianki m2 65,240
P25) 0155-0100 dziatowe o wysokéci do 4,5 m i grubéci 11,5 cmsciany zewtrzne z
bloczkow YTONG INTERIO gr. 11,5 cm na zaprawie YT GMILKA
lub réwnowane
5,87*3,50 m2 20,545
[4,31+4,69]*3,20-0,90*2,0*2 m2 25,200
5,57*3,50 m2 19,495
Wynik czastkowy m2 65,240
1.3.8 ( KNR 2-02 Otwory na okna (bez nadpig) wscianach o grubii 1 cegly,z cegiet szt. 4,000
P26) 0126-0100 pojedynczych,bloczkéw i pustakéw.
4 szt. 4,000
1.3.9 ( KNR 2-02 Slupy zelbetowe wscianach murowanych dwustronnie deskowane,w m3 1,812
P27) 0211-0100 scianach o grubixi do 0,3 m. beton C20/25
S.1 0,24*0,24*4,0*5 m3 1,152
S.2 0,50*0,60*0,80+0,50*0,24*3,50 m3 0,660
Wynik czastkowy m3 1,812
1.3.10 ( |KNR-O 9-07 Kanaly wentylacyjne z pustak6w SCHIDEL, 2 kanatdule rownowane m 7,400
P28) 0209-0100
3,70*2 m 7,400
1.3.11 ( |KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skiaypini na m3 0,778
P29) 0108-0900 odlegtas¢ do 10 km
1000x9
0,778 m3 0,778
1.4 1.4 STROP tACZNIKA
1.4.1 ( KNR-W 2-02 Strop panelowy SMART ,ptyty stropowe strunobeton@MART 60/ elem. 16,000
P30) 0302-0100 20 lub ré6wnowane
analogia
16 elem. 16,000
1.4.2 ( KNR 2-02 Belki i podcigi zelbetowe,o stosunku dtugti deskowanego obwodu do m3 1,437
P31) 0210-0400 przekroju belki do 14 m/m2.
B.1 0,24*0,30%9,98*2 m3 1,437
1.4.3 ( KNR 2-02 Belki i podcigi zelbetowe,o stosunku dtugti deskowanego obwodu do m3 0,064
P32) 0210-0600 przekroju belki ponad 16 m/m2.-wymiaelbetowy
Wz.1 0,20*0,20*1,60 m3 0,064
1.4.4 ( KNR 2-02 Wience monolityczne nécianach zewetrznych,o szerok&i do 30 cm. m3 1,412
P33) 0212-1200
w1 0,17*0,20%9,98*2 m3 0,679
w2 0,19*0,20%9,65*2 m3 0,733
Wynik czastkowy m3 1,412
1.4.5 ( KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowliggami t 0,020
P34) 0290-0400 stalowymi,okagtymi,zebrowanymi fi do 7 mm-stal A-1 StSY fi 6 mm.
0,01984 t 0,020
1.4.6 ( KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowliggami t 0,085
P35) 0290-0401 stalowymi,okngtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm-stal A-l StSY fi 8
mm.
0,0852 t 0,085
1.4.7 ( KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli ggami t 0,375
P36) 0290-0401 stalowymi,okagtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm, stal A-11l 34GS.
0,37453 t 0,375
1.5 1.5 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
1.5.1 ( KNR 4-01 Rozebranie pokry dachowych z blachy nadajej sk do wytku m2 76,276
P37) 0535-0100
7,62*10,01 m2 76,276
1.5.2 ( KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszegytlu m2 76,276
P38) 0535-0900
76,276 m2 76,276
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1.5.3 ( KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychapdw, kotnierzy m2 18,769
P39) 0535-0800 gzymsoOw itp.z blachy nie nadajej st do wytku- dach cz. istnigga
[0,38+0,90]*2*0,40 m2 1,024
[0,38+0,64]*2*0,40 m2 0,816
10,01*0,55 m2 5,506
10,01*0,50 m2 5,005
7,64*0,42*2 m2 6,418
Wynik czastkowy m2 18,769
1.5.4 ( KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nagiagj st do wytku m 10,930
P40) 0535-0400
10,93 m 10,930
1.5.5( KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie naahj sk do wytku m 3,800
P41) 0535-0600
3,80 m 3,800
1.5.6 ( KNNR 2 0604- | Rozebranie izolacji z folii polietylenowej -dachesz istniegca m2 76,276
P42) 0200 analogia
76,276 m2 76,276
1.5.7 ( KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wkb dachowych. Rozbiérka otacenia dachu, m2 76,276
P43) 0430-0400 odstep fat do 24 cm-dach. cz. istniep
76,276 m2 76,276
1.5.8 ( KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wkb dachowych prostych-dach cz. istaEg m2 76,276
P44) 0430-0600
76,276 m2 76,276
1.5.9 ( KNR-1 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysékiodo 4,5 m z m2 2,390
P45) 0153-0200 bloczkéw YT ONG.Sciany o grubéci 24 cm4ciany zewstrzne z
bloczkéw betonowych YTONG FORTE gr. 24 cm na zapeaio
cienkich spoin YTONG SILKA lub réwnowame
poddasze [0,14+0,60]*0,5*3,10 m2 1,147
[0,14+0,60]*0,5*3,36 m2 1,243
Wynik czastkowy m2 2,390
1.5.10 ( |KNR-O 9-07 Kanaty wentylacyjne z pustakéw SCHIEDEL 2 kanatdule réwnowan m 5,800
P46) 0209-0100 e
2,90*2 m 5,800
1.5.11 ( |KNR 2-02 Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw,dredniej grubdci piyty 7 m2 0,276
PA47) 0219-0500 cm-nakrywa komina
0,46*0,60 m2 0,276
1.5.12 ( |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przecimwodne,z foli lietylenowej - m2 97,698
P48) 0607-0100 paroizolacja stropu z folii budowlanej
9,76*10,01 m2 97,698
1.5.13 ( |KNR2-02 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z wetny mineralnej z piyt m2 97,698
P49) 0613-0300 uktadanych na sucho.Jedna warstwa-izolacja stragavmineralna gr.
20 cm.
97,698 m2 97,698
1.5.14 ( |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przecivivickowe poziome,z welny mineralnej z piyf m2 135,535
P50) 0613-0300 uktadanych na sucho.Jedna warstwa.-izolacja stoapistniejca, wetna
mineralna gr. 5 cm
13,54*10,01 m2 135,535
1.5.15( |KNR2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie kleyo dtugdci m3 2,228
P51) 0408-0500 ponad 4,5 m,przekréj poprzeczny drewna do 180 cmikakie 8x16
cm.
K1 0,08*0,16*13,79*11 m3 1,942
K2 0,08*0,16*12,80*1 m3 0,164
K3 0,08*0,16*9,53*1 m3 0,122
Wynik czastkowy m3 2,228
1.5.16 ( |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie kleyo dtuggci do m3 0,662
P52) 0408-0300 4,5 m,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2- krek8w16 cm.
K4 0,08*0,16*3,30*1 m3 0,042
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K5 0,08*0,16*3,74*12 m3 0,574
K6 0,08*0,16*3,56*1 m3 0,046
Wynik czastkowy m3 0,662
1.5.17 ( |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy @aici do 2 m3 0,606
P53) 0407-0400 m,przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2., stagkil4 cm
SD1 0,14*0,14*0,24*5 m3 0,024
SD2 0,14*0,14*0,59*5 m3 0,058
SD3 0,14*0,14*0,94*5 m3 0,092
SD4 0,14*0,14*1,32*5 m3 0,129
SD5 0,14*0,14*1,77*5 m3 0,173
SD6 0,14*0,14*1,33*5 m3 0,130
Wynik czastkowy m3 0,606
1.5.18 ( |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wymiangzgory,przekroéj m3 0,128
P54) 0409-0400 poprzeczny drewna do 180 cm2.-wymiany 8x16 cm
w1 0,08*0,16*1,68*2 m3 0,043
w2 0,08*0,16*0,92*2 m3 0,024
W3 0,08*0,16*1,78*2 m3 0,046
w4 0,08*0,16*1,14*1 m3 0,015
Wynik czastkowy m3 0,128
1.5.19 ( |KNR2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gérplatwie,o m3 1,174
P55) 0406-0600 ditugosci ponad 3 m,przekréj poprzeczny drewna ponad 1@.e
ptatwie 14x14 cm
Pi1-Pi6 0,14*0,14*9,98*6 m3 1,174
1.5.20 ( |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwalioyltugcsci ponad m3 1,174
P56) 0407-0200 2 m,przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.-pbaiywd 4x14 cm
P1-P6 0,14*0,14*9,98*6 m3 1,174
1.5.21 ( |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlatyeprdj poprzeczny m3 0,191
P57) 0406-0200 drewna ponad 180 cm2.-murtaty 14x14 cm
M1 0,14*0,14*9,74*1 m3 0,191
1.5.22 ( |KNNR5 1201- |Zakotwienie murtat i podwalin do wiea lub ptyt stropowycKrubami szt. 62,000
P58) 0500 M12 wrozstawie co 1,50 m
62 szt. 62,000
1.5.23 ( |KNR4-01 Impregnacja grzybobdéjcza elementow drewnianyafrlyi dachowej m2 257,497
P59) 0627-0400 dwukrotnie preparatem FOBOS NW lub réwnawgm
[0,08+0,16]*2*[13,79*11+12,80*13+9,53+3,30+3,74+8]5 m2 162,346
[0,14+0,14]*2*[0,24*5+0,59*5+0,94*5+1,32*5+1,77*5+33*5] m2 17,332
[0,08+0,16]*2*[1,68*2+0,92*2+1,78%2+1,14*2] m2 5,299
[0,14+0,14]*2*9,98*6 m2 33,533
[0,14+0,14]*2*9,98*6 m2 33,533
[0,14+0,14]*2*9,74 m2 5,454
Wynik czastkowy m2 257,497
1.5.24 ( |KNR4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianycizli dachowej m2 257,497
P60) 0631-0100 preparatem FOBOS M-1 lub réwnoiveym
analogia
257,497 m2 257,497
1.5.25 ( |KNR2-02 Przektadka z papy asfaltowej pod mugtat m2 2,338
P61) 0616-0100
9,74*0,24 m2 2,338
1.5.26 ( |KNR-K 05 Izolacja potaci dachowych, folia paroprzepuszczd@ék m2 177,545
P62) 0102-0102
3,72*10,01+9,83*10,01+3,98*10,53 m2 177,545
1.5.27 ( |KNR-K 05 Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, przy rozstawikwi m2 177,545
P63) 0104-0500 <=80cm, kontrlaty 4x4 cm
analogia
177,545 m2 177,545
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1.5.28 ( |KNR-K 05 Montaz tat przy rozstawie krokwi <=80cm, taty 4x4 cm m2 177,545
P64) 0105-0200
analogia
177,545 m2 177,545
1.5.29 ( | NNRNKB 2- Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 i naehiy potaci do m2 177,545
P65) 02U 0537-0400 | 85% blach powlekan trapezow na tatach /blacha ¢gciowo z
demontau potaci dachowej istn.- przgtio 37,13m2 , uzupeln. istn.
potaci dachu/
177,545 m2 177,545
1.5.30 ( |KNR-K 05 Deskowanie okapu m2 5,921
P66) 0103-0600
3,47*0,15+10,52*0,46+3,74*0,15 m2 5,921
1.5.31 ( |KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCV poétokgte osrednicy 150 mmgczone na m 10,520
P67) 0524-0200 uszczelki
10,52 m 10,520
1.5.32 ( |KNR-W 2-02 Leje spustowe do rynien dachowych z P@¥zonych na uszczelki szt. 1,000
P68) 0524-0300
1 szt. 1,000
1.5.33 ( |KNR-W 2-02 Rury spustowe okygte osrednicy 110 mm z polichlorku winylu m 3,800
P69) 0531-0400
3,80 m 3,800
1.5.34 (| NNRNKB 2- Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer@ka rozwinigciu m2 28,616
P70) 02U 0541-0200( ponad 25 cm -obrébki blacharskie dachu z blachwry¢ynk lub
aluminiowej powlekanej
[0,38+0,90]*2*0,40 m2 1,024
[0,38+0,64]*2*0,40 m2 0,816
[0,36+0,50]*2*0,40 m2 0,688
10,01*0,55 m2 5,506
[3,72+10,21]*0,42 m2 5,851
[3,72+9,95]*0,42 m2 5,741
[3,60+10,52+3,86]*0,50 m2 8,990
Wynik czastkowy m2 28,616
1.5.35( |KNR-10-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2 2,288
P71) 2612-0600
analogia
0,50*1,26+0,50*1,40+[1,26+1,40]*0,5*0,36*2 m2 2,288
1.5.36 ( |KNR-10-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikemego grub.2 m2 2,288
P72) 0931-0201 mm,na kominach
2,288 m2 2,288
1.5.37 ( |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchnbbetwych,farh m2 0,488
P73) 1505-1100 emulsyjm -nakrywa komina
0,46*0,60+[0,46+0,60]*2*0,10 m2 0,488
1.5.38 ( |KNNR 2 1108- |Dwukrotne lakierowanie deskowania okapu m2 5,921
P74) 0500
5,921 m2 5,921
1.6 1,6 STOLARKA OKIENNA
1.6.1 ( KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudmed powierzchni m2 15,120
P75) 1022-1100 ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bezbbobsadzenia-
okna PCV 180x210
1,80*2,10*4 m2 15,120
1.6.2 ( KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ponad 1,%un szt. 4,000
P76) 0321-0200 alternatywnie kamiennych lub PCV
analogia
4 szt. 4,000
1.7 1.7 STOLARKA DRZWIOWA
1.7.1 ( KNNR 2 1104- | Oscieznice stalowe wykaczone-dgcieznice metalowe towe o szt. 2,000
P77) 0100 szerokosci profilu 120 mm
2 szt. 2,000




Przedmiar robét 7
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.7.2 ( KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wevgtrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne m2 3,600
P78) 1017-0200 petne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wydanne -skrzydta
drzwiowe akustyczne 42 dB, z oklaidrewnopodobs PCV 90x200
0,90%*2,0*2 m2 3,600
1.8 1.8 TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
1.8.1 ( KNR 2-02 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,ni@ianach z elementow m2 112,122
P79) 0815-0400 prefabrykowanych i betonéw wylewanych.-tynki gip ®dgian
[9,17+9,50+0,36]*2*3,30-[0,90*2,0*2+1,80*2,10%4] m2 106,878
4,31*0,12+4,69%0,12+9,50*0,12 m2 2,220
0,12%3,30*4+0,12*3,0*4 m2 3,024
Wynik czastkowy m2 112,122
1.8.2 ( KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne jednowarstwowe o grufm 3 mm z gipsu m2 4,800
P80) 2009-0500 szpachlowego wykonywaneazne.Tynki dciezy i pasowsciennych na
podtozu betonowym.
[1,80+2,10*2]*0,20*4 m2 4,800
1.8.3 ( KNR 2-02 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementéw m2 87,115
P81) 0815-0600 prefabrykowanych i betonéw wylewanych.
9,17*9,50 m2 87,115
1.8.4 ( Kalkulacja Mobilna sciana akustyczna o izolacyjéa akustycznej min. 50 dB, kpl 1,000
P82) indywidualna gr.12cm,wraz z maskowaniem toru jezdnego i izaladjustyczia
1 kpl 1,000
1.9 1,9 PODLOZA | PO SADZKI
1.9.1 ( KNR 2-02 Podktady na podtou gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku-podktgd m3 26,135
P83) 1101-0702 z piasku pod posadzki gr. 30 cm
9,17%9,50*0,30 m3 26,135
1.9.2 ( KNR 2-02 Podktady betonowe na podio gruntowym,z betonu zwyktego z m3 13,067
P84) 1101-0100 kruszywa naturalnego-podte pod posadzki, beton C16/20 gr. 15 cm
9,17%9,50*0,15 m3 13,067
1.9.3 ( KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli letylenowej m2 89,007
P85) 0607-0100 szerokiej.lzolacja pozioma podposadzkowa.
87,95+8,81*0,12 m2 89,007
1.9.4 ( KNR 2-02 Izolacje cieplne i przecivivickowe na sucho,z piyt m2 89,007
P86) 0609-0300 styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu konlstjiuedna
warstwa.-izolacja podta pod posadzki styropian gr. 15 cm
89,007 m2 89,007
1.9.5 ( KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cemerjgwbdci m2 89,007
P87) 1102-0200 20 mm,zatartej na gltadko-pod® pod posadzki, wylewka cementowa
0300x3 gr.5cm.
89,007 m2 89,007
1.9.6 ( KNR 13-12 Zbrojenie posadzek siagkmetalovy m2 89,007
pP88) 1002-0100
89,007 m2 89,007
1.9.7 ( KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, posadzkdyrek m2 87,950
P89) 1118-0400 podtogowych o wymiarach 15x90
analogia
43,90+44,05 m2 87,950
1.9.8 ( KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek ceramicznych,o wymiaratbx90cm bez m 36,980
P90) 1119-0500 przecinania plytek,ukfadane na klej mejanivykty
analogia
[9,29+4,81*2+0,48-0,90]*2 m 36,980
1.10 1.10 ROBOTY MALARSKIE
1.10.1 ( |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podjogipsowych farb m2 116,922
P91) 1505-0300 lateksowy-sciany
112,122+4,80 m2 116,922
1.10.2 ( |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podjogipsowych farb m2 87,115
P92) 1505-0300 lateksowy-stropy
87,115 m2 87,115

1.11

1.11 ELEWACJA
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1.11.1 ( |KNR-10-23 Ociepleniescian budynkéw Przyklejenie ptyt styropianowych d@ean- m2 56,450
P93) 2612-0100 plyty styropianowe gr. 12 cm

5,08+51,37 m2 56,450
1.11.2 ( |KNR-10-23 Ociepleniescian budynkéw Przymocowanie ptyt styropianowych za szt. 225,800
P94) 2612-0300 pomoa dybli plastikowych,ddscian z gazobetonu

[5,08+51,37]*4 szt. 225,800
1.11.3 ( |KNR-10-23 Ociepleniescian budynkéw Przyklejenie warstwy siatki s@anach m2 60,194
P95) 2612-0600

56,45+[[1,80+2,10]*2*0,12]*4 m2 60,194
1.11.4 ( |KNR-10-17 Tynk mozaikowy cokotu. Nateenie na podige tynku podktadowego m2 5,080
P96) 0930-0100

5,08 m2 5,080
1.11.5( |KNR-10-17 Tynk mozaikowy ATLAS 221 lub réwnoway m2 5,080
P97) 0930-0300

5,08 m2 5,080
1.11.6 ( |KNR-10-23 Natozenie na podige podktadowej masy tynkarskiggiany m2 55,114
P98) 0931-0100

60,194-5,08 m2 55,114
1.11.7 ( |KNR-10-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy ,é@anach m2 55,114
P99) 0931-0201 ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotomma podiazu

55,114 m2 55,114
1.11.8 ( |KNR-10-23 Ociepleniescian budynkéw Ochrona naioikow wypuktych m 28,000
P100) 2612-0800 katownikiem metalowym

2,0*2+[2,10*2+1,80]*4 m 28,000
1.11.9 ( | NNRNKB 2- Montaz podokiennikéw zewgtrznych z blachy tytan-cynk lub m2 1,440
P101) 02U 0521- aluminiowej powlekanej

0100 analogia

1,80*0,20%4 m2 1,440
2 2. PRZEBUDOWA KO RYTARZA NA POTRZEBY POKOJU

NAUC ZYCIELSKIEGO
2.1 2.1 ROBOTY TYNKARSKIE | MUROWE
2.1.1 ( KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw betonowych na zapraeimentowo- m3 2,282
P102) 0102-0200 wapiennej

analogia

0,98+*2,10*0,25 m3 0,514

2,08*3,0%0,25 m3 1,560

0,92%0,90*0,25 m3 0,207

Wynik czastkowy m3 2,282
2.1.2 ( KNR 4-01 Demonta podokiennikéw wewgtrznych m 2,360
P103) 0354-1200

2,36 m 2,360
2.1.3 ( KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowyg@odokienniki m 2,360
P104) 0354-1100 zewretrzne

2,36 m 2,360
2.1.4 ( KNR 4-01 Uzupetnieniescian lub zamurowanie otworéw&ianach z bloczkéw z m3 1,463
P105) 0304-0200 betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiefwegjno

suchogaszone/

1,10*2,10%0,25 m3 0,578

2,36%1,50*0,25 m3 0,885

Wynik czastkowy m3 1,463
2.1.5 ( KNR-1 0-16 Scianki dziatowe z bloczkéw "YTONG'Scianki dzialowe o grubizi m2 9,287
P106) 0151-0100 11,5 cm z bloczkéw YT ONG INTERIO na zaprawie dondiech spoin

YTONG SILKA lub rébwnowane

3,29*3,37-0,90*2,0 m2 9,287
2.1.6 ( KNR 4-01 Wykonanie przesklepteotworéw wscianach z bloczkéw betonowych m3 0,202
P107) 0313-0200 z wykuciem bruzd dla belek-wykucie bruzd dla beteldpraza stalowego

3,50*0,275*0,105*2 m3 0,202
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2.1.7 ( KNR 4-01 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z bloczkéw betonowych 7,000
P108) 0313-0500 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych naziprbelki nadproa
stalowego, ceownik C260
3,50*2 m 7,000
2.1.8( KNNR 5 1201- | Skrecenie belelsrubami M20 szt. 6,000
P109) 0400 analogia
6 szt. 6,000
2.1.9 ( KNR 2-02 Osiatkowanie ndcianach i stropach.-osiatkowanie belek nadgaro m2 2,765
P110) 0817-0100 stalowego
3,50*0,275*2+3,0*0,28 m2 2,765
2.1.10 ( |KNR4-01 Uzupettynkow wewn.kat.lll,zaprawa cem- wap./waplsagasz./na m2 1,500
P111) 0711-0101 scianach ptaskich,stupach prostgkpodtoze z cegly pustak.ceram.gazg-
i pianobet.jedno miej.-1m2
0,25*3,0*2 m2 1,500
2.1.11 ( |KNR4-01 Uzupettynkow wewn.kat.Ill,zaprawa cem- wap./wapltsugasz/na m2 5,850
P112) 0711-0301 scianach ptaskich,stupach prostakpodioze z cegly,pustakéw cer.gazot
i pianobet.jedno miejsce-5m2
1,10*2,10 m2 2,310
2,36*1,50 m2 3,540
Wynik czastkowy m2 5,850
2.1.12 ( |KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniagiowierzchni m2 92,550
P113) 1202-0900 podiogi ponad 5 m3eiany i dicieza
[6,30+5,74]*2*3,30-[3,0*3,30+2,36*2,10*2] m2 59,652
[5,44*2+3,28]*3,30-[1,10*2,10+3,0*3,30+2,36*2,10] m2 29,562
[2,36+2,10*2]*0,20*2 m2 2,624
[2,36+0,60*2]*0,20 m2 0,712
Wynik czastkowy m2 92,550
2.1.13 ( |KNR-10-23 Przygotowanie starego pod® dwukrotne gruntowanie emulsj m2 92,550
P114) 2611-0300 ATLAS UNI-GRUNT lub réwnawang-sciany
analogia
92,55 m2 92,550
2.1.14 ( |KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne jednowarstwowe o gruéim 3 mm z gipsu m2 98,313
P115) 2009-0200 szpachlowego wykonywaneaznie nacianach,na podtw z tynku-
szpachlowanie.
[6,30+5,74]*2*3,30-[3,0*3,0+2,36*2,10*2] m2 60,552
[3,29+5,44*2]*3,30-3,0*3,0 m2 37,761
Wynik czastkowy m2 98,313
2.1.15( |KNR 2-02 Gladz gipsowa jednowarstwowa,rfaianach z elementéw m2 18,114
P116) 0815-0300 prefabrykowanych i betonéw wylewanych.
[3,29*3,30-0,90*2,0]*2 m2 18,114
2.1.16 ( |KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniagiowierzchni m2 54,005
P117) 1202-0900 podtogi ponad 5 m2-stropy
6,30*5,74+3,28*5,44 m2 54,005
2.1.17 ( |KNR-10-23 Przygotowanie starego podi, dwukrotne gruntowanie emuls;j m2 54,005
P118) 2611-0300 ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowana-stropy
analogia
54,005 m2 54,005
2.1.18 ( |KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne jednowarstwowe o grufm 3 mm z gipsu m2 54,005
P119) 2009-0400 szpachslowego wykonywanecznie na stropach,na podioz tynku.-
szpachlowanie
54,005 m2 54,005
2.1.19 ( |KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne jednowarstwowe o grufm 3 mm z gipsu m2 5,144
P120) 2009-0500 szpachlowego wykonywaneazne.Tynki dciezy- szpachlowanie
[2,36+2,10*2]*0,20*2 m2 2,624
[3,0+3,0*2]*0,28 m2 2,520
Wynik czastkowy m2 5,144
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2.1.20 ( |KNR-W 2-02 Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 286x2 m2 1,200
P121) 0840-0500 cm na zaprawie klejowej-ptytki glazurowag@enne o wym. 20x25 cm,
1,0*1,20 m2 1,200
2.1.21 ( |KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skiaypmi na m3 9,771
P122) 0108-0900 odlegtas¢ do 10 km
1000x9
2,282+36,387*0,04+54,997*0,10+5,34*0,10 m3 9,771
2.2 2.2 ROBOTY MALARSKIE
2.2.1 ( KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podjogipsowych farb m2 120,371
P123) 1505-0300 lateksow-sciany
98,313+18,114+5,144-1,20 m2 120,371
2.2.2 ( KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podjogipsowych farb m2 54,005
P124) 1505-0300 lateksow-stropy
54,005 m2 54,005
2.3 2.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.3.1( KNR 4-01 Demonta stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000
P125) 0354-0900
1 szt. 1,000
2.3.2( KNR 4-01 Demonta stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,200
P126) 0354-1000
1,10*2,0 m2 2,200
2.3.3 ( KNR 4-01 Demonta stolarki okiennej o powierzchni ponad 2 m2 m2 4,956
P127) 0354-0500
2,36*2,10*1 m2 4,956
2.3.4 ( KNNR 2 1104- | Oscieznice stalowe wykaczone szt. 2,000
P128) 0100
2 szt. 2,000
2.3.5( KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wevgtrzne, wewntrzlokalowe,jednodzielne m2 3,600
P129) 1017-0200 petne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wytaone, drzwi
akustyczne dB 42, z okleqrP CV drewnopodohy oscieznica metalovg
katowg o szerokéci profilu 120 mm
0,90*2,0*2 m2 3,600
2.3.6 ( KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudmed powierzchni m2 1,416
P130) 1023-0800 do 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z okralisadzenia
2,36*0,60 m2 1,416
2.3.7 ( KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ponad 1,%ibm | szt. 1,000
P131) 0321-0200 alternatywnie kamiennych lub PCV
1 szt. 1,000
2.3.8 ( NNRNKB 2- Montaz podokiennikéw zewgtrznych ponad 25 cm szeroda w m2 0,637
P132) 02U 0521- rozwinieciu,z blachy tytan-cynk lub aluminiowej powlekanej
0200 analogia
2,36*0,27 m2 0,637
2.4 2.4 POSADZKI
2.4.1 ( KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-rozebrarisguzki z m2 36,387
P133) 0818-0500 wyktadziny PCW
6,30*5,74+0,90*0,25 m2 36,387
2.4.2 ( KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznyachkzaprawie i kleju- m2 54,997
P134) 0812-0500 rozebranie posadzki z ptytek gresowych
36,387+3,28*5,59+1,10*0,25 m2 54,997
2.4.3 ( KNR-W 4-01 Rozebranie cokolika z ptytek z kamieni sztucznyehzaprawie i kleju m2 5,340
P135) 0812-0500
analogia
[[6,30+5,74]*2-0,92]*0,15 m2 3,474
[3,28+5,59*2-[1,10+0,92]]*0,15 m2 1,866
Wynik czastkowy m2 5,340
2.4.4 ( KNR 4-01 Rozebranie wylewki cementowej m2 36,387
P136) 0804-0700
36,387 m2 36,387
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2.4.5 ( KNR 2-02 Rozebranie izolacji podi@ z ptyt styropianowych gr. 2 cm m2 36,387
P137) 0609-0300
analogia
36,387 m2 36,387
2.4.6 ( KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli letylenowej m2 37,002
P138) 0607-0100 szerokiej.lzolacja pozioma podposadzkowa.-izolpaatoza z folii
budowlanej
6,30%5,74+3,0*%0,28 m2 37,002
2.4.7 ( NNRNKB 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o grétiocs cm z zaprawy m2 37,002
P139) 02U 1132- samopoziomujcej -suchy podkiad podtogowy gr 6 cm
0100 0200x1
37,002 m2 37,002
2.4.8 ( NNRNKB 2- Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gojggymi - m2 37,002
P140) 02U 1134-0101 | zagruntowanie podia pod ptytki gresowe
37,002 m2 37,002
2.4.9 ( KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanyatkiej - m2 17,978
P141) 1118-0100 przygotowanie podtza
3,28%5,44+0,90*0,15 m2 17,978
2.4.10 ( |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, posadzkéyrek m2 54,972
P142) 1118-0400 poditogowych wymiarach 15x90 cm uktadanych na klejod zwykia
analogia
37,002+17,97 m2 54,972
2.4.11 ( |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek ceramicznych,o wymiaratbx90 cm bez m 31,240
P143) 1119-0400 przecinania ptytek.Przygotowanie pozo
analogia
[6,30+5,74]*2-[3,0+1,0] m 20,080
[5,44%2+3,28]-3,0 m 11,160
Wynik czastkowy m 31,240
2.4.12 ( |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek ceramicznychh,o wymiahaé5x90 cm bez m 33,620
P144) 1119-0500 przecinania plytek,ukfadane na klej mejanivykta
31,24+3,28-0,90 m 33,620
3 3. PRZEBUDOWA DWO CH SAL DYDAKTYCZNYCH W CELU
UTW O RZENIA JEDNE]
3.1 3.1 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE
3.1.1¢( KNR 4-04 Rozebranigcianki z ptyt z betonu komérkowego o grébodo 15 cm m2 9,299
P145) 0105-0700 na zaprawie cementowo-wapiennej
2,87*3,24 m2 9,299
3.1.2¢( KNR 4-01 Uzupetnieniescian lub zamurowanie otworéw&ianach z bloczkéw z m3 0,252
P146) 0304-0200 betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiefwegjno
suchogaszone/
0,80%2,10*0,15 m3 0,252
3.1.3¢( KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn .kat.lll,zaprawa cem- wap./waptsugasz./na m2 0,951
P147) 0711-0101 scianach ptaskich,stupach prostgkpodtoze z cegly pustak.ceram.gazg-
i pianobet.jedno miej.-1m2
0,15%3,17*2 m2 0,951
3.1.4( KNR 4-01 Uzupettynkow wewn.kat.Ill,zaprawa cem- wap./waptsugasz/na m2 1,680
P148) 0711-0201 scianach ptaskich,stupach prostkpodiaze z cegly,pustak.ceram.gazd-
i pianobet.jedno miejsce-2m2
0,80*2,10 m2 1,680
3.1.5¢( KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniagiowierzchni m2 40,599
P149) 1202-0900 podtogi ponad 5 m2eiany i ccieza
[5,66+2,87+4,77+3,30]*3,17-[2,44*2,10*2+0,80*2,10,860*2,0+ m2 37,943
0,15%3,17*2]
[2,44+2,10*2]*0,20*2 m2 2,656
Wynik czastkowy m2 40,599
3.1.6 ( KNR-1 0-23 Przygotowanie starego pod® dwukrotne gruntowanie emuls;j m2 40,599
P150) 2611-0300 ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowang-$ciany
analogia
40,599 m2 40,599
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3.1.7 ( KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne jednowarstwowe o gruéim 3 mm z gipsu m2 40,574
P151) 2009-0200 szpachlowego wykonywaneaznie nascianach,na podtal z tynku-
szpachlowanie.
40,574 m2 40,574
3.1.8 ( KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniagiowierzchni m2 15,950
P152) 1202-0900 podtogi ponad 5 m2-stropy
15,95 m2 15,950
3.1.9( KNR-1 0-23 Przygotowanie starego pod® dwukrotne gruntowanie emuls;j m2 15,950
P153) 2611-0300 ATLAS UNI-GRUNT lub réownowana-stropy
analogia
15,95 m2 15,950
3.1.10 ( [KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne jednowarstwowe o gruéim 3 mm z gipsu m2 15,950
P154) 2009-0400 szpachlowego wykonywaneaznie na stropach,na podionz tynku.-
szpachlowanie
15,95 m2 15,950
3.1.11( [KNR2-02 Tynki wewrgtrzne jednowarstwowe o grufm 3 mm z gipsu m2 2,656
P155) 2009-0500 szpachlowego wykonywaneazne.Tynki dciezy - szpachlowanie
2,656 m2 2,656
3.1.12 ( |[KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skiaypini na m3 1,395
P156) 0108-0900 odlegtas¢ do 10 km
1000x9
9,299*0,15 m3 1,395
3.2 3.2 ROBOTY MALARSKIE
3.2.1( KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podjogipsowych farb m2 43,230
P157) 1505-0300 lateksowy-sciany
40,574+2,656 m2 43,230
3.2.2( KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podjogipsowych farb m2 15,950
P158) 1505-0300 lateksowy-stropy
15,95 m2 15,950
3.3 3.3 STOLARKA DRZWIOWA
3.3.1¢( KNR 4-01 Demonta stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 szt. 2,000
P159) 0354-0900
2 szt. 2,000
3.3.2 ¢ KNNR 2 1104- | Oscieznice stalowe wykaczone szt. 1,000
P160) 0100
1 szt. 1,000
3.3.3 ¢ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wevgtrzne, wewntrzlokalowe,jednodzielne m2 1,800
P161) 1017-0200 petne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wytanne, drzwi
akustyczne db 42 z okleirdrewnopodoba, z dscieznig metalovy
katowy o szerokéci profilu 120 mm
0,90*2,0 m2 1,800
3.4 3.4 POSADZKI
3.4.1( KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-zerwanie haglikiny PCW m2 15,690
P162) 0818-0500
7,57+8,12 m2 15,690
3.4.2( KNR 2-02 Izolacje cieplne i przecivivickowe na sucho,z plyt m2 0,431
P163) 0609-0300 styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu konlstjiuledna
warstwa.-uzupemnienie podita, styropian gr. 2 cm
2,87*0,15 m2 0,431
3.4.3( KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cemepjgwbdci m2 0,431
P164) 1102-0200 20 mm,zatartej na gladko-jastrych cementowy gr.4amupetnienie
0300x2 podtoza
0,431 m2 0,431
3.4.4 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanyatkiej - m2 15,950
P165) 1118-0100 przygotowanie podtza
15,95 m2 15,950
3.4.5( KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, posadzkéyzek m2 15,950
P166) 1118-0400 poditogowych o wymiarach 15x90 cm uktadanych na kiegfod zwykia
analogia
15,95 m2 15,950
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
3.4.6 ( KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek ceramicznych, o wymiate@5x90 cm bez 15,620
P167) 1119-0400 przecinania ptytek, przygotowanie pozio
analogia
5,66+2,87+3,79+3,30 m 15,620
3.4.7 ( KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek ceramicznych, o wymiata@5x90 cm bez m 15,620
P168) 1119-0500 przecinania plytek,uktadane na klej mejanivykta
analogia
15,62 m 15,620




