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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikaciji i zakres rob6t budowlany ch
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych instalacyjnych zwigzanych z zadaniem:
e przebudowe kolidujgcego z projektowang rozbudowa tacznika odcinka kanalizacji deszczowej,

e przetozenie kolidujgcych dwdch rur spustowych z istniejacego budynku,

e wigczenie jednego nowego odptywu rury spustowej z projektowanej przebudowy tgcznika.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacyjna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét w ramach przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w projekcie.
Specyfikacja techniczna obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i realizacjg rob6t instalacyjnych,
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

W ramach robo6t przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

e przebudowe kolidujgcego z projektowang rozbudowa tacznika odcinka kanalizacji deszczowej,
Rury wykonac z rur gtadkosciennych kielichowych z litego polipropylenu PP AWADUKT o sztywnoSci
minimum SN10, spetniajgce wymagania normy PN EN 1852 (prod. Rehau).

Jako projektowane studzienki potgczeniowe (do ktérych nalezy ponownie wigczyé istniejace oraz

projektowane rury spustowe) dobrano studzienki z kregéw zelbetowych 1.0 m

Studzienki z kregoéw zelbetowych (szt 3) nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz przykry¢ zelbetowymi
ptytami prefabrykowanymi, z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego z dwoma ryglami, spethiajgcym wymagania
normy PN-EN 124:2000 oraz z pierécieniem odcigzajacym zelbetowym. Pod studzienki wykonaé ptyty
zelbetowe o grubosci min. 18cm.

Elementy studzienek powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 1917. Uszczelki ztacza stosowane w
potaczeniach migedzy elementami pionowymi i rurociggami powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1 i
powinny by¢ dostarczone przez producenta elementéw studzienki (jako zintegrowane z elementami lub
oddzielnie).

Do potaczenia rurociggéw z projektowanymi studzienkami zastosowaé typowe przejScia szczelne.



W dolnym odcinku rur spustowych z dachu zainstalowaé rewizje do czyszczenia z pokrywa.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane - MB i
PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i p6zniejszymi uzupetnieniami,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. 1l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i pdzniejszymi uzupetnieniami

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okre$lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr. 10
z1995r. poz. 48), oraz rozporzadzenie zmieniajagce w/w rozporzgdzenie (Dz. U. Nr. 136 z1995r. poz. 672),
zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r. zmieniajacej zarzadzenie
w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczerstwa i oznaczenia tym znakiem PE-EN-45014.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajacg je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujacymi
normami.

Ogolne wymagania dotyczace prac remontowych okre$laja:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane - MB i PMB
i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi

2.2 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw dla robét innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Rury i elementy odwodnienia liniowego powinny odpowiada¢ wymaganiom Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz wymaganiom stawianym w instrukcji producenta rur.
Studzienki kanalizacyjne (wszystkie elementy) powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN — EN 1917 ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem
stalowym i zelbetowe”

2.3 Niezbedne wymagania zwi gzane z warunkami dostawy , sktadowania i kontrol g jako $ci wyrobdéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpié¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone
jakodciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.



Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac
na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

Urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy , przeprowadzié ogledziny
stanu opakowar materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.Magazynowane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz
40T i opadami atmosferycznymi. Diu zsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
o grubszej $ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,

a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb skltadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez jego zgody.

Wykonawcy powinni dysponowac :
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatéw i urzadzen
- zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
- harzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wkasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONYWANIE ROBOT



5.1 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- dokumentacjg techniczna, zatwierdzong przez Inwestora,
- obowigzujgcymi przepisami BHP,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane - MB i
PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych cz. 1l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,

Przerwy w dostawie mediéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z administracjg budynku i pod jej
nadzorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

5.2 Warunki przyst gpienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, a w szczegdélnoéci pod katem mozliwosci technicznych
wykonawcy, realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych.

5.3 Roboty do wykonania
5.3.1 Roboty sanitarne. Przyt acza wodno-kanalizacyjne — roboty ziemne
Przygotowanie podto za i zasypka

1) Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem

2) do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

3) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze
bedzie z gruntu naturalnego

4) Podsypka pod rurociag, jako warstwa wyréwnawcza o grubosci 15cm z piasku, natomiast obsypka oraz
zasypka rurociggow piaskowo-zwirowa.

5) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosic dla
rur pod drogg i chodnikami nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora, a dla
pozostatych odcinkéw — nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z
dokumentacja techniczna.

6) Odchyiki podtoza wzmocnionego i podsypki do dokumentacji technicznej nie mogg przekracza¢ 10 mm.

7) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 przy zageszczeniu mechanicznym,

8) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekracza¢ 10
cm.

9) Rdznica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekracza¢ warto$ci £ 5 cm. Wystepujace réznice nie mogag na zadnym
odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

10) Wilgotno$é zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosié, co najmniej 80% jej
wielkosci



11) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadaé parametrom
podtoza z obsybki rurociggu. Zageszczenie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

12) Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu powinny byé mniejsze od — 2%

13) Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekracza¢ + 0,1
m.

Roboty monta zowe rur

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Potgczenia rur wykonywaé w
temperaturze nie nizszej + 5°C.

2) Spos6b montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg
technicznag,

3) Rury do wykopu spuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu (podsypka). Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare ukladania przewodu.

5) Nalezy zwr6cié szczego6lng uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podioza na catej swojej dtugosci, w co najmniej ¥% jego
obwodu z wylgczeniem zigcz.

7) Zlacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

8) Przewody muszg by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementow
jak: kawaitki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno
przekraczac¢ 1 cm.

11) taczenie elementéw rurowych na tgczniki dostarczone przez producenta wraz z rurami.

12) taczenie odcinkéw krétkich dokona¢ po docieciu rur do wymaganej odlegtosci, z-frezowaniu jej koncowek
i natozeniu tgcznikéw.

13) Z-frezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i diugo$é réwng 2-krotnej grubosci rury.

14) Giebokos$é posadowienia rurociggu zgodnie z dokumentacjg techniczng i zgodnie z PN-B-10735[6]

6. BADANIA | KONTROLA PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.
W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:
- zgodnos$é wymiarow
- zgodnosé z projektem
- zgodnos$¢é z obowigzujgcymi normami
- jakos$¢ uzytych materiatow
- sprawdzenie poprawnosci dziatania
- zaSwiadczenia o jako$ci i Swiadectwa
6.1. Badania przed przyst apieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnoéci kontrola powinna obejmowac:
> sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
> badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
» sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
> badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,



badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
opuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 0,3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 0, 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 9,5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
> wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien
by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi
> rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

6.3.
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Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Jednostkg obmiarowg dla prac remontowych sa:
- sztuka dla elementdw i urzadzen
- metr dla rurociggéw

8.0DBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robat.
Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
Wymagania i badania przy odbiorze prac okre$laja;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane - MB i PMB
i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi

8.1 Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoSci wykonania rob6t poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robdt:
- otwory w Scianach
- miejsca podlegajace zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:



a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg

geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno

przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczaé +1 cm,

b) zbadaniu poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢

drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie

przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jedli uzupetnienie wody do

poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodow;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.2 Odbidér ko ncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W skitad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczernstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Podstawg do rozliczen rob6t tymczasowych sg protokoty z odbiorow czeSciowych. Zakres odbiorow
czesSciowych okreslonych w pkt. 8, moze ulec zmianie - stosownie do ustalen miedzy wykonawcsg i
Inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnoéci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac



wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy.

 warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posérednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robét remontowych sa;
- projekt budowlany,
- ksigzka przedmiardw,
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane - MB i PMB
i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi
10.2 Normy

1. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) —  cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

3. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

4. PN-EN 124:2000. ,Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych i wtazow”.

10.3 Rozporz adzenia

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane - MB i PMB
i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi



