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OBIEKT: Stalowa Wola dz. 64/11
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALEK NR 64/11, 64/2, 64/9
POD PRZEBUDOWE SALI GIMNASTYCZNEJ W

ZESPOLE SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2,
PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH I SCHODY
ZEWNETRZNE, INSTALACJA WEWNETRZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ
1:500

INWESTOR: POWIAT STALOWOWOLSKI
37-450 STALOWA WOLA

UL. PODLESNA 15

ADRES BUDOWY: ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

37-450 STALOWA WOLA
UL. 1-GO SIERPNIA 26
OBREB: 3- CENTRUM
DZIALKI NR 64/11, 64/2, 64/9

OZNACZENIA:

@ ISTNIEJACA SALA GIMNASTYCZNA DO PRZEBUDOWY

@ PROJEKTOWANE SCHODY STALOWE

@ PRYJEKTOWANY PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
@ ISTNIEJACY BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL
@ ISTNIEJACA WIATA DO WYBURZENIA

@ ISTNIEJACE OGRODZENIE DO WYBURZENIA

@ ISTNIEJACY BUDYNEK WARSZTATOW

@ ISTNIEJACE BUDYNKI MAGAZYNOWE

PROJEKTOWANY CHODNIK :
x 37-403 Jastkowice
ul. Watowa 9
JKPrOJEKT iy,
. tel kom: 601 292 790
\Pl_w.l.ml_l_ GRANICA DZIALKI PRACOWNIA PROJEKTOWA mm.SM_Hxcémz@am:m.mc
— 3¢ ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE DO USUNIECIA e e
A ISTNIEJACE WEJSCIE DO BUDYNKU Adres: DZ. NR EWID. 6411, 64/2, 64,9 OBREB: 3- CENTRUM
UL. 1-GO SIERPNIA 26, 37-450 STALOWA WOLA
PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWNETRZNA Inwestor: POWIAT STALOWOWOLSKI
KANALIZACJI SANITARNEJ UL. PODLESNA 15 37-450 STALOWA WOLA
Funkcja Imie Nazwisko Nr. i wumn_mEOm.n Podpis
ISTNIEJACY KABELE ELEKTRYCZNY nN P — %ﬂoésos
PRZEKLADANY POZA TEREN KOLIZJI PROJEKTOWAE|  JOWITA CHMURA architektoniczna
mgr inz. arch. 29/Tbg/93
UWAGA: SPRAWDZIL MAREK GIERULSKI architektoniczna
1. Istniejgcy kabel elektryczny zasilajgcy “Orlika” nalezy — E—
na odcinku "A-B" odkopac i przetoZy¢ poza teren kolizji ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY
2. Przektadany odcinek wmu\m uktadac w ziemi na gtebokosci 500 oﬂmuwmﬁm
0,7m na podsypce z piasku 0,1m. —
3. Na przektadany kabel natozy( rure ochronng dwudzielng
Vs praskiadany kabel na PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. Linie kablowg znakowal tasmg ostrzegawczg niebiesks. ProjeKt nr Format 1ys Rys.mr
189/2015 420x540 | 1PZT
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupelnony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy JKPROJEKT w Jastkowicach




