37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9 28

J KPROJ EKT tel/fax. 15 642-56-50
tel. kom 601-292-790

mail jkprojekt@interia.eu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
NIP: 865-203-52-47

REGON 180209163

EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ]
Obiekt PRZY ZESPOLE SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W STALOWEJ WOLI
DZ. NR EWID. 64/11, 64/2
Adres OBREB: 3 - CENTRUM
37-450 STALOWA WOLA
POWIAT STALOWOWOLSKI
Inwestor UL. PODLESNA 15
37-450 STALOWA WOLA
Rodzaj
opracowania EKSPERTYZA TECHNICZNA
AUTORZY OPRACOWANIA
, Numer
Zakres opracowania . Imle' X Podpis
1 nazwisko uprawnien
mgr inz.
EKSPERTYZA TECHNICZNA Jerzy PDK/0136/
Konopka PWOK/06

GRUDZIEN 2015




BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP NR 2 W STALOWEJ WOLI
37-450 STALOWA WOLA, DZ. NR EWID. 64/11, 64/2 str. 29

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Inwentaryzacja budynku

1.3. Szczegdtowe ogledziny

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje ekspertyze stanu
technicznego istniejacej konstrukcji budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole
Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 2 potozonej przy ulicy 1-go Sierpnia 26 na dziatkach
nr ewid. 64/11, 64/2, pod katem przebudowy (remontu) budynku.

3. Opis stanu istniejaceqo

Budynek sali gimnastyczne] zlokalizowany od strony zachodniej catego
kompleksu szkolnego, wybudowany na planie prostokata, oddzielony przerwg
dylatacyjng od gtownego budynku szkoty. Obiekt z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi przykryty stropodachem jednospadowym, wentylowanym pokrytym
papg oraz stropodachem jednospadowym petnym krytym blachg trapezowa.
Konstrukcja budynku uprzemystowiona z prefabrykatow zelbetowych. Konstrukcja
dachu nad salg gimnastyczna — dzwigary i ptatwie stalowe.

Wejscie do obiektu (wewnatrz) poprzez korytarz taczacy z gtownym budynkiem
zespotu szkot, oraz z zewnatrz poprzez schody zewnetrzne usytuowane w Scianie
szczytowej (elewacja pdtnocno-zachodnia).

Na parterze zlokalizowano sale gimnastyczna, przebieralnig, sitownie,
komunikacje, schody, magazynki sprzetu gimnastycznego, pomieszczenie
nauczyciela WF pomieszczenie gospodarcze.

Na pietrze zlokalizowano komunikacje, antresole, sale treningowa,
przebieralnie oraz schody.
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Dostep z budynku sali gimnastycznej do budynku gtéwnego szkoty poprzez
wydzielony korytarz komunikacyjny dla uzytkownikow.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zakres wykonanych robot terenowych pozwolit na sporzadzenie charakterystyki
gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu badanego terenu pod budowe .

W badanym podtozu wystepujg rodzime podtoza budowlane tworzace grunty
spoiste w postaci pytow piaszczystych z dodatkiem piaskdéw pylastych w stanie
twardoplastycznym i plastycznym oraz grunty piaszczyste w postaci piaskow
srednich z domieszkg drobnych, Srednio zageszczonych oraz piaskow Srednich z
domieszkg grubych i drobnych, srednio zageszczonych. Wody gruntowe wystepujg
ponizej poziomu posadowienia.

Wedlug  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. . (Dz.U. poz. 463), w obrebie badanego terenu
wystepujq proste warunki gruntowe zaliczone do | kategorii geotechniczne;.

5. Opis konstrukcji budynku
Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe betonowe i zelbetowe - ogledziny budynku nie

wykazujg ztej pracy fundamentow

7

Sciany

Sciany zewnetrzne no$ne wykonane z elementdw prefabrykowanych
kanatowych o gr. 24 cm (elementy wielkoblokowe — cegta zeranska), izolacje
Lermiczng” stanowi 12 cm warstwa gazobetonu (bloczki) — przegroda nie spetnia

wymogow izolacji wg Warunkéw Technicznych, $ciany nalezy ocieplié.
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W czesciach podokiennych sciany murowane z gazobetonu o grubosci 24 cm -
przegroda nie spetnia wymogéw izolacji wg Warunkéw Technicznych, $ciany

nalezy ocieplic.

Sciany wewnetrzne no$ne wykonane z elementow prefabrykowanych

kanatowych o gr. 24 cm.(elementy wielkoblokowe — cegta Zeranska) — stan dobry

W $cianach nosnych (podtuznych) stupy Zelbetowe pod oparcie konstrukcii

stalowej dachu — stan dobry, stupy zewnetrzne nalezy ocieplic.
Scianki dziatowe gr. 12 cm i gr. 6,5 cm z cegly ceramicznej — stan dobry

Konstrukcja stropow

Stropy miedzy-kondygnacyjne z ptyt kanatowych prefabrykowanych - stan
dobry

Konstrukcja dachu

Nad salg gimnastyczng dach jednospadowy, dzwigary stalowe kratowe, pasy z

ceownikow, stupki i krzyzulce z katownikéw — stan dobry

Nad antresolg dach jednospadowy, ptyty prefabrykowane korytkowe dachowe

oparte na murkach z cegty — stan dobry

Nad pozostatg czesScig , pietrem, stropodach wentylowany, jednospadowy: ptyty

prefabrykowane korytkowe dachowe oparte na murkach z cegty — stan dobry

Schody

Schody wewnetrzne na pietro: biegi, spoczniki — prefabrykowane elementy
wielkoblokowe dla typowych budynkow szkolnych wraz z warstwami

wykonczeniowymi — stan dobry
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Schody zewnetrzne ewakuacyjne z pietra (antresoli): biegi, spoczniki,

konstrukcja no$na — w catosci zelbetowe — stan dobry

6. Opis wykonczenia
Dach

Nad salg gimnastyczng petne deskowanie, papa asfaltowa, izolacja z wetny
mineralnej, pokrycie z blachy trapezowej — dach przecieka, nie spetnia wymogow

izolacji, nalezy ociepli¢, wymieni¢ pokrycie.

Nad antresolg papa asfaltowa, pokrycie z blachy trapezowej. Od spodu pustka
powietrzna i wykonczenie w postaci sufitu podwieszanego z ptyt pilsniowych - dach

nie spetnia wymogow izolacji, nalezy ocieplic.

Nad pozostatg czescig , pietrem, stropodach wentylowany, pokrycie papa

asfaltowa — stan dobry
Posadzki
- W wiekszosci pomieszczen - ptytki lastryko - stan dobry
- W pomieszczeniu nauczyciela WF - ptytki gresowe - stan dobry
- schody wewnetrzne — ptytki lastryko - stan dobry

- sitownia — ptytki PCV + wyktadzina dywanowa — zniszczona, nalezy wymienié¢

wyktadzine
- sala treningowa - ptytki PCV + mata piankowa - stan dobry

- antresola — ptytki lastryko - stan dobry
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- sala gimnastyczna - parkiet (Slepa podioga) — poscierany, poprzecierane
linie, cze$ciowo zniszczony, nalezy wykona¢ nowa podfoge oraz

namalowaé nowe linie wyznaczajace boiska

Tynki

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne — spekane, czesciowo odpada od

sciany
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne — stan dobry
Drzwi i okna
stolarka okienna w pomieszczeniach: okna PCV - stan dobry
drzwi wewnetrzne do pomieszczen - drewniane ptycinowe — stan dobry
drzwi wewnetrzne do sali gimnastycznej — stalowo-aluminiowe — stan dobry

drzwi ewakuacyjne na antresoli stalowe — w zlym stanie technicznym, nalezy

wymieni¢ na nowe

drzwi z sali gimnastycznej na zaplecze sali, drzwi do antresoli - drewniane — nie

spetniajag wymagan Warunkéw Technicznych, zbyt niskie, , nalezy wymienic¢

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej — widoczne Slady

korozji, wgniecenia, nalezy wymieni¢ na nowe.
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Wentylacja

Wentylacja w pomieszczeniach sali gimnastycznej, sitowni i sali treningowej nie
spetnia obecnych wymagan wynikajacych z Warunkéw Technicznych - nalezy

wykonaé modernizacje wentylacji

Dostep dla niepetnosprawnych

Budynek nie jest dostosowany do dostepu 0sdb niepetnosprawnych.

OgdIny stan budynku sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Stalowej Woli dobry.

Nalezy dokonaC remontu polegajacego na wykonaniu nowego pokrycia dachu,
ociepleniu Scian i stropow tak, aby spetniaty aktualne wymogi izolacyjnosci przegrod,
wykonaniu nowej podtogi w sali gimnastycznej, wymianie czesci drzwi, wymianie

orynnowania.

WNIOSKI KONCOWE

Jak wynika z powyzszego opisu mozna wykona¢ przebudowe (remont) istniejgcego
budynku sali gimnastycznej. Stan techniczny konstrukcji budynku po wykonaniu
przebudowy nie stwarza zagrozen bezpieczenstwa sSrodowiska i ludzi tam

przebywajacych.

Na przebudowe budynku nalezy opracowac projekt budowlany.

Opracowat:
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