Montaz jednostek ONeX

Cokat na dachu wg
dokumentacii branzy budowlanej

Szyna montazowa typu BIS RapidStrut 41x41mm Cokét na dachu wg

dokumentacji branzy budowlanej

Czerpnia i wyrzutnia powietrza FLOWAIR

Szyna montazowa typu BIS RapidStrut 41x41mm

Czerpnia i wyrzutnia powietrza FLOWAIR

WIDOK "A'—

Pret gwintowany M10 Pret gwintowany M10

—

i Jednostka odzysku ciepla
OXeN X2-W-1.2-H FLOWARR

wydatel max 1200 m3h
Zasilanie 1x230V moc 552 W

Jednostka odzysku cie

OXeN X2-W-1.2-H FLOWAIR

wydate| max 1200 m3fh
Zasilanie 1x230V moc 552 W

dokumentacji branzy budowlanej

Widok "A’

Cokot na dachu wg

Czerpnia | wyrzutnia powietrza

Jednostka od.

ku ciepla

OXeN X2-W-1.2-H FLOWAIR
wydatel max 1200 m3/k
Zasilanie 1x230V moc 552 )

Uwaga:

1. Urzadzenie montowac zgodnie z wytycznymi producenta
2. Miejsce montazu koordynowat na budowie z przebiegiem innych instalacji
sanitarnych i ektrycznej i konstrukcjg budynku.
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