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SZCZEGOL A

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S[ h=5cm

SKALA 1:20

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11W|[ h~6cm

frezowanie profilujgce| h~4 cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

10 845

2%

1 1

wg. sytua10ji
— 1 Pobocze sciek

a

zeek ] O

korytka Sciekowe istniejqce

[ umocnienie rowu /

poszerzenie 2

ptyty typu Meba 40*60*8
alternatywnie ekokrata wypetniona humusem| h=8cm

AT

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S[ h=5cm

podsypka piaskowa | h=5cm

<

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11W| h=6cm

podbudowa beton asfaltowy AC P16| h=7cm

kruszywo tfamane stabiliz. mechanicznie 31,5—63 | h=20cm

w—wa odsqczajaca z piasku| h=15cm

tgczna grubosé |X h=43 cm

SZCZEGOL B
SKALA 1:20

[ pobocze bitumiczne 3

warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11S[ h=5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W| h=6 cm

podbudowa beton asfaltowy AC P16| h=7cm

kruszywo famane stabiliz. mechanicznie 31,5—63 | h=20cm

w—wa odsqczajaca z piasku| h=15cm

taczna grubosé |~ h=43 cm

pobocze 4

kruszywo tamane stabiliz. mechanicznie 0—-31,5

h=10 cm

rozsgczenie 5

w—wa z geotkaniny — otulina separacyjna 40*40

kruszywo mineralne (2wir)

oy 8

istniejgca nawierzchnia bitumiczna
istn, podbudowa

ciqg pieszo—rowerowy

chodnik 9

kostka brukowa betonowa kolor 30%| h=6 cm

podsypka cement. piaskowa lub grys 0—7]| h=4cm

kruszywo tamane stabiliz. mechanicznie 0—32,5 | h=10cm
w—wa odsqczajaca z piasku| h=10cm
taczna grubos¢ X h=32 cm

robrzeza] 10

Kraweznik betonowy 15*30

kawa betonowa z oporem C12/15
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