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Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R — projekt statej organizacji ruchu

OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizaciji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 1019R Zarzecze — Rzeczyca Diuga na odcinku od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1024R Stalowa Wola - Pysznica km 8+309 w m. Pysznica
do km 12+236 w m. Jastkowice.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem — Powiat Stalowowolski.

1.1. MATERIAEY WYJSCIOWE

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 1000,
- inwentaryzacja oznakowania,
- uzgodnienia z Inwestorem,

1.2.PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastepujace dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 8.03.2016 r, poz.
290 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o Drogach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz.
1440 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow swietlnych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2016 1., poz. 314 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016 r., poz. 124)

- Ustawa z z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 r. poz. 128 z p6zn. zm.).

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
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przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1019R w miejscowos$ciach: Pysznica i Jastkowice.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 1019R jest podstawowym ciggiem komunikacyjnym w miejscowosciach
Ktyzéw, Pysznica, Jastkowice. Tereny przylegle do drogi zabudowane s3a budynkami
jednorodzinnymi oraz ustlugowymi. Droga na tych odcinkach posiada nawierzchni¢ bitumiczng
0 szerokosci jezdni 5,0 — 6,5 m, chodnik o nawierzchni betonowe;j i szerokosci 1,4-2,2 m oddzielony
od jezdni krawegznikiem, pobocza gruntowe (w miejscach gdzie brak chodnika) o szerokosci 0,8-
1,6m, S$ciezke rowerowa o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m oraz $ciek prefabrykowany i row
ziemny, zbierajgce wody deszczowe z jezdni.

Drogi boczne tacza si¢ z drogg powiatowa poprzez skrzyzowania zwykte. Na calym odcinku objetym
przebudowa droga powiatowa nr 1019R jest droga nadrzedng w stosunku do drég bocznych.

Droga powiatowa nr 1019R powigzana s3 z istniejacym ukladem komunikacyjnym poprzez
skrzyzowania zarowno z drogami powiatowymi jak i drogami gminnymi.

4.  STAN PROJEKTOWANY

Przebieg drogi powiatowej zapewnia dojazd do wszystkich dziatek potozonych wzdtuz drogi.
Droga zbiera ruch z sgsiednich drog gminnych i wewng¢trznych i1 rozprowadza pomigdzy gléwnymi
miejscowosciami Gminy Pysznica.
4.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:

— klasa techniczna — Z — zbiorcza,
— predko$¢ projektowa — 40 km/h (dla uspokojenia ruchu),
— nosno$¢ nawierzchni — 100 kN/os,
— kategoria ruchu — KR 2 (okreslona na podstawie analizy
ruchu),
— przekrdj poprzeczny — drogowy, potuliczny i uliczny 1x2,
— spadek poprzeczny — na prostej daszkowy 2,0%,
—na tuku zmienny zalezny od promienia,
— szerokos$¢ pasa ruchu -3,0m,
— szerokos¢ jezdni —6,0 m (2x3,0 m),
— szerokos$¢ poboczy -1,0m,
— zjazdy indywidualne — szerokos$¢ 4,5 m
— pochylenie poboczy —6,0% w kierunku $cieku lub rowu,

4.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Droga powiatowa nr 1019R na odcinku objetym opracowaniem zostala zaprojektowana
0 przekroju ulicznym. Jezdnia szerokosci 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z normatywnymi
poszerzeniami na tukach poziomych. Wzdhuz krawedzi jezdni po prawej stronie pobocze szerokos$ci
1,0 m o nawierzchni z kruszywa lamanego natomiast po lewej odcinkowo pobocze o szerokosci
1,0 m. Brak pobocza po lewej stronie na odcinkach, gdzie chodnik jest przyjezdniowy lub oddzielony
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od jezdni $ciekiem prefabrykowanym.

4.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta przebudowywanej drogi powiatowe] oraz skrzyzowan z drogami gminnymi
I powiatowymi zostaty zaprojektowane uwzgledniajac projektowane wzmocnienie nawierzchni drogi
powiatowej oraz W nawigzaniu do istniejgcego terenu i bram wjazdowych na przylegle posesje.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano, jako dwustronne (daszkowe) 2% w Kierunku
krawedzi drogi — do $cieku prefabrykowanego i rowu.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Na podstawie obserwacji oraz pomiardéw ruchu przeprowadzonych na drodze powiatowej nr
1019R w 2016 r. stwierdzono ruch pojazdow na poziomie ok. 2781 poj. os. na dob¢. Po zakonczeniu
przebudowy drogi powiatowej wzrost ruchu pojazdéw bedzie niewielki (maksymalnie do ok. 3059
poj. o0s. na dobg), poniewaz nie zmieni si¢ jej przebieg, droga nadal bedzie miata charakter zbiorczy
i jedynie z uwagi na poprawe warunkéw jezdnych (nowa, szersza i rOwna nawierzchnia) zatozono
wzrost ruchu na poziomie 10%.

Natezenie ruchu na drodze powiatowej nr 1019R

A @) D C+Cp inne
Rok 2016 40 1851 560 280 50
Rok 2027 44 2036 616 308 55

OZNAKOWANIE ISTNIEJACE.

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato przedstawione na rys. nr 2.1 — 2.4
(inwentaryzacja oznakowania).

6. OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

7.1. OZNAKOWANIE PIONOWE.
1.1.1. Charakterystyka ogolna.

Projektowane oznakowanie pionowe jest uzupelnieniem dla istniejacego. Dodane zostaly
znaki poprawiajgce bezpieczenstwo ruchu oraz usuni¢to zbgdne. Wszystkie istniejace znaki z uwagi
na ich stan techniczny zostang wymienione na nowe (tarcza znaku + stupek) bez koniecznosci zmiany
lokalizacji znaku. Wszystkie skrzyzowania zostaly oznakowane znakami D-1 ,droga z
pierwszenstwem” na drodze gtownej (DP 1019R) oraz A-7 ,,ustap pierwszenstwa” lub B-20 ,,STOP”
na drogach podporzadkowanych.

3.1.2. Wymagania dla znakow pionowych.

Na przedmiotowym ciggu komunikacyjnym projektuje si¢ oznakowanie pionowe
Z zastosowaniem znakow z grupy S$redniej, tj. o dlugosci boku 900 mm (znaki kategorii A —
ostrzegawcze), Srednicy 800 mm (znaki kategorii B — zakazu i kategorii C — nakazu) i dlugosci
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podstawy 600 mm (znaki kategorii D — informacyjne).

Znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji na podktadzie z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 2 mm, posiadajacej znak bezpieczenstwa ,,B”.

Tyl znakéw powinien by¢ pomalowany farbg proszkowa koloru szarego. Stupki do znakéw nalezy
wykona¢ z rur ocynkowanych pomalowanych na kolor szary.

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow swietlnych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003 roku
poz. 2181).

3.1.3. Zestawienie znakow pionowych.

Przedstawiono w wykazie oznakowania pionowego.

3.2. OZNAKOWANIE POZIOME.
3.2.1. Charakterystyka ogolna.

Oznakowanie poziome zostato zaprojektowane jako uzupeiniajace dla znakdéw
pionowych. Na ciggu gtownym tj. droga powiatowa nr 1019R zastosowano na calej dtugosci linie
segregacyjne w osi jezdni. W zaleznosci od sytuacji jest to linia P-1b ,,linia pojedyncza przerywana
krotka”, P-4, linia podwdjna ciggla” i P-6 ,.linia ostrzegawcza”.

Na wlaczeniach drog gminnych wprowadzono: znak P-13 ,linia warunkowego zatrzymania
trojkatna” jako uzupetnienie znaku A-7 oraz znak P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania — stop”
jako uzupetnienie znaku B-20.

Oznakowane zostaly rowniez wszystkie przejscia dla pieszych znakiem P-10 ,,przejscia dla pieszych”
oraz przejazdy rowerowe linig P-11 ,,przejazd dla rowerzystow”.

3.2.2. Wymagania dla znakow poziomych.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

— dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby,

— wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotno$ci, np. podczas
opadoéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowos$ci w catym okresie uzytkowania,

— odpowiednig szorstkos$cig zblizong do szorstkos$ci nawierzchni, na ktorej sg umieszczone,

— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na $cieranie i1 zabrudzenie,

— szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materialy atestowane. Do oznakowania
poziomego zastosowa¢ oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe strukturalne struktura
regularna dla linii osiowych. Symbole wykona¢ jako oznakowanie chemoutwardzalne
grubowarstwowe strukturalne struktura nieregularna.
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3.2.3. Zestawienie znakow poziomych.

Przedstawiono w wykazie oznakowania poziomego.

7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

- Orientacja -rys.nrl
- Inwentaryzacja oznakowania -rys.nr2.1-2.4
- Docelowa organizacja ruchu -rys.nr3.1-3.5

Opracowal: Wojciech Nanek
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