Przedmiar roboét
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W STALOWEJ WOLI

Budowa: Budynek Zespoliu Szkél Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli - roboty egéinobudowlane oraz roboty
elektryczne,
Oblekt lub rodzaj robét: Decieplenle $clan , stropodachéw, wymiana stolarki drzwiowe].
Lokalizacja: ZESPOL SZKOE PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
UL. POLNA 15
37-450 STALOWA WOLA

Inwestor: POWIAT STALOWOWOLSKi
UL. PODLESNA 15
37- 450 STALOWA WOLA

O e e

:2 %) E A E{ .E’J) D Ef
POUSKIE CENTRUM ENER MINAY -
32-440 Syt owice, {g%!’ff&%jﬁ!??gi

_ tell/A 12 273 24 5
NIP 6811 ?}39*4& REGON 356549545

Data opracowania:
2016-12-19




Termomodernizacja budynku ZSP3 w Stalowej ZUZIA11 {C) Datacomp 1994-2014
Woli - przedmiar {lic. 00O53FET)
strona nr: 2

Zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
1. Dokumentacja projeklowa opracowana przez "SOLARPOL" Polskie Centrum Energii Odnawialnej, 32-440 Sutkowice, ul. 1-go Maja 138
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. .w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz plancwanych kesztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym® (Dz. U). z 2004, Nr. 130, poz. 1389)

2. Dane dotyczgce rohét ogélnobudowlanych
Przedmiot projekiu :
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkd! Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowe] Woli
: docieplenie §cian, dachu i stropodachdw, wymiana stolarki dezwiowe]

Roboty podstawowe :

1. Wymiana stolarki drzwiowe] PCV (7,74m2), z wymiana parapetéw zewnetrznych, montaz rolet antywlamaniowych (63,65m2) ;

2. Docieplenie stropodachu styropapa 25cm i pokrycie papa (375,0 m2), wymiana orynnowania i obrébek blacharskich ;

3. Docieplenie stropu poddasza welna gr 25 cm (640,59 m2), wymfana orynnowania, malowanie podbi¢ ;

4. Docieplenle Scian zewnetrznych (920,13 m2) styropianem gr. 16 cm, styropianem gr. 8cm (127,21 m2), murkéw (7,22 m2) oraz ociezy (171,24
m2), z wykonhczeniem tynkiem akrylowym , montaz szklanych zadaszen (8,48m2) ;

5. Termo- i hydroizolacja Scian fundamentowych przy gruncie: izolacja bitumiczna z dociepleniem styrodurem gr.10cm (304,25 m2) z
zabezpieczeniem folig kubetkowa (227,91 m2), wykoriczenie czgéci cokolowe] plytkami (76,29 m2) ;

8. Wykoenanie opasek i dojé¢ z kostki brukowej — 346,94 m2 ;

7. Remont tarasu, okladzina z plytek gresowych - 216 m2 ;

8. Remont kominéw (44,62m2), zadaszef (13,1), schodéw (32.60m2) ;

9. Instalacia odgromowa budynku : wymiana zwodéw pionowych z preta fi10 w rurkach i poziomych z preta fi 8 na wspornikach .

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKY ZESPOLU
SZKOL PONADGIMNAZJALNYCHNR 3W
STALOWEJ WOLI




Termomodernizacja budynku ZSP3 w Stalowsej
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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosziorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W
STALOWEJ WOLI
1 Element Wymiana stolarki drzwlowej, monta rolet antywlamaniowych
1 KNR 19/929/12 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka wewn.
{2} osciey, drzwi balkonowe, osadzanie na dyblach - (wg parametréw opisanych w projekeie)
Wyliczenie ilosci robot:
[1,45%2,00 +1,00°2,00 + 1,02°2,78 7,735600
RAZEM: 7,735600[m2 7,74
2 |KNR 401/909/4 Dopaiowanie skrzydet okiennych, zespolone, 0,5-2,5'm2 - analogia: regulacja istniejgcej (niewymienianef)
stolarki - R=2
R=2000 M=1,000 S$=1,000
Wliczenie itosci robét:
117+22+ 27431 97,000000
RAZEM: 97,000000|szt 97
3 |KNR401/320/10Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami - uszczelnienie istnigjacaj (nfewymienianej) stofarki pianka i
silikonem - R=2
R=2,000 M=1,000 S§=1,000
Wyliczenie iloSci robot:
poludniowa 2%(2,48+2,10)*25+2*(2,48+2,65)+2*(1,45+2,30)+2%(1,10+0,78)+2
*(4,92*1,5)+2%(1,46+1,5) 271,200000
pdinocna 2%(2,48+2,10)*15+2*(2,40+0,90)*8+2*(2,15+0,90)4+2*(1,5+1 5)+2*
{1,15+0,4) 205,400000
zachodnia 2*(2,70+4,00y°6+42(2,47+2,10)*2+2%(2,00+2,64)+8*2*(2,48+2,10}
+2*(1,0+0,88) 185,000000
wschodnia 2*(1,6+1,2)*2
+2*(0,9+1,2)*2+3*(1,65+0,58)"2+3*2*(2,47+2,10)462*(2,48+0,8
51+52*%(2,48+0,90)+2*(1,50+1,5) 139,820000
RAZEM: 801,420000|m 801,4
4 |[KNRW Montaz rolet anlywlamaniowych - (rolety wg parametréw opisanych w projekcie)
202/1038M1 (1)
Wyliczenie ilosci robot;
6*2,00*2,70 32,400000
{4+2)*2 48*2,10 31,248000
RAZEM: 63,648000|m2 63,65
5 |DC 18f706/2 (1) [Obrdbka osclezy okiennych lub drzwiowych, obrébka nadproza dla kiérych zamontowane rolety, szerokosc
oéclezy do 15 cm, okna osadzone w licu §ciany (bez wyprawy elewacyjnej}
Wyliczenie ltogci robot:
10,30(6*2,10+6*2,60) 8,460000
RAZEM: 8,460000[m2 8,46
6 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewngirznych kategorii Il na oéciezach (na podiozach z cegist, pustakéw
{1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-waplenny, oscieza szerokosci 25°cm
Wyliczenie tlosci robot:
przy wymienianych drzwiach 1(1 /45+2*2,00 +1,00+2*2,00 + 1,02+2*2,78)*0,3 5,109000
RAZEM: 5,108000|m 5,1
7 |KNR 401/1204/8 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierdwnoscl (sfalowan) powierzchni tynku 2 51
8  |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych iynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetizne m2 5,1
2 |Element Docleplenie §cian zewngtrznych styroplanem gr. 16 (8) cm z robotami towarzyszacymi
8 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzehnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot;
pod rolety 6*2,00°2,70+6"2,48*2 10 63,648000
kraty do wymiany - stalowe kratki 2*1,62*3,87+1,52*5,25+4*1,52*1,66
przeznaczone na pngcza roslin
ozdobnych 29,229600
RAZEM: 92,877600|m2 92,88
10 }KNR 202/1210/3 [Kraty stale stalowe, prelowe osadzone w &cianach, o powierzchni ponad 2'm2
Wyliczenie ifosci robdt:
2*1,62*3,87+1,62'5,25 19,744800
4*1,52*1,56 9,484800
RAZEM: 29,229600|m2 29,23
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Nr Podstawa Opis rohdt Jm llosé
11 {KNR 401/304/2 [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cemeantowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komédrkowego
Wyliczenie flosci robdt:
[0,66°0,73'0,40 0,192720
RAZEM: 0,192720|m3 0,193
12 |KNR 401/535/8 IRozebranie obrobek blacharskich: istniejgce parapety zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
poludniowa (2,54*25+1,16+4,98+1,52)*0,17 12,097200
pélnocna (2,54%(15+8)+2,21+2*1,56+1,21)*0,17 11,043200
zachodnia (2,76°6+42*2,63+8*2,564)*0,17 7,129800
wschodnia (271,56 +2"0,96+3%1,71+3*2,63+11"2,54+1,56)*0,17 8,034200
RAZEM; 38,304400:m2 38,3
13 |NNRNKB Pokrycie dachdw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych - okapdw - analegia montaz parapetow
2021539712 zewnetrznych z blachy powlekanej
Wyliczenie iloSci robét:
pofudniowa 2,64*25+1,16+4,098+1,52 71,160000
péinocna 2,54*(15+8)+2,21+2*1,66+1,21 64,960000
zachodnia 2,76°6+2%2,53+8°2 54 41,940000
wschodnia 2*1,56+2%0,06+3"1,71+3*2,63+11"2,64+1,56 47,260000
RAZEM: 225,320000|m 225,3
14 |KNR 202/1604/1 |Rusziowania zewnelrzne rurowe o wysokoscl do 10°'m, naklady podstawowe
4]
Whliczenie ilosei robot:
elewacja zachodnia 18,563*6,00+8,01%4,65+12,63*8,00+2,71*5,75 269,695000
elewacjawschodnia {15,18-2,71)*8,0+2,71*5,75 +8,01%°4,25 ¢+
18,53"(4,00-0,39+6,71-4,24) 266,207400
elewacja péinocna (10,63-4,25+11,89+3,17+6,52+7,37+10,22)*8,00
-6,52°0,56*(4,26+3,86) 337,928800
elewacja poludniowa (48,57+10,63-4,25)*8,00 439,600000
Sciany tylnie sali gimnastycznef od 7,37*0,5%(5,67+6,10)+(11,03-7,37)*0,56"(2,28+1,84)+3,14'0,5*(3,6
poludnia 1+3,79) 62,630050
RAZEM:| 1 376,055250im2 1376,1
15 [KNR Zabezpieczenle okien folig
13231100111
Wticzenie ilosci robot:
poludniowa 2,48%2,10"2542,48*2,65+1,45*2,30+1,10%0,78+4,92*1 ,5+1,46*1,5
+1,0%3,00 153,535000
pélnocna 2,48*2,10*15+2,40*0,90"8+2,15°0,90+2*1,56*1,6+1,15"0,4
+1,0"2,0041,02*2,78 107,130800
zachodnia 2,70°4,00°6+2*2,47*2,10+2,00*2,64+8%2,48*2,10+1°0,88 122,998000
wschodnia 271,5%1,2+2*0,9%1,2+3%1,65°0,69+3"2 47*2,10+6"2 48*0,85+5"2,
48%0,90+41,50*1,5 50,299500
RAZEM: 433,963100im2 433,96
16 [KNR 23/2614/11 {Ocleplenie $clan budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokofowej gr. 16 cm
Wyliczenie flosci robot;
elewacja zachodnia 9,01+12,63+2*0,16-2,0 +2,71 22670000
elewacja wschodnia 15,18+9,01 +18,53+2°0,16 43,040000
elewacja pdinocna 10,63-4,25+11,89+3,14+7,37+10,22- 1,0 38,000000
elewacja poludniowa 48,67+10,63-4,25-2,48-1,0 51,470000
fylnie sali od poludnia 3,14+7,37 10,510000
RAZEM: 165,680000|mb 165,69
17 |KNR 23/2614/2 [OQcleplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 70-038, wraz z przygolowaniem podioza
{2} i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] akrylowej
Wyliczenis iloscl robot:
elewacja zachodnia 8,01*{4,65-0,39)+(12,63+2*0,16)*(8,27+0,25-0,39)
+2,71%(5,75-0,39) 158,191700
elewacja wschodnia (15,18-2,71)*(8,27+0,25-0,68)+2,71*(5,75-0,68)
+9,01*(4,25-0,39) +(18,53+2*0,16)*(4,00-0,39+6,71-4,24) 260,891100
elewacja péinocna {10,63-4,25+11,89+3,1446,52+7 37+10,22)"(8,27+0,25-0,39)
-6,62'0,5%(4,26+3,86) 343,606400
elewacja poludniowa (48,57+10,63-4,25)*(8,27+0,25-0,39) 446,743500
$ciany tylnie sali gimnastycznej od 7,37*0,5%(5,67+6,10)+(11,03-7,37)*0,5*(2,28+1,84)+3,14"0,5*(3,6
poludnia 1+3,79) 62,530050
minus stolarka -(433,86-6°2,70%4,00-1,02*2,78) -366,324400
podcienie 5,81*1+2,48*1,50 9,530000
boczne Sciany na tarasie +2%1,0°2,48 4,960000
RAZEM: 920,128350)m2 920,13
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm logé
18 |KNR23/2614/11|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamacowanie listwy cokolowe] gr. 8 cm - sala
gimnastyczna
Wyliczenie ilosci robdt:
118,53+2°0,08+9,67+ 7,37 35,730000
RAZEM: 35,730000{mb 35,73
19 |KNR23/2614/8 (Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 8 cm EPS 70-038, wraz z przygotowaniem podioza i
(3) rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowe] akrylowej - §ciany sali gimnastycznej
Whliczenie ilosci robot:
{18,63+2*0,08)*(6,08-0,39) - 6*2,70* 4,00 41,172300
0,5*6,01*(4,00-0,39+4,35-0,39) +0,511,03*(6,71-0,36+6,06-0,39)
-1,02°2,78 86,037100
RAZEM: 127,208400|m2 127,21
20 |KNR23/2614/8 [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 4 cm EPS 70-038, wraz z przygolowaniem podioza i
{3) reczne wykonanie wyprawy elewacyjne] clenkowarstwows] akiylowej , oécieza szerokosci do 30°cm,
Wyliczenie ilodci robbt:
poludniowa ((2,48+2°2,10)"25+2,48+2*2 65+1 45+2*2,30+(1,10+2*0,78)+4,8
2+42*1 5+1,46+2*1,5)0,28 56,802300
pdinocna ((2,48+2°2,10)*15+(2,40+2*0,90)*8+2,15+2*(0 90+3*1,5+1,15+2*
0,4)0,29 41,818000
zachodnia ((2,70+2*4,00)"6+(2,47+2"2,10)*2+2,00+2*2,64+8*(2,48+2*2,10)}
*0,29 40,095400
wschodnia ({(1,56+2*1,2)*2+(0,9+2*1,2)*2+3*(1,65+2* 0,501+ 3*(2,47+2*2,10)+
6"(2,48+2*0,85)+5(2,48+2*0,90)+3*1,50)*0,29 27,225200
slupy stalowe przy wejéciu - do 2*(4*0,26)*2,65
obudowania 5,300000
RAZEM: 171,240900{m2 171,24
21 1KNR 23/2614/8 |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi gr. 5 cm EPS 70-040, wraz z przygolowaniem podioza i
{3) rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowej akrylowej - murki na tarasie
Whliczenie ilogci robét:
[2*(0,3+2,71)*1,20 7,224000
RAZEM: 7,224000|m2 722
22 |KNR 23/2614/10|Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
Wyliczenie iloci robot:
poludniowa ((2,48+2*2,10)*25+2,48+2*2 65+1,45+2*2,30+(1,10+2°0,78)+4.,9
2+2*1,5+1,46+2*1,5) 195,870000
polnocna {(2,4842°2,10)*15+(2,40+2*(,90)*8+2,15+20,80+3*1,56+1,15+2*
0,4) 144,200000
zachodnia ((2,70+2*4,00)*6+(2,47+2*2,10)*242,00+2*2 64+8*(2,48+2*2,10)) 138,260000
wschodnia ((1,5+2*1,2)*2+{0,9+2*1,2)*2+3*(1,65+2*0,59)+3*(2,47+2°2,10)+
6(2,48+2"0,85)+5*(2,48+2*0,90)+3*1,50) 93,880000
slupy stalowe przy wejsciu - do 2*4*2,65
obudowania 21,200000
naroznikl budynku 2*5,40+2,50+8,00°2+2*44+2"6,7 50,700000
RAZEM: 644,116000{mb 644,11
23 |KNR401/535/8 {Rozebranie obrébek blacharskich: - parapely zewnelrzne z blachy
Wyliczenie ilo§ci robot;
[224,68%0,17 38,195600
RAZEM: 38,195600]1m2 38,20
24 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - ckapéw - analogia montaz parapetéw
202153912 zewnetrznych z blachy powlekanej gr 0.7mm
Wyliczenie iloéci robét:
poludniowa 2,64*25+1,16+4,98+1,52 71,160000
pélnocna 2,54*15+2 46*8+2,21+2*1,56+1,21 64,320000
zachodnia 2,76'6+2*2 53+8"2 654 41,840000
wschodnia 2*1,56+2%0,96+3*1 71432 53+6°2 54452 54+1,58 47,260000
RAZEM: 224,680000{m 224,68
25 |Kalkulagja Wymiana kratek wenlylacyjnych na nowe kratki ze stali nierdzewnej
wiasna szt 10
26 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz odrestaurowanych (lub nowych) uchwytéw na flagl, klimatyzatory, anteny,
indywiduaina tablic informacyjnych, kamer monitoringu, wspornikow oswiellenfa ilp. - wg ustalen z uzytkownikiem kpl 1
27 |Kalkulacja Wykonanie szklanych zadaszen nad wejSciami - rozwigzanie sytemowe wg detalu w projekcie
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
1(3,08+2*1,45+1,39)*1,15 8,475500
RAZEM: 8,475500(m2 8,48
28 iKalkulagja Wymiana zélej skrzynki gazowej na nowa
wiasna kpl 1
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
20 |KNR712/103/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjSciowy powlerzchni B, - skrzynka
z giéwnym zaworem gazu - R=3
R=3,000 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[(0,9+2°0,3)*1,20 1,800000
RAZEM: 1,800000im2 1,80
30 {<1|\).IR 712/205/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, farba chemoodporna czerwona flenkowa ;
m2 8
31 |[KNR712/211/4 |Malowanie pgdziem - farba epoksydowa nawierzchniowa - 2 -krotnie
(3) m2 1.8
3  |Element Termo- | hydroizolacja $cian fundamentowych - styrodur 10 cm z rehotami fowarzyszacymi
32 |KNKRB 6/808/3 |Rozebranie ogredzenia z siatki na linkach
Wyliczenie ilosci robét:
[274,25+15,18 23,680000
RAZEM: 23,680000(m 237
33 |KNR401/212/1 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrejone, grubosci do 15°cm - skucie szachiéw betonowych
Wyiliczenie ilogci robdt:
§cianki (2*1,0040,80)*1,05*0,20*4 2,352000
dno 1,00*1,00°0,10%4 0,400000
RAZEM: 2,752000{m3 2,75
34 iKNR 401/304/3 |Uzupelnienie §clan lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, pustakami "Alfa”
]
Wyliczenie ilosci robdt:
[4*1,0*0,40 1,600000
RAZEN: 1,600000|m3 1,600
36 [KNR 231/51111 [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce plaskowej, kostka szara - rozbiérka
(1) istniejgcej opaski {(R=0.3}
R=0,300 M=1,000 $=1,000
Wliczenie iloSci robdt:
{2*(60,20+43,72+47,3743,14)-3,62-2,13-2,74-2,74-1 5-1,5) *1,0 214,730000
-(16,18+11,13)*1,0 -27,310000
RAZEM: 187,420000|m2 187,42
36 |KNR 401/108/18 [Wywdz samochodami samowyladowezymi do 1°km, gruz z konstrukeli gruzo- i zuZlobetonowych
Wyliczenie ilosci robdt:
[2,75 2,750000
RAZEM: 2,750000)|m3 2,75
37 [KNR 401/108720 (Wywbz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19) m3 2,76
38 [KNR201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii
{ll
Wyliczenie iloSci robbt:
elewacja poludniowa 48,67*1,0#10,63*1,73 66,059800
elewacja zachodnia (18,53+9,01+12,63)*1,0 40,170000
elewacja wschodnia 15,18*1,73 +(9,01+18,53)*1,0 53,801400
elewacja péinocna 10,63*1,73+(11,89+3,14+7,37+10,22)*1,00 51,009900
$ciany tylnie sali gimnastycznej od (7,37+3,14)*1,00
poludnia 10,510000
RAZEM: 222,451200|m3 222,45
39 |[KNR 201/310/3 (Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokoSci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy
o glebokosel do 1.5'm, kategoria gruntu IV m3 222,45
40 |KNR 17/2608/1 |Przygolowanie podioza pod docieplente metoda lekkg-mokra, oczyszezenie mechaniczne | zmycie
Wyliczenie ilo§ci robot:
poludniowa 48,57*1,39+(10,63-4,25)*(1,73+0,39)+4,25(1,73+0,68) 91,280400
zachodnia {18,63+9,01+12,63)"1,39 55,8636300
wschodnia 15,18*(1,73+0,68) +(9,01+18,53)*1,39 74,864400
péinocha (10,63-4,25)(1,73+0,39)+4,25%(1,73+0,68) +(11,89+43,14+47 37+1
0,22)*1,39 69, 109900
Sciany tylnie (7,37+3,14)*1,39-3*1,24*0,39 13,158100
RAZEM: 304,249100|m2 304,25
41 |[KNR 29/636/1  |Przygolowanie powierzchni pionowych nieolynkowanych pod uszezelnienia bitumiczng powloka
grubowarsiwowg dwuskiadnikows - gruntowanie rgcznie m2 304,25
42 |KNR 29/641/1  [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , szpachlowanie masg uszczelniajgca dwuskiadnikowa
na bazie tworzyw sziucznych i mas bitumicznych m2 304,25
43 |KNR41/115/1  [Docieplenie §cian fundamentowych plytami XPS gr. 10 cm o wspdlezynniku lambda 0,032 Wim2*K ,
N mocowanie punktowe przy pomocy masy uszczelnlajacej dwuskladnikowej na bazie tworzyw sztucznych i
mas bitumicznych m2 304,25
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44 KNR 202/616/4 |lzolacja pionowe z foli kubetkowe]j na fundamenty
Wyliczenie ilosci robét:
|304,2 - 76,20 227,910000
RAZEM: 227,910000(m2 227,91
45 [KNR 17/2609/8 |Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodsg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przykiejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 76,29
46 |NNRNKB Gruntowanie pedlozy, powierzchnie pionowe pod phytki
20211134/2 (1) m2 76,29
47 INNRNKB Licowanie $cian o powlerzchni ponad 10°m2 plylkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/280315(2) [warstwa kleju grubodci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa mrozoodporna elastyczna - plylki mrozoodporne o
anlyposlizgowosciR11
Whyliczenie ilosci robét:
poludniowa (48,57-3,52-2,13)*0,39+(10,63-4,25)"0,38+4,25*0,68 22,117000
zachodnia (18,53+9,01+12,63-2,74*2)*0,39 13,529100
wschodnia 16,18*0,68 +(9,01+18,53)*0,39 21,063000
pdinocna 4,25*0,68+(10,634,25+11,89+7,37+3,14+10,22-2*1,50)*0,39 16,930000
Sciany tylnie sali {7,37-3"1,24+3,14)*0,39 2,648100
RAZEM: 76,287200(m2 76,29
48 [KNR 201/230/1 :Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odleglo$é do 10'm, grunt kategorii 1111, spycharka
(1} 55'KW (75'KM}
Wyliczenie ilosci robdt:
[222,45-227,91°0, 11 197,379900
RAZEM: 197,379900|m3 197,38
49 [KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odleglo§6 do 3'm, kalegoria gruntu [-1] m3 197,38
50 [KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorit -1}
Wyliczenie ilosci robdt:
119?,38 157,380000
RAZEM: 197,380000{m3 197,38
51 [KNR401/108/7 {Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1'km, grunt kategorii 1V
Wyliczenie iloci robdt:
699,3-564,14 135,160000
222,45-197 .38 25,070000
RAZEM: 160,230000|m3 160,23
52 {KNR401/108/8 |Wywoz samochodami samowyladowczymi, zlemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 160,23
53 IKNR Ogrodzenie z siatki na sfupkach stalowych {rozstaw 2.10), wysoko$¢é 1.5'm, stupki z rur o Srednicy 70'mm
20211804111 obetonowane - analogia odiworzenie ogrodzenia po zakoticzeniu termomodernizacji - stupkii siatka z
odzysku 23,7
54 |KNR231/114/5 |Podbudowy z keuszyw, tluczen, warstwa dolna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosct robot;
[(2*(680,20+43,72+7,37+3,14)-3,52-2,13-2,74-2,74-1,5-1,5) 0,5 107,365000
RAZEN: 107,365000:m2 107,37
55 |KNR231/511/4 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa -
(2} kostka z odzysku
Wyliczenie ilosci robét:
(2°(60,20+43,72+7,37+3,14)-3,52-2,13-2,74-2,74-1,5-1,5)*1,0 214,730000
-(16,18+11,13)*1,0 -27,310000
RAZEM: 187,420000|m2 187,42
56 |KNR231/511/4 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce piaskowe], kostka kolorowa
2
Wyliczenie ilosci robdt:
[(16,18+11,13)*0,50 13655000
RAZEM: 13,655000|m2 13,66
57 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg
cemeniows - z odzysku
Wyliczenie ilosci robdt:
(2*(60,20+43,72+7,37+3,14)-3,62-2,13-2,74-2,74-1,5-1,5} 1,0 214,730000
-(16,18+11,13)-7,37-17,09-9,01-19,563-11,42-4,11 -85,840000
RAZEM: 118,890000 118,89
58 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce camentowo-plaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementows
Wyliczenie ilosci rob6t:
|(1 6,18+11,13) 27,310000
RAZEM: 27,310000 27,31
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4 Element Docieplenie stropodachu pelnego styropapa gr. 256 cm, wykonanie pokrycia z papy, wymiana
orynnowania
59 [KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego 2 papy, papa na beionie na zaklad
Wiiczenie iloSci robét:
[(6,52*9,01+(11,03+6,01)*18,53)/cos(3) 375,010339
RAZEM: 375,010339)m2 375,0
60 [Kalkulacia Utylizacja i wywéz papy z rozbiérki
indywidualna
Wyliczenie ilosci robdt:
przyjeto Srednio 4kg/m?2 - drednio 3 375,01*3*4/1000
warstwy pokrycia 4,500120
RAZEM: 4,500120|t 4,50
61 |KNR401/535/6 [Rozebranle rur spustowych z blachy nadajace sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robdt:
[24(8,00+4,00)+4,20 24,200000
RAZEM: 24,200000|m 24,20
62 |KNR 401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robdt;
10,01+2*18,53 46,070000
RAZEM: 46,070000|m 46,07
63 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kofnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgeej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
podiynnowe 46,07*(0,25+0,25) 23,035000
aftyki 0,20%2*(11,03+6,01/c0s(3)) 6,819289
RAZEM: 29,854289:m2 29,85
64 [KNR401/212M1 }Roboly rozbidrkowe, elemenly betonowe niezbrojone, gruboscl do 15 ¢m - skucie belanowych gzymséw
Wyliczenia iloéci robdt:
[0,50°0,12*(8,01+2*18,53) 2,764200
RAZEM: 2,764200[m3 2,76
65 |KNR 404110112 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu, {na odleglosé 1°km}
samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 2,76
66 |KNR 404/1101/5 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km)} samochodem clezarowym skrzyniowym m3 2,76
67 |KNR202/406/1 |Murlaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - Analogia- przykrecenie belki drewniane] 16x16cm na
krawgdzi stropodachu - opér dia ocieplenia
Wyliczenie ilosci robdt:
[(3,01+18,53*2y"0,16°0,16 1,179392
RAZEM:; 1,179392(m3 1,18
68 [KNR 401/414/11 |Montaz plyty OSB 22 pod montaz rynny - Analogia
R=0,500 M=1,000 §=1,000
Wyliczenie ilosci rob6t:
[9,01+18,53'2) 46,070000
RAZEM: 46,070000(m 46,07
69 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$t w rozwinieciu ponad 25°¢m
202/541/2
Wyliczenie ifosci rohét;
Pas nadrynnowy 46,07*0,40 18,428000
okucie po $cianie 0,5*18,53 9,265000
attyka - zakoriczenie stropodachu (18,53+9,01)/cos({3)*0,54
pelnego 14,892009
RAZEM:; 42,585008[m2 42 59
70 [KNNR2/505/5 |MontaZ obrébek blacharskich z gotowych elementdw prefabrykowanych, rynny pélokragtle, z blachy
(1) stalowej powlekanegj fi 135 mm m 46,07
71 |KNNR 2/5056/7 |Monlaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragle, z blachy
(1) stalowej powlekanej fi 100 mm
Wyliczenie iloéci robdt:
[2*(6,00+4,00)+4,20 24.200000
RAZEM: 24,200000(m 24,20
72 |KNR 202/607/2 |Izo!ac}e przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylencwej szerckiej - paroizolacja
Wyliczenie iloci robét:
[(6,562°9,61+(11,03+6,01)*18,53)/cos(3) 375,010339
RAZEM: 375,010339|m2 375,0
73 |KNR 202/608/3 |lzolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukefi, na
sucho, 1'warstwa - styropapa EPS 100 gruboéci 25cm, lambda 0,037 Wim*K
Wyliczenie ilosci robot;
|(6,52*9,01+(11,03+6,01y*18,53)cos(3) 375,010339
RAZEM: 375,010339|m2 375,0
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74 |KNR 17/2609/5 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
Wyliczenie ilo&ci robdt:
13754,5 1 687,500000
RAZEM:} 1 687,5600000(szt 1688
75 |KNNRW 3/506/3 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna, jednowarstwowe pokrycie z papy wierzchniego
pokrycia 5,2"'mm
Wyliczenie ifosci robét:
|(6,52*9,01 +{11,03+6,01)"18,53)/cos(3) 375,010339
RAZEM: 375,010339|m2 3750
76 [KNNRW 3/506/4 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym |
(2) zaimpregnowanym podiozu betonowym, papa grubosci 5,2'mm
Wyliczenie ilo$ci robdt:
ynna {9,01+2*18,63)*0,42 19,348400
przy &cianie 18,53%0,5 +{11,03-7,37)*0,5 + 6,52/c0s(5)* 0.5 14,367453
szezyt- zakoriczenie (18,53+90,01)*0,44 12,117600
RAZEM: 45,834453|m2 45,83
5 |Element Docieplenfe stropu poddasza welng 25 cm, wymiana orynnowania , malowanie podbié
77 |[KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z PCV - analogia
Wyliczenie iloéci robot:
68,5 51,000000
RAZEM: 51,000000(m 51,00
78 |KNR 401/535/3 |Rozebranie rynien PCV - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
|2(56,35+14,08)-10,13-0,7 129,930000
RAZEM: 129,930000]|m 129,93
79 [KNR 401/535/8 [Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymsdéw itp. z blachy nie
nadajgcej sig do uzyiku
Whyliczenie ilogci robdt:
podrynnowe 1120,93°0,25 32,482500
RAZEM: 32,482500|m2 32,48
80 [KNR 401/414/11 \Wymiana deskowania Iub lacenia dachéw, deski czolowe m 129,93
81 |KNNR 2/505/5 iMontaz obrébek blacharskich z gotowych elementdw prefabrykowanych, rynny pélokragle, z blachy
(1) stalowej powlekanej fi 135 mm
Wyliczenie ilosci robot:
[2*(56,35+14,03)-10,13-0,7 129,930000
RAZEM: 129,030000|m 128,93
82 |KNNR 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elemeniéw prefabrykowanyceh, rury spustowe okragle, z blachy
(1) stalowej powlekanej fi 100 mm
Wyliczenie iloSci robot:
[6°8,6 51,000000
RAZEM: 51,000000im 51,00
83 [KNR402/230/3 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'200'mm - demonaz istniejacych podejéé pod
rury spustowe
Wyliczenie ilosci robét:
[5*1,0 5,000000
RAZEM: 5,000000[m 5,00
84 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinigolu do 25 ¢m
202/5411
Wyliczenie ilosci robof:
pasy [129,93*0.20 25,986000
RAZEM: 25,986000(m2 2599
85 |KNR 17/2608/1 [Przygotowanie pedioza pod docleplenie metods lekka-mokrg, oczyszozenie mechaniczne i zmycie -
oczyszczenie sfropu poddasza
Wyliczenie ilosci robot:
[(54,95-0,4*2)*(12,63-0,4*2) 640,594500
RAZEM: 640,594500|m2 640,59
86 IKNR 202/607/2 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizofacja na stropie pod
welneg
Wliczenie iloSci robot:
[(54,95-0,4*2)*(12,63-0,4*2) 640,584500
RAZEM: 640,594500im2 640,59
87 |KNR202/613/3 |Izolacje clepine | przechwdiwigkowe z welny mineralne] gr 250mm o wspdlezynnikiu lambda 0,035, pozioma
Wyliczenie itosci robot:
|(54,95-0,4‘2)*(1 2,63-0,4*2) 640,584500
RAZEM: 640,594500(m2 640,59
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88 |KNR15/517/1 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - od spodu po krokwiach
Whliczenie ilo&ci robot:
[54,96*12,63/c0s(15) *1,1 790,350904
RAZEM: 790,350804|m2 790,35
89 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metods lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-Krotnie
Wyliczenie ilosci robét:
[2*(54,95-0,8+12,63-0,8)°0,8 105,568000
RAZEM: 105,568000(m2 105,57
90 |KNR17/2602/1 [Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi gr. 10 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgeych - docieplenie $cianki kolankowej
Wyliczenie ilosci robot:
|2*(54,95-0,8+12,63-0,8)‘0,8 105,568000
RAZEM: 105,568000|m2 105,67
91 [KNR 17/2609/6 ;Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metods lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
kiejgeych, przykisjenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 105,67
92 |KNR202/613/5 |lzolacje cleplne i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej, pionowa z filcéw z welny mineralnej na sucho -
docieplenie woké murlaty welng S5cm
Wyliczenie iloscl roboh:
|2*(54,95-0.8+12,63-0,8)*(0,16+0,23+0,1 1} 65,980000
RAZEM: 65,980000|m2 65,980
93 |KNR202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnlanych, lakierowanle boazerii - malowanie istnijacego podbicia
R=1.5
R=1500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
[(2*(56,35+12,63)-0,7-10,13)*(0,7-0,15)/cos(15) 72,388063
RAZEM: 72,388063{m2 72,38
6 [Element Remont komindw
94 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, ckapdw kolnlerzy, gzymsdw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
2%(1,35+1,35/cos(156))0,5 +11*2 *(0,50+1,7/cos{15))*0,5
+2*(0,48+2,2/cos(15))*0.5 30,364895
RAZEM: 30,364885|m2 30,36
95 |KNR401/519/6 [Rozbi6rka pokrycia z papy, dach belonowy, 1 warstwa - rozbidrka starych obrébek komindw z papy
Wyliczenie iloécl robét:
[0.5%3224(0,48+1,1) 4,740000
RAZEM: 4,740000|m2 4,74
96 [KNR23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , wraz z przygolowanlem podioza i reczne wykonanie
(2) wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe], §ciany z cegly - tynk minerainy
Wyliczenie ilosci robot:
dachy ze styropapa 3*2*(0,48+1,000,6 5,328000
dach gléwny 2*(1,35+1,48)1,80 + 2*(2,1940,48)*1,0 +11*(0,48+1,68)*1,00 39,288000
RAZEM: 44,616000im2 44,62
97 |KNR 23/2612/8 [Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
3*4*0,6 7,200000
4*1,80+4*1+11*4*1 55,200000
RAZEM: 62,400000|mb 62,4
98 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie matoda lekka - mokra, oczyszezenie mechaniczne |
zmycie - czapki kominowe
Wyliczenie ilo§ci robot:
3*0,48*1,10 1,584000
1,45%1,48 + 2,29*0,48 +11*0,48*1,78 12,643600
RAZEM: 14,227600|m2 14,23
99 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw plylami styropianowymi - preyklejenie warstwy siatki - czapki kominowe m2 14,23
100 |KNNRW 3/506/4 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng, obrébki z papy nawlerzchniowej na oczyszczonym i
{2) zaimpregnowanym podiozu betonowym, papa grubosci 5,2"mm - nowe obrébki komindw - nizszy dach
VWyliczenie ilogci robot:
[0,5*3*2*(0,48+1,1) 4,740000
RAZEM: 4,740000|m2 4,74
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101 {ORGB Obrébki blacharskie z biachy powlekanej, szerckosé w rozwinigeiu ponad 25 ¢cm
202/541/2
Wyliczenie itosci robdt:
czapy komin6w 3*0,6*1,1+1,51,5+2,3*0,6+ 11*0,6"1,80 17490000
boki kominéw 2*(1,35+1,35/c0s(15))*0,5 +11*2 *(0,60+1,7/cos(15))*0,5
+2*(0,48+2,2/cos{15))"0,5 30,364895
RAZEM: 47,854895(m2 47,85
102 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne
Whliczenie ilosci robét:
332 18,000000
11°6*242*8 148,000000
RAZEM: 166,000000]szt 166
7  |Element Remont zadaszen nad wejéciami
103 [KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilodci robét:
|3,52‘2,55+2,74*1,50 13,086000
RAZEM: 13,086000|m2 13,1
104 |KNR 401/535/5 [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 3.5
105 |KNR 401/635/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzylku m 2,55
106 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 5 cm EPS 70-040, wraz z przygolowaniem pedioza i
{3) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej - spody i boki daszkow
Wyliczenie ilodci robot:
3,52*2,55+2,74*1,50 13,086000
(22,55+3,62+2,74+2*1,60)*0,4 5,744000
RAZEM: 18,830000;m2 18,83
107 [KNR 202/607/2 []zolacje przeciwwilgociowe | przectwwodne z folii polielylenowej szeroklej - paroizolacja - daszki od géry
Wyliczenie ilosel robot:
[3,52°2,56+2,74*1,50 13,086000
RAZEM: 13,086000[m2 13,1
108 [KNR 202/609/3 |lzolacje clepine i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1'warstwa - styropapa EPS 100 grubosci 25¢m, lambda 0,037 Wim*K m2 13,1
100 |KNR 17/2609/5 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
kiejacych, przymocowante plyt styroplanowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
Wyliczenie ilosci robbt:
[13,1*4,5 58,950000
RAZEM: 58,850000|szt 59
110 |[KNNRW 3/506/3 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednowarstwowe pokrycie z papy wierzchniego
pokrycia 5,2’ mm
Wyliczenie iloci robot:
|3,52°2,65+2,74*1,50 13,086000
RAZEM: 13,086000{m2 13,1
111 JKNNRW 3/506/4 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowe] na oczyszezonym i
(2} zaimpregnowanym podiozu betonowym, papa gruboéci 5,2'mm
Wyliczenie ilosci robdt:
fynna {3,52+2,74)*0,42 2,629200
przy §cianie (3.52+2,74)*0.4 2,504000
RAZEM: 5,133200|m2 5,13
112 |ORGB Obrbbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu ponad 25'cmn
202/541/2
Wyliczenie ilosci robéi:
[(3.52+2,74)*0,5 3,130000
RAZEM: 3,130000|m2 313
113 {KNNR 2/505/6 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pdlokragle, z biachy
(1) stalowej powlekane] fi 135 mm m 2,55
114 |KNNR 2/505/7  |Moniaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy
(1) stalowej powlekanej ft 100 mm m 3,5
8 [Element Remont schoddw zewngtrznych
115 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastiykowej
Wyliczenie ilosci robot:
poludniowa [2,48*1,50+3,52°2,45+2,06%(0,6+0,4)+2%2,45%0,4 16,354000
RAZEM: 16,354000]m2 16,4
116 |KNR 401/205/8 |[Naprawa stopni schodowych, wigksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2'm2 szt 5
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117 |[KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne | zmycie powierzchni betonu, skucie nieréwnosci
Wyliczenie ilodci robét:
péinocna 1,50*1,00 + 0,39*(2*1,0+1,50}+3%0,3*0,15 3,000000
2achodnia 2,74™1,60+0,2%(2,74+2"1,50) +2,74*1,67+40,2*(2,74+2*1 57) 10,735800
potudniowa 3,52'2,45+2,05(0,6+0,4)+2*2 45%0,440,3*0,15*3
+1,461,24/cos(15) +0,5%1,24*0,4*2 +2,48*1,50 18,859264
RAZEM: 32,505064|m2 32,60
118 jORGB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome
202/11341 (1)
Whliczente ilosci robét:
p&inocna 1,60*1,00 + 0,39%(2*1,0+1,50)+30,3*0,15 3,000000
zachodnia 2,74%1,5040,2*(2,74+2*1,50) +2,74*1,57+0,2*(2,74+2*1,57) 10,735800
pofudniowa 3,52"2,45+2,05*(0,6+0,4)+2*2,45*0,440,3*0,15*3
+1,46"1,24/cos(15) +0,5*1,24*0,4*2 +2,48*1,50 18,850264
RAZEM: 32,5695064|m2 32,60
119 {KNR 202/1102/2 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20°'mm, zatarte na gladko
Wliczenie iloéci robét:
péinocna 1,50%1,00 + 0,39*(2*1,0+1,50)43*0,3*0,15 3,000000
zachodnia 2,74*1,50+0,2*(2,74+2*1,50) +2,74*1,6740,2*(2,7442*1 57) 10,735800
poludniowa 3,62'2,45+2,05*(0,6+0,4)+2*2,45%0,4+0,3*0,15*3
+1,46*1,24/cos(15) +0,5%1,24*0,4*2 +2,48*1,50 18,858264
RAZEM: 32,595064|m2 32,60
120 1DC 19/401/1 lzolacje 1 uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy na powierzchni poziomej, warstwa
grubo$ci 2'mm, nakiadanie rgczne pacy
Wyliczenie ilogci robét:
péinocna 1,50*1,00 + 0,38*(2*1,0+1,50)+3%0,3*0,15 3,000000
zachodnia 2,74*1,50+0,2%(2,74+2*1,60) +2,74*1,67+0,25(2,74+2*1,57} 10,735800
poludniowa 3,52*2,45+2,05%(0,6+0,4)+2*2,45"0,4+0,3*0,15*3
+1,46*1,24/c0s(15) +0,5*1,24*0,4*2 +2 48*1 50 18,859264
RAZEM: 32,595064im2 32,60
121 JNNRNKB Okladziny schoddw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
202/2810/5 (2) |plytki 30x30, zaprawa elastyczna - plylki mrozoodporne o antyposlizgowosci R11
Wliczenie ilodci robéi:
péinocna 1,60%,00 + 0,39*(2*1,0+1,50)+3'0,3*0,15 3,000000
zachodnia 2,74*1,50+0,2%(2,74+2*1,50) +2,74*1,57+0,2*(2,7442*1,57) 10,735800
poludniowa 3,52°2,456+2,05%(0,640,4)+2*2,45%0,440,3*0,15*3
+1,46"1,24/cos{15) +0,5*1,24*0,4*2 £2,48*1,50 18,859264
RAZEM: 32,505064|m2 32,60
9  {Element Remont tarasu - izolacja termiczna, posadzka z plytek
122 {KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 4,5
123 IKNR 401/535/3 [Rozebranie rynien z blachy nadajgce] sie do uzytku m 581
124 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: mursw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie
nadajgcej sig do uzytku
Wyliczenie ilogci robot:
[5,81°0,2 1,162000
RAZEM: 1,162000|m2 1,16
125 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacja | m 5,81
126 {KNR 404/301/2 jRozebranie podioza, z betonu 2wirowego grubosci do 10 em
Wyliczenie llosci robot:
[5,81*3,71*0,10 2,155510
RAZEM: 2,155510|m3 2,186
127 |KNR 404/1101/2 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu, (na odleglosé 1'km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 2,16
128 |KNR 404/1101/5 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyfadowaniu, {za kazdy rozpoczety T km
ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 2,16
129 |KNR 23/2611/11 |Oczyszczenie machaniczne | zmycie powierzchni betonu, skucle nieréwnosci
Wyliczenie ilosci robét:
[5,81°(2,71+1,0) 21,5556100
RAZEM: 21,555100/m2 21,56
130 [NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome
202/11341 (1)
Wyliczenie ilo&ci robot:
[5.81*2,71+1,0) 21,555100
RAZEM: 21,555100|{m2 21,56

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOE PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W
STALOWEJ WOLI




Termomodernizacja budynku ZSP3 w Stalowe|

Woli - przedmiar

ZUZIA11 {C) Datacomp 1994-2014

{lic. 00053FE1}

strona nr: 13
Nr Podstawa Opis robdt Jm Hosé
131 |KNR 202/1102/1 {Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, 2 zaprawy cementowe] grubosci 20°'mm, zatarte na osiro - warstwa
spadkowa
Wyliczenie ilosci robét:
[5,81*3,71 21,555100
RAZEM: 21,555100|m2 21,56
132 [KNR 202/1102/3 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodalek lub pofracenie za zmiang grubo$ci o 10°'mm m2 21,66
133 |KNR 202/609/3 |[lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1'warstwa - styroplan ekstrudowany XPS 10cm, lambda 0.032 Wim*K
Wliczenie itodci robdt:
[6,81°3,71 21,556100
RAZEM: 21,5655100|m2 21,56
134 |KNR 202/809/4 |lzolacje clepine | przeciwdzwickowe z plyt styropianowych, izofacje poziome na wierzchus konstrukgji, na
sucho, kazda naslgpna warstwa - styropian ekstrudowany XPS 10cm, lambda 0.032 Wim*K
Wyliczenie ilodci robot:
15,81*3,71 21,555100
RAZEM: 21,555100|m?2 21,56
135 [KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemenlowej grubodci 20'mm, zatarie na gladko
Wyliczenie ilosci robot:
[5,81%3,71 21,665100
RAZEM: 21,555100({m2 21,56
136 1KNR 202/1102/3 [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub polracenie za zmiang grubo$ci o 10'mm m2 21,56
137 {DC 19/401/4 lzelacje Fuszezelnienia z dwukomponentowej cementowe]j zaprawy na powierzchni poziomej, warstwa
grubosci 2'mm, nakiadanie rgczne pacg
Wyliczenie lloscl robot:
[6,81%2,71+1,0) 21,555100
RAZEM: 21,555100[m2 21,56
138 |{NNRNKB Posadzkl jednobarwne z plylek kamionkowych "Gres" na zaprawach kiejowych w pomieszczeniach ponad
20212806/5 (2) |10 m2, warstwa kleju gruboscl 5'mm, plytki 30x30, zaprawa elastyczna - ptytki mrozoodporne o
antyposlizgowosciR11
Wyiiczenie ilosci robd!:
5,81(2,71+1,0) 21,555100
cokolik {2*3,71+5,81-1,4)*0,1 1,183000
RAZEM: 22,738100{m2 22,74
139 |ORGB Qbrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko§¢ w rozwinigciu ponad 25'cm
202/641/2 m2 1,16
140 ;KNNR 2/505/5 [Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pélokragle, z blachy
{1 stalowej powlekanej fi 135 mm m 5,81
141 [KNNR 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rary spustowe okragle, z blachy
{1) stalowej powlekanej fi 100 mm m 4.5
142 |KNR 202/1207/3 [Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone - montaz zdemontowanych wezeéniej balustrad m 5,81
10 [Element Instalacja odgromowa
143 |KNR 403/1139/9 |Demontaz przewodéw uzieriajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na §cianie, clag
pionowy, finka o przekroju do 120 mm?2 m 1804
144 |KNR 403/1138/5 |Demontaz wspornikéw odstepowych instatacjl odgromowej na dachu, plaskim, podioze: uchwyly klgjone
Wyliczenie ilo&ci rohdt:
|498,77-226,08 272,680000
RAZEM: 272,690000|szt 272,69
145 [KNR 403/1138/7 [Demontaz wspornikéw odstepowych instalacjl odgromowej na dachu, stromym, podtoze: blacha
Wyiliczenie ilosci robdt:
7*7,02/cos(15) +2*sqri(2)/cos{10,8) +42,37+ 2*(14,04+56,35)
-16,12-0,7 226,082901
RAZEM: 226,082901 |szt 226,08
146 |KNR 403/1140/5]|Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim, plaskownik lub pret
Wyliczenie iloci robst:
[272,69+226,08 498,770000
RAZEM: 498,770000|m 498,77
147 [KNR 508/608/7 (Ukladanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki do 120'mm2 - 30x4 mm m 257,21
148 [KNR 508/617/1 [Lgczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z badnarki 120'mm?2 |szt 20
149 [KNR 508/101/9 |Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioZa przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego, osadzenie uchwytéw w podiozu ceglanym m 184
150 [KNR 508/110/1 |Rury winidurowe ukiadane nft na gotowych uchwytach, rura Fi'20'mm - rura izolacyjna gruboscienna m 180,4
151 |KNR 508/204/6 |Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur, przekréj 2yly do 35'mm2 - drut odaromowy w izolacji
PVC100C m 180,4
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162 |KNR 508/604/7 [Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o érednicy do 10'mm, dach stromy, pokrycie dachu
blachg
Wyliczenie ilosci robét:
7'7,02/cos(15) +2*sqri{2}/cos(10,8) +42,37+ 2*(14,04+586,35)
-10,12-0,7 226,082901
RAZEM: 226,082901im 226,08
1563 |KNR 508/604/4 (Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10'mm, dach ptaski, wsporniki klejone -
prety 8mm
Wyliczenie ilosci robot:
[498,77 -226,08 272,690000
RAZEM: 272,690000|m 272,69
154 IKNRW Montaz wspomikéw dia instalacji odgromowe] naprezanej na $cianach i dachach, przelotowe
508/601/15 poéredniczace, na dachu - klejone szt 272,69
165 |KNR 508/618/1 |Lgczenie preta o $rednicy do 10°mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych -
krzyzowe 4-otworowe szt 24
166 |[KNR508/618/1 |kaczenie preta o $rednicy do 10'mm na dachu za pomocs zlgczy skrecanych, uniwersalnych - uniwersalne
2-elementowe szt 15
167 iKNR 508/618/1 |Lgczenie preta o érednicy do 10'mm na dachu za pomocs ztaczy skrgcanych, uniwearsalnych - ziacze
tréjnikowe szt 3
168 |KNR 508/618/1 |Laczenie prgta o $rednicy do 10'mm na dachu za pomocy zlgezy skrecanych, uniwersalnych - uniwersalne
odgaleine szt 2
169 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacii uziemiajgcej lub adgromowej, zlgcze konirolne, polgczenie drut-plaskownik szt 20
160 |KNR 508/404/1 iMontaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach, Skrzynka regulowana - puszka zlacza kontrolnego szt 20
161 |KNNR 5/1304/1 |Badania | pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznoéci zerowania, uziemienie ochronne
tub robocze, pomiar pierwszy szt 1
162 |KNNR 51130472 |Badania i pomiary instalacji uziemiajace], piorunochronne] | skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 19
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