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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Roboty demontazowe
1| KNR 4-04 | Demontaz grzejnikéw istniejgcych zesp
d. 1.1 0707-01 .
234 zesp 234,000
RAZEM 234,000
2 KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu m
d1.4 0120-02
3143 m 3 143,000
RAZEM 3 143,000
3 KNR-W 4-02 Demonlaz zaworu grzejnikowego szt.
d1.1| 0142-01
2.0.2.9.
530 szl 530,000
RAZEM! 530,000
4 Wywoz i utylizacja zdemontowanych elementow kpl
d.1.1} analiza
indywidualna
i kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Armatura
5| KNR2-15 | Zawdr odcinajaco-pomiarowy bez naslawy wstepnej, szt
d.1.2] 0408-01 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku cignienia,
odciecia i odwodnienia instalacii. Dn 10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/ KNR2-15 | Zawdr odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wstepnej, szt
d.1.2| 0408-01 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku cisnienia,
odcigcia i odwodnienia instalacji. Dn 15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR2-15 | Zawdr odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wstepnej, szt.
d.1.2) 0408-02 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku ci$nienia,
odciecia i odwodnienia instalacji. Dn 20
i szl 11,000
RAZEM| 11,000
8l KNR 2-15 | Zawdr odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wstepnej, szt
d.1.2 0408-03 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku cidnienia,
odcigcia | odwodnienia instalacji. Dn 25
14 szt 14,000
RAZEM| 14,000
9 KNR2-15 | Zawdér odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wslepnej, szt.
d.1.2| 0408-02 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku cignienia,
odcigcia i odwodnienia instalacji. Dn 32
1 szt. 1,000,
RAZEM] 1,000
10} KNR 2-15 | Zawdr regutacyjno-pomiarowy z nastawa wslepna, szt.
d.1.2} 0408-01 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku ciénienia,
odcigcia i odwodnienia instalacji. Dn 10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
11 KNR 2-15 | Zawdr regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstepna, szt.
d.1.2] 0408-01 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku ci$nienia,
odciecia i odwodnienia instalacji. Dn 15
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-15 | Zawdr regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstepng, szl
d.1.2) 040802 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku cignienia,
odcigcia | odwodnienia instalacji. Dn 20
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000,
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13[ KNR 2-15 | Zawdr regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstgpna, szl
d.1.2] 0408-03 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku cignienia,
odcigeia | odwodnienia instalacji. Dn 25
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14[ KNR 2-15 | Zawér regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstepng, szt
d.1.2| 0408-04 | posiada funkcje pomiaru przeplywu i spadku ci$nienia,
odcigcia i odwodnienia instalacji. Dn 32
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 2-15 | Zawér termostatyczny prosty z nastawg wslepna, z szt,
d.1.2] 041501 | wkladka termostalyczng oraz wspélpracujgcg glowicg
termostatyczng
236 szl. 236,000
RAZEM| 236,000
168! KNR 2-15 | Zawdr powroiny, prosty regutacyjno-odcinajacy z nastawg | szt.
d.1.2] 0415-01 | wstepng
236 szt. 236,000
RAZEM 236,000
17| KNR-W 2-15| Zawor odpowietrzajgcy automatyczny dnis szt.
d.1.2| 0412-07
40 szt. 40,000
RAZEM] 40,000
1.3 Rury
18 KNR-W 2-15 Rury ze stali wegiowej niestopowe] ocynkowane m
d.1.3] 0405-03 | zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
polgczen Press dn 15
1303 m 1 303,000
RAZEM 1 303,000
19 KNR-W 2-15( Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane m
d.1.3| 0405-04 | zewngtrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
potgczen Press dn 18
246 m 246,000
RAZEM 246,000
20 KNR-W 2-15] Rury ze stali weglowe] niestopowej ocynkowane m
d.1.3] 0405-05 | zewnegtrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
polgczen Press dn 22
216 m 216,000
RAZEM 216,000
21 KNR-W 2-15| Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane m
d.1.3( 0405-06 |zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
polgczen Press dn 28
276 m 276,000
RAZEM 276,000
22) KNR-W 2-151 Rury ze stali weglowe] niestopowej ocynkowane m
d.1.3 0405-07 | zewnelrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
potgczen Press dn 35
155 m 165,000
RAZEM| 155,000
231 KNR-W 2-15] Rury ze stali weglowej niestopowe] ocynkowane m
d.1.3] 0405-08 | zewngtrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
polgczen Press dn 42
200 m 200,000
RAZEM 200,000,
24 KNNR4 | Rury ze stall weglowe] niestopowe] ocynkowane m
d.1.3] 0405-08 | zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
polgczen Press dn 54
376 m 376,000
RAZEM 376,000,
251 KNNR4 | Rury ze stali weglowe] niestopowej ocynkowane m
d.1.3p 0405-11 | zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
polgczed Press dn 76
373 m 373,000
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RAZEM 373,000
26] KNNR4 | Plukanie inslalacji wodnej m
d.1.3] 0128-02 | Krotno$¢ =3
3145 m 3 145,000
RAZEM| 3 145,000
27 KNNR4 | Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw m
d.1.3) 0406-05 | sziucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
3145 m 3 145,000
RAZEM 3 145,000
1.4 [zolacja
28] KNR 0-34 | |zolacje o grubosci 20 mm m
d.1.4] 0101-11
433 m 433,000
RAZEM 433,000
29 KNR 0-34 | lzolacje o grubo$ci 30 mm m
d.1.4] 0101-19
108 m 108,000
RAZEM 108,000
30f KNRO0-34 | fzolacje o grubosci 40 mm m
d.i4; 0101-21
200 m 200,000
RAZEM| 200,000
31 KNRO0-34 | lzolacje o grubodci 50 mm m
d.1.4] 0101-21
376 m 376,000
RAZEM 376,000
32] KNRO0-34 [ Izolacje o grubosci 70 mm m
d.1.4] 0101-21
373 m 373,000
RAZEM 373,000
1.5 Grzejniki
33 Demontaz i ponowny montaz 150m2 drewnianych oslon kpl
d.1.5| analiza na grzejniki z odiworzeniem 50m2 drewnianych osion
indywidualnaj ktére mogg ulec zniszczeniu w trakcie demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
34 KNR-W 2-15( Grzejnik stalowy plylowy, typ 22, H = 500 mm [=500mm, | szt
d. 1.5 0418-05 | z kompletem montazowym,
2 szl. 2,600
RAZEM 2,000
350 KNR-W 2-151 Grzejnik stalowy plytowy, typ 22, H =606 mm L=500mm | szt.
d.1.5] 0418-07 | z kompletem montazowym.
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
36 KNR-W 2-15] Grzejnik stalowy plytowy, Typ 22, H = 600 mm L=1200mm | szt.
d.1.5 0418-07 |z kompletem montazowym.
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR-W 2-15( Grzejnik stalowy plytowy, typ 30, H = 500 mm L=800mm [ szt.
d. 1.5 0418-09 | z kompletem montazowym.
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
38 KNR-W 2-15{ Grzejnik stalowy plytowy, typ 30, H = 500 mm L=1800mm | szl.
d. 1.5 0418-10 | z komplelem montazowym.
1 szl 1,000f
RAZEM 1,000
39 KNR-W 2-15| Grzejnik stalowy plytowy, lyp 33, H = 500 mm 1.=5600mm [ szt.
d.1.5| 0418-09 |z kompletem montaZzowym.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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40} KNR-W 2-15{ Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H = 500 mm 1=900mm | szi.
d. 1.5 0418-09 | z komplelem montazowym.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
41 KNR-W 2-15] Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H = 500 mm L[=1200mm | szt.
d.1.5] 0418-09 |z kompletem montazowym,
26 szt. 26,000
RAZEM| 26,000
42| KNR-W 2-15| Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H = 500 mm [=1600mm | sz1.
d.1.5| 0418-09 { =z kompletem montazowyn:.
39 szl 38,000
RAZEM 38,000
43| KNR-W 2-15| Grzejnik stalowy piytowy, typ 33, H = 500 mm L=1800mm | szt.
d.1.5| 0418-10 | z kompletem montazowym,
34 szt, 34,000
RAZEM 34,000
44] KNR-W 2-15( Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H = 500 mm [=1800mm | szt.
d.1.5] 0418-10 [z kompletem montazowym.
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR-W 2-15| Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H =600 mm L=500mm | szt.
d.1.5; 0418-11 | z kompletem montazowym.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
46( KNR-W 2-15( Grzejnik stalowy plytowy, lyp 33, H = 600 mm [=900mm | szt.
d.1.5] 0418-11 | z kompletem montazowym,
48 szt. 48,000
RAZEM| 48,000
47| KNR-W 2-15| Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H = 600 mm L=1800mm | szl.
d.1.5] 0418-12 | z kompletem montazowymn.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
48 KNR-W 2-15} Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H = 960 mm [=800mm | szi.
d.1.5] 0418-11 | z kompletem monlazowym.
5 szl 5,000
RAZEM 5,000
49 KNR-W 2-15] Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H =900 mm [=800mm | szi.
d.1.5 0418-11 ]z kompletem montazowym.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50 KNR-W 2-15| Grzejnik stalowy plytowy, typ 33, H = 900 mm L=1800mm | szl.
d.1.5] 0418-12 | z kompletem montazowym,
6 szk. 6,000
RAZEM| 5,000
51 KNR 2-15 | Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. ¢.o. w urzg
d. 1.5 0404-01 | budynkach dz,
kalk. wlasna
234 urzg 234,000
dz.
RAZEM 234,000
152 Napeinienie Iodpowietrzente instalacji co (R=6r-g) kpl
d.1.5
1 kpl 1,000,
RAZEM| 1,000
1.5 Roboty budowlane
53] KNR 4-01 | Przebicie otwordw w scianach z cegiel o grubosci Tceg. | szt
d.1.6] 0333-09 [ na zaprawie cementowo-wapiennej
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
b4l KNR-W 4-03{ Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach Tub stropach | otw.
d.1.6l 1004-14 | betonowych o dlugosci przebicia do 30 ¢m - $r.rury do 80
analogia | mm
89 otw. 89,000
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RAZEM £9,000
55 KNR 4-01 [ Obsadzenie tulej ochronnych w przebiciach w Scianachz | szt
d.1.6| 0322-03 | uszczelnieniem piankg montazowo- uszczelniajaca
analogia
80+85+8+4 szt, 177,000
RAZEM 177,000
56| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach i stropach szt
d. 1.6 0323-03
177 szt 177,000
RAZEM! 177,000
57 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.6) 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci-
analogia | malowanie miejsc po przebiciach oraz $cian za
grzejnikami
671 m2 671,000
RAZEM 671,000,
58 KNR4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1.6) 1204-02 | tynkdéw wewnglrznych Scian- malowanie miejsc po
przebiciach oraz $cian za grzejnikami
671 m2 671,000
RAZEM 671,000
58 KNR 4-01 | Uzupelnienie ubytkdw poprzez szpachlowanie na m2
d.1.6] 1204-08 | powierzchni- pod ulozenie plytek
analogia
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
60] KNR 2-02 | Wykoiiczenie powlerzchni Scian plytkami ceramicznymi do | m2
d.1.6]  0829-01 | wysokodci 2 m - przygotowanie podioza
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
61] KNR2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej metoda zwykig m2
d.1.6] 0829-08
31 m2 31,000
RAZEW| 3,000
2 OsSwiellenie
62 KNNRO | Demontaz opraw odwietleniowych szt.
d.2{ 0501-03
analogia
525 szt, 525,000
RAZEM 525,000,
63t KNNRb5 | Oprawa LED 25W 2700Im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
64i KNNRS5 | OprawaLED 35W 3800Im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
38 kpt. 38,000
RAZEM 38,000
65 KNNR5 | Oprawa LED 23W 2000im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
10 kpi. 10,000
RAZEM| 10,000
66 KNNRS5 | Oprawa LED 150W 17600Im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
16 kpt. 16,000
RAZEM 16,000
67] KNNRS | Oprawa LED 43W 5200im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
180 kpi. 180,000
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RAZEM 180,000
68 KNNRS5 | Oprawa LED 20W 1800Im kpl.
d.2} 0502-03
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
68 KNNR5 | Oprawa LED 46W 5500im kpl.
d.2{ 0502-03
analogia
64 kpl. 64,000
RAZEM 64,000
70} KNNR5 | Oprawa LED 33w 3900Im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
22 kpl, 22,000
RAZEM| 22,000
71l KNNR5 | Oprawa LED 43W 5200Im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
72| KNNR5 ! Oprawa LED 75W 8800Im kpl.
d.2| - 0502-03
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM| 12,000,
73] KNNR5 | Oprawa LED 75W 8800Im " kpl.
d.2| 0502-03
analogia
123 kpl. 123,000
RAZEM 123,000
74 KNNR5 | Oprawa LED 37W 4400Im kpl.
d.2| 0502-03
analogia
15 kpt. 15,000
RAZEM| 15,000
751 KNNRb5 | Oprawa LED awaryjna z soczewks do przestrzeni kpl.
d2l 0502-03 | otwartych, do monlazu na suficie 3W IP41 249Im, czas
analogia | pracy w trybie awaryjnyin 1,2 lub 3 godziny
44 kpi. 44,000
RAZEM 44,000
76 KNNRS | Cprawa LED awaryjna z soczewka do korytarzy, do kpl.
d.2y 0502-03 | montazu na suficie 3W IP41 215Im, czas pracy w trybie
anglogia | awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
16 kpl. 16,000
RAZEM| 16,000
77| KNNR5 | Oprawa LED ewakuacyjna do montazu bezposrednio na | kpk.
d.2| 0502-03 | scianie fub podtynkowo 3,2W 1P44, rozpoznawalno§é
analogia | zneku 30m, czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 [ub 3
godziny
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000,
78 KNNR5 | Oprawa LED ewakuacyjna do montazu dostropowego, kpl.
d.2l 0502-03 | bezposrednio na suficie lub natynkowo 3,2W P44,
analogia | rozpoznawalno$¢ znaku 30m, czas pracy w trybie
awaryinym 1,2 lub 3 godziny
12 kpl. 12,000
RAZEM| 12,000
79 KNNR5 | Oprawa swietldwkowa zewnetrzna, do montazu kpt.
d.2 0502-03 | bezposrednio na Scianie lub suficie 2x18W IP65
analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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8 KNNR 5 1 UloZzenie kabla YDY 3x1,5 m
d.2] 0716-01
917 mn 917,000
RAZEM 917,000
81] KNNR5& | Ulozenie kabla YKY 3x1,6 m
d.2l  0716-01
165 m 155,000
RAZEM 155,000
82 KNNR5 1} Korytko elektoinstalacyjne m
d.2l 1105-07
1072 m 1072,0004
RAZEM 1072,000
83 Badania 1 pomiary poprawnosci instalacji kpt
d.2] analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Konstrukcja
84 KNNR7 | Konstrukcja wsporcza pod panele PV t
d.3.1| 0209-02
1,618 t 1,518
RAZEM 1,518
85 KNNR7 { Elementy aluminiowe wsporcze pod panele PV t
d.3.1| 0208-02
0,181 t 0,181
RAZEM 0,181
86 KNR-W 7-121 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.3.1] 0103-02 | drugiego stopnia czystosci konstrukeji kratowych (stan
wyjéciowy powierzchni B)
7,49 m2 7,490
RAZEM 7,490
87| KNR-W 7-12] Czyszczenie konstrukc]i stalowych kratowych roztworem | m2
d.3.1f 0115-02 | zmywajgcym
7,49 m2 7,490
RAZEM 7,490
88| KNR-W 7-12| Odtluszczanie powierzchni elementéw konstrukeji m2
d.3.1 0105-01 [ pelnogcienne]
7,49 m2 7,480
RAZEM| 7,490
89 KNR-W 7-12{ Malowanie pgdziem farbami do gruntowania m2
d.3.1] 020502 | epoksydowymi kenstrukeji kratowych
749 m2 7,490
RAZEM 7,490
90t KNR-W 7-12| Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.1 0211-02 | epoksydowymi konstrukcji kratowych
Krotnodc¢ = 2
7,49 m2 7,490
RAZEM 7,490
32 Urzgdzenia
91] KNNRS5 | Rozdzielnica inwerlerowa 2x18 IP54 szt.
d.3.2| 0405-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNNR5 | Rozdzielnica na ochronniki 2x12 |P54 szl
d.3.2 0405-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93] KNNR S5 | Wylacznik nadprgdowy S303 B20 szl
d.3.2y 0407-04
analogia
1 szt, 1,000
RAZEM| 1,000,
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g KNNR 5 | Ochronnik przepieciowy typu DG M TNS 275 FM fub szt
d.3.2f 0407-02 | réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNNRS5 | Ochronnik przepigciowy typu DG M YPV SCI 1000 FM Iub | szt
d.3.2] 0407-02 | réwnowainy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
961 KNNRb5 | Wrylgcznik izolacyjny FR 26A szt.
d.3.2f 0407-04
analogia
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000,
97 KNNR5 [ Wylacznik réZnicowo- pradowy P312 16A szt
d3.2( 0407-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98 KNNR5 | Modut fotowoltaiczny PV 250Wp o parametrach zgodnie z | szt.
d.3.2] 0406-06 | dokumentacjg projektowg
40 szi. 40,000
RAZEM 40,000
99 KNNRS5 [ Inwerter SkW - parametry zgodnie z dokumentacja szl
d.3.2] 0406-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100] KNNR5 | Bezpiecznik 20A szt.
d.3.2 0407-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101 KNMRS5 [ Uklad pomfarowy - rozdzielnica termoutwardzaina z piyta | szt.
d.3.2; 0405-03 | montazowg wyposazona w licznik generacji brutto z
analogia | modulem komunikacji GSM/GPRS zgodnie z projekteim,
komplet zahezpieczen przystosowanych do plombowania,
wkladke energetyczng zgodna ze standardem zakladu
energetycznego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 Automatyka sterujgca z zabezpleczenfami (analizator sieci | kpl.
d.3.2| kalk. wiasna | czterokwadrantowy zainstalowany na przytgczu
energetyczaym obiekiu)
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
103] KNNRS Rozdzielnica sterownicza: sterownik, lampka kontroli faz, | szt.
d.3.2( 0405-02 | wylacznik nadpradowy, zasilacz 24V) Rozdzielnica
sterujgca wyposazona w jednostke konirolujgco-
sterowniczg - system monilorowania pracy falownika,
sterownik PLC z algorytmem sterowania mocg instalacji
fotowoltaicznej
1 szt, 1,000
RAZEM] 1,000
104] KNR-W 5-08| Gniazdo serwisowe szt
d.3.2] 0407-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
105 KNNR 5 | Lampka sygnalizujgca obecnosc faz SZi.
d.3.2| 0406-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR5-08 | Maszt odgromowy na tréjnogu 3m szi.
d.3.2 0622-05
3 szl 3,000
RAZEM| 3.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jm. Poszcz, Razem
107] KNR 5-08 | Zlgcza krzyzowe szt
d.3.2 0619-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
108] KNR AL-01 | ZasHlacz 24V szt
d.3.2) 0112-08
1 szt, 1,000,
RAZEM] 1,000
3.3 Okablowanie
109 KNR 5-08 | Rura oslonowa fi 32 odporna na UV m
d.3.31 0107-03
47 m 47,000
RAZEM| 47,000
110 KNR5-08 | Przewdd karbowany m
d.3.3] 0107-03
7 m 7,000
RAZEW| 7,000
111l KNR5-08 | Rura eleklroinstalacyjna m
d.3.3] 0107-03
46 m 46,000
RAZEM 46,000
112 KNNR5 | Korytko elektroinstalacyjne m
d.3.3] 110503
analogia
4 m 4,000]
RAZEM 4,000,
113] KNNRb | Przewdd solarmny 6mm2 m
d.3.3] 0205-04
130 m 130,000
RAZEM 130,000
114] KNNR5 [ Przew6d AC YKY 5x10mm2 m
d.3.3] 0201-06
22 m 22,000
RAZEW| 22,000
115] KNNR5S | Przewdd AC YKY 5x6mm?2 m
d.3.3] 0201-06
8 m 8,000
RAZEM 8,000
116 KNNR S5 | Ukladanie kabli UTP m
d.3.3] 0718-02
20 m 20,000
RAZEM| 20,000
34 Roboty budowlane
117] KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubodci 2 ceg. | szt.
d.3.4] 0333-11 | nazaprawie cementowo-wapiennej
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
118] KNR 4-01 | Obsadzente tulef ochronnych w przebiciach w $cianach szt.
d.3.4] 032203
analogia
3 szl. 3,000
RAZEM| 3,000
119] KNR4-01 | Zamurowanie przebié w scianach i stropach szt.
d.3.4] 0323-03
] szt 3,000
RAZEM 3,000
120 KNR4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.4] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow. nieréwnosci-
analogia | malowanie miejsc po przebiciach
4 m2 4,000,
RAZEM| 4,000
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121 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.4; 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian- malowanie miejsc po
przebiciach
4 m2 4,000
RAZEM 4,000,
122 Badania, préby i rozruch instalacji kpl
d.3.4] kalk. wlasna
1 kpi 1,000
RAZEM 1,000
4 Pozostale
123 Dokumentacja powykonawcza kpi
d.4| kalk, wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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