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Rodos 7.0.9 [9197]
Charakterystyka obiektu

""Tennomodemizacja budynku ZSP1" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja écian
fundamentowych

Przedmiot projektu :
"Termomodernizacja budynku Z8P1" - docieplenie $cian, stropodachdw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tetnio- i hydroizelacja
$cian fundamentowych

Lokalizacja :
Budynek Zespoln Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1

Inwestor:
Powiat Stalowowolski ul.Podlesna 15 37-450 Stalowa Wola

Roboty podstawowe :

1. Wymiana stolarki: okiennej {pev 1256,33m2), drawiowej {pev 11,4m2), drawiczki stalowe (1,28m2), czeSeiowa wymiana krat okiennych
2. Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr.16cm z fynkiem akrylowym (2469,48m2) i osciezy styropianem gr.dem {553,7m2) z
robotami towarzyszacymi (wymiana parapetéw, wymiana rynien i rur spustowych)

3. Ocieplenie fcian cokotowych styrodurem gr.16cm z tynkiem mozaikowym (136,5m2) i gr.4cm (49,02m2)

4, Dach: wymiana pokrycia stropodachu pelnego z papy termozgrzewalnej, z ociepleniem styropapg gr.250mm (702,4m?2), i stropodachu
wentylowanego z papy termozgrzewalnej (1363,1) oraz ociepleniem poddasza welng mineralng gr.25¢m (1226,79m2), z wymiang obrébek
blacharskich, ocieplenie $cianek attykowych, remont kominéw

5. Remont schoddw zewngtrznych, zadaszenia i szachtéw : schody - obloZzeniem piytkami gresowymi,renowacja murkéw; szachty (7szt) -
rozebranie i odtworzenie z przekryciem plytg akrylowy

6. Termo- i hydroizolacia Scian fundamentowych styrodurem gr.10cm (932,34m2), z zabezpieczeniem folia kubetkows , opaska z kostki
7. nowa instalacja odgromowa
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Tabela przedmiaru robét

“Termomodernizacja budynkn ZSP1" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja cian

fundamentowych
Nr | Podstawa [Opis robdt Im Hoéé
1, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
i KNR 0-19 [Wymiana okien o powierzchni do 1,0m2 na drzwi stalowe ocieplane 0,8x0,8cm z obrébkg odciezy
0929/03  {wewn {dach) (anal)
0,8%0,8%2 m2 1,28
razem m2 1,28
2 KNR 4-01 (Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 50
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzehni ponad 2m2
0354/08
2,042,0%14+3,1*0,8542 m2 61,27
Tazem m2 61,27
4 | KNR2-02 jKraty stalowe, prgtowe stale osadzone w Scianach o powierzchni do 2m2 - wg opisu w projekcie
1210/02
2,75%0,7%30+1,05%1,05+1,55%0,7*5+1,8%0,7%3 m2 68,06
1azem m2 68,00
5 KNR 2-02 {Kraty stalowe, pretowe stale osadzone w §oianach o powierzchni ponad 2m2- wg opisu w projekeie
1210/03
2,0%2,0%9 m2 36
razem m2 36
6 | KNRO0-19 |Wymiana istniejacych okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna pev z obrdbkg ofciezy
0929/07 |wewn (wg parametréw opisanych w projekeie) (anal) - nie uwzgledniono wymiany okien 02(8szt),
05(1szt), 06(6szt), 07(14szt), 013(36sz0)
2,72%2,7%119+2,0%2,0%28+2,72%0,7*30+1,05%1,05%54+1,8%0,7*2+1 48*3,61*8+1,48%3,77*%12+1, m?2 1.256,33
48*3,47%2+0,65%1,05%2+1,52%0,7*5+1,05%0,5%18+1,05%1,8*8
razem m2 1.256,33
7 1 KNRO-19 |Wymiana istniejgcych drawi zewngtrznych na drzwi pev z obrébka odciezy wewn (wg parametrdw
1023/12  |opisanych w projekeie) (anal) - nie uwzglgdniono wymiany drzwi D3,4
2,0%2,242+1,05*2,5 m?2 i14
razem m2 11,4
8§ | Kalkulacja |Przeglad iregulacia istnicjacych skrzydel okien i drzwi:
indywidualna kpl 1
9 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - parapety wewn (anal)
0354/12
2,8%149+2,1%28+1,1*80+1,9%2+1,55422+40,7%2+1,6*5 m 6113
Fazem m 611,3
10 { KNR 4-01 [Obsadzenie podokiennikéw wewn z konglomeratéw { przy oknach wymienianych)
0321/03 m 611,3
11 | Kalkulacja |Wywdz i utylizacja zdemontowanych elementéw stolarki
indywidualna kpl 1
12 | Kalkulacja |Dostawa i monlaz daszkéw szklanych szkio 8.8.4 : typ A 2,3x1,15m (2s28), typB 3,35x1,15m
indywiduatna |(6szt) m 24,7
2, Docieplenie §eian zewngirznych styropianem gr.i6em z r.towarzyszgeymi
13 ] KNR4-0f |Wykucie z muru ofcieznic stalowych o powierzehni ponad 2m2 - drzwi do likwidacji przewigzka)
0354/08
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Tabela przedmiaru roh6t

"Fermomodernizacja budynku ZSPE" - docieplenie dcian, stropodachdw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja $cian

fundamentowych
Nr | Podstawa [Opis robdt Jm Tlos¢
1,9%3,1 m2 5,89
razem m2 5,89
14 | KNR 4-0% }[Uzupelnienie écianek lub zamurowati otworéw w §cianach z bloczkéw z betonu komdrkowego na
0304/02  |zaprawie cementowo-wapiennej - drzwi przewiazki, zmniejszenie okien 07}
5,89%0,3+1,48%0,3*0,3%2 m3 2,03
razem m3 2,03
15 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711/03  |dcianach plaskich i stupach prostokgtmych na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i m2 9
16 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
1204/08 m? 9
17 | KNR4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1264/02 m2 9
18 | KNR 402 {DemontaZ rurociggéw stalowych nieczynnej instalacji gazowej
0308703 m 100
19 | KNR 4-0¢1 |[DemontaZ istniefacych parapetéw zewn
0535/08
(2,8%14942,1%36+1,1¥80+1,9*3+1,55%42+0,7%2+1,6*5+0,5*36)*0,3 m2 203,7
razem m2 203,7
20 | NNRNKB 6 |Montaz parapetéw zewn z blachy powlekanej (anal)
0539/02 m 679
21 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody lekkg-mokrg poprzez oczyszozenie
2611/01  |{mechaniczne i zmycie - Sciany+cokét
cz.zewnetrane  7,85%(12,75+12,2)+0,4*0,6*2-(1,05*1,05%11-+0,65*1,05*2+1,05%2,5)+15,5%13,2-[ m2 742,16
2,72%2,T12+11,4%12,542+40,4%0,6*2-1,05% 1,05+ 12+15,513,2-(2,0+2,0+5+1,8%0,7+3+2,0*1,9*2)
cz.wewn  51,55%14,0%2-(2,72%2,7%75+2,0%2,0* 15427, 7%(14,0+14,3}-(2,72*2,7#32+2,0%2,0*16) [ m2 1.533,14
+20,05%12,5%2-(3,8+3,7*2+1,05*1,05*24+1,48*3,77*28+1,48*3,61*14)
wejécie  ((1,040,65+2,8)4243,6)3,7-1,05+2,65%2 m2 40,69
przewigzka - m2 153,49
cok6l  3,25%0,8%2%249,75%0,3%243,75%0,8 m2 19,25
7,85%0,75-1,52*0,7*3+11,4*0,4+51,55%0,95-2,72%0,7*15+27,7*0,95+(20,05-3,8)*0,2 m2 57,23
15,5%1,05+(15,5-1,8*3)*0,3 m2 19,31
(7,85-3,0)*1,35-1,52%0,7*2+11,4%0,3+51,55*(,75-2,72%0,7*15427,7%0,3+(20,05-3,8)*0,6-1,05*1,| m2 34,9
szachty 1,3%1,25%5+2,7*1,0%2-1,05%1,05%7 m2 5,81
razem m2 2.605,98
22 | KNR 4-01 {Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii IIf - bonie, pilastry itp {przyjgto 20%
0726/02  {tynkdw clewacji) m2 404
23 ] KNR 0-23 {Zamocowanie listwy startowej dla styropianu gr.16em przy ociepleniu §cian budynkdw plytami
2614/11  |styropianowymi
23,75+2-3.75%3 m 36,25
(7,85+51,55+20,05-3,8427,7+1 1 440,85*8+15,5)%2-2,0%2-3,0 m 267,1
Tazem m 303,35
24 | KNR0-23 {Ocieplenie §cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi gr.16em przy uZyciun gotowych
2614/02  |zapraw klejacych i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarsiwowej akrylowej
(przyjgto wsp.1,3 do R i wsp.1,1 do M za pilastry, bonie, profile itp) m2 2.469,48
25 | KNR0-23 |Ocieplenie ofciezy o szerokosci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi gr.dem przy uZyciu
2614/08  |gotowych zapraw klejaeych wraz z przygotowaniem podloza i rgeznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowe]j akrylowej
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Tabela przedmiaru robot

“Termomoderizacja budynku ZSP1" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizelacja dcian

fundamentowych
Nr| Podstawa |Opis robot Jm Tlo$é
((1,05+0,5%2)%16+(1,05+1,8*2)*8+(1,9+3,1*2)*3)*0,3 m2 28,29
((2,7242,7%2)*119+2,0*3%36+1,05%3¥474(1,8+0,7%2)¥3+(1,48+43,6 13 2)* 14-+(1, 4843, 77+ 2)*28H( m2 515,94
0,65+1,05%2)*2)*0,3
((2,042,2+2)*2:+1,0542,5+2+(1,0542,65*2)*2)*0,3 m2 9,47
razem m2 553,7
26 | KNR(-23 [Przyklejenie warstwy siatki - gzyms
2612/07
(2,15%4+51,55+27,7)*2*1,2 m2 210,84
razem md 210,84
27 | KNR 0-23 |NafoZenie na pedloze podkladowej masy tynkarskicj
0933/01 m2 210,84
28 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw
0933/05 m2 210,84
23 | KNR 0-29 {Docieplenie $cian plytami styrodurowymi XPS gr.16cm mocowanymi punktowo {nad terenem)
0643/01 m2 136,5
30 | KNRO0-17 |[Ocieplenie écian z cegly metodg lekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za
2609/04 |pomoea dybli plastikowych
4,16%136,5 szt 567,84
razem szl 567,84
31 | KNRO0-17 |Ocieplenie cian budynkéw metods lekkg-mokra przez przykiejenie do ofciezy plyt styrodurowych
2609/02 | XPS gr.4em przy uzyeiu gotowych zapraw klejacych
{(1,5240,7*2)*5+(2,7240,7*2)*30+1,05*3*8)*0,3 m2 49,02
1azem m2 45,02
32 | KNR0-17 [Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu eian budynkéw plytami
2609/06  {styropianowymi metods lekka-mokra przy uZyciu gotowych zapraw klejacych
(duplata 2)() m2 13 6,5
33 { KNR0-23 |Przykiejenie warstwy siatki na ofciezach
2612/07
(doplata ZX) m2 49,02
34§ KNRO0-17 |Wyprawa clewacyjna z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej wykonana rcznie na
0930/01  |uprzednio przygotowanym podiciu - naloZenie na podioze podktadu gruntujacego m2 185,52
35 | KNRO-17 |Wyprawa z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej - tynk mozaikowy
0930/03 2 136,5
36 | KNRQ-17 |Wyprawa clewacyjna z gotowej suchej mieszanki Zywiczmo-mineralnej na ofciezach o szerokoéei
0930/05  jdo 30cm - tynk mozaikowy m2 49,02
37 | Kalkulacja [DemotaZ i ponowny montaz elementéw na budynku { oprawy, tablice, kratki wentylacyjne,
indywidualna {klimatyzatory itp), - wg ustalei z uzytkownikiem kol 1
38 KNNR2 |Rusztowania ramowe zewngirzne o wysokosei do 20m
1504/02
(15,5+8,0%2+20,0%2+11,5%2+15,5)*13,0+(51,5+27,7)*2*14,5=3800m2
3800 m2 3.800
razem m2 3.800
39 | Kalkulacja |Praca rusztowania (dziatka rusztowania 950m2)
indywidualna
Cena dziatki rusztowania 950m2 = 5,3521/100m2*950m2~50,821/1dz(950m2)/m-g
Czas pracy rusziowania : 9150/0,85*5%2=1080 m-g
1080 m-g 1.080
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Tabela przedmiaru robdt

"Termomodernizacja budynku ZSP1" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drawiowej, terme- i hydroizolacja écian
fundamentowych

Nr | Podstawa |Opis robét Jm Nlodé
razem m-g 1.080
40 | KNR 2-02 |Drabiny zewngtrzne z kablakami o dtugo$ei ponad 4m - wymiana
1213/04 m 45
41 | KNR2-02 |Drabiny zewngtrzne pionowe o diugo$ei do 3m - wymiana (na dachu}
1213/01 m 8
3. Izolacja termiczna stropodachéw, remont §cianek attykowych i kominéw
42 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny
0535/04
(11,4+420,547 A5y 2+(2,15%2+51,55)%2H(2, | 5*2427,7)¥2+4,4%2+3,3-H{(2,05+1,2)*2+14,4)*2 m 308,3
razem m 308,3
43 | KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych
0535106
14,0%1245,0%2+4,5%4 m 198
razem m 196
44 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakfad wraz z obrébkami
0509/03
stropodach pelny  11,4%7,6*2+20,5%7,6*2+7,45%7,6%2 m2 598,12
3,5%1,26+2,53*0,61*0,5*243,4*2,6 m2 14,79
17,25%1,8*%2+(14,36+16,06)*0,5%0,9*2 m2 89,48
stropodach wentylowany 51,55%8,6%2+27,7#8,6%2 m2 1.363,1
razem nm2 2.065,49
45 | KNR 4-04 |Rozebranie izolacji stropowe] - styropian (anal)
0406/01 m2 7024
46 | Kalkulacla |Wywéz i utylizacja papy i styropianu z rozbiérki
indywidualna ¢ 26,5
47 + KNR0-22 [Krycie dachdw papa termozgrzewalng z dociepleniem styropapa gr.25¢m - stropodach pelny
0527/01 702,4
48 KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycic dachGw papa termozgrzewalng - stropodach wentylowany
49 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii {paroizolacja)
0616/01
1363,1*0,9 m2 1.226,79
razem m2 1.226,79
50 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome plytami z welny mineralnej gr.25cm ukiadanymi na
0613/03 sucho m2 1.226,79
51 | KNR4-01 [Rozbibrka betonowych czapek kominowych
0212/04
(4,8%4+3,5% 345, 8%3+44,4%342,5+1,6%3+1,3-+1,8)*0,8 m2 56,56
Tazem m2 56,56
52 | KNR4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej fub zelbetowej czapek kominowych
0201/10
(4,8*4+3,5%3+5,8%3+4,4%342,5+1,6%3+1,3+1,8+0,8* 1 9)*2 m 171,8
razgm m 171,8
53 | KNR4-01 |Uzupeinienie betomu w elementach czapek kominowych
0203/13 m2 56.56
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Tabela przedmiaru robdf

“Termomodernizacja budynku ZSP1" - docieplenie écian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja $cian

fundamentowych
Nr | Podstawa {Opisrobdt Im Hoéé
54 { KNR0-23 [Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra poprzez oczyszezenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
(4,65+0,5)22%(0,5+1,1*3}+(3,3+0,5)*2%(0,5+1,1*2)+(5,6+0,5)*2*0,5%3+(4,25+0,5)¥2%0,5*3+(2,3 m2 115,69
+0,5)*2*0,54(1,4+0,5)* 2+ 1,1*3+(1,1+0,5)*2*1,1+(1,6+0,5)*2%1,1
razem m2 115,69
551 KNRO0-23 |Ocieplenie komindw z cegly plytami styropianowymi gr.5em przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  [klejacych i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej m2 115,69
56 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskic z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25em - okucie czap
0541/02  |betonowych komindw
56,56%1,2 m2 67,87
razem m2 67,87
57 | KNR0-22 |Obrébki komindw przy zastosowaniv papy termozgrzewalnej
0529/06
(4,65%443,3*3+5,6%3+4,25%3+2,3+1,4*3+1,1+1,6+0,6*19)*2 m obwodu 1573
razem | m obwodu 157.3
58 | Kalkulacja |Zabezpieczenie wylotéw komindw kratkami z siatka
indywidualna kpl i
59 | KNR0-23 |Ocieplenie fcianck attykowych oraz okapdw przez przyklejenie plyt styropapy gr.50mm
2612/01
(0,340,6)%0,5*7,842*2+0,4*7,8%2*2 m2 26,52
(11,4+20,5+7,45)*2%0,3 m2 23,61
((2,15%2%2451,55+27,7*2)*0,5 m2 87,85
razem m2 137,98
60 | KNR0-22 |Obrobki murdéw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokodei 30cm
0529/04
7,842%6 m 93,6
1azZem m 93,6
61 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerckodci w rozwinigeiu ponad 25¢m - okucie aftyk,
0541/02  |gzymsdw
0,5%7,8%2%2 m2 15,6
(11,4420,547,45)%2%0.4 m2 31,48
((2,15%2%2+51,55+27,1)*2)*1,0 m2 175,7
8,6%2%4%0,3 m2 20,64
4,4%2+3,3+3,5)%0,3+(6,5+14,4+3,5)*2*0,3 m2 19,32
TAZem m2 262,74
62 { NNRNKB 1 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o $rednicy 15em z blachy powlekanej
0517/04 m 3083
63 { NNRNKB 1 {Montaz prefabrykowanych nir spustowych okraglych o $rednicy 12cm z blachy powlekanej
0519/03 m 196
4, Remont schoddw zewnetfrznych, zadaszenia, szachty
64 { XNR4-04 |Rozebranic murkéw, schoddw zewn z betonu 2wirowego - przewiazka
0301/03
2,15%0,4%1,5%242,95%1,95%0,3 m3 4,31
razem m3 4,31
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Tahela przedmiaru robh6t

"Termomedernizacja budynku ZSP1" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, fermo- i hydroizolacja $cian

fundamentowych
Nr | Podstawa jOpisrobét Jm Tloéé
65 | KNR2-02 (Przygetowanic podioZa pod okladziny schoddw z plytek gresowych
1121/01
(3,6+0,15%3)%0,85+3,6%0,45 m2 5,06
razem 5,06
66 | KNR2-02 |Okladziny schoddw z piyiek 30x30cm ukiadanych na klej
1121/05 m2 5,06
67 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - murki schodéw
2612/06
((2,15%2+0,4)%0,8+1,0*2,15)*2*3 m2 35,46
Tazem m2 35,46
68 | KNR(-17 |Wyprawa elewacyina z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej wykonana rgeznie na
0930/01  juprzednio przygotowanym podiozu - natozenie na podloze podkladu gruntujgcego - 35,46
69 1 KNR0-17 Wyprawa z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralne;j - tynk mozaikowy
0930/03 - 35,46
70 | KNR 4-01 |Malowanie dwukroine farba olejng balustrad schodowych z pretéw prostych
1212/05
2,5%2%1,1 m2 5,5
razem 5,5
71 | KNR 4-04 |Rozebranie §cianck pelnych z cegly o grubodei 1/2 cegly na zaprawie cementowej - §ciany
0105/05  |szachtéw
(1,640,7%2)%1,2*5+(3,1+0,65%2)%1,0*2 m2 26,3
razem m2 26,8
72 | KNR4-04 {Rozebranie podloza z betonu Zwirowego o grubosdei do 15¢m - dno szachtéw
0301/03
(1,6*0,85%5+3,1*0,85*2)*0,15 m3 1,81
razem m3 1,81
73 | KNR2-02 [Podklady na podiozu gruntowym z piasku
1101/07
{1,6%0,85%543,1*0,85*2)*0,5 m3 6,04
razemi m3 6,04
74 1| KNR2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu B10
1101401 m3 1,21
75 1 KNR 2-02 [Plyty zelbetowe gr.15¢m z recznym ukiadaniem betonu
0205/01 m3 1,81
76 | KNR2-02 |$ciany zelbetowe grubosci Sem z rgoznym ukladaniem betonu B25
0207/01
(1,6+0,7%2)*(1,3*3+1,2*2)+(3,140,65*2)*1,2*2 m2 29,46
razem m2 29,46
77 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe z recznym ukiadaniem betonu - dodatek za kazdy lem réznicy grubosci
0207/07
{doptata 7x) m2 19
78 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe z rgcznym ukiadaniem betonu - dodatek za kazdy lem réznicy grubosci
0207/07
(doplata 12x} m2 10,46
79 | KNR2-02 |Przygofowanie i montaZ zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
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Tabela przedmiaru robdt

"Termomodernizacja budynku ZSP1" - docieplenie écian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, terme- i hydroizolacja $cian

fundamentowych
Nr | Podstawa [Opis robét Jm Todé
(12,1429,46)*12,5*0,001 t 0,52
razem t 0,52
80 KNNR 4  |Mentaz wpustu zeliwnego podiogowego o Srednicy 50mm
0216/01 szt 7
81 { KNR4-04 |Rozebranie zadaszef nad szachtami
0803/01
1,7%#1,0%¥343,2%1,0%2 m2 11,5
Tazem m2 il,5
82 | KNR2-02 |Obramowanie z profilu aluminiowego RP 30x60x2mm
6701/10
(1,65+0,85)*2*3+(3,25+0,85)*2*2+(1,6+0,85)*2*2 m 41,2
razem m 41,2
83 | KNR2-02 |Przekrycia szachtéw plytg akrylows plasks {anal)
0702/09
1,7%0,0*5+3,3%0,9%2 m2 13,59
razem m2 13,59
84 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu Zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowezymi na
0108/19  {odlegloéé do 1km m3 43
85 | KNR4-01 |Wywiezienic gruzu ceglanego samochodami samowyladowezymi na odlegloéé do Hiam
0108/17 m3 5,3
86 | KNR 4-01 |Wywiezienie gmzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
0108/20  |samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad ikm
{doplata 5x) m3 9,3
5. Termo- i hydroizolacja §cian fundamentowych przy gruncie - styrodur 10em
87 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , ukfadane na podyspee piaskowej - rozbiérka (Rx0,3)
0511/01
20,0%3,04+17,5*3,0424+15,543,0 m2 211,5
TAZEm m? 211,5
88 | KNR2-31 |Rozebranie rgezne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm
0803/01
(27,7+11,4)*2.,0 m2 78,2
razem m2 78,2
89 | KNR 2-31 |Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy lem
0803/02  |grubosei ponad 3em
{doplata 4x) m2 78.2
90 [ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 1II wykonywane na odklad koparkami podsigbiemymi
0217/06 o pojemnodci dyzki 0,40m3 (40%)
{doplata 0,4x)
{1,5+7,85+51,55+20,05-3,8+27,7+11,4+1,5)*1,2*3,0 m3 423,9
15,54(3,0+3,75)*1,2 m3 125,55
{1,5+7,85+51,55)%1,2%2,84(20,05-3,8+27,7+11,4+1,5)%1,2%3,75 m3 460,45
20,9%1,2%3,75%2 m3 188,1
Tazem m3 1.198
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Tabela przedmiaru robét

"Termomodemizacja budynku ZSP1" - docieplenie écian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja écian

fundamentowych
Nr{ Podstawa [Opis robdt Jm Ilosé
91 | KNR2-0I [Wykopy ciggle reczne w gruncie kategorit 11 ze zlozeniem urobku na odkiad (60%)
0310/02
(doplata 0,6x) m3 1.198
92 | KNR2-01 (Umoenienie pionowych fcian wykopdw liniowych o szerokosei do 1m i gigbokoedci do 3m, w
0321/02  |gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrkg
117,8*3,0+20,0%(3,043,75)+57,3%3,75+60,9*2,8+20,9%3,75%2 m?2 1.030,55
razem m2 1.030,55
93 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie styrodurem poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
(7,85+0,85*24+27,7420,5-3,8+27,7+0,85%2+11,4)*3,0 m2 284,25
15,5%(3,0+3,75} m2 104,63
(11,4+0,8542+27,7+20,5-3,8)*3,75 m2 215,63
(51,55+0,85%2+7,85)*2,8 m2 171,08
20,9%3,75%2 m2 156,75
razem m2 93234
94 | KNR4-01 |[Uzupelnienie tynkéw zewngirznych zwykiych kategorii II o powierzchni uzupelnianej w jednym
0725/02  |miejscu do 2m2 - uzupetnienie ubytkow (przyjeto 10%) m2 93,2
95 | KNRO0-29 |Reezne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych preparatem
063701  |gruntujacym(anal}-zuzycie wg producenta 6,3/m2 m2 932,34
96 | KNR0-29 |[Szpachlowanie powierzchni pionowych masg asfaltowo-#ywiczna anal) - zuzycie wg producenta
0641/01  [0,7/m2 m2 932,34
97 | KNR0-29 |[Szpachlowanie powierzchni pionowych masg (anal) - zuzycie wg producenta 0,7kg/m2
0641/01 m2 932,34
98 | KNR0-29 [Docieplenie §cian plytami polistyrenowymi gr.10cm mocowanymi punktowo masg bitumiczng
0643/01 m2 932,34
95 | KNR 2-02 |Zabezpieczenie izolacji folig kubelkowa (anal)
0616/04 m2 932,34
100 KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu
0230/01  [kategorii F-HII na odlegloéé do 10m (40%)
{doptata 0,dx) m3 1.198
101 KNR2-01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami mechanicznymi
0236/01
(doplata 0,4x) m3 1.198
1027 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglo$é do 3m w gruncie kategorii
0501/01  [i-IIT z zaggszezeniem(60%)
(doplata 0,6x) m3 1,198
103 | KNR2-31 [Warstwa dolna pedbudowy z kruszywa lamanego o gruboSci po zaggszezenin 15cm
0114/05
211,5+78,2 m2 289,7
(7,85%2+51,55%2+27,7+1 1 4+0,5%2-+0,85%448,2)*0,5+(15,5+0,5%2)*0,5 m2 93,5
1azem m2 383,2
i04| KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboéci po zaggszezeniu 8cm
0114/07 m2 1832
105| KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodci 8cm, ukladane na podyspce piaskowej
0511/04 (kostka z odzysku) m2 21 115
106 KNR 2-31 |Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej gruboéei 8cm, ukladane na podyspee piaskowej
0511/04 m2 93,5
107] KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzgca
0311/01  {asfaltowy o gruboéci po zaggszezeniu dom m2 782
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Tabela przedmiaru rob6t

"Termomodemizacja budynku ZSPI" - docieplenie deian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja $cian

fundamentowych
Nr | Podstawa |{Opisrobdt Jm Ilogé
108 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowo-Zwirowych z warstwa $cieralng
0311/65 |asfaltowa o grubodci po zaggszezeniu 3om m2 782
1331 KNR 2-31 [Lawa betonowa zwykla pod obrzeze
0402/03
0,07*187,0 m3 13,09
razem m3 13,09
110§ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05
(7,85%2451,55%2427,7411,4+0,5*2-+0,85*4+8,2)+15,5+0,5%2 m 187
razem m 187
6. Instalacfa odgromowa (ilofcl wg zestawienia na rys.E-1 projektu elekfrycznego)
111{ KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienapr¢zanych z preta o érednicy 8mm do dachu plaskiego krytego
0604/04  [papa na wspomikach klejonych m 972
112| KNR 5-08 |Laczenie preta o §rednicy do 10mm na dachu za pomoca zigozy skrgeanych odgaleimych
0618/02  trojnikowych szt 48
113| KNR 5-08 |Laczenie prgta o Srednicy do 10mm na dachu za pomocs zlaczy skrecanych uniwersalnych
0618/03  [2-elementowych szt 16
1141 KNR 5-08 |Lgczenie preta o érednicy do 10mm na dachu za pomocy zlgezy skrecanych nniwersalnych
0618/01  |krzyzowych szt 60
115| KNR 5-08 |Osadzenie uchwytéw w podtozu ceglanym pod rury winidurowe pojedyncze z przygotowaniem
0101/09  |podloza przy uzyciu sprzetu mechanicznego m 556
116} KNR 5-08 {Rury winidurowe o frednicy do 28mm niepalne
0110/02 m 556
117| KNR 5-08 |Weiaganie do rur przewoddw uziemiajacych - prety ocynkowane fil0 w izelacji
0204/06 m 570
113] KNR 5-08 [Montaz zigezy kontrolnych o polqezeniu drut-plaskownik w instalacji vziemiajgeej
0619/06 szt 44
I19] KNR 5-08 |Montaz skrzynek probierczych dla zlaczy kontrolnych przez przykrecenie do gotowego podloza
0404/07 szt 44
120§ KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie - bednarka 30x4mm (otok + polaczenie z GSU w
0611/05  [budynku) n 279
121| KNR 5-68 |Monfaz przewoddw odprowadzajaeych instalacji odgromowej wykonanej z bednarki 30x4mm na
0607/0%  [podiozu ceglanym z kuciem rgcznym m 66
122 KNR 5-08 |[Spawanie przewodéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie
6617/01 szt 44
123§ KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacii odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 pomiar I
124 KNR 4-03 ]Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie
1205/04 pomiar 43
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Spis dzialéw przedmiaru robéf

"Termomodermizacia budynku ZSPI1" - docieplenie fcian, stropodachdw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- { hydroizolacja §cian
fundamentowych

Nr {Opis

| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

. Docieplenie §cian zewngtrznych styropianem gr.16em z r.towarzyszacymi

.|Izolacja termiczna stropodachéw, remont §cianek attykowyeh i komindw

.| Termo- i hydroizolacja $cian fundamentowych przy gruncie - styrodur 10cm

1
p
3
4.|Remont schoddéw zewngirznych, zadaszenia, szachty
5
6

.[Instalacja odgromowa (Hosci wg zestawienia na rys.E-1 projektn elektrycznego)




