Przedmiar robot

Obiekt, rodzaj robét  "Termomodernizacja budynku CKU" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja §cian fundamentowych
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Budowa Budynek Centrum Ksztatcenia Ustawicznego ul.Hutnicza 12 37-450 Stalowa Wola
Inwestor Powiat Stalowowolski ul.Podlesna 15 37-450 Stalowa Wola
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Rodos 7.0.9 {9197}
Charakterystyka obiektu

"Termomodernizacja budynku CKU" - docieplenie écian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydreizolacja écian
fundamentowych

Przedmiot projektu :
"Termomodemizacja budynku CKU" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drawiowej, terimo- i hydroizolacja
$cian fundamentowych

Lokalizacja :
Budynek Centrum Ksztalcenia Ustawicznego ul.Hutnicza 12 37-450 Stalowa Wola

Inwestor:
Powiat Stalowowolski ul.Podlesna 15 37-450 Stalowa Wola

Roboty podstawowe :

1, Wymiana stolarki: okiennej (pev 207,19m2), drzwiowej (pev 5,7m2), drzwi stalowe (8,7m2), cz¢éciowa wymiana krat okiennych

2, Docieplenie cian zewngtrznych styropianem gr.16cm z tynkiem akrylowym (1808,33m2), gzymsu styropianem gr.5cm {190,81m2)

i ofciezy styropianem gr.dem (193,61m2) z robotami towarzyszqeymi (wymiana parapetdw, wymiana rynien i rur spustowych)

3. Ocieplenie Scian cokolowych styrodurem gr.16cm z tynkiem mozatkowym (157,56m2) i gr.dem (35,1m2)

4. Dach: wymiana pokrycia stropodachu pelnego 2 papy termozgrzewalnej, z ociepleniem styropapa gr.250mm (86,1 1m2), i daszku z papy
termozgrzewalnej (2,03m2) oraz ociepleniem poddasza welng mineralng gr.25cm (909,95m2), z wymiang obrébek blacharskich, ocieplenie
$cianek attykowych, remont komindw

5. Remont schedéw zewnetrznych, przybuddwki

6. Termo- i hydroizolacja §cian fundamentowych styrodurem gr.10¢m (207,9m2), z zabezpieczeniem folig kubelkows , opaska z kostki

7. nowa instalacja odgromowa
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Tabela przedmiaru rob6i

"Termomodemizacja budynku CKU" - docieplenie écian, stropodachéw, wymiana stolarki ckiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja écian

fundamentowych
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Hodé
1, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1 KNR 4-01 |Wykueie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 29
2 | KNR4-01 {Wykucie zmuru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,55%1,7%37 m2 97,5
razem m2 97,5
3 | KNR4-01 |Wykucie z muru ofcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 (D3)
0354/07 szt 1
4 | KNR2-02 [Kraty stalowe, pretowe state osadzone w écianach o powierzchni do 2m2 - wg opisu w projekeie
1210/02
1,5%1,0*36 m2 54
razem| m2 54
5 KNR 2-02 |[Kraty stalowe, pretowe stale osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2m2- wg opisu w projekcie
1210/03
1,8%1,7*9 m2 27,54
razem| m2 27,54
6 | KNRO-19 |Wymiana istniejacych okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna pov z obrébka oéciezy
0929/07  |wewn (wg parametréw opisanych w projekeie) {anal) - nie uwzgledniono wymiany okien 01(55szf),
04(1szt), 05(1szt)
1,55%1,7461+1,25%1,0%36+1,45%1,0 m2 207,19
razem m2 207,19
7 | KNRO-19 [Wymiana istnieigcych drawi zewnetrenych na drzwi pov z obrébks ofciezy wewn (wg parametréw
1023/12  |opisanych w projekcie) (D7-D9){anal) - nie uwzgledniono wymiany drzwi D10(2sz6), D11(1szt)
0,9%1,9+0,95%2,05+1,0*2,05 m2 5,7
razem | m2 5,7
8 | KNRO-19 |[Wymiana istniejgcych drzwi zewngtrznych na drzwi stalowe ocieplane z obrdbkg odciezy wewn (wg
1023/12  |parametréw opisanych w projekcie) (D4-D6){anal)
0,9*1,9+0,05%2,05%2+1,5%2,05 m2 8,7
Tazem m2 8,7
9 | KNRO0-19 |Wymiana istnigjgcych drzwi zewngtrznych na drzwi stalowe nieocieplane z obrébka ofciezy wewn
1023/12  |(wg parametréw opisanych w projekeie) (D1-D2){anal)
0,95%2,05%2 m2 3,9
tazem | m2 3.9
10 | Kalkulacja }Przeglad i regulacja istniejgeych skrzydet okien i drzwi
indywiduaina kpl 1
11 § Kaikulacja [Dostawa i monfaz rolet zewnetrznych antywlamaniowych (wg parametréw opisanych w projekeie)
indywidualna
1,55¢1,7%2 m2 5,27
razem | m2 5,27
12 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - parapety wewn (anal)
0354/12
1,6%61+1,3%36+1,5 m 145,9
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Tabela przedmiaru rohdt

"Termomodemizacja budynku CKU" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja $eian

fundamentowych
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Iloéé
razem m 145,9
13 | KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewn z konglomeratéw ( przy oknach wymienianych)
0321/03 m 1459
14 | Kalkulacja |Wywoéz i utylizacja zdemontowanych elementdw stolarki
indywidualna kpl 1
2, Docleplenie §cian zewngtrznych styropisnem gr.16cm z r.towarzyszacymi
15 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/2x} cegla w écianach z cegiet
0325/05
13,0%2%2 m 52
razenl m 52
16 | KNR4-01 |Uzupchienie fcianek lub zamurowat otworéw w §cianach z cegly na zaprawie
0304/01  |cementowe-wapienngj {(D3)
1,25%1,55%0,25 m3 0,48
- razem| m3 0,48
17 | KNR4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - murek
0349/02  |dobuddwki elewacji pn z przesunigciem drawi
(0,85%3,1+2,2%1,1+0,2%2,0)*0,3 m3 1,64
razein m3 1,64
18 | Kalkulacja |Wymiana skrzynki gazowej, drzwiczek skrzynki elektrycznej
indywidualna kpl 1
19 1 KNR 4-01 [Demontaz istnisjaeych parapetéw zewn z blachy
0535/08
(1,6%116+1,3*36+1,5+2,6+1,4)%0,3 71,37
razem m2 71,37
20 | NNRNKB 6 |MontaZ parapetéw zewn z blachy powlekanej (anat}
0539/02 m 2378
21 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metody lekkg-mokrg poprzez cczyszezenie
2611/01  |mechaniczne i zmycie - $ciany+cokét
fciany 74,45%11,8-2,5%10,7+4,1%4,25%2-(1,55%1,7*53+2,55%2,8+1,35*2,8+4,05%2,8) m2 724,7
74,45%11,8+1,75%72,55%2+1,75%1,5%2-(1,55%1,7*57+1,35%2,2%2+(6,0+1,8)*1,2) m2 744,69
14,3%11,8+1,25%(3,2+2,85)-(1,55%1,7*3+1,45%1,0+0,9*1,9%2) m2 163,53
14,3*11,842,35%3,95%2-(1,55%1,7%3+1,25%1,55+1,0*2,05) m32 175,41
cokot  (74,45-2,5-4,8)*1,1+4,1%0,5%2-1,25%1,0*17 m2 56,72
(74,45+1,75*4-0,95%2)*1,1-1,25%1,0*19 m2 63,76
14,3+1,25-0,9¢1,5)*1,1 m2 17,77
(14,3+2,25%2-1,25y*1,1 m2 19,31
razem| m2 1.965,89
22 | KNR4-01 [|Uzupehienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii I {przyjgto 16% tynkéw elewacii)
0726/02 m2 197
23 | KNRO0-23 {Zamocowanie listwy startowej dla styropianu gr.16cm przy ociepleniu écian budynkéw plytami
2614/11  |styropianowymi
74,45%2-2,5-4,8-1,0%2+14,3*2+1,25+1,5-0,9+2,25%2-1,25 m 173,3
razem m 173,3
24 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly plytami styropianowyimni gr.16cm przy uyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejgeych i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej m2 1.808,33
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Tabela przedmiaru robdt

"Termomodemizacja budynku CKU" - docieplenie écian, stropodachdw, wymiana stolarki okiennej i drawiowej, termo- i hydroizolacja $cian

fundamentowych
Nr | Podstawa |[Opisrobét Jm Hosé
25 | KNR0-23 |Ocieplenic ofcieZy o szerokosci do 30cm z cegly plytami styropianowymi gr.4cm przy uzycin
2614/08  |gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
((1,55+1,7*2)* 1 16+2,55+2,8%2+1,35+2,8*244,0542,8%2+(1,3542,2*2)% 2+1,45+] ,0*2+(0,9+1,9%2} | m2 193,61
*241,25+1,55%2+1,042,054246,0+1,8+1,2%4)*0,3
razem| m2 193,61
26 | KNRO0-23 [Ocieplenie gzymsu i sufitu wejécia plytami styropianowymi gr.5om przy wiyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
(76,5+16,3)*2*0,5%2+4,8*1,55%0,7 m2 190,81
razem | m2 199,81
27 | KNR0-29 {Docieplenie écian plytami styrodurowymi XPS gr.16cm mocowanymi punktowo (nad terenem)
0643/01 m2 157,56
28 | KNRO0-17 |Ocieplenie {cian z cegly metoda lekka-mokrg przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
2609/04  |dybli plastikowych
4,16*157,56 szt 65545
razem szt 655,45
2% { KNR0-17 [Ocieplenie {cian budynkdw metods lekkg-mokrg przez przyklejenie do ofciezy plyt styrodurowych
2609/02  |XPS gr.dem pray uzyciu gotowych zapraw klejacych
{1,25+1,0*%2)*36*(,3 m2 35,1
razem| m2 35,1
30 | KNRO0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami
2609/06  [styropianowymi meiods lekkg-mokrg przy uZycin gotowych zapraw klejacych
{doplata 2x) m? 157,56
31 | KNR$-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ofciezach
2612/07
{doplata 2x) m2 35,1
32 | KNRO-17 |Wyprawa elewacyjna z gotowe] suchej mieszanki Zywiczno-mineralngj wykonana rgeznie na
0930/01  |uprzednio przygotowanym podioiu - natoZenie na podtoZe podkladu gruntujgcego m2 192,66
33 | KNRO0-17 |Wyprawa z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej - tynk mozaikowy
0930/03 m? 157,56
34 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej na ofciezach o szerokodei do
0930/05  |30cm - tynk mozaikowy m2 35,1
35 | Kalkulacja |DemotaZ i ponowny montaZz elementéw na budynku ( oprawy, tablice, kratki wentylacyine,
indywiduatna |klimatyzatory ilp), - wg ustales z uzytkownikiem kol 1
36 KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokoéci do 20m
1504/02
(74,5-2,5)%12,5+14,3%12,5%2474,5+12,5=~2200m2
2260 m2 2.200
razem| m2 2,260
37 | Kalkulacja |Praca rusztowania (przyigto dzialka rusztowania 550m?2)
indywidualna
Cena dzialki rusziowanta 550m2 = 5,35z¢/100m2*550m2=29,45z11dz(550m2)/m-g
Czas pracy rusztowania : 8300/0,85*5%2=980 m-g
980 m-g 980
razem | m-g 980
3. Izolacja termiczna stropodachéw, remont §cianek attykowych i kominéw
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Tabela przedmiaru rob6t

“Termomodernizacja budynku CKU" - docieplenie $cian, siropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja écian

fundamentowych
Nr | Podstawa |Opis robot Jm ot
38 | KNR4-01 [Rozbidrka rynny
0535/04
(76,5+16,3)%2+5,1+4,9+1,75*2+23 4 m 222,5
razem m 2225
39 | KNR4-01 |Rozbidrka rur spustowych
0535/06
13,5%8+3,5+5,044,5+4,0%2 m 129
razem m 129
40 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - daszek
0212/03
0,9%1,35%0,1 m3 0,12
razem m3 0,12
41 | KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakiad wraz z obrébkami
0509/03
1,5%1,35 m2 2,03
5,1%2,55+4,9%1,75+3,3*1,3+23,35%1,75+4,05%(3,7+1,55*0,7) m2 86,11
razem| m2 88,14
42 i Kalkulacia [Wywoéz i utylizacja papy z rozbidrki
indywidualna t 1,1
43 | KNR0-22 |Krycie dachéw papg termozgrzewalng z dociepleniem styropapa gr.25cm
0527/01 m 86,11
44 KNNR2 |Dwuwarstwowe pokrycie daszkdw papa termozgrzewalng
6507/02 m2 2,03
45 | KNR 0-23 [Ocieplenie §cianek attykowych zadaszenia gléwnego wejécia preez przyklejenie plyt styropapy
2612/01  |[gr.50mm
(3,7%2+6,5)*1,0 m2 13,9
razem| m2 13,9
46 | KNR0-22 (Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokodei 30cm
0529/04 m 14
47 { KNR0-22 |Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokoéei 30em - dodatek za kazde
0529/05  |dalsze Scm szerokofei
(doptata 14x}) m 14
48 | NNRNKB 6 {Obribki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéei w rozwinieciu ponad 25¢m - okucie attyk,
0541/02  |gzymsdw itp
(1,5+1,35)*0,44(1,5+1,35)*0,3+5,1*0,4+(5,14+2,55%2)*0,3+4,9%0,44+(4,9+1,75%2)*0,34(3,3+1,3}*0, | m2 44,93
4+(1,3+3,3)*0,3+23,35%0,4+(23,35+1,75*2)*0,3+(3,7*2+6,5)*0,8+4,05*0,4
(76,5+16,3)%2%0,3*2 m2 111,36
razem | m2 156,29
49 | KNR2-02 |[Izolacje poziome z folii (paroizolacja)
0616/01
73,8%13,7*0,9 m2 909,95
razem} m2 909,95
50 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z welny mineralnej gr.25¢m uktadanymi na
0613/03 sucho m2 909!95
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Tabela przediniaru rohot

"Termomodermizacja budynku CKU" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i dezwicwej, termo- i hydroizolacja cian

fundamentowych
Nr | Podstawa [Opis robét Jm Tlosé
51 | KNR2-02 |Izolacje poziome z folii paroprzepuszczalnej
0616/01 m2 909,95
52 | KNR4-01 |Rozbidrka obrébek komindw z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
(1,040,6)*2*38%0,4 m2 48,64
razem| m2 48,64
53 | KNR4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04
1,1*0,65*38 m2 27,17
razem| m2 27,17
54 | KNR4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
0201/10
(1,1+0,65)*2*38 m 133
razem m 133
55| KNR4-01 |Uzupenienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13 m2 27,17
56 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra poprzez cczyszezenie
2611/01  |mechaniczne i zmycie
{1,0+0,45y*240,7#34+(1,0+0,45)*2*1,5*4 m2 86,42
razem| m2 86,42
57 | KNR0-23 |Ocieplenie komindw z cegly plytami styropianowymi gr.5cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejgeych i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej m2 86,42
58 | NNRNKB 6 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosei w rozwinigciu ponad 25cm - okucie czap
0541/02  |betonowych kominéw, obrébki wokél keminbw
27,17%1,2448,64 m2 81,24
razem} m2 81,24
59 | Kalkulacja |Zabezpieczenie wylotéw komindw kratkami z siatkg
indywidualna kpl 1
60 | NNRNKB 1 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o §rednicy I5em 2 blachy powlekanej
0517/04
222,5+3,3 m 225,8
razem m 225,8
61 | NNRNKB 1 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych ckragtych o $rednicy 12¢m z blachy powlekanej
0519/03
129,0+2,0 131
razeim m i3l
62 | KNR4-01 {Dwukrotna impregnacja desek podbicia
0627/03
(76,5+14,3)*2*1,0 m2 181,86
razem| m2 i81,6
4, Remont schodéw zewngtrznych, zadaszenia, remont dobudéwki
63 | KNR4-01 [Rozebranic okiadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
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Fabela przedmiaru robét

"Termomodemizacja budynku CKU" - dacieplenie dcian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja $cian

fundamentowych
Nr | Podstawa |{Opisrobét Im Jlodé
4,72%1,11+(4,72+3,48)*0,5%1,549,4*0,16*3 ni2 15,9
(1,342,35+8%0,16)*1,5+(1,3+2,35)*0,3 m2 8,49
razem| m2 24,39
64 | KNR2-02 [Przygotowanie podioza pod okladziny schoddw z plytek gresowych
1121/01
24,39+(0,85+2,1+0,17*8)¥1,25 m2 29,78
razem| m2 29,78
65 | KNR2-02 [Okladziny schodéw z plytek 30x30cm ukladanych na kiej
1121/05 m2 29,78
66 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
0804/01 m 4,5
67 | KNR2-02 |Balusirady schodowe z pretéw stalowych
1207/02
4,543.5 m 8
razem m 8
68 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng balustrad schodowych z pretow prostych
1212/05
2,0%1,1 m2 22
Tazem m2 2,2
69 { KNR4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt z blachy trapezowej nadajgcych sig do viytku wraz z obrébkami
0511/02  {blacharskimi (anal) - plyly de ponownego montaiu
((1,743,6)%0,5%3,042,3*1,9%0,5+3,5%1,9)%2 m2 33,57
razem | m2 33,57
70 KNNR 2 |Rozbiérka rynien dachowych z pev (Rx0,3)
0506/01
(1,9+53)*2 m 14,4
razem m 14,4
71 KNNR 2 |Rozbibrka rur spustowych z pev (Rx0,3)
0506/03
4,0*2+3,0%2 m 14
razem 14
72 | KNR 4-01 [Rozebranie pokrycia z plyi z blachy nie nadajgcych sie do uzytku wraz z obrébkami blacharskimi
0511/03
8,4*2,0 m2 16,8
razem | m2 16,8
73 | KNR4-01 |Rozbi6rka rynny
0535/04 m B4
74 | KNR4-01 {Rozbibrka rur spustowych
0535/06 m 3
75 | KNR 4-01 [Rozbidrki ofacenia dachu
0430/05 m? 50,37
76 | Kalkulacja |Renowacja konstrukeji stalowej zadaszen ( oczyszcezenie, malowanie)
indywidualna kpl 1
77 § NNRNKB 6 {Otacenie polaci dachowych tatami iglastymi nasyconymi k1.1l 38x50mm dla pokry¢ z blach
0411/01  [powlekanych m2 50,37
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Tabela przedmiaru reho6t

"Termomodernizacja budynku CKU" - docieplenie fcian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja §cian

fundamentowych
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Nodé
78 | NNRNKB 6 [Pokrycie blachg powlekang trapezowy na tatach dachéw o powierzchni do 25m2 - blacha z
0537/01  }demontazu m2 33,57
79 KNNR2 |Montaz rynien dachowych z pev {(z demontazu)
0506/01 m 14,4
80| KNNR2 |Montaz rur spustowych z pev (z demontaZu}
0506/03 m 14
81 | NNRNKB 6 [Pokrycie blachg powlckang trapezows na latach dachéw o powierzehni do 25m2 - nowe pokrycie
0537/01  |przybudéwki m2 16,8
82 [ NNRNKB | [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o srednicy 15cm z blachy powlekansj
0517/04 m 8,4
83 { NNRNKB i (Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o érednicy 12cm z blachy powlekanej
0519/03 m 3
84 | NNRNKB 6 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinigein ponad 25¢m
0541/02
8,4%0,4+(1,8%2+8,4)*0,3+(1,843,042,3)*0,4*2+(3,6+5,3+1,9)%0,3%2 m2 19,12
razem| m2 19,12
85 | KNR4-01 |Wykucie zmum ofcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni ponad 2m?2
0354/08
(6,0+1,8)*1,2 m2 9,36
razem| m2 9,36
86 | KNR2-02 [Wpelnienie otwordw okiennych z luksferéw 20x20cm
0121/05 - 9,36
87 | KNR2-02 [Praygotowanie podioZa pod okladziny schodéw z plytek gresowych
1121/01
(1,842,342,85+1,2+2,15+0, 1 8*5%2)* 1 7+(1,1+1,5+0,18%6)*1 4 m2 25,72
1azem m2 25,72
88 | KNR 2-02 |Okiadziny schodéw z plytek 30x30cm ukiadanych na klej
1121/05 m2 25,72
89 | KNR 2-02 (Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03 m 8,5
5. Termo- i hydroizolacja §cian fundamentowych przy gruncie - styrodur 10cm
90 { KNR2-25 |Rozebranic nawierzchni z plyt wielootworowych azurowych o powierzehni ponad 1,0m2
0407/06
36,0*2,0 m2 72
razem| m2 72
91 [ KNR4-01 [Rozbibrka opaski betonowej przy budynku
0212/01
(75,5-2,5-4,8+4,042+14,3*2-+40,0)*0,5%0,15 m3 10,86
razemj m3 10,36
92 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 11l wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
0217/06  |pojemmnoset fyzki 0,40m3 (40%)
(doplata 0,4x)
(75,5-2,5-4,8+4,0%2+14,3*2+1,3*2+2,3*2+75,5+1,7*2)*1,0*1,1=210m3
210 m3 210
razemji m3l 210
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Tabela przedmiaru robot

“Termomadernizacja budynku CKU" - docieplenie $cian, stropedachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termo- i hydroizolacja écian

fundamentowych
Nr i Podstawa [Opis robot Jm Hosé
93 | KNR2-01 |Wykopy ciagle reezne w gruncie kategorii 11T ze zlozeniem urobku na odkiad (60%)
0310/02
{doplata 0,6x) m3 210
94 | KNR0G-17 |Przygotowanic starego podloza pod docieplenie styredurem poprzez oczyszezenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
(74,45-2,5-4,8+4,1%2+14,3%2+1,3*242,3*2474,45+1,7%2)*1,1 m2 207,9
razem| m2 207,9
95 | KNR4-01 |Uzupetnicnic tynkéw zewngtrznych zwyklych kategorii I o powierzehni uzupetnianej w jednym
0725/02  |miejscu do 2m2 - uzupelnienie ubytkdw {przyjeto 10%) m2 20,8
96 | KNR0-29 |Rgczne gruntowanie powierzehni plonowych betonowych i otynkowanych preparatem
0637/01  |gruntujgcymianal)-zuzycie wg producenta 0,31/m2 m2 207,9
97 | KNRG-29 [Szpachlowanie powierzchni pionowych masy asfaltowo-zywiczng (anal) - zuzycie wg producenta
6641/01  |0,71/m2 m2 207,9
98 | KNR 0-22 iSzpachlowanie powierzchni pionowych masg (anal) - zuzycie wg producenta 0,7kg/m?2
0641/01 m2 2079
99 1 KNR0-29 [Docicplenic écian plytami polistyrenowymi gr.10em mocowanymi punktowo masg bitumiczng
0643/01 m2 2079
160| KNR2-02 [Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa (anal}
0616/04 m2 207,9
101| KNR2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu
0230/01  |kategorii [-11I na odleglo$é do 10m {(40%)
(doplata 0,4x) m3 210
102| KNR2-01 |Zaggszezenie nasypéw z gruntu sypkiego kategerii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
(doplata 0,4x) m3 210
1031 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegloéé do 3m w gruncic kategorii
0501/01  I-)I 2 zaggszczeniem{60%)
(doplata 0,6x) m3 210
104 KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubodei po zaggszezeniu 15em
0114/05
(75,5-2,5-4,8+4,0*2+14,3%2+1,3*2+2,3*2+75,5+1,7%2)*0,5 m2 95,45
razem| m?2 95,45
105| KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboéei po zaggszezeniu 8em
0114/07 m2 95,45
106{ KNR2-31 [Nawicrzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukiadane na podyspee piaskowej
0511/04 ) m2 95,45
107| KNR2-31 [Lawa betonowa zwykla pod obrzeZe
0402/03
0,07%191,9 m3 13,43
razemi m3 13,43
108| KNR2-31 {Obrze?a betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05
75,5-2,5-4,8+4,0%2+14,8*2+1,3%242,3*2475,5+1,7*2 m 191,9
razem m 191,9
1069] KNR2-25 [Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z plyt wielootworowych
0407702 m? 7
110 KNR2-25 (Budowa nawierzchni z plyt wielootworowych azurowych o powierzehni ponad 1,0m2 (plyty z
0407/04  [rozbidrki) m2 72
6. Instalacja odgromowa (ilodci wg zestawienia na rys.E-1 projekiu elekérycznego)




Rodos 7.0.9 [9197]

Tabela przedmiaru robdt

"Termomodernizacja budynku CKU" - docicplenie dcian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drawiowe, termo- i hydroizolacja $cian

fundamentowych

Nr | Podstawa [Opis robdt Jm Ilodé
111] KNR 5-08 |Montaz zwodbw poziomych nienaprgzanych z preta o $rednicy fi8mm do dachu krytego blachg

0604/07  mocowanych uchwytami na blachg m 719
112 KNR5-08 |Lgczenie preia o $rednicy do 10mm na dachu za pomocs zlgezy skrgcanych odgalesnych

0618/02  |tréjnikowych szt 04
113} KNR 5-08 [Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomocs zlgezy skrecanych uniwersalnych

0618/03  |2-elementowych szt 13
114] KNR 3-08 [Eaczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocy zlgezy skrecanych uniwersalnych

0618/01  |krzyzowych szt 20
115] KNR5-08 {Osadzenie uchwytéw w podiciu ceglanym pod rury winidurowe pojedyncze z przygotowaniem

0101/09  [podloza przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego m 280
116 KNR 5-08 {Rury winidurowe o érednicy do 28mm niepalne

0116/02 m 280
117 ENR 5-08 |Weisganie do rur przewoddéw uziemiajgeych - prety ocynkowane fil0 w izolacji

0204/06 m 462
118} KNR5-08 |Montaz ziaczy kontrolnych o polezeniu drut-plaskownik w instalacji uziemiajgcej

0619/06 szt 20
i19] KNR 5-08 (Montax skrzynek probierczych dla zlaczy konirolnych preez praykrecenie do gotowego podloza

0404/07 szt 20
120} KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowege w wykopic - bednarka 30x4mm (otok + polaczenie z GSU w

0611/05  |budynku) m 278
1211 KNR 5-08 Montaz pzewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z bednarki 30x4mm na

0607/09  [podlozu ceglanym z kuciem r¢cznym m 30
122} KNR 5-08 |Spawanic przewodéw uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie

6617/01 sat 20
123| KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowe] - za pierwszy pomiar lub badanie

1205/03 pomiar 1
124| KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie

1205/04 pomiar 19
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Spis dzialéw przedmiaru robét

"Fermomodemizacja budynku CKU" - docieplenie $cian, stropodachéw, wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej, terme- i hydroizolacja $cian
fundamentowych

Nr |Opis

.| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

| Docieplenie §cian zewngtrznych styropianem gr.16em z r.towarzyszacymi

-\Jzolacja termiczna stropodachéw, remont $cianek attykowych i komindw

4Termo-1 hydroizolacja §cian fundamentowych przy gruncie - styradur 10¢m

1

2

3

4.|Remont schodéw zewngtrznych, zadaszenia, remont dobudéwki
5

6

| Instalacja odgromowa (ilofei wg zestawienia na rys.E-1 projektu elektrycznego)




