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Termomadernizacja budynku Centrum Edukagii ZUZiA11 {C) Datacomp 1994-2014
Zawodowej w Stalowe] Woli - przedmiar {lic. 00O53FET)

strona nr: 2

Og6lna charakterystyka obiektéw lub robot

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
1. Dokumentacja projeklowa opracowana przez "SOLARPOL" Polskie Centrum Energli Odnawialnej, 32-440 Sutkowice, ul. 1-go Maja 138
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu
inwsstorskiego, obliczanta planowanych koszléw prac projektowych araz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym” (Dz. U, z 2004, Nr. 130, poz. 1389) -

2. Dane dotyczace robdt egéinobudowlanych
Przedmiot projektu :
Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalows] Woli : docieplenie $cian, dachu i stropodachdw, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

Roboty podsiawowe

1. Wymiana stolarki okiennej PCV (585,63 m2 i drzwiowej PCV (11,60m2}, fasadowej aluminiowej (345,76 m2} , z wymiana parapetéw zewneltrznych
(calos€) iwewnelrznych (tylko wymienfana stolarka)

2, Docieplenie stropedachu wentylowanego granulatem z welny mineralne] gr 25cm (1584,9m2), wymiana pokrycia dachowego z papy, remont
komindw i atlyk,

3. Docieplenie stropodachu styropapg 25cm i pokiyce papg (1162,6 m2), wymiana obrdbek blacharskich;

4. Docieplente weing gr 16 cm i montaz drewnopodobnych plyt elewacyjnych - 265,8 m2

5. Docleplenie Scian zewngtrznych (2285,5 m2) styropianem gr. 16 cm, styropianem gr. 20¢m przewieszenia pigfra (204,60 m2), gr. 10 cm spodéw
(61,6 m2}, sfupéw i dcianek (112,4 m2) oraz osclezami (451,9 m2), z wykonczeniem tynkiem akrylowym , montaz szklanych zadaszer {2,75m2);

6. Termo- | hydroizolacja $cian fundamentowych przy gruncie: izofacla bitumiczna z dociepleniem styrodurem gr.14cm {901,1 m2) z zabezpiaczeniem
folig kubetkowa (629,7 m2), wykoriczenie czesei cokotowej tynkiam mozaikowym (308,9 m2);

7. Wykonanie opasek [ dojsé z kostki brukowej — 346,94 m2;

8. Remont murkow, okladzina 2 tynku jek na elewacii - 54,4 m2;

8. Remont schod6w (31,50m2), taraséw (243,4m2) , balusirad;

10. Instalacja odgromowa budynku : wymiana zwadéw pionowych z preta fi10 w rurkach i poziomych z preta fi 8 na wspornikach
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Przedmiar robdét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWE.J W STALOWEJ WOLI
1 {Element Wymlana stolarki okiennej | drzwiowej
1 KNR 18/929/3  |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka wewn.
(2) osciezy, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach {wg parameiréw opisanych w
projekcie)
Wliczenie ilo§ci robot:
04 2*1,35°0.,6 1,620000
09 1,40*0,60 0,840000
010 1,15*0,60 0,680000
016 0,58*1,12 0,649600
RAZEM: 3,799600[m2 3,80
2 |KNR19/929/8 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka wewn.
{2) ofciezy, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzieine, do 1,5'm2, osadzanie na dyblach (wg
parametrow opisanych w projekcie)
Wyliczenie llogci robot:
08 2*2,10°086 2,520000
012 1,75"0,6 1,050000
RAZEM: 3,670000]m2 3,57
3 |KNR18/929/10 |Wymiana okien i drzwi batkanowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg wewn.
{2) o§ciezy, okna rozwierane i uchyino-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, csadzanie na dyblach (wg
paramefréw opisanych w projekcie)
Wyliczentie ilosci robdt:
o7 4*2 600,60 6,240000
011 2*3,50'0,60 4,200000
Q15 16*2,45°0,87 34,104000
RAZEM: 44,544000|m2 44,54
4 |KNR19/929/11 [Wymiana okien | drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkanowe z PCV z obrébka wewn.
) odclezy, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na dyblach (wg
parametiéw opisanych w projekcie)
Wyliczenie ilosci robét:
Ot 42*2,45*2,10 216,080000
02 4,40"1,15 5,060000
05 1,80%2,60 4680000
08 7'5,45*1,16 44,254000
013 5,50"0,60 3,300000
014 4*5,23*1,15 24,058000
017 3*5,40%2,22 35,964000
018 4*2,00*2,50 20,000000
019 2*2,00*2,50 10,000000
Q20 3*(5,46*2,42+1,86%0,41) 42,050400
RAZEM: 405,456400|m2 405,46
5 [KNR 18929111 [Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka wewn.
2) oiciezy, okna rozwierane i uchyino-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na dyblach -
antywlamaniowe
Wyliczenle ilo§ct robot;
03 12*2,46*1,50 56,088000
014 125,231,165 72,174000
RAZEM: 128,262000{m2 128,26
6 |KNR19/920/12 (Wymiana okien i drzwi balkonowych zespelonych na okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka wewn.
{2) o$ciezy, drzwi balkonowe, osadzanie na dyblach - (wg paramelréw opisanych w projekcie)
Wyliczenie ilosci rob6t:
[2*1,00°2,0+1,46°2,0042*0,9*2,6 11,600000
RAZEM: 11,600000[m2 11,60
7 |KNR19/929/12 (Analogia : Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na stolarke aluminiowa z obrébka wewn,
(2) ofciezy - Fasady aluminiowe
Wliczenie ilosci robot:
5,484 0077 153,440000
19,20*3,00 57,600000
12,00*3,70-6,2*1,00 38,200000
16,60*3,00+3*2,00%0,40 52,200000
2*5,703,80 43,320000
RAZEM: 344,760000|m2 344,76
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Nr Podstawa Opls rob6t Jm llost
8 KNR 401/909/4 |Dopasowanie skrzydel okiennycii, zespolone, 0,5-2,5'm2 - analogla: regulacja isiniejgce]j (niewymienianej)
stolarki - R=2
R=2,000 M=1000 S=1,000
Whliczenie ilosci robdt:
[2+16+7+3+13+41+2 84,000000
RAZEM: 84,000000]s21 84
9  |KNR401/320/10 [Uszezelnienie stykdw oécieznic ze $cianami - uszczelnienie istnisjace] (niewymieniane}) stolarki piankg i
silkonem - R=2
R=2000 M=1,000 S=1000
Wliczenie ilosct robét:
pélnecna dzfedziniec 2%(2,46+2,10)°2 18,240000
zachodnia 2*(2,46+2,10)*16+2*(2,5+0,58)*7+2*(1,80+2 60)*3 215,440000
poludniowa 2*(2,46+2,10)*13 118,560000
wschodnia 2*(2,4642,10)*41+2*2,60°2+5,30+6,30 395,920000
RAZEM: 748,160000{m 748
10 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko - parapetéw wewngtrznych przy wymienianych
oknach
VWyliczenie itoscl rohot:
42%2,5144 46+12*2,51+42%1,41+1,8647*5,51+4*2 66+2*2 16+1,46
+1,2142*3,56+1,81+5,56+16*5,29+16*2,51+0,64+3%5,46+6*2,06
+5,62-1,06 373,110000
RAZEM: 373,110000|m 3731
11 |KNR 401732111 [Obsadzenie w $cianach z cegiel, parapetéw wewnetrznych z konglomeratu - analogia - przy wymienianych
oknach
Wyliczenie iloci robot:
- 42*2,5144,46+12*2,5142*1,41+1,86+7°5,51+4*2,66+2*2,16+1,46
+1,21+2%3,56+1,81+5,56+16°5,29+16*2,51+0,64+3*5,4646*2,06
+5,52-1,96 373,110000
RAZEM: 373,110000|mb 3731
12 [KNR 401/708/2 [Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategeri 11 na o$ciezach {na podiozach z cegiel, pustakéw
(1) ceraricznych, belondw), tynk cementowo-wapienny, oécieza szeroko$ci 25'cm
Wyliczenie iloSci robét:
przy cknach 373,41%0,22 82,084200
przy fasadach {19,20+2*3,00+12,00+2*3,70+16,60+2*3,4042*(5,70+2*3,80)+2*
5,00+1,50+2*2 04+2%(0,80+2 6*2))"0,22 26,806000
RAZEM: 108,980200|m 108,0
13 |KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierdwnosci (sfalowant) powierzchni tynku m2 108,0
14 |KNR 401/1204/2 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, §ciany wewnetrzne m2 108,0
2  |Element Docieplenie $cian zewngtrznych styropianem ar. 16 cm z robotami towarzyszacymi
15 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, ociegnic stalowych lub kral okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilo§ci robot:
wschodnla 112"2,451,90 55,860000
RAZEM: 55,860000|m2 55,86
16 [KNR 202!1210[3EKraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni ponad 2'm2
Wyficzenie iloel robot:
wschodnia [12:2,45%2,10 61,740000
RAZEM: 61,740000im2 61,74
17 |KNR401/701/3 |Analogia: Odbicie tynkéw zewngtrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowe) -
przyjeto 10% cgdlu §cian
Wyliczenie iloscl robét:
{2288,02*0,10 228,602000
RAZEM: 228,602000|m2 228,60
18  |KNR 23/2614/11 lOciep]enie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolowej
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja zachodnia 0,55+37,18+12,56424,17+2*2,25-6,1040,78+4*0,2-16,6 57,840000
elewacja wschodnia 24,66+50,03-6,3-5,3-19,2 43,890000
elewacja pdinocna 3,17+12,58+42 58+0,58 - 5,48*7-1,0 18,560000
elewacja pélnocna dziedziniec 42,20+12,48-2*5,70-2*2,0 38,280000
elewacja poludniowa dziedziniec 42,50-1,50 41,000000
elewacja poludniowa 12,79-12,00+18,10+15,75-2,00*3 28,640000
RAZEM: 230,210000|mb 230,21
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Nr Podstawa Opls robét Jm llosé
19 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 70-040, wraz z przygotowaniem podioza
{2) i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
Wyliczenie ifo&ci roho6t:
elewacja zachodnia 0,55(6,36-0,94)+(37,18+12,56+24,17)7(12,38-0,94*2)+2*2,25*(1 |,
3,38-0,94)-6,10°5,60+0,78*(4,89-0,94)+3,91*1,50+18,25%(0,04-0,
06)+4*0,2*4,80
-28'2,45*2,1-1,80*2,60*4-7°0,58*2,50-2*1,35"0,6-3*5,4*2,22-18,6
*2,40 579,348000
elewacja wschodnia 3,91%1,50+73,91%(12,38-0,94}+ 0,78%(4,89-0,84)+0,5*36,11 -
2,45*2,10'60 - (6,30+5,30)*2,35-19,20*2,45-4 4*1,15 484,471400
elewacja pdlnocna 3,17%(4,89-0,94)+2,61%(3,20-0,9)+12,58*(12,38-0,94) +(42,58+0,5
9)+(6,35-0,94) +12,26*2,00 - 5,48*3,28*7-2*2,45*2,10-1*1,75 282,648600
elewacja p&inocna dziedziniec 42,20%(12,38-0,06)+12,48%(6,53-0,94) - 4,84*1,00 -
11,50*2,60-2*2,0*0,6-2*5,70"3,45-8*2,45*2 10-16*2,45*0,87-4*5,
23*1,15 415,025200
elewacja poludniowa dziedziniec 42,50*(6,36+0,06+0,6)+2,25*3,12-1,70*1,16+12,17*2,00-
0,60%(4*2,60+2,1+1,4+1,15+3,6+1,75+5,5+2,1+3,50)-7*5,45*1,16
-1,50%0,65 263,609000
glewacja poludniowa 12,79%(6,53-0,94)-12,00%(4,4-0,94)+5,75*1,0+23,8 1*(12,38-4,4)
18,1+12,58)*(12,38-0,94)43,17*(4,89-0,94) -
282,45'2,10-3%(5,46*2 42) 405,531000
minus fasady z plytamt -(1,60%(3,17+42,08+22,76+15,75) +6,2*1,00+12,06*1,1) -145,106000
RAZEM:| 2285527200im2 2285,53
20 |KNR23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 70-040, wraz z przygotowaniem podloza
{3) i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowe] - spdd wypustu tarasu nad stoldwka
Wyliczenie ilodci robét:
]3,91‘15,75 61,582500
RAZEM: 61,582500|m2 61,58
21 |KNR23/2614/8 |Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 4 em EPS 70-040, wraz z przygolowaniem podioza i
{3} reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowe} , oécieza szerokosci do 30°cm,
Whyliczenie ilosci robot:
elewacja pdlnocna {7%(5,48+2*3,28)+2*(2 45+2 1*2)+(2*1,75+1,00)*0,30 +42,58*0,25 41,268000
elewacja zachodnia {28%(2,45+2*2,1)+(1,80+42*2,60)*4+7*(0,58+2*2,50)+2*(1,35+2"C,
B+3%(5,4+2*2,22)+16,6+2*2,40)*0,30 92,784000
elawacja wschodnia ((2,45+2*2 10y"60+
(6,30+5,30+4*2,35)+19,20+2*2 45+4 4+2*1,15)*0,30 135,240000
elewacja péinocna dziedziniec (4*(5,23+1,15*2)+16*(2 46+0,87*2}+8*(2,45+2,10*2)+2%(5,70+3,4
5%2)+11,6+2*3,10)*0,30 57,978000
elewacja poludniowa dziedziniec (12*2*0,60 +
2*(4°2,60+2,1+1,4+1,15+3,6+1,75+5 5+2,143,50)+7*(5,45+2*1 1
6)+1,50+2°0,65)*0,30+42,50"0,25 51,002000
elewac]a poludniowa (12,00-5,75+2*(4,4-0,94)+
28*(2,45+2*2,10)+3*(5,46+2*2,42))*0,30+18,10*0,25 73,606000
RAZEM: 451,879000|m2 451,88
22 [KNR23/2614/8 {Ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 cm EPS 70-040, wraz z przygotowaniem podloza i
(3} rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowe] akrylowe] - slupy i $ciana na przejéciu
Wyliczenie iloSci robot:
elewacja zachodnia - przej§cie (28,43+1,95)*(4,07-2,1}+4°0,569*3,40 +6*4*(0,53+0,05)*2,70 74,783700
elewacjawschodnia 5*4*(0,63+0,05)*2,70 37,584000
RAZEM: 112,367700{m2 112,37
23 |KNR2312614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styroplanowymi gr. 20 cm EPS 70-032, wraz z przygotowaniem podloza
{2} i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarsiwowe] akrylowej - przewleszona plyta | pietra nad
parerem
Wyliczenie ilosci robot:
wschodnia 36,54°2,61 + 13,26*5,64 - 6*0,6"0,6-0,73*1,05 167,229300
2,00*18,68 37,360000
RAZEM: 204,58930G0|m?2 204,59
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sirona nr: 6
Nr Podstawa Cpis robét Jm lloéé
24 |KNR 23/2614/10 |Ochrona naroznikéw wypulkdych katownikiem metalowym
Wyliczenie itosci robét:
péinocna (7%(5,48+2°3,28)+2*(2,45+2,1* 2)+(2*1,75+1,0))+2*12,38+6 35
+54,33 187,520000
wschodnia ({2,45+2*2,10)*60+
(6,30+5,30+4"2,35)+18,20+2*2,45+4,4+2*1,15) + 36,11
+6*4*2,70 +12,38*2 576,470000
2achodnia 28*(2,4542*2,1)+(1,80+2*2,60)*4+7*(0,58+2*2 50)+2*(1,35+2*0,
6)+3%(5,4+2%2,22)+16,6+2*2 40 309,280000
pélnocna dziedziniec 44(5,23+1,15"2)+16%(2,45+0,87*2)+8*(2,45+2,10*2)+2*(5,70+3 .4
5*2)+11,5+23,10 +2*13,38 220,020000
poludniowa dziedziniec 12°2*0,60 +
2%(4*2,60+2,1+1,4+1,1543,6+1,75+5 5+2,1+3,50)+ 7*(5,45+2*1,1
6)+2*1,75+1,70+42 50 179,490000
petudniowa (12,00-5,75+2*(4,4-0,94)+
28"(2,45+2*2,10)+3*(5,46+2*2,42))+18,10+12,38*2 273,130000
RAZEM:| 1 745,910000|mb 174591
25 |KNR401/535/8 |Rozebranle obrdbek blacharskich: - parapely zewnelrzne z blachy
Wyliczenie iloéei robot:
péinocna {7*5,55+2*2,51)*0,18 7,896600
wschodnia {(2,51*60+6,36+5,36+19,26+4,46)*0,18 33,487200
zachodnia (282,51+1,86*4+7°0,64+2*1,41+3°5,46+16,66-3*2,0043*5,29)*0
18 23,027400
pdinocnadziedziniec {5,29*10+2,51*16+2,51*8+11,56-2*2)*0,18 21,726000
pofudniowa dziedziniec (472,66+2,16+1,46+1,21+3,66+1,8145,56+2,16+3,56+7*5,51)*0,
18 12,742200
poludniowa (2,51"28+3'5,28+3(5,51-2,00)*0,18 17402400
RAZEM: 116,281800|m2 116,28
26 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych - ckapdw - analogia montaz parapetow
20253912 zewnglrznych z blachy powlekanej gr 0.7mm
Wyliczenie iloSci robdt:
poélnocna (7°5,65+2*2,51) 43,870000
wschodnia 2,51*60+6,36+5,36+19,26+4,46 186,040000
zachodnia 282,51+1,86'4+7°0,64+2*1,41+3*5,46+16,66-3*2,00+3°5,28 127,930000
pdlnocna dziedziniec 5,20"10+2,51*16+2,51*8+11,56-2*2 120,700000
polfudniowa dziedziniec 42,66+2,16+1,46+1,21+3,66+1,81+5,56+2,16+3,56+7*5,51 70,780000
poiudniowa 2,51*28+3%5,29+3%(5,51-2,0) 96,680000
RAZEM: 646,010000|m 646,01
27  (Kalkulacja Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe kratki ze stali nierdzewnej
indywiduaina szt 56
28 {[Kalkulacia Bemontaz i ponowny montaz odrestaurowanych (lub nowych) uchwytéw na flagi, klimatyzatary, anfeny,
indywidualna fablic informacyjnych, kamer monitoringu, wspornikéw o$wistlenta ifp. - wg ustaler z uzytkownikiem kpl 1
29  |Kalkulacja Wyjscie na dach aluminiowg drabing z koszem ochrennym
indywidualna kpl 2
30 iKalkulacja Wykonanie szklanych zadaszen nad wej$ciami - rozwiazanie sylemowe wg detalu w projekcie
indywidualna
Wyliczenie llodci robot:
poludniowa dziedziniec 12,75*1,00 2,750000
RAZEM; 2,750000|m2 2,75 |
31 KNR712M03/4 [Czyszezenie przez szczotkowanie reczne do 2 slopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzehni B, rurociagi, :
Fi'do 57°'mm - analogia - czyszczenie sfupkéw stalowych - R=2
R=2,000 M=1,000 S=1,000 !
Wyliczenie ilosci robéi;
[0,10%4*2,75%6 6,600000 :
RAZEM: 6,600000(m2 6,60
32 {KNR712/205/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, ruroclagl, Fi'do 57 mm, farba chemoodporna
{1 czerwona tienkowa m2 6,60
33 |KNR712/211/4 |Malowanie pgdzlem - farba epoksydowa nawierzchniowa - 2 -Kroinie
{3) Krotno§é=2 m2 6,60
3  |Element Docleplenie welng gr 16 cm i montaz drewnopodobnych plyt elewacyjnych
34 |KNR401/426/3 iRozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub plwpust - rozebranie obicia
daszkéw
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja poludniowa - daszek nad (6,20+276,80)*(4,4-3,4) +6,20"6,90
wejsclem - bokii spod 62,780000
elewacja poinocna dziedziniec - daszek  [4,34*12,06+(4,35+6,40+12,026)*(4,28-3,18)
nad wejsciem - boki i spod 77,394000
RAZEM: 140,174000|m2 140,2
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35 [Kalkulacja Fasada wentylowana - docieplenie welng skalng z czarnym welonem grubosci 16cm (lambda 0.038) i
wiasna gestesci minimum 55kg/m3, wykonanie nierdzewnego stelazu i montaz prefabrykowanych plyt
elewacyjnych z welny minerainej gr. 8 mm z powloka ociironng, szamoczyszczgcea - kolor wg rysunky, plyty
niepalne kiasy A2
Wyliczenie ilosci robot:
ielewacja poludniowa - daszek nad {6,20+2*6,90)*(4,4-3,4) +6,20'6,9
wejsciem - boki § spod 62,780000
elewacja pdinocna dziedziniec - daszek [4,34*12,06+(4,35+6,40+12,026)*(4,28-3,18)
nad wejsciem - boki i spod 77,384000
stoldwka - aftyka 1,60%(3,17+42,08+22,76+15,75) 125,640000
RAZEM: 265,814000|m2 265,8
4  [Element Termo- | hydroizolacja §cian fundamentowych - styrodur 14 cm z robotami towarzyszacymi
36 |KNR 401/354/8 |Wykucle z mury, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
VWliczenie ilodci robdt:
[5,23*1,15*(31316) 72,174000
RAZEM: 72,174000[m2 72,17
37 AT 310172 [Reboty remontowe, nawierzchnle bitumiczne, clacle na glebokosé 6-10cm
Wyliczenie ilo§cl rob6t:
|43,53+0,50+12,65 56,770000
RAZEM: 56,770000{m 58,77
38 |KNR231/803/3 |Rozebranle nawlerzchnl z mleszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznis, grubosé nawierzchni 3'em
Wyliczenie ifo&ci robot:
péinocna i1*(43,63+0,50+12,65) 56,770000
RAZEM: 56,770000|m2 56,77
3% |KNR231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
Tem
Krotnoéé=4
Wyliczenie ilosci robot:
|1‘(43,53+0,59+12,65) 56,770000
RAZEM: 56,770000[m2 56,77
40 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe], grubosé 6'cm, na podsypce plaskowej, kostka szara - rozbitrka
(1} istniejacej opaski (R=0.3}
R=0,300 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[12,51*1,00 . 12,510000
RAZEM: 12,510000{m2 12,51
41 HKNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie iloscl robot:
poludniowa dziedziniec (42,5+0,3)*0,5 21,400000
0.,5%(17,21+6,75+15,76+25,43+8,78+33,27+0,15+17,95+34,73+2
*2,25+2,67+16,8345,61+40,8) 95,220000
RAZEM: 116,620000]m2 116,62
42 IKNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowe} mechanicznie, grubosé 12°cm
Wyliczenie ilosci robét:
elewacja zachoednia - w przejsciu 20,51*1,0 20,510000
wschodnia 35,54+13,25+5,64 54,430000
RAZEM: 74,940000(m2 74,94
43 [KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krolnogé=3 m2 74,94
44 |KNR 401/108/18 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukeji gruzo- | 2uzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robét:
[74,94*0,15 11,241000
RAZEM: 11,241000]m3 11,24
45 |KNR 401/108/20 [Wyw6z samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
Krotnogé=4 m 11,24
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46 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykanywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii
H
Krolnosé=0,6
Wyliczenie iloci robdk:
elewacja poludniowa 12,79%(2,35+0,56)}+19,10*2,0+15,75*0,5%(1,5+1,36) 97,841400
elewacja zachodnia 19,80%(1,95-0,95-0,2}+0,5"9,28°0,95+18,25*(2,35-1,34)+17,13*1,
36+7,82°0,5%1,30+6, 48*(2,35+0,56) 85,917100
elewacja wschodnia (24,66+5,64)(1,36+0,14)+(50,03+2*1,0)%(2,35+0,69) 203,621200
elewaca polnocna 9,9770,5%(2,35*2+0,69) +42,58*2,35 128,932150
elewacja péinocna dziedzinlec (42,20+2"2,25)*(3,31-1,34)}+12,48*(2,35+0,56)+0,54,84%(0,47+1,
84} 133,908000
elewacja poludniowa dziedziniec 42,50"0,50"(1,40+1,0) 51,000000
RAZEM: 699,317850(m3 699,3
47 |KNR201/310/3 |Wykopy ciagle iub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku na odkiad, wykopy
o glghokoéci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
Krotno$é=0,4 m3 699,3
48 IKNR 17/2608/1 [Przygotowanie podioza pod docieplenie metody lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wliczente ilo$ci rohét:
elewacja pofudniowa 12,797(2,35+0,94)-12,0°0,38+18,10*(3,31+0,96)+15,75%(1,36+0,8
4}-3*5,23*1,18 132,987600
elewacja zachodnia (18,80+40,2)*(1,95+0,94)+18,25%(2,35-0,06)-3*5,23*1,15+6,48*(
0,94+2 38)+24,94*(1,36+0,94)-16,6*0,6-3*2,0070,40-
3*1,00*0,95 146,754200
elewacja wschodnia (24,66+5,64)*(1,36+0,94)+50,03*(2,35+0,94)-(6,30+5,30)*0,25-1
9,20%0,55 220,828700
elewacja pélnocna (8,97+0,59+42,58)*(2,35+0,94) -7*5,48*0,72 147,211400
elewacja pdlnocna dziedziniec (42,20+2'2,25)*(3,31-0,08)+12,48%(2,35+(),94)+4,84*1,00-6%5,23
*1,16-2"5,70*0,35 157,587200
elewacja poludniowa dziedzinisc 42,80%(1,40+0,88) -1,46 *1,27 95,729800
RAZEM: 901,108900|m2 901,1
483 [KNR29/636/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych ped uszczalnienia w technologii np. BOTAZIT BM
92, gruntowanie np. Botact BE 901, recznie m2 01,1
50 |KNR29/641/1 [Wysckoslastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii np. BOTAMENT, szpachlowanie masa,
np. masa BOTAZIT BM 92 m2 o01,1
51 (KNR41/115/1 [Docieplenie écian fundamentowych plytami polistyrenowymi XPS gr 14 cm (10+4) o wspdlczynniku lambda
(1) 0,032 W/m2*K w technologii np. BOTAMENT, mocowanie punktowe, np. masa BOTAZIT BM 92
Krolno§é=2
Whliczente iloscl robot;
elewacja pofudniowa 12,79%(2,35+0,94)-12,0*0,38+18,10%(3,31+0,96)+15,76%(1,36+0,9
4)- 3*5,23*1,156 132,987600
elewacja poludniowa dziedziniec 42,80%(1,40+0,88) -1,46 *1,27 95,729800
elewacja zachodnia (18,80+470,2)*(1,85+0,84)+18,25%(2,35-0,06)-3*5,23*1,15+6,48*(
0,04+2,35)+24,94*(1,36+0,94)-16,6"0,6-3*2,00%0,40 -
3*1,00°0,95 146,754200
elewacja wschodnia (24,66+5,64)*(1,36+0,94)+50,03*(2,35+0,94)-(8,30+5,30)*0,25-1
9,20*0,55 220,828700
slewacja péinocna (9,97+0,59+42,58)*(2,35+0,94} -7*5,48%0,72 147,211400
elewacja pdlnocna dziedzinlec (42,2042*2,25)*(3,31-0,06)+12,48%(2,35+0,94)+4,84*1,00-6*5,23
*1,15-2*5,700,35 157,597200
RAZEM: 901,108900;m2 901, 1
52 |KNR 202/616/4 [lzolacja plonowe z foll kubelkowej na fundamenty
Wyliczenie ilogci robot:
[901,1-271,4 629,700000
RAZEM: 629,700000(m2 629,7
63 |KNR17/2609/2 |Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gofowych zapraw
klejacych, przykiejenie piyt styroptanowych do oScie2y - gr. 5 cm - $clany przejscia
Whilczenie ilo$ci robot:
4ciana ](1,0+2,00}‘(10,00+6,00) 48,000000
RAZEM: 48,000000|m2 48,0
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64 |KNR 17/2609/2 |Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przykiejenie plyt styroplanowych do oSciezy i slupéw - gr. 4 cm
Wliczenie ilosci robdt:
elewacja poludniowa dziedziniec 0,27* 1,282 0691200
wschodnia 0,27*(2*0,55+4*0,25) (,567000
potudniowa 0,274(2*0,38+3%(2*1,15+5,23)) 6,304500
elewacja péinocna dziedziniec 0,27*(4*0,35+6%(2%1,15+5,23)) 12,576600
péinocna 0,27*7*2*0,72 2,721600
zachodnia 0,27*(3*(2*1,15+5,23)+1,88"6+0,4*6+2%0,95) 10,305900
stupy 2*4*(0,563+0,05)*0,94 4,361600
RAZEM: 37,528400{m2 37.5
55 |KNR 17/2609/6 [Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Wiliczenie iloéci robot:
elewacja poludniowa (0,5+0,3y*0,38+18,10*(0,96+1,31)-3*5,23*1,15
+15,750,50%(1,16+0,80) 38,782500
elewacja zachodnia (19,80+6,43)*(0,95+0,94)-0,58,73*0,95+18,25*1,28-3*5,23*1,15
+6,48*0,38+7,82*0,5%(2,24+1,16)+17,13*0,58-3*2,2*0,4 73,796250
elewacja wschodnia (50,03-6,3-5,30)*(0,94-0,69)+(24,66+5,64)*(0,94-0,14)-0,55%19,2
0 23,287500
elewacja pdinocna 9,97*0,5%(0,25+0,94)+{42,58+0,59y0,94 -7*5,48*0,72 18,892750
elewacja pdinocna dziedziniec {42,2042*2,25-4,84)*1,28-6"5,23"1,15+4,84*0,5*(0,45+1,81)+12,
48%0,45-2*5,700,35 24,589000
elewacja poludniowa dziedziniec (18,19+0,3y'0,88+12 47°0,5*(0,88+1,28)+(11,83-1,5)*1,28
+1,80%(0,3+0,25) 44,006200
stupy i sciany przej§cia 48,0 48,000000
RAZEM: 271,354200|m2 2714
56 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styroplanowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przykiejenie jednej warstwy siatki na o§ciezach i stupach m2 35,6
57 |KNR 17/2609/8 [QOchrona naroznikdéw wypuklych katownikiern metalowym
Wyliczenie ilodci robot:
elewacja poludniowa dziedziniec 1,28*2 +3*1,90 8,260000
wschodnia (2*0,55+4*0,25) 2,100000
péinocna dziedziniec {(4*0,35+6%(2*1,15+5,23)) 46,580000
poludniowa {2*0,38+3*(2*1,15+5,23)) 23,350000
pélnocna 720,72 10,080000
zachodnia {3"(2*1,1645,23)+0,95*6+0,4"6) 30,690000
RAZEM: 121,060000(mb 1211
58 [KNR 17/9301 [Nalozenie na podloze gruntu - gruntowanie pod tynk mozaikowy
Whliczenle ilosel robét;
elewacja poludniowa (0,6+0,3)*0,35+18,10%(0,96+1,31)-3*5,23*1,15
+15,75"0,50*(1,16+0,80) 38,782500
elewacja zachodnia {19,80+6,43)*(0,95+0,94)-0,5*8,73*0,05+18,25*1,28-3*5,23*1,15
+6,48%0,38+7,82%0,5%(2,24+1,16)+17,13*0,568-3*2,2*0 4 73,796250
elewacja wschodnia {50,03-6,3-5,30)*(0,94-0,69)+(24,66+5,64)*(0,94-0,14)-0,55* 19,2
0 23,287500
slewacja ptinocna 9,97*0,5*(0,25+0,94)+(42,58+0,59)*0,94 -7*5,48*0,72 18,802750
elewacja poinocna dziedziniec (42,20+2%2,25-4,84)Y1,28-6*5,23*1,15+4,84*0,6*(0,45+1,81)+12,
48"0,45-2*5,70"0,35 24,588000
elewacja poludniowa dziedziniec (18,19+0,3)*0,88+12,47*0,5(0,88+1,28)+(11,83-1,5)*1,28
+1,80%(0,3+(,25) 44,006200
ofcieza 311 31,100000
stupy i sciany przejscia 52,4 52,400000
RAZEM: 306,854200;m2 306,9
59 |[KNR 17/930/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego gr. 1.5 mm na écianach plaskichi
powierzchniach poziomych - kolor RAL 1035
Wliczenie iloSci robot:
[306,8-35,5 271,400000
RAZEM: 271,400000|m2 2714
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60 [KNR 17/930/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego gr. 1,5 mrm na osciezach szerokoécl do
30°cm - kolor RAL 1035
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja peludniowa dziedziniec 2%1,28*0,27 0,681200
wschodnia 0,27*(2*0,55+40,25} 0,567000
péinocna dzledziniec 0,27*(4*0,35+6*(2*1,1545,23)) 12,576600
poludniowa 0,27%(2*0,38+3%(2"1,15+5,23)) 6,304500
zachodnia 0,27%3*(2*1,15+5,23)+0,95'6+0,4"6) 8,286300
pélnocna 0,27*7*2*0,72 2,721600
2*4*(0,53+0,05)*0,94 4,361600
RAZEM: 35,508800[m2 35,5
61 [KNR201/230/1 [Zasypywanie wykopow spycharkami, przemleszczanie na odleglodé do 10°m, grunt kategorii I-111, spycharka
(1} 55'kW (75'KM)
Krotnosé=0,8
Wyliczenie ilodci robot:
[699,30 - 901,1*0,15 564,135000
RAZEM: 564,135000|m3 564,14
62 |KNR201/601/1 |Reczne zasypywante wykopow ze skarpami, z przerzutem na odleglosé do 3'm, kategoria gruntu [l
Krotno§é=0,2
Wyliczenie ilosci robot:
[699,30 - 901,1%0,15 564,135000
RAZEM: 564,135000|m3 564,14
63 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubljakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll
Wyliczenie flosci robdt:
|699,30 - 901,1*0,15 564,135000
RAZEM: 564,135000|m3 564,14
64 {KNR 401/108/7 EWywéz samochodami samowyladowezymi do 1°'km, grunt kategori IV
Wyliczenie itosci robot:
|699,3-564,14 135,160000
RAZEM: 135,160000|m3 135,16
856 |KNR401/108/8 \Wywéz samochodami samowyladowezymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Krotnogé=4 m3 135,16
66 |KNR231/311/1 |Nawlerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca,
grubo$ci 4'cm - uzupeinienie nawierzchni od péinocy
VWyiiczenie ilodci robot:
[1*{43,53+0,59+12,65) 56,770000
RAZEM: 56,770000|m2 56,8
67 |KNR231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfallowa cieralna,
grubosei 3'cm
Wyliczenie ilosci robét:
[1%(43,53+0,59+12,65) 56,770000
RAZEM: 56,770000]m2 56,8
5  |Element Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatern z welny mineralnej, wymiana pokrycia
dachowego z papy, remont komindw i attyk
68 [KNR912/303/4 |lzolacja granulalem z welny minerainej gr. 15°cn ¢ wspélczynniku przewodzenia clepla nie wigkszym niz
0,042W/mK, metodg wdmuchiwania do przestrzeni pozioinych oraz dostarczenie i montaz plastikowych
kominkéw wentylacyjnych w celu wiasciwe] wentylacji stropodachu
Wyliczenie Hosci robdt:
142,02*12,18+(36,11+36,85)*12,32 +37,21*2,83+15,36"4,48 1 584,941500
RAZEM:| 1584,941500|m2 1584,9
69 |KNR912/303/6 zolacja granulatem z weiny mineralnej gr. 15°cn, dodatek za kazdy 1°cm grubosci
Krotnosé=10
Wyliczenie ilo&ci robot:
|42,02°12,18+(36,11+36,85)*12,32 +37,21%2,83+15,36"4,49 1 584,241500
RAZEM:} 1 584,941500im2 15849
70 |KNR 404/509/3 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaklad - zerwanie starego pokrycia z papy
Wyliczenie ilosci robot:
142,02*12,18+(36,11+36,85)*12,32+37,21*2,83+ 15,36°4,49 1584,941500
RAZEM:; 1 584,241500|m2 1684,9
71 |KNNRW 3/506/3;Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, dwuwarstwowe pokrycie z papy podkladowej oraz
papy wierzchniego pokrycia 5,2° mm m2 1584,9
72 [KNR 401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - rozbiérka starych obrébek komindw z papy
Wyliczenie ilosci robot:
2*((4,40+0,7)*2+{4,10+0,70)*2+(4,30+0,7)+(3,4+0,7)*3+4,00+0,6
+2,90+40,6+46%(0,840,7)+0,95+0,7541,040,7+1,6+0,7+2,80+0,7+2,
00+2,40j*0,3 41,580000
RAZEM: 41,580000[m2 41,58
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73  |Kalkulacja Utylizacja i wywéz papy z rozbiérki
wiasna
Wyliczenie ilosci robol;
przyjeto drednlo 4kg/m2 - $rednio 3 {1584,9+41,568)*3*4/1000
warsiwy pokrycia 19,517760
RAZEM: 19,517760[t 19,52
74 |KNNRW 3/506/4|Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i
{2} zaimpregnowanym podiozu belonowym, papa grubosci 5,2' mm - nowe obrébki komingw
Wyliczenie ilosci robot:
2*((4,40+0,7Y°2+(4,10+0,70)*2+({4,30+0,7)4(3,4+0,7)*3+4,0040,6
+2,90+0,646*(0,8+0,7)+0,95+0,75+1,9+0,7+1,6+0,7+2,80+0,7+2,
00+2,40)*0,5 69,300000
RAZEM: 69,300000|m2 69,30
75 (KNR 23/2614/11 iOcieplenEe $cian budynkdw plylami styropianowymi - zamocowanie listwy cokelowej przy keminach
Wyliczenie flodci robot:
2%((4,40+0,7)*2+(4,10+0,70)*2+(4,30+0,714(3,4+0,7)*3+4,00+0,6
+2,90+40,6+6%(0,9+40,7)+0,85+0,75+1,8+0,7+1,6+0,7+2,80+0,7+2,
00+2,40) 138,600000
RAZEM; 138,600800;mb 138,60
76 [KNR23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, wraz z przygotowanlem podioza i reczne wykonanis
(2) wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, £clany z cegly, - tynk mineralny
Wyliczenie iloscl robdt:
2%((4,4040,7)"2+(4,10+0,70)*2+(4,30+0,7)+(3,4+0,7y*3+4,00+0,6
+2,90+0,6+6%0,9+40,7)+0,9540,75+1,9+0,7+1,68+0,7+2,80+0,7)*0
.80 103,840000
2*(2,00+2,40)*1,50 13,200000
RAZEM: 117,040000|m2 117,04
77 |KNR 23/2611/1 (Przygolowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, ovzyszczenie mechaniczne i
zmycie - czapki kominowe
Wyliczenie ilosci robdf:
(4,40%0,7)*24(4,10°0,70)*2+4,30*0,7+3,4*0,7*3+4,00*0,6 +2,90*0,
6+60,9"0,7+0,05*0,75+1,9"0,7+1,6"0,7+2,80*0,7+2,00%2 40 39,892500
RAZEM: 39,892500{m2 39,89
78 |KNR 23/2612/6 [Ocleplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - prayklejenie warstwy sialki, $ciany m2 39,89
79 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikGw wypukiych katownikiem
metalowym
Wyliczenie ilosci robét:
[20%4*0,80+41,50 70,000000
RAZEM: 70,000000{mb 70,0
80 [ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25°¢m - czapy komintw
202/541/2
Whyliczenle ilosci robét:
czapy kominéw (4,40°0,7)*2+(4,10"0,70)*2+4,30*0,7+3,4*0,7*3+4,0070,6+2,80*0,
6+6'0,9*0,7+0,95"0,75+1,9*0,7+1,6°0,7+2,80*0,7+2,00*2 40 39,892500
RAZEM: 39,892500{m2 39,89
81 [Kalkulacja Wymiana wpustéw dachowych odwadniajacych, z dociepleniem rury spustowej do poziomu 100cm ponizej
wiasna poziomu stropodachu szt 8
82 |KNR401/535/8 iRozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kelnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sig do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robét:
attyki 0,20%(2*(36,85+36,11+0,4+12,32/c0s(5))} +0,60*12,32 41,682824
0,20*2*(42,02+12,18/cos(5)) 21,698610
0,2*(4,49+15,36+41,70+2 83) 12,876000
RAZEM: 76,257434[m2 76,26
83 |KNR17/2608/3 Pr;ygotowanie podioza pod docieplenie metods lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajacym
1-krotnie
Wyliczenie ilosci robdt:
0,80°2*(36,85+36,11+0,4+12,32/cos(5)+12,32) 156,875297
0,80%2*(42,02+12,18/c05(5)) 86,784441
RAZEM: 243,669738|m2 243,67
84 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przykisjenie piyt styroplanowych do
§cian - allyka - styropian laminowany gr. 5 cm
Whliczenie ilosci robot:
(0,80+0,25)*2*(36,85+36,11+0,4+12,32/cos(5)+12,32) 205,898827
{0,8+0,25)*2*(42,02+12,18/cos(5)) 113,917704
RAZEM: 319,816531|m2 319,82
85 |KNNRW 3/506/4 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawlerzehniowe] na oczyszozonym i
(2) Zaimpregnhowanyin podlozu betonowym, papa grubosci 5,2'mm m2 243,67
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
86 |KNR 401/414/11 [Monfaz piyly OSB 22 pod obrébke blacharska na attyce
Wliczenie ilosci robot:
2*(36,85+36,11+0,642*12 32/cos(b}} 196,588242
2*(42,02+12,18/cos(5)} 108,493051
RAZEM: 305,081293|m 305,08
87 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinigciu ponad 25 cm
202/541/2
Wyliczenie iloci robot:
305*0,45
Przykrycia altyk: 137,250000
RAZEM: 137,250000|m?2 137,25
6 Element Pocleplenle stropodachu pelnego styropapa gr. 25 cm, wykonanie pokrycla dachowego z papy,
remont attyk
88 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaklad
Wyliczenie iloéci robobt:
(12,18%13,04+34,25%6,22+7,88°6,37+42,13"13,04+12,51*6,07+5,
80"6,7)/cos(5) +11,63*6,20/c08(3) 1 162,682872
minus daszek nad wejsclem z blachy -5,80"6,7/cos(5}) -39,008439
RAZEM:! 1 123,574433|m2 11236
89 |Kalkulacja Utylizacje | wywéz papy z rozbidrki
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
przyjeto Srednio 4kg/m2 - srednio 3 1123,6*3*4/1000
warstwy pokrycia 13,483200
RAZEM: 13,483200(t 13,48
80 |KNR202/406/1 |Murlaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - Analogla- przykrecenie belki drewnianef 16x16cm na
krawedzi siropedachu
Wyliczenie ilosci robot:
(7,88+34,25)*0,16*0,16 1,078528
(2'6,70/cos(3)+5,801*0,16*0,16 0,481991
RAZEM: 1,570519[m3 1,67
91  [KNR 202/607/2 ]lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polistylenowej szerokie] - paroizolacja
Wyliczenie iloéci robét:
(12,18"13,04+34,256"6,22+7,88"6,37+42,13*13,04+12,51*6,07+5,
80'6,7)cos(5) +11,63*8,20/cos(3) 1162,582872
RAZEM:| 1 162,582872{m2 1162,6
92 JKNR202/609/3 |lzolacie cieplne i przeciwdZwigkowe z plyl styropianowych, izolacle poziome na wierzchu konsirukgji, na
sucho, 1'warstwa - styropapa EPS 100 grubosci 25cm, fambda 0,038 Wim*K
Wyliczenie ilosci robot:
(12,18%13,04+34,25%6,22+7 86"6,37+42,13*13,04412,61"6,07+5,
80*6,7)/cos(b) +11,63*8,20/cos(3) 1162,582872
RAZEM:| 1 162,582872Im2 11626
93 |KNR 17/2609/5 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klgjacych, przymocowanle plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
Wyliczenie iloSci robot:
[1163%4,5 5 233,500000
RAZEM:| 6 233,500000(szt 5234
94 IKNNRW 3/506/3 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, jednowarstwowe pokrycie z papy wierzchniego
pokrycia 5,2'mm m2 1162,6
95  |Kalkulacja Wymiana wpustow dachowych odwadniajgcych, z dociepleniem rury spustowej do poziomu 100¢m ponize]
wiasna poziomu stropodachu szt 11
96 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sig do uzylku - attyki
Whyliczenle ilo§ci robot:
attyki 0,20*(2*{12,18+0,2+42,13)+42,13+2*5,47/cos(5)) 32,426358
0,20*{2*12,51+5,80+2*6,70/cos(3)) 8,847678
0,20*(11,63+2"6,20/cos(3)) 4,809403
: RAZEM: 46,083439|m2 46,08
97 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podloza pod docieplenie metody lekka-mokea, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie m2 188,40
98 |KNR23/2612M1 [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykiejenie piyt styropianowych do
$cian - attyka - slyropian laminowany gr 5cm
Wyliczenie ilodci robot:
poludnie dziedziniec (0,20+0,05+0,16+0,85)*2*(12,18+0,20+42,13+13,04*0,8)/cos(5) 157,681706
pofudnie dziedziniec (0,20+0,05+0,16+0,3)*(5,47+5, 32} cos(5) 7,690163
daszek pbinoc dziedziniec 11,63%(0,5+0,20+0,05+0,15) 10,467000
daszek od poludnia {5,804276,07)*(0,3+0,20+0,05+0,15} 12,658000
RAZEM; 188,396869|m2 188,40
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm lfosé
99 |KNNRW 3/506/4 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej na oczyszezonym |
{2) zaimpregnowanym podiozu betonowym, papa grubo$ei 5,2 mm
Wyliczenie Hosci robét:
0,85"2%(12,18+0,20+42,13+13,04*0,6)/cos(b) 106,372580
0,3*(5,47+5,32)/cos(b) 3,249365
11,63%0,5 5,815000
(5,80+2*6,07)*0,3 5,382000
RAZEM: 120,818945|m?2 120,82
100 {KNR 401/414/11 |Moniaz piyly OSB 22 pod obrébke blacharska na attyce
Wyliczenie ilosci robobt:
2*(12,18+0,20+42,13+0,2+0.5*13,04/cos(5)} 122,500811
34,25+7,88+0,40+2*5,47/cos(5) 53,511789
6,20+2"6,70/cos(3) 16,618389
12,03+2*6,2/cos(3) 24,447017
RAZEM: 220,087008|m 220,09
101 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25'cm
202154112
Wyliczenie ilosci robot:
220*0,45
Przykrycia attyk: $9,000000
RAZEM: 99,000000[{m2 98,00
7  |Element Opaska i dojScia z kostki brukowej
102 [KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, belonowej mechanicznie, grubosé 12°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
wschodnia - pozostate do rozbiérki [(13,26+36,54)*(3,01-1,0) 100,088000
RAZEM: 100,098000)m?2 100,10
103 |KNR 401/108/18 [wywéz samochedami samowyladowezymi do 1°km, giuz z konstrukcji gruzo- i 2uziobetonowych
Wyliczenie iloSci robét:
[100,1*0,15 15,015000
RAZEM: 15,015000|m3 15,02
104 [KNR 401/108/20 (Wywoz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol,17-18)
Krotnosé=4 m3 15,02
105 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, liuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszezenlu 15'cm
Wyliczenie ilodci robot:
0,5%(17,21+8,75+15,76+25,43+2*20,51+8,78+33,27+0,15+17,95
+34,73+2%2,25+2,67+16,83+12,6145,61+0,8) 121,985000
18,682,00-30,630,63 36,169300
13,26"6,14+36,54*3,01 - 5*0,63*0,63-1,05"0,6 188,787300
RAZEM: 346,941600im2 346,94
106 {KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa -
{2) kostka z odzysku
Whliczenie iloscei robot:
[12,51*1,00 12,510000
RAZEM: 12,510000{m2 12,51
107 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubogé 8'cm, na podsypee piaskowej, kostka kolorowa -
(2} opaska wokél budynku, dojscia
Wyliczenie ilosci robodt:
0.5%(17,2146,75+15,76+25,43+2*20,51+8,78+33,27+0,15+17,95
+34,73+2%2,25+2,67+16,83+12 5145 61+0,8) 121,985000
18,68*2,00-3"0,63"0,63 36,169300
13,26*6,14+36,54*3,01 - 5°0,63*0,63-1,05*0,6 188,787300
RAZEM: 346,84 1600jm?2 346,94
108 {KNR 231/407/5 [Obizeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cemeniowo-piaskowe]j z wypelnientem spoin zaprawa
cementowg
Wliczenie itodci robot:
17,2146,25+0,5+0,5+15,76+1+24,93+20,5140,2840,15+33,27+1
6,95+34,73+2,25"2+2 67+16,83+0,5+12,01+6,11+0,80+18,18+13
,26+3,13+36,54+3,01 298,580000
RAZEM: 298,580000]m 298,58
108 [KNR 231/114/1 [Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa doina, grubosé warstwy po zageszcezeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci rohot:
[1%(43,53+0,59+12,65) 56,770000
RAZEM: 56,770000|m2 56,8
110 |KNR 231/114/3 [Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa gorna, grubo$s warstwy po zageszczeniu 8’ cm
Whyliczenie iloSci robdt:
[17(43,53+0,59+12,65) 56,770000
RAZEM: 56,770000|m2 56,8
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
8 Element Remont murkéw, wyprawa z tynku akrylowego
111 [KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda iekkg-mokra, oczyszezenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilodci robot:
péinocna dziedziniec- wejscie i2*1,91*(1 0,90+3,35) 54,435000
RAZEM:; 54,435000|m2 54,4
112 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajaeym
1-krotnie m2 54,4
113 |KNR 17/2609/6 |Prayklejenie jednej warstwy sialki na $cianach m2 54,4
114 |[KNR 17/926/1  |Nnafozenie na podioze farby gruntujgcej - gruntowanie pod tynk akrylowy m2 54,4
115 |KNR17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z lynku akrylowego , gruboéci 1,5'mm, - kolor jek na $cianach
{1 zewnetrznych m2 54.4
9  |Element Remont schodéw i tarasu zewnegtrznego, balustrad
116 |KNR 401/205/8 |Naprawa stapni schodowych, wigksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2 szt 5
117 |[KNR 23/2611/1 [Oczyszezenie mechaniczne i zmycie powierzchni betonu, skucle nieréwnosci m?2 243,40
118 {ORGB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgee], grubosé 5 em
2021113211
Whyliczenie itoscl robét:
17,70*2,0 35,400000
18,12°13,37-4,3276,69 - 2,00*(0,70+0,64) *2 208,003600
RAZEM: 243,403600)m2 243,40
118 [ORGB Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub poirgeenie za zmiane
202/1132/2 gruboscio 1°cm
Krotno$é=-3 m2 243,40
120 |KNR 29/640/2  |Wysokoelastyczna izolacja powierzehni pionowych - szpachlowanie masg uszczelniajaca dwuskiadnikowa
na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych - powierzchni peddanych dziataniu wody z gruniu
Wyliczenie iloScl robét:
[243,40+31,50 274,900000
RAZEM: 274,9006000[m2 274,90
121 INNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome
2021113471 {1}
Wyliczenie ilosci robdt:
[31,50+243,4 274,900000
RAZEM: 274,900000{m2 274,90
122 |[NNRNKB Okiadziny schodow z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa klsju grubosci 5’ mm,
202/2810/5 (2)  |plytki 30x30, zaprawa elaslyczna - plylkki mrozoodporne o antypo$lizgowosci R11
Wyliczenie ilosci robdt:
poludniowa 3,70%(0,13°8+0,43*7) + (17,70-3,7)*0,40 + 0,56*0,16*8*2 22,018600
ptinocna dziedziniec 2,00%(0,70+0,64+3"0,17) *2 + 4%(0,7*0,51+3"0,32*0,17) 9,480800
RAZEM: 31,480400|m2 31,50
123 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plylek kamionkowych "Gres” na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
202/2806/5(2) 10 m2, warstwa klgju grubosci 5 mm, plytki 30x30, zaprawa elastyczna - plytkki mrozoodporne o
antyposlizgowosciR11
Wyliczenie ilosci robét:
pofudniowa 17,70°2,0 35,400000
péinocna dziedziniec 18,12*13,37-4,32*6,69 - 2,00%(0,70+0,64) *2 208,003600
RAZEM: 243,403600(m2 243,40
124 [KNR712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czyslogcl - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagl,
Fi'do 57"'mm - analogia - czyszczenie balustrad
Wliczenie ilodci robot:
galerla pofudniowa (17,70-1,9+2%3,15)*1,10*2 + 15,75%0,76*2 72,560000
poludniowa dziedzinlec {17,87+4,3245)*1,10*2 50,818000
RAZEM: 132,378000|m2 132,38
125 |KNR 712/205/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, rurociagi, Fi'do 57°mm, farba chemoodporna
{1) czerwona llenkowa - balustrady mz2 132,38
126 |KNR 712/211/4 |Malowanie pedzlem - farba epoksydowa nawierzchniowa - 2 -krofnie
{3) Kroinosé=2 m2 132,38
10  {Element Instalacja cdgromowa
127 |KNR 403/1139/9|Demontaz przewodéw uzlemiajacych | cdgromowych mocowanych na wsporalkach na ciante, ciag
pionowy, linka o przekroju do 120'mm2 m 552,2
128 |KNR 403/1138/5 [Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji edgromowej na dachu, plaskim, podioze: uchwyly klsjone szl 1 154,45
129 |KNR 403/1140/5 |[Demontaz przewodéw uziemiajacych } odgromowych na dachu plaskim, plaskownik ub pret m 1 154,55
130 [KNR 508/608/7 |Ukladanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120'mm2 - 30x4 mm m 456,69
131 |[KNR 508/617/1 |Lgczenie przewod6w uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wyKopie, uziemienie z bednarki 120°mm2 szt 42
132 [KNR 508/101/9 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane peojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyclu sprzetu
mechanicznego, osadzenie uchwylow w podiozu ceglanym m 552,2
133 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe ukiadane nit na gotowych uchwytach, rura Fi'20°mm - rura izolacyjna gruboscienna m 562,2
134 |KNR 508/204/6 {Przewody izolowane jednozylowe weiagane do rur, przekrd] zyly do 36'mm2 - drut odgromowy w izolacji
PVC 10 0C m 552,2
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Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
135 |KNR 508/604/4 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach plaski, wsporniki klejone -
prety 8mm m 1154,45
136 |(KNRW Mentaz wspomikéw dla instalacji odgromowej napre2anej na $cianach i dachach, przelolowe
508/601/15 poéredniczgee, na dachu - kiejone szt 1155
137 |KNR§08/618/1 |taczenie prela o $rednicy do 10'mm na dachu za pomocq zlaczy skrecanych, uniwersalnych kizyzowych -
krzyZzowe 4-otworowe szt 73
138 {KNR 508/618/1 |Laczenie preta o Srednicy do 10°mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych, uniwersalnych - uniwersaine
2-glementowe szt 42
139 |KNR 508/618/1 |tgczenie preta o Srednicy do 10'mm na dachu za pomoca ziaczy skrecanych, uniwersalnych « zigcze
tréjnikowe szt 49
140 |KNR 508/618/6 jMontaz w insialaci uziemiajgce] lub odgromowej, ziacze kontrolne, polaczenie drut-plaskownik szt 42
141 |KNR 508/404/1 :Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skizynkowa o masie do 10kg przez zabstonowanie w
gotowych otworach, Skrzynka regulowana - puszka zigcza kontrolnego szt 42
142 |KNNR 5/1304/1 (Badania [ pomiary instalacji uziemiajgee], piorunochronnej i skulecznosci zerowania, uziermienie ochionne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
143 1KNNR 511304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej | skutecznoéci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar kazdy nastepny szl M
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