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452. ROBOTY AWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-4 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z termomodernizacjg Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Grupa Klasa Kategoria Opi's
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletoych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czescl oraz w zakyesie

nFynierii ladowe; 1 wodnej.

Roboty w zalyesie wykonywania poloryé 1 konstrukeji

&n = o o
43260000 dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.

Wikonanie polorye 1 konstrukeji dachowych oraz

=
45261000-2 iobne roboty

45261210-9 | Wykonanie poloryé dachowych

45261320-3 |Kladzeme rymien

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie obrobek
blacharskich zabezpieczajgcych przed infilfracjg wody deszczowej potaci dachowych, przy
uzyciu materiatdw i systemdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- obrébek blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,70 mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacijq

projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdélne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana grubosci 0,7 mm

Blacha gr. 0.70mm wykonana ze stali | jakosci, w gatunku DX51D, zgodnie z normg PN-EN
10327, kolor RAL.

Zaprawa cementowo-wapienna

laprawa cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

61



SST 452-4 Obrdbki blacharskie

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych
PCW

Wykonawca powinien korzystac z:

- narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomical),

- elektronarzedszi,

- rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami  transportu  w  odpowiedni  sposdb  zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Blacha stalowa powlekana powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i
przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokrg

folig, zapewnic¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unikac¢ nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- fransportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- Zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie tfransportu i sktadowania.

tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i roztadunek
byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw iich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawq, dajgc
mu maty spadek (od Ssrodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki
na zaprawie cementowe).

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 5. Wykonanie robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

62



SST 452-4 Obrdbki blacharskie

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy konfrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajq:

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normqg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajagcy
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robdt polega na ogledzinach | sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwdw do okapu,
odchylenia rgbkdw lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
- 1 m2 wykonanych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaqjq:

- poprawno$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami

- poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdine™ .
Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonania obrébek blacharskich, ktére obejmujq:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie obrdébek,

- roboty wykohczeniowe i uporzgdkowywanie ternu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
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