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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-4 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt  wykonawstwa  §cian murowanych  zwigzanych @z
termomodernizacjg Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Foboty budowlane w  zakresie  wznoszemia
45200000-2 kompletnych obieltow budowlanych lub ich czesc

oraz w zakyesie imnZynierii ladows] 1 wodnsj.

Roboty w zakresie wykonywamia polaye 1 konstrukeji
dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.
Wiykonywanie pokrye 1 konstrulcji dachowych oraz
podobne roboty.

45262500-6 | Poboty murarskie.

45260000-7

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow
z ceramiki budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjq
projektowq,

sciana dziatowa - sciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonaniem scian/zamurowan z bloczkow z betonu komdrkowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa

Woda stosowana do wykonania zaprawy zgodna z PN-EN 1008:2004

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa murarska

Stosowane zaprawy muszg spetniac wymagania normy PN EN  998:2/2004/Ap1:2008
Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Pustak ceramiczny

Pustak ceramiczny klasy Mb5.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych
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Do wykonania robdt nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

e rusztowanie warszawskie,

e urzgdzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

e wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.
4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozic na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt.4.
Mury z bloczkéw z betonu komadrkowego nalezy wznosi¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta bloczkéw.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow i itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréow. W
przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢  zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
bloczkéw i uszkodzonej zaprawy. Roboty nalezy rozpoczgé od pomiardw. W trakcie
wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy oscieznice stalowe. Nadproza nad
otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajgc od wyznaczenia poziomu
posadowienia belek. Poziom ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w
pomieszczeniach sgsiadujgcych i innych otwordw znajdujgcych sie w tej samej ptaszczyznie
sciany.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy:

e zakonhczyc¢ roboty stanu surowego,

e oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

e sprawdzi¢ wymiary oraz kgty skrzyzowan $cian.
5.3. Mury z blokéw
Wtasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob,
aby zniwelowac wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowang
goérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro -
wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o
grubosci nie przekraczajgcej 2mm. W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest
poziomowanie na biezgco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodqg uktadania "pod sznurek”.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:
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- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.
2m,

- uktadanie bloczkow,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem

$cianki dziatowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposdb. Po wypoziomowaniu
pierwsze] warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega
bardzo szybko. Zaprawe cienkowarstwowq rozprowadza sie wygodng tyzkg z gracq. Co
drugqg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikéw ze stali
nierdzewne,.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac¢ na kilkka sposobdw:

e za pomocgq szerokiego przecinaka i mtotka,

e za pomocq pity tarczowej do kamienia,

e za pomocq gilotyny.

Ograniczenie peknieé scian wypetniajacych i dziatlowych
Lalecane jest stosowanie zabiegéw konstrukcyjnych, zwiekszajgcych odporno$¢ scian na
zarysowanie lub ograniczajgcych czynniki je wywotujgce:

e stosowanie do murowania zapraw o znacznej odksztatcalnosci; w tym wzgledzie
niecelowe jest stosowanie zapraw o wytrzymatos$ci wyzszej niz wymagana z obliczen
statycznych,

o stosowanie nadprozy o konstrukcji umozliwiajgcej ich prace w schemacie belki
utwierdzonej na podporach poprzez zwiekszenie dtugosci oparcia nadproza i
zastosowanie zbrojenia gérnego,

e oddylatowanie $ciany od stropu szczeling grubosci ok. 20mm i wypetnienie jej
materiatem Scisliwym, np. piankg montazowq a w $cianach oddzielenia pozarowego
masqg uszczelniajgcg ogniochronng,

e wykonanie ztgczy pionowych $cian z konstrukcjg w sposdb umozliwiajgcy deformacje
pionowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie robdét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W frakcie robot
wykonac¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.
6.2. Wymagania dotyczqgce materiatow
Bloczkii cegly
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamodwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji fechnicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardw i ksztattu bloczkéw,
liczby szczerb i peknieg,
odpornosci na uderzeniaq,
przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Laprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszrezalne odchyvlla wvmiarow dla murow previmowac wg ponizsze] tabeli

Rodzaj odchylek Dnlpu-szczn]ue odchylld ,[mm],
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze diugosci 3 6
—na calej powterzchi 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacii & 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomm
—na ] m dugosci 1 2
—na calej dhugosci 15 30
Odchylenia gorne) warstwy od poziommn \
—na 1 m diugosci 1 I_D
—na calej dluzoder 10
Odchylenia wymiardw otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, =3 +6, =3
wysckosc +15,-1 +15,-10
ponad 100 ecm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysckosc +15. 10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanej sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegdgja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalezy:
e sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
o protokdt odbioru robét zanikajgcych
¢ dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
e sporzqdzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST pkt 8 ,, Wymagania ogdlne”.
Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokdétu  odbioru  kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkdw
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska i uporzgdkowanie terenu
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN EN 998:2/2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Cze$¢ 2: Zaprawda
murarska

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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