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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z kompleksowd termomodernizacjg budynkdw Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woll.
1.2, Takres stosowania $T
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawq do udzielenia zamdwienia |
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w Projekcie budowlanym , Projekt
termomodernizacii budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazialnych nr 1 w Stalowej Woli.”
Inwestor; ‘
Powiat Stalowowaoiski
ul. Podledna 15
37-450 Stalowa Wola
1.3. Zakres robét objetych ST
Spis dziatow specyflikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogdine zawarte w OST dotyczq wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
ST

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451, ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE

451-1 ROBOTY ZIEMNE

451-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

452, ROBOTY IWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 HYDROIZOLAC JF '
452-2 I7OLAC JE TERMICZNE

452-3 ELEWACJA

452-4 OBROBKI BLACHARSKIE

452-5 PODLO7A | PODKEADY BETONOWE

452-6 BETONOWANIE

452-7 IBROJENIE

452-8 ROBOTY MUROWE

453. ROBOTY WYKONCIZENIOWE

453-1 STOLARKA

453-2 RUSITOWANIA

453-3 TYNKI WEWNETRZNE

453-4 POWEOKI MALARSKIE

1.4. Okreflenia podstawowe.

Okredlenia i nazewniciwo uzyte w niniejszej ogdinej specyfikaci technicznej OST sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okrelenia nalely rozumieé w kaizdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiekiu budowlanego w okrestonym miejscu.

Budowla - obieki budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqcy catodé techniczno-
uzytkowq albo jego czesc stanowigeqg odrebny element konstrukeyiny lub technologiczoy.
Data Rozpoczecia - omacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcey placu
budowy.

Dokumentacja projekfowa - ozhacza dokumentacie (zawierajgeg réwniez rysunki), bedaeg
zatgcznikiemn do SIWZ.

Droga fymczasowa {montazowa) - droga specjalnie przygofowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonantcx przewidziana do
usuniecia po jego zakohczeniu,
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgeymi przepisami wedtug prawd
kraju, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoici zachodzgcych w toku wykonywania robdt,

Inspekfor nadzoru - oznacza osobe posiadajgeg uprawnienia do petnienia samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru | wymieniondg w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawidgjgcego do driatanta jako Inzynier
wymienionqg w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajged uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie wediug prawda kraju,
upowainiona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceplowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqey
wediug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatqcznikdw, Wpisy w rejestize obmiardw
podlegaja potwierdzeniv przez Iniynicra.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawigjgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwigzanych z
ocend jakosci materiatdw oraz robot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju zeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czeéd Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktére mogq by¢ dostarczone przez Wykonawce wediug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architekiury.

Odpowiednia  {bliska) zgodnos$¢ - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a Jesli przedziat tolerancjl nie zostat okredlony z przecigtnymi tolerancjomi,
przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypeiniony przez Wykonawce iz
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawidgjgcego.

Plac budowy - oznacza misjsca gdzie majq byé realizowane Roboty State i do kidrych maig
byé dostarczone Urzgdzenia | Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kaidg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong joko podwykonawca, dia czesci Robdh oraz prawnych
nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Intyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, kldre
moga byé konieczne do redlizacfi Robot i usunigeia wszelkich wad zgodnie z Umowq,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowainionego asystenta Inzyniera, jesdli to tylko
moiliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca auloreim
dokumentacii projektowe;.

Protokét odbiory ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakohczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takie] nazwie {jedli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentacji projekiowe], bedacy zatgceznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, kidra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa redlizacia.

Rekultywacja - roboly mdjace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie redlizacji zadania budowianego.

Roboty - oznaczajg Roboly State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, Zcleinie co jest
cdpowiednie.

Roboly State - oznaczajq roboty state, kidre mogq by zredlizowane przez Wykohowce
wediug Umowy. ' :
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Roboty Tymczasowe - oznaczajqg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne
na Placu Budowy do realizaci | ukohczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczajqg rysunki Robdt, wigezone do Dokumenidcii projekiowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez {lub w imieniu}) Zamawigjgcego zgodnie z
Umowq,.

Specyfikacja - oznacza dokument zalytutowany Specyfikacja  Istotnych  Warunkéw
Zomowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach kiérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonaweq a Zamawiajgeym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedgey zatqeznikiem do SIWZ,

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacii | ukohczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakie Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zomawigjgcego {jezeli wystepuje), Urzqdzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majgeych stanowid lub stanowigeych czesé Robét Statych.
Sprzet Zamawigjgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jedli sq) udostepnione przez
Zamawidjgcego do Uzytku Wykonawcey przy redlizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale
nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawidjgcego.

Strona - oznacza Zamawidjgcego lub Wykonawce, w zaleinoici jak tego wymaga konieks’f
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdline Umowy, Warunki Ogdine Umowy, Oferte
wykonawcy wroz z zatgeznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacje projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jedli sq) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié lub stanowigce czesé
Robdt Statych,

Wykazy - oznaczajq dokumenty tak zalytutowane, wypetnione przez Wykonawce |
dostarczone wraz z Ofertq i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar
Rolbot, dane, spisy oraz wykazy stawek iftub cen.

Wykonawca - oznacza osobely] wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcdw fej osoby(db).

Zadanie budowiane - cze$¢ przedsiewrziecia budowlanego, stanowigca odrebng catoié
konstrukeyjng ub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowaq.

Zalqcznik do oferfy - oznacza wypetnicne strony zalylutowane |, Zatgeznik do oferty”, ktdre sq
zatgczone do Oferty i stanowiq jej czesé.

Zamawiagjgcy - oznacza osobe, wymieniong joko Zamawidjgcy w Akcie Umowy oroz
prawnych nastepcow te] osobry,

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCIACE ROBOT.

Wykonawca robd! jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z
projektem budowlanym (PB), projekiem wykonawczym (PW), specyfikacjiami technicznymi
(ST}, oraz przepisami prawa budowlanego i sziukg budowlandg,

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu |
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowaq, zgodnie z jej warunkami, PB,
PW, ST i ewentudlnymi wskazédwkami inspekiora nadzoru inwestorskiego, Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obieki do przekazanio. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumenidw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuiyle media i
wynajmowane pomieszczenia.

Igodnosé robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany {PB), projekt wykonawczy [PW) i Specyfikacje Techniczne [ST) oraz inne .
dodatkowe dokumenly przekazane pizez Inspekiora nadzoru inwestorskiego {np. protokoty
konteczno$ci na roboly dodatkowe, zamienne | zaniechania) stanowiq o zamdwionym
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zakresie i sq infegralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgee dia
Wykonawcy. )
Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane
okreflone w PB, PW i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszq by
jednorodne | wykazywaé zgodnoéé z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty fych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty ub materiaty nie
bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowd na koszt Wykonawcy.
2.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany termomodernizacii budynkéw ZSP NR 1 obejmuje:
Projekt budowlano-wykonawczy,
Informacja BIOZ,
Przedmiary robdt,
Specyfikacje fechniczne.
2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

+ ofwiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w ferminie ustalonym umowg.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody I energjii
elekirycznej, punkty osnowy geodezyinej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposdb uzgodniony z
dostawcq (Uzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Faki przystgpienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w rnigjscach i
losciach okredlonych przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostzegawczych - w miare polirzeb podiwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Iabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebne] zaptacie.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedrie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazania obiekiu
Zamawidcjgcemu. Wykonawca bedzie utrizymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentiu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé roboly utizymaniowe nie poinie] niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy. |
2.3, Powiqzania prawne | odpowiedzialno$é prawna
Stosowanie ste do ustalen prawa [ innych przepiséw ‘
Wykonawca zobowiqzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiqzujgce
oraz przepisy {wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek
sposdb zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.
Wykonawcea bedzie przestizegad praw patentowych lub innych praw wiasnosci | bedzie w
petni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymogah  prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentfowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow ub metod.
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W sposdb ciggly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawicjge
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesdli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catoici obcigzg one Wykonawece.

Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie Tub
zniszczenie wiasnodci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgeych wiascicielami tych
urzqdzen, polwierdzenie informacii o ich lokalizacji {dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni, w czasie trwania robot, wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen.,

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony frodowiska naturainego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

+ podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzef lub ucigzliwodci dla oséb lub wiasnosci prywatnej | spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

¢ miat szczegdiny wzglgd na prace sprzetu budowlonego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowad zniszczen w rodowisku nafurainym. Optaty i
kary za przekroczenia nom, okreflonych w odpowiednich przepisach dotyczgeych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

» wszystkie skutki Ujawnione po okresie redlizacii robdt, a wynikajgee 2 zaniedbah w
czasie realizacii robdt, obcigzajg Wykonawce.,

Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé materiatéw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o
natezeniv wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uizyte do robét muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia  do  stosowania  wydane przez  uprawniong  jednostke,
jednoznacinie okreslajgee brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgeych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dedatkowej optacie.

Ochrona przeciwpoiarowa.

Wykonawca bedzie przesirzegal przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na ferenie budowy, w pomieszczeniach biurowych | magazynowych oraz przy
maszynach | w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedq sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.,

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami Uzytkownika nieruchomoici.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty -powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoécig przy realizacii robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadad
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy | materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczensiwo i higiena pracy (BHP)

Podczas redfizacii robét Wykonawca przestizegad bedzie przepisdéw dotyczgeych bhp. W
szczegdinodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetidgjgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
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wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie ulzymywat wszelkie urzgdzenia
zaberpisczajgce, socjalne oraz spizet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zairudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sig, 7e
wszystkie koszly zwiqzane z

wypetnieniem wymagah okretlonych powyzej nie podlegajq odrgbne zaptacie | sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigie osi pojazdéw

Wykonawcad stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia nai z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu niefypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciqgty
bedze o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCIACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1, Materlaly

Akceptowanie uiytych materiatéw

Co najmniej ha rzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgee
proponowanego rédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jokosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materaty z danego #rédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
matericidw z tego rddia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, 7e
materiaty uzyskane z dopuszczalnege Zrédia w sposob ciqgly spetnidiq wymagania ST w
czasie prowadzenia robot,

Jezeli materiaty z akceptowanego frédia sq niejednorodne lub nie zadawdlajgee] jakoscl,
wykonaweca powinien zmieni¢ Zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego rmigjsca
powinny byé z tej samej parti materiotu w celu zachowania tych samych wigisciwosicl
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli | odnoinych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiqezajge w to zrddta wskazane
pizez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrddta.

Wykonawca przedsiawi  dokumentacie zawiercjgeq raporly z  badan ferenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialino$e za spetnienie wymagan ilodciowych i jakodciowych
maleriatow z jakiegokolwiek Zrodta. '
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w fym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
kosziy zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét,

Humus | nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
iwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekullywact ferenu po
uvkonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedaq wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah Umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja arddet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacijomi prawnymi obowigzujgeymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moiliwos¢ wariantowego zasiosowania
rodzaju materictu w wykonywcnych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 fygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli
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bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez [nzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Matferialy nie cdpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiaddjgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceplacii Inspekiora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyke liczqe sie z tym, Ze roboty nie zostang przyiete i nie
bedq zaptacone.
inspekcja wytwérmi materialéw i elementéw
Wytwadinie materiatow i elementéw, zardwno przed jak i po akceptacii Inspekiora nadzoru
inwestorskiego, mogq by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. -
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnid:

»  wspodiprace i pomoc Wykonawcy,

+ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wylwomi, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie | skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy {do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq
joko$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzory inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywad na zasadach | w warunkach odpowiednich
dia danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb
trzecich. Wszystkie miejsca  czasowego sktadowania materiatéw  powinny  byé po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzysinego  wplywu na  jako§¢é  wykonywanych robét | bedzie gwarantowad

przeprowadzenic robdét, zgodnie z zasadami okredlonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezqey do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi byé utzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowoici do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zqdanie, Inspekiorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzdjgeych dopuszczenie sprzefu do uizytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

Jezeli przewiduje ste moiliwoic wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptlacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inspekiora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwaraniujace zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do kidrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajq oddzielne] raptacie.

3.3. Transport i

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyng niekorzysinie na joko$¢ wykonywanych robét i na wiaiciwosci przewozonych
rmateratdw.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezgco i na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojozdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCIACE WYKONANIA ROBOT

4.1, Ogédine zasady wykonania rob 6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowq oraz za jakosc
stosowanych materiatow | wykonywanych robél, za ich zgodnosé z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i zednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. ’
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu  robét zostang, jedli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawiohe przez
wykonawce na wiasny koszt,

Sorawdzenie wylyczenia robot lub wyznaczenia wysokolcl przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnoic.

4.2. Decyzja i polecenie Inspekiora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczqce akceplacii lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszysikich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na nigj produkowanych.

Polecenia Inspeklora bedq wykenywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatizymania robdt, Ewentualne skutki
finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdinieh
redlizacyjnych budowy, stwarzajgeych zagrozenie dla finalnego zakoficzenia robdt, Inspektor
ma prawo wprowadzié podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcey.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakoéci i robét

wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robét i jakosci maternatdw, Wykonawca
zapewrnii odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopairzenie
i wszysikie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestofliwoici sq okreSlone w ST i hormach koniecznych, do
wykonania robdt zgednie z PB I PW.

5.2, Pobieranie prébek

Probki bedqg pobicrane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii mogg by z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do  badan. Inzynier bedzie mied
zapewniong mozliwo$é udzatuy w pobieraniv prébek. Na zlecenie fnzyniera Wykonawcd
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, kidre budzq watpliwaoici, co
do jakoici, o ille kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasne] woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokiywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce  do badan  wykonywanych przez
Zamawidjgcego bedg odpowiednio opisane | oznakowane, w sposoh zaakceptowany przez
Inzynierq,

5.3. Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymadganiami norm i instrukci.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badahn Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu | terminie pomiary lub badania. Po wykonaniv pomiary ub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii przez Inspektora., Wyniki przechowywane bedq
na terenie budowy | okazywane na kazde zqdanie Inspektora nadzoru.

5.4, Raporly z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Zamawigjgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan [kopie} beda przekazywane Zamawigjgcemu nd formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspekior bedzie oceniad zgodno$é materiatow i robot z wymaganiami ST na podsfawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki fych badah wykazg, Ze raporty
Wykonawcy nie sq wiarygodne, to Inspekior zleci przeprowadzenie powtdrnych [ub
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dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszly powtdmych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca:,
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnoici w prowadzeniv badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezaleiny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
pontesie Wykonawca.
5.6, Atesty jakodci materlaléw i urzgdzen
Przed wykonaniem badah jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspekior moze dopuicié¢
do vzycia materialy posiaddjgee atest producenta stwierdzajgey ich petng zgodnoié z
warunkami podanymi w QST  SST.
W przypadku materiatéw, dia ktérych aitesty sq wymagane przez ST, kazda pariia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadad atest okredfajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszq posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, Kopie wynikdéw tych badan bedqg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
waizne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.,
Atesty i legalizacie przechowywane bedq na terenie budowy | okazywane Inspekiorowl na
kazde zqgdanie, '
§.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie frwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqgco i bedq dotyczye przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludz. i mienia oroz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedze opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane twatq technikag, w porzqgdku chronologicznym, bezpoirednio jeden
po drugim, bez przerw.,
Latgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatqcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz inspektara.
Do dzennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:
» date przyjecia i zakres obowiqzkdw oséb funkeyjnych na budowie,
¢ date przyjecia placu budowy,
e daie rozpoczecia robdt,
» uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robét,
+ terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robét,
» przebieg robdt, frudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, '
uwagi | polecenia Inspektorg,
* daly wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wsirzymania,
+ zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu, czefciowych i
kohcowych odbioréw robét,
+  wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgeych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnoi¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
+ dane dolyczgce czynnoici geodezyinych dokonywanych przed | w irakcie
wykonywania robét,
* dane dolyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
¢ dane dolyczgce joko$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,
+ wyniki prob poszczegdinych elementéw budowili z podaniem kto je prowadzit,
« inne istotne informacije o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjainienic Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
pizedstawione Inspeklorowi do akceptadii.
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Decyzje Inspekiora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. ‘
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora | Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego trescl.
Ksiega obmiaru robét,
Nie jest wymagana, dle jej zatozenia moze zazgdad Inspektor nadzoru w przypadku robédt o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wiedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty 7za wykonane roboly. Podstawq do
wystawienia  foktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru  poszczegdinych
elementéw potwierdzony przez Inspeklora w oparciv o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi si w jednostkach przyjetych w SST. Ksigga obmiaru
robét zawiera karty obmiaru roboét z;

s numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robot,
ilosciq przedmiarowd robot,
datq cbmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. é niniejszej OST,

» iloscig robét wykonanych od poczgtku budowy.,
Ksiega obrmiaru robét {jesli wymagana} musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, cle przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzqdzone przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgeznik do protokotu odbioru.
Pozostale dokumenty budowy )
Do dokumenidw budowy zalicza sie fakze:

« decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokot przekazania placu budowy,
protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obieklu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt,
protokaty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji maieriatow z
demontaiu podlegajgcee utylizacii,

s korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na budowie w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora,

. & » »

- & =

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat foktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB, PW i
§T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.,

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmicry.
Wyniki obmiaru wpisywane bedq do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
fopuszczenie) nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoicig wymagang do umownych
ptatnoici.

4.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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Do pomiaru uzywane bedg fylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgee czyteing skale,
Jednoznacznie okredlajgeq wykonany pomiar.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgeych to Wykonawcea bedzie posiadad waine
$wiadectwa legdlizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie frwania robét,
6.3. Czas przeprowadzania obmiary
Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takie w przypadku
wystepowania diuiszych przerw w robotach oraz w przypadku zmlany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
Zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmicr robét zawierad bedie:

+ podstawe wyceny i opis robdt,

o {lo8¢ przedmiarowq robdt {2 kosztorysu oferfowego),

s date obmiaru,

+  miejsce obmiary przez podanie: r pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
+ obmiar robot z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnoici: diugosé x szeroko$é x
gtebokod¢ x wysokosc x ilosé = wynik obmiaru,
o ilod¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,
¢ dane osoby sporzadzajgce] obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujgeym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

+ odbiorowi robdt zanikajgeych,

+ odbiorowi czeiciowemu, elementdw robot,

« odbiorowt koncowemu, ostatecznemu,

¢ odbiorowt pogwarancyjnemu.
7.2. Odbidr robét zanikajgeych i viegajgeych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie fodc i ]CikOSC[
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowoi¢ danej czegici robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdiniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.
7.3, Odbiér czesclowy
Odbidr czeiciowy polega na ocenie iloéci i jakoici wykonanych czeici robét,
Odbioru robét dokonuje Inspektor, .
Gotowoi¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie poiniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
7.4, Odbidr ostafeczny {(kohicowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnei ocenie rzeczywistego wykonania robé! w odniesieniu
do ich ilodci, jakolci | wartoici. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru
ostalecznego bedze siwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora.
Osiggnigcie gotowoici do odbioru musi polwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspekior
nadzory inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawiergjigey dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pki. 7.6. niniejszej
OST.
W terminie 7 dni od daly potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotane] komisii kolaudacyjne;.
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Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdinie] niz przed uptywem terminu okrellonego w
umowie.
Komisia odbiercigca roboly dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badarh | pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roldt
7 PB, PW., PN i ST. W toku odbiory ostatecznego komisia zapozna sie z redlizacia robdt,
swhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetnigigeych | robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych ub robét vzupetnigjgeych
komisia przerwie swoje czynnoici i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjie, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asorfymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub 5Tz uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyine obiektu 1 bezpieczenstwo
oséb i mienia, komisia dokona polrgcen, ocenidige pomnigjszong wartos¢ wykonanych
rob6t wstosunku do wymagan przyjetych w umowie,
7.5, Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét wigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedze dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbloru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokst
odbioru ostatecznego sporzqdzony wg wzoru ustalonego pizez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierdigcy:

+ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy — aryginat i kopie,
Obmiar robdt (jesll wymagany),
Wyniki pomiaréw konfrolnych {operaty geodezyjne),
Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
Dokumenty potwierdzajgee legalizacje wbudowanych urzqdzen,
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Protokéty prob i badan,
Protokéty odbioru robdt zanikajgeych,
Rozliczenie z demontaiu,
Wykaz whudowanych urzgdzen | przekazywanych instrukci obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Owiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboly pod wzgledem  przygotowania
dokumentacyinego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z
Wykonawcag wyznaczy ponowny fermin tego odbioru. -
Wszysikie zarzgdzone przez komisje roboly poprawkowe lub uzupetnidjgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje. '

® & ® & & & & & & & &+ s O

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Cena uwzglednia wszystkie czynnoici, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST PB oraz PW.
Cena obejmuje:
¢ robocimne,
« warto$e zuzylych materiatéw wroz z kosztami ich zakupu,
o wartosé pracy sprzetu wraz z kosziami jednorazowymi {sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
o koszly poirednie, w sktad ktérych wehodza: ptace personelu i kierowniciwa zaktadu,
pracownikéw nadzory i laboratorium, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz
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budowy, ubezpieczenia, koszly zarzqdu przedsiebiorstwa  Wykonawcy, koszly
eksplodtacjt zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgey ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, kidre
mogq wystapi¢ w czasie redlizacji robst.

Podstawq do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czeiciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowdanie robdt w danef branzy dla poszczegdinych elementéw robét. Szczegdty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy | wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie do wymagah warunkdw Umowy | wymagan ogéinych zciwortych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okredlone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosziorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdiniejszymi zmlosnaml}

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publlcznych {Dz.U. 2 2000r.Nr 71, poz. 838 z
poézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierdjgcego dane
dotyczqce bezpieczenstiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401}

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 2 wrzednia 2004r. w  sprawie
szezegbtowego zakresu i formy dokumentacii projekiowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbiory robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dofyczqeej bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i
ochrony zdrowia, {Dz, U. 120, poz. 1124}

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawai1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 [Dz.1.04.92.881).
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451, ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE

451-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonadnia i odbioru robét ziemnych zwigzanych z termomodernizaciq Zespoty Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Wol.

Klasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV]

Grupo Kiasa Kafegoria Opis

45100000-8 Prygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie buizenia i rozbidrki obiekidw

45116000-1 budowlanych, robotly ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty Ziemne

1.2, Zakres stosowania $8T
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgeym podstawq do udzielenia zamowienic i
zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pki, 1.1,
1.3. Okreélenia podstawowe
Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plyiki - wykop, ktdrego gtebokoic jest mniejsza niz 1 m.
Wykop éredni - wykop, kidrego glebokoié jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos$é przekracza 3 m,
Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiekiu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania {odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obieklu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia grunfu - wielkod¢ charakteryzujgeca stan zageszczenia gruntu,
okredlona wedtug wzorw:  Is = pd/pds, gdzie:
pd gestosd objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m3},
pds maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreflona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, sluzgca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach zZiemnych.
Wskaznik réwnoziarnistosci - wielko$é charakteryzujgea zageszezainosc gruntéw niespoistych,
okretlona wg wzory: U= déd/d10, gdzie:
d60 srednica oczek sita, przez kiére przechodzi 60% gruniu [mm]
d10 srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]
1.4. 1akres robot objetych S§T
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdi ziemnych w
czasie budowy i obejmuja

¢ usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci do 20 cm,
wykonanie wykopow cian fundamentowych,
wywoOz urobku na odkiad,
rabezpieczenie wykopu,
zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego,

s 7asypanie wykopow.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza wszystkich czynnoici umoiliwigjigeych i
majgcych na celu  wykonanie wykopdéw przy  wykonywaniu - ocieplenia - Scian
fundamentowych.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczqce robét
0Ogdline wyrmagania dotyczgee robot podano w OST ,\Wymaganict ogdlne™ pki. 2
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Przed przystagpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze. Wykopdw nie nalezy prowadzic recznie w okresie zimowym, a odstoniete
grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwiqzane z zabezpieczeniem
wykopdw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te naleiry oszacowaé na
podstawie wizi w ferenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertfowej.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jokosé wykonanych robét, zgodnosé ich z
Dokumentacijq Projektowq, SST, obowigzujgeymi normami | poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

2,1. Do wykonania wykopéw — materialy nie wystepujq

2.2, Grunt do zasypywanic wykopéw

Do zasypywania wykopdw mote by¢ uiyly grunt wydobyly z tego samego wykopu,
niezamarznigly i bez zanieczyszczen takich jok ziemia rodlinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp. '

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu Jego naturainego zalegania, jok tez w
czasie odspajania oraz nie spowoduje niekorzystnego wplywu na konstrukcje budynku przy
wykonywaniu wykopu waskoprzesfrzennego.
Wykonawca przystepujgey do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoiciqg
korzystania z nastepujgcego sprzefu do:
* odspdjania i wydobywania gruntéw {narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywairki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* Jednoczesnego wydobywania i przemieszezania grunféw {spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.},
+ sprzetu zageszezajgeego {walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
» sprzetu recznego: fopaty, kilofy itp.
Przy wykopach w bezpodrednim sqsiedztwie budynku wykopy nalezy prowadszié recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoici, aby nie naruszyé konstrukeji obiektu,

4, TRANSPORT

Do transporiu urobku stosowad samochody samowytadowceze i sprzet reczny np. taczki,
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transporiu z  uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak | poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyze] warunkow obcigzajg
Wykonawce.

Iwigkszenie odlegtoici fransportu ponad wartoici zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczefy Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za fransport, o ile 2wiekszone
odlegtoici nie zostaly wezednief zaakceptowane na pismie przez Inspekiora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy powinny spemiadé wymagania dotyczqgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymicrow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezqco, nag
wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania cgélne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projekfowq. W przypadku  stwierdzenia rozbieznosci
pomigdzy dokumentacjq a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy  bezzwiocznie
powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo
nalezy zapoznadé sie z dokumentacjq okrefldjaeg wystepowdanie na terenie budowy urzqdzen
podziemnych i w miare moziwoici okredli¢é ich rzeczywiste polozenie. W przypadku
siwierdzenia rozbieinodci pomigdzy dokumentacjq a fakiycznym potozeniem urzgdzen,
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nolezy bezrwilocznie powiadomi¢ Inspekfora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.
Wykonanie wykopdw moie nastgpié po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspekiora nadzory.
Wykonawca ponosl odpowiedzialino$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjq projektowq lub dyspozyciami
Inspektora nadzory, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bredu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zaiqda fego Inspekior nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniac nienaruszenie strukiury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrdw technicznych,
5.2. Wykonanie wykopu
Kontury robét ziemnych nalezy wyznaczyé przed przystgpieniem do wykonywania robét
Ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoiciq do +/- 5 ¢m dia
wyznaczenia charakterystycznych punktdw zatamanid.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10
cm,
R&znice w stosunku do projekiowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé +1
cmi-3cm.
Szerokoié wykopu nie moze rénié sie od szerokoici projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projekiowanego o wigcej niz 10% jego wartoici
wyrazonej tangensem kgta. Maksymaina glebokodc nieréwnoscl na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze talq 3-metrowa.
Wykopy bedq wykonywane mechanicznie, a fakie przy uzyciv narzedz recznych.
Nalezy ograniczyé szeroko$¢ wykopu do  minimum  niezbednego dla wykonawstwd
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu,
5.3. Odklady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskad zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny byc
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku od 2 do 5%.
Przyimuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania scian. Nadmiar ziemi
niewykorzysiany do zasypania wykopu zostanie odiransporfowany na wyznaczone przez
Inzyniera sktadowisko.
5.4. Zasypywanie wykopu ,
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywad warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete
metody zageszczania gruntu, kidra to grubosé nie powinnc przekraczad:

s przy zageszczaniu rgcznym - 20cm,

»  przy Zageszczaniu ubijakami mechanicznymi ub wibratorami - 40cm,

« przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60cm.
§.5. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty prizydatne do budowy nasypsw mogqg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiq nadmiar objetoic robdt
zZiemnych i za zezwoleniem Inzynierd.
Jezeli grunly przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodq Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
koniraktem, Wykonawca jest zobowiqzany do dostarczenia réwnowainej objetoict gruntow
przydatnych ze #rddet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydaine do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw
Zamawiajgcego. o lle nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej witgotnoici.
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5.6. Wymagania dotyczqce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruniu w wykopach i misjscach zerowych robdt zZiemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia s = 1,00, Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika Zageszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogeici¢ do ww, wartoéci Is. Jezeli
warto$ci wskainika  zageszczenia okreflone powyzej nie mogq byc¢ osiggniete przez
bezpolrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podiad §rodki w celu ulepszenia
gruntow podtoza, umoiliwidjigee uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika Zageszczenia,
Moiliwe do zastosowania Srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacj
InZynierowi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zasady ogélne kontroli jakosci robét
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié prawidiowosd
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzié systematyczne badania
kontroine dostarczajge kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontroine nalezy wykonad
w zakresie | z czestolliwoiciq gwarantujgeq zachowanie wymagarn dotyczgcych jakodci
robét,
Doktadnose robot:

* odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw

nie powinny byé¢ wigksze od 5 am,
* pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rémié¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%,

* powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnieé niz 10cm.
4.2. Badania [ pomiary w czasle wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan | pomiaréw konfrolnych w czasie wykonywania robét zZiemnych nalezy
wpisywad do:

* profokotdw odbioréw robdt zantkajgeych lub ulegajgeych zakryciu,

» dziennika budowy. '
.3, Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw
Sprawdzenie  wykonania joko$ci wykopdw polega na  kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specylikacji oraz w dokumentacii projektowe]. W
czasie kontroli szczegding uwage naleizy zwrdcié na:

* odspagjanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgey ich wiasciwoici,
prawidtowose wytyczenia robdt w terenie,
przygoiowanie terenu,
rodzgj i stan gruntu w podtoiu,
wymiary wykopaw,

» zabezpieczenie | odwodnienie wykopow.
6.4, Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badar bezpoirednich. Badania
zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gdmych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokoici okoto 1,0 metra ponizej jego karony, a w dolnych
warstwach, fytko w przypadku gdy zachodzq waipliwoéci co do wiasciwego zageszezenia
grumntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dolyczqce podstaw ptatnoici podano w OST «Wymagania ogdlne” pki 6.
Jednostkq obmiarowq prac zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi vrodzainej jest [m?), prac
zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest medr szescienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbiory robodt ziemnych podano w OST ~Wymagania ogdlne”
punki 7.
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Roboty ziemne uzngije sie za wykonane zgodnie z dokumentaciq projektowq, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie, chod jednego elementu robdt ziemnych okazato sig niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uzndje sie za niezgodne z dokumeniacjq projektowq i
wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej syluacii nie
podlegadijg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI _
Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnoici podano w OST ,Wymagania ogdine” pki 8.
Cena | metra sze$ciennego [m?] wykonania wykopdw obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zatadowanie | wywiezienie odspojonego gruniu na odkiad,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentaciq projekiowq,
plantowanie {obrobienie na czysto} dna wykopu,
zageszczenie powierzchni wykopu do wielkodci podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,
koszty zwigzane ze wzmochieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskanic
wiasciwych wskaznikdw zageszczenia,
« wykonanie drég dojazdowych (jesli okaiq sie niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie.
Cena | metra szeéciennego {m?] wykonania podkiaddw obejmuje:
» wszelkie prace pomiarowe,
+ dostarczenie materialy,
+ uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

* & & 5 & & & @

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04050:1999 Geotechnika. Roboly ziemne., Wymagania ogdlne.,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw,
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST 451-2 - Roboly rozbidrkowe

SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBAT BUDOWLANYCH

- $ST451-2
ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
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1. WSTEP
I.1. Pzedmiot SST

1.2, Zakres stosowania S8T

1.3. Okreilenia podstawowe

1.4. Zckres robét objetych SST

1.5. Ogdine wyrmagania dotyczgce robdt.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.2, Materiaty potrzebne do wykonanic robot
3. SPRIET

3.1 Ogdlne wymagania

3.2, Sprzet do wykonywania robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych
TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

4.2. Transport odpaddw

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1, Wymagania ogolne

5.2. Roboly przygolowawcze

5.3. Roboty wykonawcze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

6.2, Zakres kontroli jakosci

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

?. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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451, PRIYGOTOWANIE TERENY POD BUDOWE

451-2 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami rozbidrkowymi zwigzanymi z termomodemizaciq Zespotu Szkot
Ponadgimnazialnych nr 1 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamdwien {CPV]

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty Ziemne

1.2. Zakres stosowania $ST

Specyfikacia techniczna jest dokumentem bedgeym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1,

1.3. Okreélenia podstawowe

Okretlenia i nazewniciwo uzyte w niniejszej szczegodtowe] specyfikacii technicznej sq zgodne z
obowiqzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboly rozbiérkowe - roboty budowldane maijcgce na celu demontaz elementéw
wchodzgeych w skiad istniejgcego obiekiu budowlanego.

odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozbydé
lub do Ich pozbycia sie jest obowigzany.

gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie |
magazynowanie odpaddéw, kidre ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

1.4. Zakres rob6t objetych $8T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z:

- demontazem stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontazem parapetéw okiennych.

1.5. Ogélne wymaganta dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowdq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dolyczgee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdine” pkt 3.1.

2.2. Matetaly potrzebne do wykonania robot

Brak.

3. SPRIET
3.1. Ogolne wymagania
Ogdine wymagania dotyczgee sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbidérkowych i wyburzeniowych
Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceplowany przez Inspekiora nadzoru, np.:
o rusztowania skrecane systemowe,
s drobne narzedzia budowlane takie jak mioiki, przecinaki, kilofy,
+ narzedziac mechaniczne takie jok mioly udarowe elekiryczne, wiertarki, szlifierki
elekiryczne do ciecia betonu i stali,
e wozkii faczki,
e wyciqg jednomasziowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysinego wpltywu na jako$¢ i frodowisko wykonywanych robot.

27




SST 451-2 - Roboty rozbidrkowe

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dolyczqce transportu podane sq w OST , Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.
4.2, Transport odpadéw

Odpady z pomieszcze nalezy wyworzi¢ za pomocq taczek.

Wykonawca wskaze i zorganizuje we wiasnym zakresie tfransport samochodowy odpaddw z
terenu budowy w odpowiednio do tego celu przystosowane miejsce, 7 zachowaniem
wszelkich wymogodw bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie usuwad na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne _ _

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pki.4.

5.2 Roboly przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczyC teren wokdt obiekiu. Przygotowanie terenu powinno
polegac na ogrodzeniu, uprzginieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszezeniu na widocznym migjscu napiséw informacyjnych o grozqeym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy
robotach rozbidrkowych.

5.3 Roboty wykonawcze

Prace wykonywad powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw

wchodzgeych w skiad grupy nalezy Scifle wyznaczy¢ czynnoici i podaé kolejnoié ich
wykonania. Pracownicy ci powinni znac przepisy BHP obowiqzujgce przy robotach
rozbidrkowych i wyburzeniowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacii.
Roboty powinny by< prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba
ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Rozbidrke elementéw w bliskim sqgsiedziwie istniejacych obiektdw nalezy prowadzié recznie.
Wymaga to zachowania szczegdlnych §rodkéw ostroinoici przy prowadzonych pracach,
aby nie narazi¢ na uszkodzenie konstrukcji muru, ktdry nie bedzie podlegat rozbidree. Nalezy
skuwad, kruszy¢ kolejne elementy konstrukcji. Na catodé prac sktadad sig beda:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1, Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzié zgodnie z projekiem budowlanym i SST.

4.2, Iakres kontroli jakosci _

Biezqca kontrola obejmuje wizudlne sprawdzenie rozbieranych elementéw, ocenie
kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz zgodnosé z obowigzujgeymi przepisami.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzeczywistych warunkdw wykonania robdt z warunkami
okreflonymi w Specyfikacii.

I utylizacii odpaddw nalezy posiadaé karly przekazanio odpadéw zgodnie z wymogami
ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST \Wymagania ogdine" pki. 6.1.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegajq;
- wykonanie wszystkich przewidzianych robdt

W wyniku odbioru nalezy:

s Sporzqdzic czeiciowy protokdt odbioru robot

« protokdét odbiory robét zanikajgeych

* dokonaé wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnoici odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganicami SST i PB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST pkt 8 ~Wymagania ogdine”.
Cena obejmuje: wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych, zapewnienie na placu budowy
warunkéw  bezpieczenstwa  bhp, ppoz. sanitarnych 1 ochrony frodowiska  oraz
uporzgdkowanie terenu budowy. '

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych zawarte w Rozporzadzeniu
Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, -
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 452-1
HYDROIZOLACIE
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S§T

Lakres stosowania $ST

1.3. Okredlenia podstawowe

1.4, Zakres robét objetych $ST

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robdt
2. MATERIALY '

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
3. SPRIET

3.1, Wymagania ogdlne ‘

3.2. Sprzet do wykonywania robét
TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

4.2 Yransport materiatéw

4.3. Przechowywanie i skiadowanie materictéw
5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne do robéi

5.3. Przygotowanie podioza

5.4 lzolacje z ermnulsji i mas

6. ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

4.2. Badania w czasie wykonywania robét
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robdt,

8.2. Odbidr podtozy

8.3. Igodnoic z dokumentacjq

8.4. Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRIEPISY IWIAZANE -
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452, ROBOTY IWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 HYDROIZOLACIJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S3T

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania | odbioru izolac)i przeciwwilgociowych zwiqzanych z termomodernizaciq Zespotu
Szkét Ponadgimnazialnych nr 1 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier: (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-C ' Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania $8T

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy Zlecaniu i realizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okredlenia i nazewniciwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajaey przed przeptywem wody [ub wilgoci.

Bitum — lepki plyn lub ciato state, skiadajgee sig przede wszystkim z weglowodordw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umotliwigjqce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych, pionowych
i poziomych obiekiu, przy uzyciv materiatow odpowiadgjgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5, Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedziclny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, $ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne ,

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
+~Wymagania ogdline™ pki 3.1. '

2.2. Materialy polrzebne do wykonania rob6t

Wszystkie materialy do wykonania robdt  hydroizolacyjnych powinny odpowiadal
wyrmaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).
Warstwa gruntujqea

Np. preparat asfaltowo-kauczukowy rozciefczony z wodq 1:1 do stosowania na zimno

Czas tworzenia powitoki: éh '

Wytzymato$é na oderwanie (potgczenie beton/styropian} >150kPa

Temperatura zaptonu wg Martensa-Penskiego: nie mnigj niz 31°C

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zuzycie: nie mniej niz 0,2 kg/m?/fwarstwa

Aplikacja: pedzel, szczotka dekarska, paca

Warstwa powlokowa

Np. preparat asfaltowo-kauczukowy do stosowania na zimno

Czas tworzenia powtoki: 6 h

Wytrzymato$é na oderwanie {potgczenie beton/styropian) >150kPa

Temperatura zaptonu wg Martensa-Penskiego: nie mnigj niz 31°C

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zuzycie: nie mniej niz 0,8 kg/m?/warstwa

Aplikacja: pedzel, paca, {warstwa grubosci minimum lmm)

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa o wymiarach 50m x Tm x 5,2mm.
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Osnowa: Widknina poliestrowa. ,

Rodzaj masy: Asfalt modyfikowany elastomerem $BS.
Strona wierzchnia: gruboziarnista posypka mineraina.
Strona spodnia: folia z tworzywa sztucznego.
Mocowanie metoda zgrzewania.

3. SPRIET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdine wymagania dotyczgee sprzetu podano w »Wymaganiach ogdlnych™ pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonywanie robét izolacyinych nclezy wykonywaéd z odebranych i dopuszcronych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uiyciv palnikéw do zgrzewanid, drobnego sprzetu
. budowlanego i elekironarzedz. '
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na  jako$é wykonywanych robét | bedzie gwaranfowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i8T.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogédlne
Ogdlne wymagania dolyczqee transportu podano w «Wymaganioch ogdinych” pkt 3.3
ogdlnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materialéw
Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgey je przed przesuwaniem podczas
jozdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okredlony w instrukcii przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. '
4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowdne w  sposdb zabezpieczajqcy je pized
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiarcom w jezyku polskim,
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie moina przechowywad w
suchym [ zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowad sie etykieta zawierajqca:
* nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer Gprobaty technicznej,
nr ceriyfikatu na znak bezpieczenstwa,
nak budowlany,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczgee kontroli jakosci robét podanc w ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt. 5 ogdinej specyfikaci techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpienfem do wykonywania izolaci ‘powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicic i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoia. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki’ betonu, krawedzie odsadzki fundamentowsj naleizy oczy$cic z gruzu i ziemi.
Wystajagce czedci fundamentéw nalezy potraktowad ze szczegding  pieczotowitodciq.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnodc czesci nalery usungé z
cate] powierzchni za pomocq odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powieizchnie betonowqg wyréwnad zaprawg
cementowq, a nastepnie przefrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by nie zmrozone,
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noine, réwne i wolne od smoly, rakéw i rozwarlych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczeh. Krawedzie naley sfazowad (zukosowad) zas naroza odpowiednio zaokradhic.
Do tworzenia wyobleh ndjlepiej naddje sie kielniq z zaokrgglonym narozem. Promiet
raokrgglenia powinien wynosié maksymalnie 2ecm. Wyoblenia mozna wykonad z zaprawy
cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja ste do
podtoia, ’

5.4, izolacje z emulsji l mas

Gruntowanie podioia

Przed wykonaniem grunfowania nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie. Podtoze
powinno byé czyste, suche i gtadkie, oczyszczone z tuszczu, powlok malaiskich, naciekdw
itp. Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksziatcalny i przenosic:. wszysikie
dzatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by< réwna, czysta,
adtiuszezona i odpylona.

Doktadnie wymieszang mase naktada sie na izolowane powierzchnie szczotkg dekarskg lub
pedzem. Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodalnich. W czasie chioddw, dla
tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem wstawic opakowanie z
produkiem do cieptego pomieszczenia na 1 - 2 doby.

Wykenanie izolacjl powlokowej

Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnig. Podtoze powinno
byé czyste, suche i gtadkie, oczyszczone z tuszezu, powtok malarskich, naciekéw itp. Podtoze
betonowe nalezy uprzednio zagruntowad roztworem gruntujgeym.

Doktadnie wymieszang mase naktada sie na izotlowane powierzchnie szczotkg dekarska.
Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. '

W czasie chtodow, dla tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed vzyciem
wstawié opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.

5.5. Wykonanie izolacji z papy

Przed przystapieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z ukfadaniem pokrycia z pap
zgrzewalnych nalezy pamietac o kiku bardzo wainych zasadach, kidre mogg mieé wplyw
na ostateczny efekt wykonanych prac.

+ Nale?y doktadnie zapoznad sie ze stanem dachu oraz jego konstrukcii.

» Dokonaé wyboru fechnologii robdt oraz wiasciwych materiatow.

+ Dokonaé pomiarédw dachu, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wiglkodci
spadkéw potaci oraz sprawdzi¢ i rozplanowad ito$¢ przerw dylatacyjnych,

« W oparciu o podreczny projekt pokrycia rozplanowaé precyzyjnie roztozenie
poszczegdinych paséw papy na powierzchni dachu, na ktdrym bedqg wykonywane
prace.

¢ Nalezy pamietaé aby nie wykonywad prac w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych {silny wialr, zZoyt niska temperatura, mokra powierzchnia dachul.

o Zachowaé minimaine spadki pozwdldjgce na odprowadzenie wody z potaci {min. 1%,
zalecane ok, 2%}. '

e Przy pochyleniu potaci do ok. 10% pape uktadaé pasami réwnolegle do okapu.

Przy pochyleniu potaci powyzej 10% do 30% pape uktadaé pasami prostopadiymi od
okapu do kalenicy (przy wiekszych nachyleniach moze wystgpi¢ dodatkowa
koniecznosd mechanicznego mocowania papy). ‘

» Nie wykonywaé prac dekarskich z uzyciem papy w temperalurize ponize] +5°C w
przypadku pap oksydowanych oraz nie mnigjsze] niz 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Istnieje moiliwo$é obnizenia temperatury, w kidrej sq
wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -5°C pod warunkiem
przechowywania papy w ogrzewanym pomieszczeniu w temperatuize min. 16°C
przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezpoirednio przed
Zgrzewaniem.

+ Prace dekarskie nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowiqzujgeymi przepisaimi i
zateceniami producenta wyrabu.

Uktadanie pap zgrzewalnych

Wszelkie prace dekarskie rozpoczynamy od przygolowania podtoza.

Podioze powinno byé oczyszezone i zagrunfowane odpowiednim preparatem gruntujacym
dopuszczonym do zastosowah w budowniciwie w zaleznoici od rodzaju podtoza.
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s Osadzamy wszelkie dyble drewniane, haki rynnowe, oraz inne oprzyrzgdowanie.
s Wykonujemy wstepne obrdbki komindw, ogniomurdw, itp. papq podktadowq oraz
montujemy kliny odbojowe.

.+ Przed woieniem papy, rolke naleiy rozwingé w miejscu gdzie bedziemy jq zgrzewali w
celu rozprostowania (dotyczy to w szczegdinoici pap modyfikowanych SBS -
posiadajq tzw. pamied ksziattu).

* Nalezy odmierzyé odpowiedni odcinek.

+ Nastepnie po przymiarce i docieciu zwijamy jeden koniec rolki do §rodka i zgzewamy,
a nastepnie zwijamy drugq potowe i rdwnie? zgrzewamy,

» Pasy papy tgczymy na zaktady wzdivine o szeroko$ci 8 cm lub 12 cm w papach
jednowarstwowych.

s Zaktady poprzeczne, po wczesnigjszym przygotowaniu termicznym, zgrzewamy na
szerokosci min. 12 cm.

¢ Pape zgrzewding ukiadamy rozgrzewdajqe spodniq sirone do momentu uzyskania
zauvwazalnego topnienia masy bitumicznej (plynnoici} przy jednoczesnym powolnym i
rownomiemym rozwijaniu rofki, O prawidiowym zgrzaniv papy do podioza $wiadczy
wyptyw masy asfaltowej o gruboéci ok. T em na catej diugoici zgrzewanego odeinka
papy. W przypadku broku wyptywu nalezy zakiad docisngé uizywajge do tego
odpowiedniego watka. Brak wyplywu masy moze Swiadczyé o nieprawidtowym
zgrzaniv papy do podtoia.

* W celu uzyskania lepszej estetyki pokrycia miejsca wyplywu naleiy uzupetnié posypka.

+ Uktaddajgce kolejne pasy i warstwy papy nalezy pamietad o przesunieciv ich wzgledem
siebie o ok. 50% (zaktady poprzeczne i wzditvine nie powinny na siebie nachodzic}.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine"
pki 5.

6.2, Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwod¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna byé zgodna z
Aprobdatami technicznymi ITB dia poszezegdinego materiatu,

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Lasady koniroli powinien usfali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspekiorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu whasciwoici
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy | akceptowane przez Inspekiora
nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w , Wymaganiach ogdinych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowq powierzchni izolacii stanowiqg [m?).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robdt.
Ogdine zasady odbioru robét podane w OST ,Wymagania ogdline” pkt 7.
8.2, Odbiér podlozy
Odbidr podtoia naleiy przeprowadzi¢ bezpoirednio przed przystapieniem do izolacii. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyicié.
8.3. Igodnosé z dokumentac)q .
Roboty uzndgje sie za zgodne z dokumentaciq projekiowq, ST i wymaganiami Inspekiora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania daty pozylywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy, odbiorze podlega:
» zgodnoid wykonania z dokumentaciq techniczng,
» rodzqgj zastosowanych materiatéw,
+  przygotowanie podtoza,
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o prawidtowosé wykonania izolacii, wykohczenia na stykach, naroizach i obrzezach,
s szczelnose,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine ustalenia dotyczgee podstawy ptatnoici podano w OST ~Wymagania ogdine"” pki. 8.
Placi sie za ustalong ilo$é m? izolacii wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

« dostarczenie materiatow,

+ przygotowanie i oczyszczenie podioza,

« wykonanie izolacji wraz z ochrong,

» uporzqdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN SO 527-3:1996Tworzywa sziuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozciaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyly. Oznaczenia grubosc metodqg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produkiu do probki ZUAT-
15/1V.08 Wyroby do izolaciji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania nie palnoici
materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produkiu do probki.
PN-90/8-04615 Papy asfalfowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Cdpornosc ogniowd

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma 1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci | zarzgdzania systemami zapewnienia jakosc.

Instrukcje  montazu  materiotéw  hydroizolacyjnych  wydane  przez poszczegdinych
producentdw,
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 452-2
IZOLACJE TERMICINE
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452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 IZOLACJE TERMICINE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot §5T

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacil technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania | odbioru izolacji cieptochronnych zwiqzanych z termomodernizacjq Zespotu Szkot
Ponadgimnaziainych nr 1 w Stalowej Wol.

Kilasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien {CPV]

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3  iIzolacja cieplana i akustyezna
Izolacja tesmiczne i akustyczna

1.2, Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja fechniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i
koniraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Okreflenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo ulyte w niniejsze] specyfikacji techniczne] ST sq zgodne z
obowicgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboly budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacia projektowaq,
materiat izolacyjny - materiat zmniejszajqey lub zabezpieczajqey przed przeptywem cleptq.
1.4. Zakres rob 6t objetych $8T
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujq izolacje cieptochronne przegrod
zewnetrznych pionowych oraz wewnetrznych poziomych obiekiu, zwiqzanych z wykonaniem:
« izolacji $cian zewnetiznych kondygnacii nadziemnych i podziemnych,
» izolacji stropodachdéw petnych,
» izolacja stropodachdéw wentylowanych,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc z
dokumientacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dolyczqce robdt
podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
Wymagania ogdine™ pkt 3.1, :
2.2. Materlaly poirzebne do wykonania robét

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym w
normie: Norma PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniciwie — Wyroby 7e
styropianu {EPS) produkowane fabrycznie -Specyfikacja

Welna mineralna  sfosowana w  budownictwie powinna odpowiadac  wymaganiom
okretlonym w normie: Norma PN-EN 13162:2008 Wyroby do izolacii ciepinej w budowniciwie —
Wyroby z wetny minerainej {MW) produkowane fabrycznie —Specyfikacja

Materialy stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mied:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnoici ze
zharmonizowdnd norma europejskd, wprowadzong do zbiory Polskich Norm, z

europejska aprobatq techniczng lub krajowq specylfikacia techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie] lub Europeijskiego Obszary Gospodarczego, uznand

przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, aloo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sziuki budowlanej wydang przez

producenia, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgeych
niewielkie znaczenie dia zdrowida | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajqee, e sq to wyroby nie podiegajgce
obowigzkowemu oznakowaniv CE, dia kiérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatq techniczng, bqdz uznano za ,regionalny wyrdb budowiany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiad identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkci.

Styroplan ekstrudowany XP$ 300-izolacja $cian fundamentowych

Cestodé: 2 30 kg/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,032 W/mK

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS{10/Y} 300 = 300 kPa
Zamkniefokomdrkowoié: = 95%

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)I3 < 3%

Odporno$¢ na cykle zamrazania | odmroazania: FT2

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: £ 70°C

Styropian EPS 70 - izolacja $cian zewnetrznych

Produkf zgodny z normc PN-EN 13163:2013-05

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,037 W/mK

Powlerzchnie ptyty: 0,5 m?

Powierzchnie ptyty: 0,5 m?

Szerokosé: 500

Dtugosé: 1000

Grubos¢ {mmj: £1 {kiasa T2)

Diugose (mmy): £2 (kiasa L2}

Szeroko$e (mm): 12 (Klasa W2}

Prostokatnose {mm/m): +5 {klasa $1) lub £2 (klasa $2)

Ptaskos¢ fmm/m): +10 (klasa P3) lub +5 (klasa P4)

Wytrzymatod$é na rozeigganie: 2 100 kPa

Wytzymatodé na zginanie: = 100 kPa

Naprezenia Sciskajqce przy 10% odksztatceniu wzglednym: min. 70kPa

Powierzchnia cigta (jednorodna i bez ,,naskérka)

Stabilno$¢ wymiarowa (warunki laboratoryjne): DS{N}2

Stabilno3¢ wymiarowa (okreslone warunki temperatury i wilgotnosci): D${70,-)1 lub DS§{70.-)2
Nasickliwose wodg (czgiciowe zanurzenie) (kg/m?): <1,0

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej: 20 do 40

Wytrzymatoié na Scinanie {MPa): 0,02<f«<0,10

Modut sprezystosci przy $cinaniu (MPa}: 1,0€Gm<3,0

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E {samogasnqcy)

Nalezy zastosowad system zapewnidgjgey wykonanie ocieplenia budynku jako
nierozprzesirzenicjgey ognia zardwno na dziatanie ognia od zewngtiz i od wewnglrz
budynku; '

Styropapa EPS 100 - izolacja stropodachéw pelnych

Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2009

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,037 W/mK

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniuv: = 100 kPa

Wytrzymato$¢ na rozciqganie papa-styropian : 20,1 MPa

Wytrzymatoic na rozcigganie potgczenia papa-styropian po dziataniu temperatury +80°C -
20°C : 20,1 MPg

Wytrzymato$¢ na rozciqganie potqezenia papa-styropian po dziataniu wody: 2 0,1 MPa
Wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od pivly styropianowe], moment oddzierania: = 20
Nmm/mm

Klasyfikacja w zakresie odpomosci dachu na ogieh zewnetrzy: nierozprzesirzenicjgce ognia
(NRO) przy grubosci rdzenia ze styropianu nie wiekszej niz 400mm

Klasa reakeji na ogier: min. E {samogasngey)
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Nalezy zastosowaé system zapewnidgjgcy wykonanie ocieplenia budynku joko
nierozprzestizeniajgey ognia zaréwno na dziatanie ognia od zewnatrz i od wewngtrz
budynku; '

Maty z welny mineralne] - izolacja stropodachéw wentylowanych matami

Produkt zgodny z normg PN-EN 13162:2013

Wspdtczynnik przewodzenia clepta lambda < 0,035W/mK

Klasa reakeji na ogien: Al - wyréb niepalny

Gesto$c: co najmniej 40kg/m?®

Nalezy zastosowad system zapewnidjqcy wykoncnie ocieplenia jako nierozprzestizenigjqey
ogniaq; ,

Lgezniki do materialéw izolacyjnych

tqgczniki z tizpieniem rozporowym przeznaczone sq do mechanicznegoe mocowania
termoizolacii z ptyt styropianowych iflub wetny mineralnej do $cian z betonu, cegly lub
bloczkéw gazobetonowych. Minimaina gteboko$¢ osadzenia tgcznikéw nie moze byé
mnigjsza niz 50mm dla petnych podiozy betonowych oraz podtozy ceglanych, 60mm dia
petnych podioiy z befonu komdrkowego, 70mm dla podtozy murowych z elementow
drgzonych.

tacznik sktada sig z dwu elementow: tworzywowego, uiebrowanego korpusu WYDOSGZONS Yo
w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i diugosé tgcznikdw jest zaleina od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do
tqcznej gruboici warstw docieplidjgeych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

3.2, Sprzet do wykonania robét:

Wwykonywanie rob6t termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu  budowlanego i
elektronarzedzi.

wykonawcda jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego  wplywu na  jako$¢  wykonywanych robét i bedzie  gwarantowal
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace fransporty podane w ,,Wymaganiach ogdinych” pkt 3.3
ogdinej specyfikacji techniczne;.
4.2, Transport materlaléw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okredlony w instrukcii okreslone] przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
4.3. Przechowywanie | skladowanie materiatéw
Materialy termoizolacyjne powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczojgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kaidym opakowaniv powinna znojdowad sig etykieta
Zawiergjqca:

s nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej joka wyrdb uvzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymidry,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certylikatu na znak bezpieczehstwa,
znak budowiany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, {do czasu, gdy bedq one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ | whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oroz w sposob skutecznie zabezpieczajqey przed dostepem oséb
trzecich. ,

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robdt
doprowadzone pizez Wykonawce do ich pierwolnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.2, Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywaria oktadzin z piyt termoizolacyjnych powinny bydé
zakonczone wszysikie roboty stanu surowego, roboty instalacyine podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oicieinice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w  stanie
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje naleiy chroni¢ przed
zawilgoceniem wodg deszci:owq, bgd:z zarobowq. Uktadanie masy belonowe] na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywadé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyiszej niz
25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadéw atmosferycznych, na
elewacjach siinie nastonecznionych, w czasie sinego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponize] 0°C w C|qgu 24 godzin,

Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét
bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposdb uniemoiliwiajgey zawilgoceniv parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, bqdz z innych frédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciquta | mied statq grubo$é¢ zgodnie z projektem. Piyty w
warsiwie pojedynczej powinny byé ukladane na styk lub na zaktad {frezowane), bqdz
mijankowo przy wigkszej ilodci warstw piyt,

Do igczenia materiaidw izolacyjnych ze sobqg i podiozem moina stosowad tqczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki | kieje w zaleznoici od rodzaju podtoza. Sktadniki
spoiw nie powinny zawierad sktadnikéw drictajgeyceh szkodiiwie na material |zo[acyfny i na
podtoze,

Przy stosowaniv materiatéw wrailiwych na dzatanie podwyiszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich bezpoiredniej stycznoici z elementami sinie nagrzanymi lub
Zrédiami cliepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Roboly przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzelu powinno odbywaé sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.4. Przygotowanie podioia §ciennego

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostaé sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:

+  powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byé wyréwnane
zaprawq  cementowg lub  przez naklejenie dodatkowej warsiwy  materiatu
ocieplajgcego,

+ powierzchnia $cian powinna byé¢ oczyszczona z kurzu, luinych ziaren zaprawy lub
betony,

« pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby  przyklejenia
ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioia z
zanieczyszczen.

Powierzchnia Scienna powinna by¢ oczyszczona z kurzu, pylu, sfabo zwigzanych z

podiozem powitok malarskich i tynkdw. Odspajdjgee sie i tuszczgece powidoki malarskie i

tynki cienkowarstwowe muszg by¢ usuniete, na pryktiad metodg piaskowania,

sirumieniern wody pod ciSnieniem lub za pomocq drucianych szczotek. W przypadku
wszystkich powierzchni budynkéw istniejgcych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie
wodqg pod citnieniem.

44




SST 452-2 — izolacje termiczne

W przypadku écian odznaczajgeych sie duzg nierdwnoscig powierzchni, nalezy wykonac
warstwe wyréwnawczq. Przy nieréwnoiciach podfoza do 10mm nalezy zastosowacd
szpachléowke systemowq lub zaprawe cementowq 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w
losci okoto 4 do 5% {wag.). Przy nieréwnoiciach podioza od 10 do 20mm ndleiy
stosowad takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywal je w kiku warstwach. W
przypadku nieréwnosci powyze] 20mm, nalezy zastosowal naprawg przez haklejenie
materiaty termoizolacyjnego o odpowiedniej gruboici.
5.5, Montaz plyt izolacyjnych ze styropianu na $cianach
$poséb przygotowania zapraw kiejgcych
Suchq zawarto$é opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wezesnie] odmierzong ifoscia
wody | doktadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodne] konsystenciji. lo$¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzié przy uzyciu mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadtem
koszykowym.
Klejenle plyl na styk do podioia
W przypadku, gdy ptaszezyzny Scian przeznaczonych do obtoZenia sq réwne, baqdz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszeza, mozna zastosowad
metode Klejenia piyl na cienkiej warstwie zaprawy klejowe], na ptyte naktada sie cienkg
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgamia sie po plycie szerokq stalowqg pacq z zebami. Klej
powinien byé roztozony pasami wzdiuz krawedzi piyt. Klej uiyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomieme rozprowdadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.
Na budowie ptyly nie powinny byé wystawione na dzictanie warunkéw atmosferycznych
divzej niz 7 dni; pozétkie powierzchnie pltyt powinny by¢ przed ich zastosowaniem
zeszlifowane i odpylone. Piyly styropianowe nalety mocowad do podioza poziomo fwzdtuz
diuisze] krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg
iworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie mogq znajdowac sig na peknigciach w scianie
oraz na przejsciach miedzy réinymi materiafami $ciennymi. Na catej powlerzchni ocieplanej
iciany plyty powinny doktadnie przylega do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie
masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejace] nastepuje tzw. metodq ,,pasmowo-
punkiowq”. Szerokos¢ pasma masy klejacej wzdiuz obwodu piyty powinnd wynosi¢ co
najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy< plackami o Srednicy 8 do
12cm. tgezna powierzchnia ndtozone] masy klejgcej powinna wynosi¢ co najmniej 40%
powierzchni plyly. lo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezq od stanu podtoza, musi byC
jednak zapewniony dobry sityk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie  wymagane]
przyczepnoici. W praktyce grubo$é warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczac 1cm. Po
natozeniu masy Klejacej na piyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany i daoktadnie
docisngé. Piyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.,
Pivly styropianowe przykleja sig pasmami od dotu do gdry, po uprzednim przymocowaniu
listwy starfowe]. Na $cianach z prefabrykatéw piyty styropianowe natezy tak przyklejac, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami §cian. Spoiny migdzy piytami nie mogg tez
przebiegaé w narozach olwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w scianie.
Powierzchnia przyklejanych plyt styropianowych powinna by¢ réwna, d szpary miedzy nimi
nie wigksze niz 2mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakohczeniv
klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac
przez przetarcie papierem $ciernym.
Kotwienie ocieplenia
W zaleznoici od konstrukgji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
maleriat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestodc i sposdb kotwienia musi
zapewnic¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszq spetniad warunek wspétczynnika wytizymatodci przy ich obcigzaniv. Inaczy
fo, e jednostkowe obcigzenia wyrywdjgce musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci
obcigzenia przypadajgcege  na kaidy tgcznik  lub  koiwe. Producenci systemdw
ociepleniowych szczegdtowo okrelajq w instrukcjach montazu technologie wykonania
robot, Wszysikie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia
aniykorozyine. Zaleca sie stosowanie 6 tqcznikéw na im? w strefach srodkowych $ciany oraz
8+10 szt./m? w sirefach naroinych i krawedziowych o szerokoici ok. 2m. Diugo$c tgeznikdw
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powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz gruboici materiatu izolacji cieplnej, przy czym
gteboko$¢ zakolwienia w réinych podiozach powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producentéw | dokumentami odniesienia. W przypadku mocowania plyt styropianowych na
isthiejgcym ociepleniu, zastosowanie tgeznikéw mechanicznych nie moze spowodowad
wichrowania i lokalnego podnoszenia sie piyt styropicnowych.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpié nie wczedniej niz po uptywie 24h od
przyklejenia ptyt.

Sprawdzenie skutecznoici mocowania mechanicznego

Przed redlizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podioiq, nalezy sprawdzié na 4-
6 prébkach site wyrywajgeq tqczniki z podtoza {wg zasad okredlonych w $wiadectwach i
aprobatach technicznych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé na  odpylonych po przeszllfowontu ptytach
styropianowych nie wczesdniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyl, dle nie pdiniej niz po 3
miesiqcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy
dokona¢ bardzo starannego przeglqdu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem
szczegdinej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane
jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie
do podioza za pomocq tqceznikdw.

Warstwe zbrojonq nalezy wykonywad w jednej operacji, rozpoczynajge od gory ciany. Po
natozeniv masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wiopié w nig napietq siatke
zbrojgeq, stosujge zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna byé
catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
styropicnowych.

Iuzycie masy klejgeej do wykonania warstwy zbrojonej okre$la instrukcja systemodawecy.
tqgczna grubo$¢ warstwy zbrojone] powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetiat
wszystkie podane w specyfikacjach wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moie by¢ magazynowana w  warunkach
bezpoiredniego dziatania czynnikéw atrmosferycznych, a zwtaszcza stonca, kidre powoduje
rozcigganie sie rolki i w konsekwencji widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na
§cianie. Szczegdlnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i sicitek z tworzyw
sztucznych,

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocq tgcznikéw, muszg
by one mocowane pod wcrsiwq zbrojona.

Pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10cm. Zakiady siatki
nie mogq pokrywad sie ze spoinami miedzy plytami styropianowymi. O ile nie sqg stosowane
katowniki narozne z siatki, to na naroinikach zewneirznych siatka powinna zachodzié z obu
stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. Na naroznikach otwordéw w elewacii (np. okien), nalezy
umiesci¢ dodatkowe ukosne kawatki sialki {ok. 20x30cm).

W czeicl parterowej, a takze na cokotach, jezeli sg ocieplane, zaleca sie stosowcme dwoch
warsiw siatki zbrojacej fub tzw. siatke pancemag.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania warsiwy
zbrojonej i nie pdinie] niz po 3 miesigcach od wykonania ie] warstwy. Wyprawe tynkarskg
nalezy wykonywad¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakiurq. _

Mase tynkarskg nalezy rozprowadzaé za pomocqg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego,
zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezpodrednio po natozeniu warstwe wyprawy
nalezy zacieraé pacq stalowq, z tworzywa sziucznego lub ggbki polivretanowe] ~ w
zaleznodci od tego, jakg ma sie uzyskad fakture, W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn
styku migdzy wyschnietq a swiezo naktadang masq tynkarskg, nalezy  zapewnié
wystarczajaeq liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Wyprawa tynkarska moze byé dodatkowo pokryta powtokq malarska, stanowigeq sktadnik
systemu.

Kazdego rodzaju przejicia miedzy réinymi systemami ocieplajgeymi i sasiadujacymi z nimi
elementami budowlanymi, jok balustrady, parapely itd., muszg byé wykonane w sposéb
gwaraniujgey ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku naleiy
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stosowad m.in. réznego rodzaju tasmy uszezelnidjgee typu rozpreinego oraz elastyczne masy
uszczelnigjgcee. '

Wszysikie szczeliny dylatacyjne isiniejgce w ocieplanej $cianie musza by¢ wykonane réwniez
w warstwie ocieplajgcej. Juko wypetnienie szczelin mogq by¢ stosowane muin. profile
dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelnigjgee.

5.6. Wykonanie ocleplenia stropodachéw petnych

Istniejgce pokiycie nalezy zerwaé do warstwy konstrukeyjnej nosnej — betonowego
stropodachu lub blachy trapezowej. PodioZe betonowe powinno by< réwne. Wylzymatodl i
sztywnoi$é podtoza powinny zapewniad przeniesienie przewidywanych obcigzen
wystepujacych podczas wykonywania robét oraz podczas eksploatacii dachu.

Podioze powinno byé oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz zagruntowane asfaltowym
frodkiem gruntujgcym.

Piyty styrapianowe nalezy montowad za pomocg scifle okreslone liczby tacznikow
mechanicznych, przeznaczonych do mocowania fermoizolacii na dachach ptaskich. Ptyty
kotwi¢ do podtoia tacznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwe
papy podktadowej. Do podtozy stabilnych ptyty moina kiei€ leplkiem na gorgco, klejami
adhezyjnymi lub klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. W przypadku stosowania technik
Klejowych podioze zawsze musi by¢ zagruntowane, natomiast strefy krawedziowe i narozne
powinny by¢ dodatkowo wzmocnione tgeznikami mechanicznymi.

Do mocowania mozna stosowad jest klej bitumiczny, dyspersji akrylowej lub kauczuku,

W przypadku podtoza z ptyt zelbetowych do montaiu ptyt moina stosowac metode
mieszang klejowo-mechaniczng. Klej rozprowadza sig na poditozu, a nastepnie przyciska
piyly, dosuwaigce je do bokdw plyt juz przyklejonych

5.7. Wykonanie ocieplenia stropodachéw weniylowanych matami

Ocieplanie matami z wetny mineralnej na stropie stropodachu wentylowanego nalezy
wykonywad na réwnej powierzchni w sposdb ciggly bez przyklejania {lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymagal). Plyty materictu izolacyinego na catej
ocieplanej powierzchni powinny icidle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni,

5.8. Ocleplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sq

- styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi Scianami no$nymi oraz naroznikami budynkdw na
styku §cian ostonowych [ nodnych,

- wiehce i nadprozq,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacii,

- polgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami - termoizolacyjnymi zgodnie z
dokumentacjg projekiowq i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny
jak dla samej przegrody.

Mosiki powinno ocieplaé¢ sie od zewnglrz. Ocieplanie od wewnqirz dopuszcza sie tylko
wiedy, gdy jest to jedynie moiliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 ogdinej specyfikacii
technicznej. :

4.2, Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw do izolaci termicznej powinna by¢ zgodnd z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dia poszczegdinego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowad pod wzgledem ich jakodci. Zasady kontroli
powinien ustalié Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola joakodci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty | wyroby majq zadwiadczenia o jakodci
wystawione przez producenia oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdinosci powinna by¢ oceniana:
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- rOwhoi¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawgdzie [czy nie ma uszkodzen},

- wymiary i ksziatt ptyt {zgodnie z tolerancijgy),

- wilgotnosé | nasigkliwosde,

- haprezenida $ciskajgee piyt,

- Klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan piyt ’rermmzo]acyjnych powinny by¢ wpisywane do dmenmka budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT _

Ogélne zasady obmiaru robét podano w . Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednaostkg obmiarowq powierzchni ocieplen i izolaciji dylatacii jest [m?].

Wielkosci obmidgrowe ocieplen okrefla sie na podstawie dokumentacji projekiowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych pizez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w
naturze,

8. ODBIOR ROBOT ,

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robot podono w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 7,

Roboty uzndje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projekiowq, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszysikie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne,

8.2. Odbiér podloiy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezpoirednio przed przystgpienien do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nale?y podtoze
oczyicic Z zanieczyszczeh.

8.3. Igodnosé robdt z dokumentacjqg

Roboty uzndje sie za zgodne z dokumentacic projekiowd, ST i wymaganiami Inspektora
hadzorv, jezeli wszystkie pomiary i badania {z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii} wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoiq,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonhczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- réownos¢ powierzchni, wedlug wymagan normowych, jak dla I kategori tynkow
zewnetrznych,

- jednolitodé faktury i kolorus,

- prawidiowo$c potgezenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacii scian,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplei powinny stanowi¢ pfaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacii. Katy dwuicienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny byc¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjq.
Krowedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci
wykonania powierzchni i krawedz okfadzin nalezy przeprowadzié za pomocq ogledzin
zewnglrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci
20 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeiwitu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoiciq do 0.5 mm. Dopuszczalne odchy{kl 5G
nastepujgce:

Dopuszezalne edchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny | krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szi na catej diugoici taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
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- nie wigksze niz 1.5 mm :

- ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- pie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedz od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2 mm

- ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczoneg] $cionami, belkami
itp

Przecingjgceych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacii

- hie wigksza niz 2 mm na diugodci taty konirolne] 2 m

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spegkan, rys, pofalowan, zaglebien,
ubytkéw oraz widocznych potgczei miedzy poszczegolnymi fragmentami wypraw. W
przypadku  wystgpienia  jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robdt
zobowiqzany jest do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczgee podstawy ptatnoici podano w OST JANymagania cgdine” pki 8.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m?] izolacii wg ceny jednostkowe, kidra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i spizety,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoig,

- wykonanie izolacji fermicznych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatoici , resziek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

-ulylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13143:2009 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie - Wyroby ze styropianu {EPS)
produkowane fabrycznie ~Specyfikacjc

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Instrukcje wybranych producentow.

Instrukcja ITB 44772009 — Ztozone systemy izolacji cieplne] cian rzewnetrznych budynkdw ETICS:
Zasady projektowania i wykonywania
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 452-3
ELEWACIE
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452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-3 ELEWACIJA

1. WSTEP

1.1, Przedmiof $5T ,

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specylikacii technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem elewacji zwigzanych z
termomodernizacjq Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 1 w Statowe] Woll.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiery (CPV)

Griupn Klasa Kategoria Opis .
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
454100004 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania S8T

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedqeym podstawq do udzielenie zamdwienia i
ZaWarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyisze] ST.

1.3. Ckreflenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyfe w niniejszej specyfikacii technicznej ST sq zgodne z
obowiqzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z:

- wykonaniem tynkdéw mineralnych

Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoic z
dokumentacjqg projekiowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogéine

Ogdine wymagania dolyczgee materiotéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OSsT
«Wymagania ogdine” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potizebne do wykonania robét

Mozalkowy tynk zywiczny

Do wykonania tynkéw zewnetznych przy $cianach fundamentowych nalezy zastosowad
gotowy mozaikowy tynk zywiczny, ziamo 1.5m. Tynk powinien posiadad odpowiednie atesty i
certyfikaly producentdw zgodne z normami.

Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Do wykonania fynkow nalezy zastosowaé gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny o fakturze
kamyczkowej, Ziarmo 0.5mm w kolorze RAL. Tynk powinien posiadac odpowiednie atesty i
certyfikatly producentdéw zgodne z normami,

Materiaty vzupelniqjace

Uzupetnieniem zastosowanych materiatow sa: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu,
siatka wzmacnigjgca, kotki stalowe do styropianu, podktadowa masa tynkarska, metalowe
naroiniki ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg posiadac odpowiednie
atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRIET

Ogdline wymagania dotyczgee sprzetu podano w OST ,\Wymagania ogdine” pki 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania rob 6t elewacyjnych

Do wykonania robdét nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie |
zaakceptowany przez inspekiora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowiqzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysinego wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

0gdlne wymagania dotyczgee transportu podane sg w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.3,
4.2, Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgoych w sktad robét
dociepleniowych moina przewozié dowolnymi srodkami fransportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

Materialy elewacyjne | elementy fgczgce powinny byé pakowane w  sposéb
zabezpieczajqey je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja
winna by dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kaidym opakowaniu. powinna
Znajdowac sie elykieta zawierdjgca:

- nazwe | adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certytikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Po przywiezieniu tynku na budowe powinien on byé sk’rodowcny na drewnianych
podktadach lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Worki
mozna uktadac warstwami, jednak nie wylej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym
tynkiem na wolnym powietizu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego
Zbrylenie, co uniemoiliwi jego zastosowanie do w/w robdt, Sprawdzié réwniez nalezy
maksymalny termin jego uzycia i scifle sie do niego stosowad.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymaganla ogdine

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Uktadanie plytek klinkierowych na écianach zewnetrznych

Do przyklejania ptylek oktadzinowych stuzy zaprawa klejgea, kidra nanoszona jest zardwno
na spodniq strong piytek jak i na podtoze za pomocq zgbkowane] pacy 10 x 10mm. Nalezy
przy tym zagwarantowaé, by po dociinieciu, zaprawa klejgca pokryta catg spodnig
powierzchnie plytek. Grubos¢ warstwy zaprawy kejgce] musi wynosic min. 3mm. Po
wyschnigciu zaprawy klejowej nalezy wykonaé spoinowanie ptytek. Do tego celu sfuzy
zaprawd do spoinowania metodq szlamowania plytek o gladkiej powierzchni ub do
spoinowania ptytek o chropowate] powierzchni).

Powierzchnia oktadziny powinna byé podzielona na pola o maksymalnej powierzchni 36 m2
{maks, éx6 mj. Zdylatowanie powierzchni okladziny uzyskuje sie poprzez wykonanie spoin
trwale elastycznych na fugach wyznaczajgeych pola podzictu. Spoiny irwale elastyczne
mogd by¢ wykonane przy zastosowaniu np. tiokolu, silikonu lub $rodkdw poliuretanowych.,
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione
na ocieplang elewacje. Iwykle do wykonania szczelin stosuje sie metode z wykorzystaniem
profilu dylatacyjnego Sciennego lub naroinego. W warstwie malteriatu ocieplajgcego
(ponad szczeling w murze) wykonuje sig réwnomierng pionowq lub poziomq szczeline o
szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalely wyrdwnaé. Materiat ociepleniowy na
szerokos$ci ok. 20 cm po obu stronach szezeliny nalezy ptasko zeszlifowad i pokryé zaprawq
klejacq. Profil dylatacyjny $cisnad i tasme elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyinego oraz paski z siatki zbrojgesj ultozyé w zaprawie klejgcej natoronej
uprzednio na matericle ociepleniowym i cato$é przeszpachlowad. Profile $cienne szczelin
dylatacyjnych osadza sie od dolu do gdry. Sgsiadujgce profile muszg nachodzié na siebie
{gbémy na dolny} minimum 2cm. Nie wolno dopuicié do zabrudzenia szczeliny profilu
dylatacyjinego zaprawg. W tym celu profil na czas obrébki nalezy zamknaé np. wsuwajge w
szczeling pasek styropianu. Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w
przypadku profili §ciennych.

Piytki nalezy mocowad po wykonaniu warstwy fermoizolacyjnej iciany. Kotkowanie
styropianu nalezy wykonad po wykonaniu wcwsiwy zbrojgce] - przez siatke z widkna
szklanego}.
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5.3. Wykonanie tynkdéw
Po catkowitym zakohczeniu mocowania ptyl na styropian nalezy natozyé podktadowg mase
tynkarskg, w kidrej nalezy zatopi¢ siatke wzmachiajgeq. Wszysikie narozniki, wegarki |
nadproza nolezy zabezpieczyé ochronnymi noroznikami metalowymi rowniez wtopionymi w
podktadowq mase tynkarskg. Na tak przygotowane podtoze nalezy natozye warstwe tynku
siikonowego. Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami ich producentéw. '

s Przygotowanie podtoza
Podioze pod tynk musi byé réwne, notne, suche i wolne od tluszczéw, bitumow, pytow i
innych substancii zmniejszajqcych przyczepnosé. Nierdwne i uszkodzone podioza nalezy
wezesnie] wyrdwnaé i naprawic, Istniejgce zabrudzenia, warsiwy o niskiej wytizymatosci oraz
powtoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych it klejowych frzeba
catkowicie usunaé. Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowadc, Warstwy gruntujqce
zaleca sie sfosowadé w kolorze zblizonym do koloru tynku.

¢  Wykonanie '
Napdr wilgoci od strony podtoza moze spowodowad uszkodzenie tynku, dlatego nalezy
upewnié sie czy w pomieszczeniach {miejscach) narazonych na frwate rawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy  uszczelnicjgce.  Doktadhie  wymieszac zawartosc
pojemnika. Jedl potizeba, moina dobraé konsystencje materiatu do warunkow stosowania
poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywad
rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Tynk réwnomiernie nanosic na podioze, na gruboic
ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko
irzymanej packi plastikowe], nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych Zicren
kruszywa. Nie skrapiaé tynku wodgl Na jedne] ptaszczyinie pracowal bez przerw,
zachowujac jednakowq - konsystencje materiatu. W przypadku koniecznoict przerwania
pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozyé tynk, nadac
mu fakture, a nastepnie zerwaé tasme z reszikami wiezego materiatu. Po przerwie nalezy
kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca. Krawed: wykonane] wezednie] wyprawy
moina zabezpieczyé tasmqg samoprzylepna. Narzedza i $wieze zabrudzenia nalezy my¢
woda, a stwardniate resztki tynku usuwac mechanicznie.

» Uwagi wykonawcze
Prace nalezy wykonywad w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg
sie do temperatury +20°C oraz wilgotnoici wzgledne] powietrza 60%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolnigjsze twardnienie materiatu. Nie mieszac produkiu z
innymi tynkami, barwnikami, Zywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu
tynku nalezy wietrzyé do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do viytku. W przypadku
kontakiu materialu z oczami plukaé je obficie wodq i zasiggnaé porady lekarza. Wyréb
nalezy przechowywadé w migjscu niedostepnym dia dzeci.
Nie nalezy naktadac tynku na ciany silnie nastonecznione, a wykonhang wyprawe chroni¢
przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschnigcia, chroni¢ tynk przed
opadami deszczu. Zaleca sig wiedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarie
wypetniacze naluralne, moggce powodowad réinice w wyglqdzie tynku — halezy na jednej
ptaszczyinie stosowad materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym nd
kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac, d jego zawartosd
wykorzysta¢ w motliwie najblizszym czasie,
5.4. Mocowanie plyt elewacyjnych
Za pomoca auminiowych nitéw slepych z tbami plaskimi AP14-5 x 18S: materiat stelaza EN
AW-5019 {zgodny z EN 755-2) oraz materiat nitéw 1.4541 {zgodny z EN 10088). Konstrukcja
aluminiowa noéna musi by¢ zbudowana ze stopu aluminium AW-6060 zgodnie z EN 755-2.
Minimalna grvboidc¢ profilu to 1,5 mm. :
Podczas moniazu nalezy mieé na uwadze, Ze inne materialy mogq rozszerzaé sie badi
kurczye w réinym stopniu w poréwnaniu do plyt elewacyjnych. Plyty, sposéb ich montazu i
{olerancje wymiarowe majg znaczny wptyw na jako$¢ tqezenia. Nalezy wrzigé to pod uwage.
tgczenia nalezy okryé tasmg odpomg na czynniki pogodowe w celu ich zabezpieczenia.
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taczenia powinny byé skonstruowane tak, aby byta zapewniona odpowiednia wentylacja,
co ochroni konstrukcie przed zniszczeniem przez nagromadzong wilgoé. Ponizsza tabela
przedstawia maksymalne odlegtoici pionowych listew drewnianych lub profili aluminiowych:

Rodza] mocowania Maksymalna poziomaMaksymalna pionowa

odlegtoié¢ mmj odlegto’c {mm)
Wkret . 600 600
Gwéidz piericieniowyé00 400
Nit Slepy 600 600

Przy montazu nalezy stosowad wszystkie uwagi i zalecenia producenta stosowanych plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogélne _

Wykonanie robét przeprowadzié zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robét
wykonac odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.,

4.2. Badania przed przystapieniem do robét,

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza zakohczenie robdt przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jako$é, zgodnosé z dokumentacijc i ST).

8.3. Badania w czasie robét,

W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezgeo kontroluje jakosé prac —
odchyikii tolerancie.

6.4, Badania w czasie odbioru.,

. Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymaganh, a w szczegdlnosci:
- zgodnoi¢ z dokumentaciq projektowq,

- jakos¢ zastosowanych materiatdow,

- prawidtowosc montazuy,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest 1m? wykonanej elewacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty uvzngje sie za zgodne z dokumentacjg projektowdq, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezell wszystkie pomiary i badania {z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 daty wynik pozylywny.

8.2, Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniv podlega:

- zgodno$é z dokumentacjq projektowd i SST,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatéw [certyfikatly | deklaracje)

- prawidtowo’< montazu,

W wyniku odbioru naleiy:

- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

- protokédt odbioru robét zanikajgeych

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

- sporzqdzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnodci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboly nalezy
uznad za zgodne z wymaganiomi SSTi PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczqce podstaw ptatnoici podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne”
specyfikac]i technicznej.

Cena obejmuje:;

- Zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii fj,

- wykonanie warstwy tynku,
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- zapewnienie na placu budowy warunkdw berpieczenstwa bhp, ppoz. sanitarnych i
ochrony §rodowiska
- uporzgdkowania placy budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maijq zastosowanie wszystkie zwigzane z fym fematem normy polskie (PN} i branzowe (BN}, w
tym w szczegdlnoscl: :

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budowniciwie,

PN-70/B-10100 - Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.

PN-57/B-32250 - Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 452-4
OBROBK! BLACHARSKIE
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SPIS TRESCI
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

3.2, Sprzet do wykonywania robot blacharskich
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.2. Transport i skladowanie materiatéw
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452, ROBOTY AWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJi OBIEKTU

452-4 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot $3T

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacii techniczne] sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru  robét  zwigzanych 2z termomodernizaciq  Zespotu  Szkét
Ponadgimnazialnych nr 1 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV}

Grupa Klasa Kafegoria Opis

Gritpa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlaue w zakresie wznioszenis kompletaych
45200000-2 obiektow budowlanych fub ich czedei oraz w zakyesie
inzynierii Iadowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

452 7 e . ‘
45260000-7 dachowych i inne podobie roboty specjaliatyczne.

Whkonanie pokryé i konstrukeji dachowyeh oraz

452610004 | % 0 rovoty

45261210-9 | Wykonanie pokryé dachowych.

45261320-3 |Kiadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania $8T

Szczegotowa specylfikacia techniczna jest dokumentem bedgeym podstawq do udzielenie
zamdwienid | zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1,

1.3, Okreslenia podstawowe

Okredlenia | nazewniciwo uizyte w niniejszel szczegdtowe] specytikacii techniczne] sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych 88T :

Roboty blacharsko-dekarskie, kiorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnosci umoiliwidjgce i majgce na celu wykonanie obrébek
blacharskich zabezpieczajacych przed infiltracia wody deszczowej potaci dachowych, przy
uzyciu materiatéw i systeméw odpowiadajgcych wymaganiom norm  [ub  aprobat
technicznych.

Ustalenia zawarte w  niniejsze] szczegodfowe] specyfikacii techniczne] dotyczq zasad
prowadzenia robodt zwigzanych z wykonaniem:

- obrébek blacharskie z blachy stalowe] ocynkowane] powlekanej gr. 0,70 mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét. '

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z
dokurnentacijg

projektowd, $STi poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
Wymagania ogdine” pkt 3.1,

2.2. Materialy potizebne do wykonania robot

Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana grubosci 0,7 mm

Blacha gr. 0.70mm wykonana ze stali | jakosci, w gatunku DX51D, zgodnie z norma PN-EN
10327, kolor RAL.

Zaprawda cementowo-wapiennda

Zaprawa cementowo-wapienna K. 3 i 51 7MPa wytwarzana na budowie [ub dostarczona 7
wezta betoniarskiego [obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wylwarzane na budowie),
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem 2uzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hulniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciqgu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C,

Do zapraw cementowo-wapiennych naley stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kiére powinno tworzyé
jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleinosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRIET

3.1, Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczgee sprzefu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"” pkt 3.2.

3.2, Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych
PCW

Wykonawca powinien korzystaé z:

- narzedz recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzedzi,

- rusztowan,

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogdline .

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w OST . Wymaganica ogdine™ pkt 3.3.

4.2. Transport | skladowanie materialéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami  fransporfu - w odpowiedni  sposdb  zabezpieczone przed  uszkodzeniami
mechanicznymi.

Blacha stalowa powlekana powinna by¢ transporfowana i sktadowana w stanie suchym i
przy zapewnieniv statego dostepu powietrza. W przypadku  sktadowania zwojéw  lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezpoiredniego kontakiu
ptaszezyzn materiatu np. z mokrq

foliq, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatr.

Unikaé nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatdw w sposéh uniemoiliwiajgey doplyw powietrza,

- przekroczenia punkiu rosy,

- sktadowania na wilgoinym podtoiu,

- fransportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiaty w trakcie fransportu i skiadowania.

tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i roztadunek
byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno
dopuici¢ do migjscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i murdw wyréwnuije sie podtoze zaprawaq, dajac
mu matly spadek [od Srodka pomieszczenia) | na tak wykonanym podtozu uktada sie obrobki
na zaprawie cementowe],

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kaidej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —-15°C. Robdt nie moina wykonywad na oblodzonych podiozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce koniroli jakoici robét podano w OST , Wymagania ogdine”
pkt 5. Wykonanie robdt nalezy przeprowadzic zgodnie z SST, PB i PW.

6.2, Badania w czasie wykonywania robét
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Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakodci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic Kierownik budowy w parozumieniv z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajq:

- Cerlyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnodc z kiyteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz
wiadciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- Deklaracje zgodnoici lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, w
przypadku wyrobéw, dia kiérych nie ustanowiono Palskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjq okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wiasciwoici fechnicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie 1zw. badan '
dorainych.

Wyniki badan materiaiéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich powinhy by¢ przeprowadzane w sposéb umodiwidjgey
oceneg wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: '

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq | zmianami w dokumentaci powykonawczsj,

- jakoici zastosowanych materiatdw | wyrobow, '

- prawidtowosci wykonania,

- wykohczenid i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewneirznego robdt polega na  ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, peknigecia, nieprostopadtosci szwow do  okapu,
odchylenia rgbkow lub zwojdw od linii prosiej itp.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sq wykonane zgodnie z normq i instrukcjg montazu wybranego
producentda.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg abmiaru jest:
- 1 m2 wykonanych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegajg:

- poprawnoié wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

- poprawno$é mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzqdzé czesciowy protokét odbioru robdt

- dokonaé wpisu do dziennika budowy _

Jezell wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnoici podano w pkt 8 OST JNymagania ogdlne” .
Ptaci sie za ustalona ilosé [m2] wykonania obrébek blacharskich, ktére obejmujcp:

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu, ‘

- przygotowanie pedtoza,

- wykondnie obrobek,

- roboly wykonczeniowe i uporzgdkowywanie fernu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboly blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania fechniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stdli niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciggty do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
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SPIS TRESCI
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1.2. Zakres stosowania §ST

1.3, Okreflenia podstawowe

1.4. Zakres robdt objetych SST

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY2.1. Wymagania ogdine 2.2. Materiaty potrzebne do wykonanic robét
3. SPRIET

3.1. Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet do wykonania robét

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatdw

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiaidw
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

5.2. Podtoze | warstwy wyréwnawcze

5.3. Mieszanka betonowa

5.4, Betonowanie _

5.5. Pobranie prébek i badanie

5.6. Warunki atmosteryczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniv betonu
5.7. Pielegnacija betonu

3.8. Wykanczanie powierzchni betonu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

6.2. Badania w czasie robot

4.3. Badania w czasie odbioru

6.4. Ocena wynikéw badan

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT ,
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8.2. Cdbidr podtoiy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANl§
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452, ROBOTY IWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKC.JI OBIEKTU

452-5 PODLOIA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 38T

Przedmiotern niniejsze] szczegdtowej specyfikacji techniczne] sqg wymagania dotyczdce
wykonania | odbiory podiozy | podktadéw z zapraw i hetonu zwigzanych z
termomodernizacjq Zespotu $zkét Ponadgimnazialnych nr 1 w Stalowe] Woll.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamdéwien {CPV) :

Gripa Klasa Kategoria ' Opis
Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czedei

oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej,

Roboty w zakresie wykonywania pokay¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podloza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania $8T

Szczegdtowa  specylikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlecaniu i redlizacii rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Okreélenia podstawowe _ .

Okreslenia | nazewniclwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sq zgodne z
obowiqzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 1/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych [ grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw minerdinych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiczaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzqcych przez sito konirolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podioze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich

Podkiad = warstwa wyrdwnujgca lub spadkowa

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczone]
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osigghieciu wiasciwej wytizymatoici na §ciskanie,
stanowi fragment noénej czesci nawierzchni drogowe,

1.4. Zakres robét objetych $ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem betonu podkiadkowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jako$¢ wykonania robol, ich zgodnodd 7
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogéine

Do wykonania elemeniéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadad
aktuaine poiskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom { Dz U. Nr 92 poz
881). Wykonawca uzyska przed zastosowdniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego matericty z danego #rodia nie  oznacza avfomalycznego
zciwierdzenia pozostalych materiatéw 7z tego #rédta. Jezell materialy z akceptowanego
#rédia sq niejednorodne lub nie zadawalajgee] jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodio
zaopatrywania w materiaty, Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany
wediug wymagan i w sposéb okredlony aktualnymi normami.
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2.2. Materiaty polrzebne do wykonania robét

Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa spetnicjigce wymagania normy prEN 12620:2000

Woda

Woda zarobowa do betonu i zapraw powinng spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryinych moina stosowad wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kandlizacyjinych, bagiennych oraz wéd
zawierajqeych fuszeze organiczne, oleje i mut,

Cement

Do betonu nalezy stosowad cement porflandzki zgodnie z wymaganiami normy EN 197-
1:2000

Beton ]

Beton powinien spetniad nastepujgce wymagania: )

- przygotowany na weile betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnoici z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.

- kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
recepturg ‘

Beton podkiadowy B15 (C12/185)

Beton zgodny z Normg EN 204-1

Klasa wytrzymatoici na $ciskanie: C12/15

Klasa ekspozycji: XO(PL)

Minimaina zawartos¢ cementu: brak wymagan

Maksymaine w/c: brak wymagan

Maksymalna zawartodé chlorkéw: brak wymagan

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa: bez wymagan

Konsystencja: klasa V2 (20sec) Meloda Ve-Be

Sktad mieszanki betonowej ustala faboratorium Wykonawcy iub wytworni betondw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzory.,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kfory nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na joko$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalety w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Sprzet naleigcy
do Wykonawcey lub wyndjety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoici do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenle sprzefu do uzylkowania, tam gdizie jest to wymagane
przepisami,

Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moie by¢ podiniej zmieniany bez zgody Inspekiora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robdt,

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszly transportu sprzetu nie
podiegajg oddzielne] zaptacie.

3.2, Sprzet do wykondnia robét

Wykonawca przystepujgey do robdt korzystaé z nastepujgeego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do betonu
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- przenoinych zbiornikéw na wodg

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;],
- polewaczek do pielegnacii betonu.

- elekironarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ~Wymagania ogdline” pkt 3.3.

4.2, Transport materiatéw

Cement luzem nalezy przewozié cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni
sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami fransporiu.

Transport  befonu  samochodami  samowytadowczymi - [ub betonowozami z  wezla
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowad  $rodkami niepowodujgeymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgikowego
{bezpoirednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektodct, jaki zosiat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia | rodzaju konstrukeji.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie frodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszezalne

4.3, Przechowywanle i sktadowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, {do czasu, gdy bedg one
poirzebne do wbudowania} byly zabezpieczone przed zriszczeniem, zachowaly swoig
jakosé i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanic materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skulecznie zabezpieczdjacy przed dostepem oséb
frzecich. Wszysikie miejsca czasowego sktadowania materiatow  powinny by¢ po
zakonhczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszq by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

Betonowdnie mozna rozpoczqd po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2, Podloie i warstwy wyréwnawcze

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o icible okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wylwarzaé w mieszarkach stacjonamych, gwaraniujgeych ofizymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinnd by¢ od razu transportowana
na

miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjyq | nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wiledy, gdy
temperatura powietrza spadia ponizej 50 C, gdy podioie jest zamarzniete oraz podczas
opaddw deszczu. Wykonuje sig jq w jednej warsiwie o gruboéci od 10 do 20cm po
zageszczeniv, Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczqé jej rageszczenie.
Zageszczenie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od
nizej potozonej krawedz i przesuwac si¢ pasami podiuznymi, czesciowo nakladagjacymi sie w
sfrone wyzej polozonej krawedz podbudowy. Pojawicjqce si¢ w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia | podobne wady powinny byc natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peing gtebokoi¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez §ciecie nadmiary, wyrdwnanie i zageszczenie.  Powierzchnia
zageszczone] warstwy powinna mied prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
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Przygotowanie zaprawy cementowe] ) _

Laprawe nalezy przygotowad mechanicznie zgodnie z normeg PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykie” | w takiej ilosci, aby mogla byé whbudowana moiliwie szybko po jej
przygotowaniu tf. w okresie ok. 3 godrin.

Do zaprawy nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopainiany. Proporcje sktadnikéw zapraw
dobierac dodwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganh marki zaprawy oraz rodzaju cementu,
5.3. Mieszanka betonowa A

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowq nalezy wylwarzaé w  profesjonalnych weztach  betoniarskich
gwarantujgeych olrizymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad pojemniki o konstrukcii
umotzliwidjgeej tatwe ich opréinianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych, Przy stosowaniu pomp obowiqzujg odrebne wymagania technologiczne przy
Czym wymagd sie sprawdzenia ustalone] konsystencii mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnoid
rzgdnych z projeklem, czystod¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych
zapewnidjgcych wymagang wielko$é otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, ha
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad zq
pomocq rynny zsypowej (do wysokoici 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego {do
wysokosci 8,0 m).

5.4, Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniv mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowad o czestotliwoici min. 6000 drgaft ha minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtoici miedzy oretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyinie poziomei.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dolykac zbrojenia butawg
wibratora,

+ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagitebic butawe na giebokoid
-8 cm w warstwe poprzedniq i przytizymywaé butawe w jednym miegjscu w czasie
20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgeym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta wykle wynosi 0,35-0,7
m. .

» Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej diugoici.

« Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
migjscu powinien wynosi¢ od 30 do 460 sekund.

» lasigg dzatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustalic dodwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratordw powinno byé trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w befonowaniu naiezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
vzgodnicnhych z projektantem.

Uksziatfowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projekiantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasadq, ze powinna ona byé
prosfopadia do kierunku naprezen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu  przerwanid  betonowania powinna byé¢  starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

* Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchéw befonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

+  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym dalbo te? narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonad bezpodrednio przed rozpoczgciem betonowania. W
przypadku przerwy w ukladaniu belonu zageszczonego przez wibrowanie, wZnowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ péiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniv befonu.,
Jezeli temperatura powietrza jest wyisza niz 20°C fo czas trwania przerwy nie powinien
przekraczad 2 godzin. Po wnowieniv betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego befonu.
Wymagania priy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego ofwiellenia zapewnigjgcego prawidiowe
wykonawstwo robét | dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy., '
5.5. Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah laboratoryjnych
przewidzicnych normg PN-EN 204-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie | ckazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badan  dotyczgeych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jeiell beton poddany jest specjalnym zabiegom fechnologicznym, nalezy
opracowad plan koniroli jako$ci betonu dostosowany do wymagah technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowodci zastosowdanych
zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowad:

¢  badanie sktadnikdéw betonu

¢ badanie mieszanki betonowej

+ badanie betonu.
5.6. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej | wiqzaniu betonu
Temperatura ctoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytqcznie w temperaturach nie niiszych niz +5°C,
zachowujge warunki umoitiwigjgee uzyskanie przez beton wytrzymatoici co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania | zabezpieczenia uformowanego elementu przed ulratq ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadéw
Pized przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dia zabezpieczenia odkrylych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach ofoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwdlajgey na uzyskanie wytrzymatoicl, co najmnigj 15 MPa.
Uzyskanie wytizymatoici 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jok zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczedniej podig¢ dziatania
organizacyjne pozwaldgjgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane)
kanstrukcii.
5.7. Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezpoirednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgeymi odparowaniv wody z betonu i chronigeymi
beton przed deszczem | nastonecznieniem.
Przy temperaiurze ofoczenia wyiszej niz +5°C nalezy nie péiniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaéd pielegnacie wilgotnoiciowd betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni {przez polewanie co ngjmniej 3 razy na dobej.
Nanhoszehie bion nieprzepuszezajgeych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie
bedzie sie tqczyt z nastepng warstwq konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sqg stawiane
specjalne wymaganic odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna - spetniaé  wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres plelegnac]i

Utozony beton nalezy ulzymywadé w state; wilgotnoici przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie befonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moie nastapi¢ po osiqgnieciu przez beton wytzymatosci
rozformowania dla  konstrukcji monolitycznych {zgodnie z normg  PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjne] dla prefabrykatéw, '

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno byé dokonane na
podstawie  wynikéw badania  wytizymalodei  betonu, okrellonej na  prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcii.

5.8, Wykanczanle powlerzchni betonu

Réwnoié powlerzchni i toleranc]l.

Dla powierzechni betondw obowiqzujg nastepujgee wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie muszqg byé gltadkie 1 réwne, bez zagtebien miedzy
ziamami kruszywa, przetoméw | wybrzuszehh ponad powierzchnie, pekniecia sq
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszcezalne pod warunkiem, ze
zostdje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

»  pustki, raki i wykruszyny sq dopuszezalne pod warunkiem, ze ofulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktérej wysfepUJq nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiednig],

¢ réwno$¢ gorsze] powierzchni ustroju noshego przeznacronej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, 1. wypukio$ci | wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faklura powierzchni | naprawa uszkodzen
dezeli projekt nie przewiduje specjainego wykonczenrc: powierzchni betonowych, to
porozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

v wszystkie wystajqee nierébwnoidci wyréwnad za pomocq tarcz karborundowych i
czysie] wody bezpoirednio po rozebraniu szalunkdw,

* braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby o’rrzymoc rownq 1 jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
poréw,

* wyrdwnang wg powyiszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawq i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jokoici robét podano w OST ,Wymagania ogdine™
pkt 5.

6.2, Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy konirolowad pod wzgledem ich jokoici.
Lasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru,

Konlrola jakoici polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaijg:

» Cerlyfikal na znak bezpieczefstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okrellonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw | dokumentdw technicznych.

» Deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub  aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete cerlyfikacjq okreflong wyzej oraz na sprawdzeniv wiaiciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki
badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.,
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4.3, Badania w czasie odbioru
Badania podkiadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byc przeprowadzane w
sposob umozliwicigey oceng wszystkich wymagan a w szezegdinosc:

» zgodnoici z dokumentacijq projektowq i zmianami w dokumentac]i powykonawcze
lorzez

ogledziny i pomicry}

+ stan podiozy na podstawie protokotdéw badai migdzyoperacyjnych,

o jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobéw na podstawie deklaracii zgodnoic lub
certyfikatéw zgodnoici przeditozonych przez dosfawcow. Prawidiowosci wykonania
podkiaddw przez sprawdzenie:

s réwnodci piaszczyzny poziomej lub pochylone], zgodnie z ustalonym spadkiem przy
viyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywad
prze$witéw wigkszych niz 2mm. '

s odchylenia powierzchni podkiadu od pfaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekraczaé 2 mm diugosci taty i 5 mm na catej dlugoici lub szerokosci
pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badai

Wszystkie materiaty muszq spetniaé okretlone w SST wymagania. Wszysikie elementy robdi,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowiert $ST powinny zostac rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych® pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét:

dla podktaddw betonowych jest [m3],

dla nadbeton na stropie jest [md],

dla podkiadéw piaskowo-cementowych jest [m3],

dla posadzki betonowej jest fm?],

dla warstwy wyréwnawcze] cementowej, zbrojonej jest [m?].

* & = &

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru podkladéw.
Ogéine zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
Roboty uzndje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projekiowq, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toterancji ww. daly wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedze niepozytywny, podkiady nie powinny
by¢ odebrane,

+ podkiady poprawié i przedstawié do ponownego odbioru, :

o w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwiczanie, usungé podkiad i panownie

wykonad,

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podkiaddw.
Jezell odbidr podioza odbywa sie po diviszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic z zanieczyszczen,
8.3. Odbidér podkladéw | posadzek
Odbidr gotowych podktadéw i posadzek przeprowadzal zgodnie z normg PN-62/B-10145
Posadzki z betonu | zaprawy cementowej. Wymagania | badania lechniczne przy odbiorze”.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniv zgodnodci ich wykonania z zamodwieniem, kidrego
przedmiol okretla dokumentacja projektowa o takze dokumentacja powykonawczd, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonanica
wyktadzin - siwierdza  sie na  podstawie porownania  wynikow badan  kontrolnych
wymienionych w pki 6 z wymaganiami i toleranciami podanymi w pozostatych punktach,
Podkiady i posadzki powinny byé¢ odebrane, jedli wszystkie wyniki badah kontrolnych sg
pozylywne.
Odbidr powinien obejmowad sprawdzenie:
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* wylzymatoici podktadu na Sciskanie | zginanie przez ocene faboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
robét,
réwnosci podktadu,

» odchylefi. od ptaszczyzny poziomej lub okredlone] wyznaczonym spadkiem za
pomocqg dwy metrowej taly | poziomnicy, odchylenia mierzyé z doktadnosciq do |
mm.

»  wyglgdu zewnetrznego przez ocene Wzrokowdg,

« prawidtowoici uksztattowania powierzchni,

* prawidiowolci wykonania szczelin dylatacyinych | przeciwskurczowych,

*  prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbidr gotowych podkiadéw i posadzek powinien byé potwierdzony protokotem, ktdry
zawierq:

¢ ocene wynikdw bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoici usuniecia,

* stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoici wykonania z zamaowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoici podano w OST «Wymagania ogdine” pkt 8
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ {m3] podktadéw betonowych i nadbetonu, kidra obejmuje:
* dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podtoza lub podkiadu,
wbudowanie | zageszczenie mieszanki betonowe;
pielegnacje betonu,
roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
*  przeprowadzenie wymaganych pomiardw. _
Praci sig za ustalona ilos¢ [m3] podktaddw pidskowo-cementowych, kiéra obejmuje:
+ dostarczenie materiatdw i sprzetu,
* wykonanie podkiadu,
« roboty wykoniczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
¢ przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
Placi sie za ustalona ilo§¢ [m2] warstwy wyrdwnawczej z Zaprawy cemeniowe], kidra
cbejmuje:
+ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
+ wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gruboici od 5,0-10,0 cm,
+ roboty wykoniczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
*  przeprowdadzenie wymaganych pomiarow.
Placi sie za ustalona ilos¢ [m2] posadzki betonowej, kiéra obejmuje:
+ dostarczenie materiatdw i sprzety,
* wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
* roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie ferenu,
s przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton,

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:19%6 Cement. Metody badai, Ozngaczenie czaséw wigzania i statoici objetodc.
PN-EN 196-6:1997 Cemenl. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement porttandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.,

PN-90/M-47850 Deskowania dia budowniclwa monolitycznego.

Instrukcja 1TB 156/87 Wylyczne wykonania robot budowlano-montazowych w  okrasie
obnizonych temperaiur.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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52, ROBOTY IWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKC JI OBIEKTU

452-4 BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii techniczne} sq wymagania. dotyczgce
wykonania i odbioru  robot  zwigzanych  z termomodernizacjq  Zespotu  Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Wol.

Kiasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV)

Griipa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletuych obiektéw budowlanych tub ich czeadct
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryé
konstrukeji dachowyeh i inne roboty specjalistyczne

i

Specjalistyczne  roboty budowlane  inne,
dachowe.

45262000-1

niz

45262350-9 |Betonowaanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania $ST

Szczegdtowa specyfikacja fechniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot wymienionych w pkt. 1.

1.3, Okreilenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normmami oraz okresleniami
podanymi w OST ., Wymagania ogdlne”, a takie podatymi ponize]:

Befon zwykly - beton o gestoici powyzej 1.8 1/m3 wykonany z cementu, wody, Kruszywd
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowad - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw minerainych i ewentualnych dodatkow
przechodzqeych przéz sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosc betonu - stosunek masy wody, kiérg zdolny jest wchiongé; beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopiefs wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8] klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczainosci wody. Lliczba po literze W oznacza dziesieciokroing warioié
ciénienia wody w MPa, dziatcjgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornoéci na dzictania mrozu. Liczba po literze £ oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy nis
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujcey beton pod wzgledem jego
wytrzyratosc na dciskanie.

1.4, Zakres robét objetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejsze] $ST dotyczq zasad prowadzenia robot wigzanych z
wykonywaniem konstukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiekiach budowniclwa inzynieryjinego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnoéd z
dokumentacjq projektowd, SSTi poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dolyczace materiatéw podano w OST pkt 3.1. ~Wymagania ogdlne™.
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2.2, Skiadniki mieszanki betonowe].
Cement-wymagania | badania.
Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN
197-1:2002.
Do kaidej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakoici [atest).
Kazda parfia dostarczonego cementu przed jej Uiyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Lakazuje sig pobierania cementu ze stacii przesypowych {siloséw), jeSeli nie ma pewnoici, 7e
dostarczany jest tam fylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uiyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nastgpujgeym badaniom: _

¢ oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-

3: 1996, PN-EN 196-6; 1997,

s sprawdzenie zawarlosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu porliandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniac nastepujgce wymagania (przy oznaczaniv czasu wigzania w aparacie
Yicata):
- poczagtek wigzania - najwcezesnie] po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdiniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernoici zmiany
objetosci:
- wg préby Le Chateliera - nie wiecej ni§ 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy porflandzkie normalnie i szybko twardnigjgee podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek {zbrylef}, nie dajgeych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigksze] niz 20% clezaru cementu ilosci grudek
niedajqcych sie
rozgnie$¢ w pdlcach i nierozpadajgeych si w wodzie. Grudki nalezy usunagé popizez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazqg niezgodnod¢ z normami, cement nie moze byé uiyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany {workowany)} - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);
- cement luzem - magozyny specjalne (zbiomiki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopairzone w urzadzenia do
przeprowadzania konfroli objetosci cementu zndjdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli  objetosci Cemeniu witazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach].
Podtoza sktaddw otwartych powinny byé twarde i suche. odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazyndw zamknietych powinny byé suche | cazyste, zabezpieczajqce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleiny
jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyly do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu frwatoici podanego przez wytwomie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych,
Kazda partia cementu, dla kidre] wydano oddzelne iwiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposéh Umozhwqucy jei tatwe rozrdinienie.
Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzowad  sie  statosciq cech  fizycznych i
jednorodnofcia vziarnienia pozwdalajgeq na wykonanie partii betonu o statej jakoéci. Nalezy
stfosowdc kruszywa spetnigjgce wymagania normy PN-EN 12620, Kruszywa do betonu®.
Poszczegdine rodzaje | frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemodliwicigey mieszanie sie.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartoié podziarna nie powinna przekraczad 5%, a nadziama 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglotci w wietle miedzy prefami zbrojenia, fezqcymi w jednej plaszczyinie
prostopadte]j do kierunku befonowania.

Woda zarobowda -wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadad wymaganiom normy prEN 1008:1977.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociagdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki | dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdinidjgeym wigzanie

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgceo - uplastycznigigeych,

- przyspieszajgco - uplastycznigjgeych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaly, wydane przez Instyfut Techniki Budowlanej ub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadad atest producenta.

Betony konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny

Minimalna klasa wytrzymatosci: B20 (C16/20)

Klasa ekspozycii: XC3

Maksymalne w/c: 0,60

Minirnalna zawartodc cementu; 280 kg/m?®

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,

Zawarto$é powietrza w mieszance betonowe] badana wg normy EN 12390-7

nie powinna przekraczac:

- +1% warlo$ci berwzgledne)

- -0.5% wartoéci bezwzglednej

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 204-1 symbolem V2 {metoda Vebe)

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nesstepnie przy wyltwarzaniv,

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodqg Ve-Bie,

- metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencia mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-EN 206-1 nie mogq przekraczad: -4s 1 +2s wartodcl wskaznika Ve-Be,

--10 mm i +20mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

3. SPRIET.

Ogdline wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST L Wymagania ogdine” pkt 3.1.

Roboty mozna wykonad przy uZzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Dozatory muszg mied akiualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig
odbywaé wylgeznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniv fzobrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowad pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowad
wibratory z butawami o §rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
letgqcymi w plaszczyinie poziomej, o czestotliwosct 6000 drgon/min 1 taty wibracyjne
charakieryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczqce $rodkow transportowych podano w ,,Wymagania ogdlne”
pki 3.3. '
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Transport  mieszanki  befonowej naleizy  wykonywad przy  pomocy  mieszalnikdw
samochodowych (fzw. gruszek). Hos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewnicé wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawdanie i uktadanie mieszanki
betonowej moina wykonywaé przy pomocy pompy do beionu lub innych Srodkdow
zaakceptowanych przez Inspekiora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaiurze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne zasady wykonanid robot podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
Wykonawca przedstawia  Inspekiorowi nadzoru do  akceptacii projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajaey wszystkie waronki, w jakich bedq wykonywane roboty
budowiane.
5.1. Wymagania ogdlne,
Rozpoczecie robdt beloniarskich moze nasigpié na  podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu | dokumentacii technologiczne; {zadkceptowaneg]
przez Inspektora
hadzoru) obhejmujgce;:
wybér skiadnikéw betonu,
opracowanie receptur l[aboratoryjnych i roboczych,
sposob wylwarzania mieszanki betonowej,
sposodb fransportu mieszanki betonowej,
kolejnoic¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych [ sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
sposdb plelegnacii belonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badah.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspekiora nadzoru
prawidiowos¢  wykonania  wszystkich  robét poprzedzajgecych  betonowanie, o w
szczegolnoich: ‘
+ prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnie pomostéw itp.,
«  prawidtowoi¢ wykonania zbrojenia,
¢ zgodnoic rzednych z projekiém,
+ czystod¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajqcych
wymaganq wielkosé otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejfscu przerwy roboczej,
» prawidtowosé wykonania wszysikich robét zanikajgeych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
* prawidiowo$¢ rozmieszezenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowq konstrukcje {kanatdw, wpustdw, sqczkéw, kotw, rur itp.],
¢ gofowoic sprzetu i urzgazen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczqé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.,
Wytwarzanle i podawanie mieszanki betonowej.
Wylwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywad sie wylgceznie w wyspecjalizowanym
zakiadzie produkciji betonu, ktéry moze zapewnic zgdane w SST wymagania,
Podawanie | ukltadanie mieszanki betonowe]
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé  pojemniki o konstrukciji
umotzliwigjqcej tatwe ich opréinianie lub pompy przystosowane] do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniv pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoici wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$é ta jest wieksza, halezy mieszanke podawad za
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pomocq fynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego ieleskopowego {do
wysokoict 8,0 mj}.

Przy wykonywaniu elemeniéw konsirukaii monolitycznych nalezy przestrzegac wymogow
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzglednial nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadac
bezpoérednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za pofrednictwem rynny
warstwami o gruboict do 40 cm, zageszczajge wibratorami wgtebnymi,

« przy wykonywaniv plyt mieszanke betonowq nalezy ukiadad bezpofrednio z
pojemnika lub rorociqgu pompy,

+  przy betonowaniu oczepdw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowad wibratory wgtebne.

Lageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniad nastepujgce warunki:

« wibratory wgtébne stosowad o czestotliwodci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odiegtosci migdzy pretami zbrojenia leigcymi w
ptaszczyinie poziome;j,

« podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawq
wibratora,

« podczas zageszczania wibratorami  wgtebnymi nalezy zaglebia butawe na
gtebokosé 5+8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywad butawe w jednym migjscu
w czasie 20+30 5., po czym wyjmowad powoli w stanie wibrujgcym,

+ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtoic ta rwykle wynosi 0,3-0.5
m,

o belki [tawy) wibracyjne powinny by stosowane do wyrdownania powierzchni betonu
ptyt pomosiéw i charakteryzowad sig jednakowymi drganiami na catej diugosci;

o czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg [fatg wibracying w
jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 5.,

o zasieg dzatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w Kierunku
gtebokoiciiod 1,0 do 1.5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratordw nalezy
ustali¢ doswiadczainie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu,

Przerwy w  betonowaniu nalezy sytluowaé w miejscach uprzednio przewidzicnych i
uzgodnionych z Projeklantem.

Uksztatowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
Projektantem, a w prosiszych przypadkach moznd sie kierowad zasadg, ze powinna ona by
prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu  w miejscu  przerwania  betonowania  powinna byé starannie
przygotowanda do  potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, uinych okruchow betonu oraz warstwy  szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woddq,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonad¢ bezpodrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w o uktadaniv betonu zageszczanym  pr2ez wibrowahie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywaé péiniej niz w ciqgu 3 godzin fub po catkowitym
stwardnieniu betonu, Jezeli temperatura powietrza jest wyisza niS 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé doiykania
wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy. '

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jost
wezesniejsze  przygolowanie odpowiedniego  owietienia, zapewnigjqeego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylqcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujge warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoici co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wyltrzymatoéci 15 MPa powinno by¢
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zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jok zabetonowana
konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspekiora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utralq ciepta w
czasie, co najmnie] 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprésniania betoniarki nie powinna by wyisza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczyé miejsce robdt za pomocq mat lub folii.

Pielegnacju betonu,

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgeymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzsze] niz +5°C nalezy nie poiniej niz po 12 godz od
zakohczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgoinosciowq betonu i prowadzié ja. co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmnie] 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyiszej beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni,
co 3 godzny w dzien i co najmnie] 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na
dobe. '

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniad wymagania normy PN-B-32250,

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynaimniej do chwili uzyskania przez niego wyltrzymatodci na iciskanie, co
najmniej 15 MPa. '

Wykanczanie powierzchni betonu,

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepuigce wymagania:

» wszysikie betonowe powierzchnie muszq byé gtadkie | réwne, bez Zdgtebien miedzy
ziarmami kruszywa, przetomami | wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

« peknigcia i rysy sq niedopuszczalne,

* 1owno$¢ powierzchni  ustroju nofnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadad¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by wigksze niz 2 mm. '

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacia
projektowda nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych konsirukcji, fo
bezpoirednio po rozebraniu deskowan nalezy wszysikie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za
pomocq tarcz karborundowych i czystej wody.

Wykiucza sie szpachiowanie konstrukciji po rozdeskowaniu.

Deskowania,

Deskowania dia podstawowych elemenidw konstrukciji obiektu {ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykonaé wedltug projekiu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wylrzymatoiciowych. Projekt opracuje Wykonaweca w ramach
ceny kontrakiowe] | wuzgadnia z Projekiantem, Konstrukcja  deskowart powinna  byé
sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniomi przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

¢ szybkosd betonowania,

e sposéb zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniad nastepujgce warunki; _

* zapewniac odpowiedniq szlywnosé | niezmiennoié ksziatiu konstrukgii,

* zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

* zapewniac odpowiedniq szczelnosé,

+ zapewniac fatwy ich montaz | demontaz oraz wielokrotnoée uZycia,

*  wykazywac odpormodé na deformacie pod wplywem warunkéw daimosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W vzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan moina uiy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V kKlasy. Minimalna grubo$é desek
wynosi 32 mm. '
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Deski powinny by¢ jednosironnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie moina zastosowad potgczenia na pidro | wpust, nalezy uszczelnié fasmami z
tworzyw szlucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
¢cian 7z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywad zgodnie z dokumentaciq projektowd. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykohywane
razem z pokrywami okapowymi muszq by¢é wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin, Otwory w konstrukeji | osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy
wykonaé wg wymagan dokumentacii projektowe.
Usuwanie deskowaf i rusztowan.
a} Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcii zelbetowej moze nastgpié, gdy beton
osiqgnie wymagang projekiem wytrzymatosc, stwierdzong na prébkach przechowywanych
w warunkach zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzonqg
nieniszczqcymi metodami badan.
b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajgey uszkodzenie
powierzchni rozdeskowariych konstrukcji oraz etfementow deskowan.
¢) Usuwanie podpér, diwigardw 1 innych elementéw konstrukcii nosnych moze bycé
dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonanid
rozdeskowanych fragmeniéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowdh nalezy przeprowadzc
w takiej kolejnosci aby nie wywotad szkodliwych naprezef we wznoszone; konstrukcii.
d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw  przeprowadzad  przy zachowaniu
nastepujacych
zasad:
+ usuniecie podpdr deskowania stropu znojdujgcego  sie bezpoirednio pod
betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,
+ podpory deskowania nastepnego | nizej potozonego stropu mogq by¢ usunigte tylko
czesciowo,
adyz pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpietoici 4 m 1 wigkszej powinny byc
pozostawione stojaki w odlegtoici nie wigkszej niz3 m,
- catkowite usuniecie deskowania stropdw lezgeych nizej moze nastgpic pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zatozone] w projekcie wylrzymatosci,
e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastgpujgeych zasad:
» usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgeych ohcigzenia od
ciezary
+ konshukcji dopuszcza sie po osiggnigciv przez beton wytrzymatosci zapewnidjace]
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedz elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych
wylycznych w tym zakresie,
* Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnigciu
przez beton: :
o dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w cianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obniZzonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w §cianach,
- dla belek i podcigqgdw o rozpietoici do 6 m - 70% projekiowane] wytrzymaioici betonu, a
dia konstrukcji nosnych o rozpietoici powyzej 6 m - 100% projektowanej wyfrzymatoici
betonu,
¢ deskowania inwentaryzowane po zdemoniowaniu naleSy oczyicic¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢  starannie, czy nie wymagoja naprawy lub  wymiany uszkodzonych
elementow, pokryé srodkami zmniejszajacymi przyczepnoc betonu,
+ ostateczny sposéb rozdeskowania vzgodnic z projektantem.
Montaz tasm uszezelnicjacych Taémy uszczelnigjace
Zewnehzne elementy uszczelnicigce powinny by< zamontowane na dolnej warstwie noénej
lub przytwierdzone do szalunkéw przed zamontowaniem zbrojenid.
Potgczenia taém dylatacyjnych nalezy wykonywad poprzez zgrzewanie zgizewarkami o
mocy ponizej 300W,
Taém dylatacyjnych nie wolno dziurawié, przybijajgc gwozdziami do deskowan (poza
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przeznaczonymi do tego celu otworami}; nie wolno tez prowadzié robdét spawalniczych, ani
vzywacd otwartego ognia w poblizu montowanych tasm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Wymagania ogdlne _
Ogdine zasady kontroli jakodci robot podano w OST ., Wymagania ogdine” pkt 5.
6.2, Konfrola zgodnosci betonu projektowanego, ‘
Nalezy dokonaé kontroli zgodnosci betonu zgodnie z normg PN EN 204-1 PN-EN 12350:2001,
PN-EN 12390:2001. :
Pobieranie prébek oraz prowadzenie badan laboratoryjnych nalezy do obowiqrkéw
Wykonawcy., -
6.3, Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne.
Rozéinia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Klase foferancji N2 nalezy stosowad:,

+ dla belek i stupow szkieletu nosnego
W pozostatych przypadkach stosowad klase N1,
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny byé mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajqeych sie z osiami $cian lub
stupow,
Qdchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowad wartoici réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylent o charakierze
systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujgee.
System odniesienia.
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustdlié punkly pomiarowe zgodne z
przyjetq osnowq geodezyjng stanowiqee przestrzenny uktad odniesienia do  okredlania
usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 | PN-74/N-02211,
gunkfy pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.,

ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego {lub osi pozycyjnej} nie powinno by¢ wieksze niz:
- +10 mm przy Klasie tolerancjiNi,
- £ 5 mim przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszezalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtodci usytuowania stupdw i écian w planie w
stosunku do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno byé wieksze niz:
-4 15 mm przy klasie tolerancii N1,
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2. _
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L {szerokosci lub dtugoici w metrach) na kazdym
poziomie hie powinno by wieksze nik:
-2 20mmprzy L<30m,
~10,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
-£0,10 {L+500) przy L * 500m.
Dopuszezalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
-+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
- + h/400 przy klasie {oleranciji N2,
Dopuszczalne wygigcie stupa lub dciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacii nie
powinne by¢ wieksze niz;
-+ 10 mm lub hf750 przy klasie tolerancii N1,
-+ 5 mm lub h/1000 przy klasie toleranciji N2.
Dopuszczalne  odchylenie usytuowania stupa lub iciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacii budynku na wysokosci Thl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by<¢ wieksza niz:
- Ih1/300/n pizy klasie tolerancji N1,
- ¥th1/400/n przy Klasie tolerancji N2,
Belkii plyty
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Dopuszczalne odchylenie usyluowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byc
wieksze

niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji Nt,

- 5 mm przy klasie tolerancji M2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtoici L nie powinno byé
wieksze

niz:

-+ 17300 lub 15 mm przy klasie toteranciji N1,

- 1/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

- +15 mm przy klasie foleranciji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancii N2,

Dopuszezalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancii N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek | ptyt od poziomu nie powinno by< wigksze nik.

-+ 15 mm przy klasie toleranciji N1,

- +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezdlne odchylenie poziomu przyleglych stropdw sgsiednich kondygnacii nie powinno
by¢ wigksze niz:

- & 15 mm przy Klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyisze] kondygnacji w stosunku do
podomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

-2 20mmprzy HH£20m,

-+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 180 m,

-1 0.2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc
wieksze niz:

-+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 ; lub 5 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszezalne odchylenie szerokoici przekroju elementu na poziomach gomym i dolnym orcz
odchylenie ptaszczyzny boczne] od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: -

-+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie toleranciji N1,

-+ 0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancii N2.

Dopuszczalne odchylenie usyluowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10 mm przy klasie tolerancii N1,

- 5 mm przy klasie tolerancii N2.

Dopuszezalne odchylenie usytuowania odgied | potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:

- 10 mm przy klasie tolerancii Nt,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Powierzchnie | krawedzie,

Dopuszczalne odchylenia od piaskiej formowane] lub wygtadzone] powierzchni na odcinku 2
m nie

powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczaline odchylenio od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny bydé

wieksze ni

- 15 mm przy klasie toleranciji Ni,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
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- 5 mm przy klasie toleranciji Ni,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie

powinny byé wigksze niz;

- &6 mm przy klaste tolerancii Nt,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elemeniu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skoinosé
{odchylenie od

obrysu} w ptaszczyinie nie powinno by wieksze niz:

- L/100 A 20 mm przy klasie folerancii N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczaine odchylenia linit krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byé wieksze
niz;

- 4 mm przy klasie toleranciji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2,

Otwory i wkiadki, ’

Dopuszczaline odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkfadek nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie toleranciji N1, '

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Deskowanie

Dopuszcza sie nastgpujagce odchyiki wymicrowe przy wykonywaniu deskowari:

- odchytka ptaszezyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na t m wysokosci
-1,.3mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokoici - 15,0 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowanid sciany lub stupa na catej wysokoici - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciqgu oraz krawedzi przeciecia
tych belek - 2,5 mm,

- odchyiki od rozpietoici projektowych:

- belki lub piyty bezzebrowej + 15 mim,

- piyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupdw od projektowanego ich potoienia powstate przy montaiu
deskowan dolhych kondygnacji nolezy usunge na wyiszych kondygnacjoch.

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych powyiej
po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

- wyglad zewnelrzny stropu w zakresie doktadnoici wykonania dotnej ptaszczyzny stropu,

- poziomo$¢ wykonania stropu za pomocdg taty i poziomnicy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine ustalenia dotyczqee podstawy platnoici podano w OST . Wymagania ogdine” pki é.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konshukeji z betonu. Do obliczenia iloici prredmiarowej
przyjmuje sie o3¢ konshrukcji wg dokumeniacji projektowej. 7 kubatury nie poirgeca sie
rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdine ustalenia dotyczgcee podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
8.2. Zgodnosd¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST.

Roboty powinny by& wykonywane zgodnie z dokumentacjy projekiowq, specyfikaciq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora hadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciv.

Podstawq odbioru robot zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST, '

- inne pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzoru o wykonaniu robét.
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Zakres robét zanikajgcych lub  ulegaigeych zakryciu okredlajq pisemne  stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koicowy.

Qdbidr kohcowy odbywd sie po plsemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzory w dzienniku
budowy zakonczenia robodt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczqcych tych
robot

zawartych w umowie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfcﬁnosc; podano w OST , Wymagania ogdine” pkt 8.

10. PRIEPISY IWIAZANE,

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania. :
PN-B-03150/01 Konsirukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne |
projekiowanie. Materiaty.

PN-$-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, felbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekly mostowe. Konstrukcje betonowe, zelpetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa minercine. Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okredlenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici dla cementu powszechnego
uzytku,

PN-EN 194-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytzymatoici,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statodci objetosci,
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jokosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje |
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badafi. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowd do badarh,

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badai, Oznaczanie czasu
wigzania,

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Oznaczanie iloéci
wydzieldjgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcii
kapilarnej.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Andliza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suche]
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie,

PN-EN 480-12 Domieszki do befonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
zawartosci alkalidw w domieszkach.

PN-EN 206-1 Beton, Czedc 1.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2001 Badania betonu

PN-B-06251 Roboly betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda uliradiwigkowa badania
wylrzymato$ci betonu na iciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatoéci betonu na Sciskanie za pomocg mitotka Schimidta fypu N.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw, Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiadciwoici kruszyw, Oznaczanie ksztattu ziaren.
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Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1027-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reakiywnoici alkaliczne;.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda dao betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wylzymatoiciowych,

PN-C-04541 Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatoici po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancii rozpuszczonych, substancii

rozpuszczonych mineralnych i substanciji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardoici. Oznaczanie twardoici ogdinej powyiej
0,337 mval/dim3 metodg wersenianowd.

PN-C-04566/02 Woda i §cieki. Badania zawartodci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkéw’ rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z tiofluoresceing z
kwasem o hydroksyrtgciobenzoesowym,

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawariosci siarki i jef zwigzkéw. Oznaczanie
slarkowodoru i siarczkéw rozpuszezalnych metodq fiomerkurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i §cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz
zapotzebowanie chloru. Oznaczenie pozostatego uSytecznego chloru metodq miareczkowd
jodometryczng. ) ,

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartoici cukréw. Oznaczanie cukréw ogdinych,
cukréw rozpuszezonych i skrobi nierozpuszczonej metodq kolorymetryczng z anfronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

PN-D-26002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia,

PN-D-25017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania. .

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminclogia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczef, Podstowowe nazwy i okredlenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce mefalowe robocze. Okrellenia, podziat | gtéwne
wyriary.

PN-M-47900.01 Rusztowanic stojgce metalowe robocze. Rusziowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymaganid i badania. ,

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgece mefalowe robocze. Itgeza, Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03143-2 Konstrukcje drewniane. Rusziowania. Wymagania,

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 {seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dolyczqce zarzgdzonia jokosciq i
zapewnienie jakosci. _

Insirukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcia zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 labezpieczenie korozj alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbions robot budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 452-7
PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
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452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-7 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST _

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowej specyfikacii fechnicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru  robot  zwigzanych 2 termomodernizacjg Zespotu  Szkét
Ponadgimnazjainych nr 1 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stfownika Zamdwiery {CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-0 completnych obiektéw budowlanych tub ich czsci

oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

45260000-0 konstrukeji dachowych i inne soboty specjalistyczne

Specjalistyczae roboty budowlane inne, niZ

35262 .
45262000-0 dachowe

Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania 85T
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontrakfowy przy zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specylikacji mogq mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcii drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia
ktérych istnieje pewnoié, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania nha podsiawie dodwiadczenia 1 przy przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.
1.3. Okreilenia podstawowe
Okreslenia | nazewnictwo uiyte w ninigjszej szczegdtowe] specyfikaci technicznej sq zgodne z
obowigzujeymi podanymi w normach PN i przepiscich Prawa budowlanego.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm
Zbrojenie niespreicjgce - zorojenie konstukcji betonowej nie wprowadzajgece do niej
naprezefn w sposob czynny.
1.4. Zakres robét objetych §8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwidjgce i
majacena celu wykonanie robdt zwigzanych z:

+ przygolowaniem zbrojenia,

+ montazem zbrojenia,

» kontrolg jakosci robot | materiatow,
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodno$c 2
dokumentaciq projektowg, SSTi poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania podano w
Symaganiach ogdinych” pkt. 3.1,

2.2. Materlaly potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojenia gtéwnego

Klasa stali: A-IIN

Gatunek stali: BSt5003

Cbliczeniowa granica plastycznoici fyd=420 MPa _

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacii technicznejiwg PN-89/H-84023/6.
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Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali: Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dia
walcowki | pretdw powinny odpowiadad wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywad peknied,
naderwan i rozwarstwien.
Stal zbrojenia poprzecznego
Klasa stali: A-l
Gatunek stali: 5138
Obliczeniowa granica plastycznoici fyd=210 MPa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali: Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla
walcowki | pretéw powinny odpowiadadé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002,
Wady powierzchniowe: _
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknied, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy  usadowe,
rozwarstwienic | pekniecia widoczne golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jok rysy, drobne iuski i zawalcowania, wirgcenia niemetdliczne,
wzery, wypuktoici, wgniecenia, zgorzeliny | chropowatoici sg dopuszczalne:
o jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalinych odchytek dia walcéwki i pretéw
gtadkich,
o jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw Zebrowanych o irednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wigkszych srednicach.
Odbiér stall na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopairzony kazdy krag lub wigzka stali. Afest ten powinien zawierad:
+  znak wytworcy,
Srednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrébki ciepingi.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach mefalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglqd zewnetzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
*  na powierzchni pretdw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgeej rdzy, tuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
+ odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miedcic w granicach okrellonych dla danej kiasy stali w normach panstwowych,
+ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywad odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m diugoici preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe],
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach fub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
Badanie stali na budowie,
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji 7z betonu na[ezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
+ nie ma zadwiadczenia jakoici {atestu),
* nasuwdjqg sie waipliwoici co do jej wiasciwoici technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
¢ stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
Ksztaltowniki stalowe,
Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolho siosowcc ksztattownikéw o zmienionej
geometri. Nie wolno stosowad elemenidw, kidre miaty zmieniong geometrie. Ksztatiowniki
przed zamontowaniem nalely oczyicié z tuszczgeej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy,
zatluszezen 1 innych zanieczyszczeh moggceych powodowad brak przyczepnoici lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartoiciowy.
taczniki

. & » -
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Jako tgczniki wystepuja: potgezenia spawane, pofqgcezenia na Sruby oraz kotwy.
Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sig spawanie elekiryczne przy viyciv elekirod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elekirody ER-346 fub ER-546.
Elekirody EA-146 sq to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania  konstrukcii
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne | dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

o zadwiadczenie jakosci

o speiaé wymagania horm przedmiotowych

+ opakowanie, przechowywanie | fransport winny byé zgodne z wymaganiami

obowigzujgeych norm i wymaganiami producenta.

Drut montazowy.
Do montaiu pretéw zbrojenia nalezy utywad wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiqzatkowego.
Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wytqcznie z betonu lub
tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dolyczgcee sprzetu podano w OST ~Wymagania ogolne™ pkt. 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia  wiotkiego w  konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowiqzujgce w budowniclwie ogdlnym. W
szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jok: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
byé sprawne oraz posiadad

fabryczng gwarancie 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien speiac wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzqdzefi mechanicznych, Miejsca ub elementy
szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie  oznaczone. Sprzet fen
powinien podlegad kontroli osoby odpowiedzialne] za BHP na hudowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dolyczgce fransportu podano w OST ~Wymagania ogdine" pki. 3.3.

4.2, Transport materialéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi frodkami fransportu, w sposéh
zapewnigjgcy unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowegdo.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogdine

Ogédlne wymagania dolyczgce kontroli jakoici robdt podano w OST  Wymagania ogdine”
pkt. 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca pizedstawi  Inspektorowi nadzoru  do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robot uwzglednigjgey wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

tagczenie pretéw nalezy wykonad zgodnie z postanowientami normy PN-B-03264:2002.
Skrizyzowania pretéw nalezy wiczaé drutem  miekkim, spawad lub tgczye specjalnymi
zaciskami.

Czyszczenie pretéw
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Prety przed ich viyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyicié z zendry, luinych ptatkdéw
rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbq olejng moina opalad
lampami benzynowymi lub czyicié preparatami rozpuszezajgeymi Huszcze.
Stal narazong na chocby chwitowe drziatanie stonej wody nalezy zmyé wodq stodkg.
Stal pokrytq tuszczgeq sie rdzq | zabtoconq, oczyszeza sie szezotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bqdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu ndlery sprawdzié wymiary
przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong moina zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. '
Moiliwe sq réwniej inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzory,
Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretdéw za pomocqg kluczy, miotkéw, cianek. Dopuszezalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii proste] wynosi 4 mm.
Ciecle pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretéw nalezy wykonywad przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzqdzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniej ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecla pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-$-10042,
Na zimno na budowie moina wykonywaé odgigcia pretéw o §rednicy d fi 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z konfrolowanym podgrzewaniem,
W migjscach zagie¢ | zotaman elementéw konstrukcji, w kiérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowad Srednice zagiecia
réwng co najmnigj 20d.,
Wewnetizna frednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetniad warunki
podane dia hakdw. Przy odbiorze hakdw i odgigé pretéw nalezy zwrécic szczegding uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuyszczalne sq tam pekniecia powstate podczas wyginania,
5.4, Montaz zbrojenia
Wymagania ogblne
Uktad zbrojenia w konstrukcli musi umozliwiad jego doktadne otoczenie przez jednaorodny
beton. Po utoieniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wrzgledem siebie |
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, W konstrukeji mozna wbudowadé stal pokrytqg
co najwyzej nalotem nie tuszczgee] sic rdzy.
Nie moina wbudowad stali zatuszczone] smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtocone] i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dzatanie
stonej wody. _
Minimalna grubo$¢ ofuliny zewnetrznej w $wietle preléw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego zostaic okrellona w projekcie wykonawczym | nalezy sie jej bezwzglednie
trzymad,
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszezaine.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia,
Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposéb okreslony w dokumentacii projektowei, przy
zachowaniu nfw warunkow: '
» zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowai,
¢ nie ndlezy podwieszac i mocowaé do  zbrojenia  deskowan, pomostow
transporfowych, urzgdzen wytwdrczych | montazowych,
+ montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byé dokonywany bezpoirednio w
deskowaniu,
» montaz zbrojenia bezpofrednio w deskowaniv zdleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego,
+ Zzbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedlug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie,
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« dla zachowania wiaiciwe] ofuliny ndlezy ukiadane w  deskowaniu zbrojenie
podpieraé podkiadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
gruboici otulenia.

Skrzyzowanhia pretdéw nalezy wiqzaé drutem wigzatkowym, zgrizewac lub taczy fzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretéw o
srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowad drut o Srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczyé wszystkie skizyzowania pretdw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dolyczqce kontroli jakosci robdt podano w OST , Wymaganid ogoinych”
pkt. 5 specyfikaciji technicznei.
Kontrola jokosci robdél wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniv  zgodnodci z
dokumentaciq projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
4.2. Badania w czasie wykonywania rob 6t
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnoici przywieszek z zamdwieniem, ‘
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-932135,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zZimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiqzki. Probki nalezy
pobra¢ z réinych miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozylywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolérancii dia zbrojenia obowiqzujg hastepujace wymdgania:

« dopuszczalne odchylenie sirzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gidwnego nie

powinne przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrizyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdine]
ich liczb na tym precie,
o - 162nica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac 0.5 cm,
o rénice wrozstawie strzemion nie powinny przekraczad +2 cm.

* & ¢ & & &

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowq jest 1 tona [i]. Do obliczania nateznoici przyjmuje sie teoretyczng flosc
{kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugosc pretdéw  poszczegdinych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowq (kg/m). Nie dolicza sie stali uzyte] na
zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej lodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o frednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkf. 7.
8.2, Odbidr rebét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Dokumenty | dane
Podstawq odbioru robot zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu sq:
+ pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzory w dzienniku budowy © wykonaniu robot
Zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST,
« inne pisemne stwierdzenia Inspekiora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres rob ot
Zakres robot zanikajgeych lub  ulegajgeych zakryciu okrellajg pisemne  stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne poiwierdzone przez niego dokumenty,
Zgodnos¢ z dokumentacia
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Roboty uzndje si¢ za zgodne z dokumentacjy projektowq, ST i wymaganiami Inspekiora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania {z uwzglednieniem dopuszczalinych tolerancji) wg
pktl. & ST daty pozylywny wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Odbidr koricowy odbywd sie po pisemnym siwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robot zbrojarskich | pisemnego zezwolenia Inspekiora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdw, kidrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegad na sprawdzeniu:

+ zgodnodci wykonania zbrojenia z dokumeniacjq projektowg

+ zgodnoici z dokumentaciq projekiowq liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

« rozstawu stizemion,

»  prawidtowosci wykonania hakdw, ztqcer i diugosci zakotwien pretow,

* zachowania wymaganej projekfem otuiiny zbrojenia.,
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne"
pki. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI _
Ogdine ustalenia dotyczgee podstawy ptatnoici podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Podstawe platnoici stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia,
ktéra '
obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie matetiactu, narzedd i sprzetu,

* oczysiczenie | wyprostfowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

* igczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq druty wigzatkowego w deskowaniu,

zgodnie z

projektem i niniejszq specyfikacjq.

+  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob | sprawdzen,

+ oczyszezenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia | usuniecie ich pozd teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PM-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcii,
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 452-8
ROBOTY MUROWE
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452, ROBOTY IWIAZANE 7 WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-4 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot $8T

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczqgce
wykonania | odbioru  robdt  wykonawstwa  Scian murowanych  zwigzanych 7
termomodernizacjq Zespotu S7két Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zamdéwien (CPV)

Gripa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakvesie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub -ich czesdei

oraz w zakresie insynierii ladowej i wodaej. .

' Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
Wykonywanie pokryé i konstrukeji- dachowyeh oraz
| podobre roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

45260000-7

45261000.4

1.2. Zakres stosowania $8T

Specyfikacia techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie zamowieniqa i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pki. 1.1. '

1.3, Okreélenia podstawowe

Okredlenia i nazewniciwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

robofy budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw
7 ceramiki budowlanej, betondw wibrowanych i komdrkowych zgodnie z dokumentacia
projekiowd,

$ciana dziatowa - $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze,

1.4, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem $cian/zamurowan z bloczkéw z betonu komdrkowego.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacija projektowq, S8T i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogblne

Ogbne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OSsT
“Wymagania ogdlne” pki 3.1.

2.2, Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarcbowa

Wodda stosowana do wykonania zaprawy zgodna z PN-EN 1008:2004

Niedozwolone jest uzycie wod iciekowych, kandlizacyinych bagiennych oraz wod
zawierdjgeych Huszeze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa murarska

Stosowane zaprawy muszg spetniaé wymagania normy PN EN  998:2/2004/Ap1:2008
Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 2: Zaprawd murarskc

Pustak ceramliczny

Pustak ceramiczny klasy M.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania doiyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne"” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych
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Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny lechnicznie i
zaakceplowany przez Inspekiora nadzory, np.:

* ruszfowanie warszawskie,

¢ urzgdzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

*  wyciqg jednomasziowy.
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ i Srodowisko wykonywanych robét,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne ‘

Ogdine wymagania dotyczqee fransportu podane sq w OST , Wymagania ogdine” pkt. 3.3.
4.2, Transporl elementéw murowych (bloczkéw)

Elemenly murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi Srodkami tfransportu i w
“odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zafadunek i roztadunek powinien odbywad sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udiwigu dostosowanym do ciezaru palely lub 2urawia wyposazonego w
zawiesie z widtami, '

Materialy murowe mogg byé przechowywane na otwartych placach  skiadowych.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢é utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddw atmosferycznych, Zaleca sie sktadowanie w  jednostkach
tadunkowych. :

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pki.4.
Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy wznosi¢ zgodnie z wylycznymi [ zaleceniami
producenta bloczkow,
Mury nalezy wykonywal warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania | gruboici
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otwordw iifp.
Mury nalezy wznosi¢ moiliwie rownomiernie na catej ich diugoici.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
Wneki | bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczednie ze wiznoszeniem muréw. W
prizypadku przerwania robét na okres zZimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢  zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikdw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq}). Przy wznawianiu robdt po diuisze
przerwie naleiy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
bloczkéw i uszkodzone] zaprawy. Roboly naleily rozpoczgé od pomiardw. W irakcie
wznoszehia scian w otworach drzwiowych montujemy ofcieinice stalowe. Nadproza nad
otworami  drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczyndjgc od wyznaczenia poziomu
posadowienia belek. Poziom ustali¢é w odniesieniv do projektowanego poziomu posadizki w
pomieszczeniach sgsiadujgeych i innych ofwordw zngjdujacych sie w tej samej plaszczyinie
Sciany,
5.2. Warunki przystgpienia do robét _
Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:

+ zakonhczyd roboty stanu surowego,

¢ oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

« sprawdzi¢ wymiary oraz kagty skrzyzowan $cion.
5.3. Mury z blokdw
Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonad w taki sposdb,
aby zniwelowad wszelkie nieréwnoici podtoza i ofrzymaé idealnie réwng i wypoziomowang
gorna powierzchnig warstwy, Pozwoli fo na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro -
wpust w nastepnych warstwach $ciany; umoiliwi zwiaszeza zastosowanie cienkiej spoiny o
gruboici nie przekraczajgeej 2mm. W celu uzyskania zgdane]j dokiadnoici konieczne jest
poziomowanie na bie?gco kaidego bloczka.
Moina tez postuiy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod szrurek”.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujigcego schematu:
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- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na diugosci ok.

2m,

- uktadanie bloczkdw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mitotkiem

$cianki dzialowe :

Murowanie §cianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposdb. Po wypoziomowdadhiu

pierwsze] warstwy {zawsze na zaprawie tradycyinej) murowanie kolejnych warsiw przebiega
" bardzo szybko. Zaprawe cienkowarstwowq rozprowadza sie wygodng tyzkq z gracg. Co

drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany no$nej przy uzyciu specjainych fqeznikdw ze stali

nierdzewnej.

Jerell w trakcie murowania wystepuje koniecznoié dociecia blokéw do odpowiedniego

wymiary, mozna to wykonaé na kilkka sposobow:

« za pomocq szerokiego przecinaka i mtoika,

« za pomocq pity farczowe] do kamienia,

e za pomocq gilotyny.

Ogranlczenie peknieé §cian wypelniajqcych i dziatowych
Zalecane jest stosowanie zabiegdw konstrukeyjnych, zwigkszajgeych odpornosé $cian na
zarysowanie lub ograniczajacych czynniki je wywotujqce:

o stosowanie do murowania zapraw o znaczne] odksztatcalnoich; w tym wzgledzie
niecelowe jest stosowanie zapraw o wytzymato$ci wylsze] niz wymaganda z obliczeh
statycznych,

« stosowanie nadprozy o konstrukcji umotliwidjqeej ich prace w schemacie belki
utwierdzonej na podporach poprzez zwigkszenie diugosci oparcia nadproza i
zastosowanie zbrojenia gérmego,

o oddylatowanie $ciany od stropu szczeling grubo$ci ok. 20mm | wypetnienie jej
materiatem $cisliwym, np. piankg montazowq a w scianach oddzielenia pozarowego
masq uszezelniajgeg ogniochronng,

« wykbnanie ztgczy pionowych scian z konstrukcjg w sposdb umoiliwigjacy deformacie
pionowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine
Wykonanie robét przeprowadzié zgodnie z projektem budowlanym i 551 W trakcie robdt
wykonaé odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych,
4.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Bloczkii cegly
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzic na budowie:

» sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczone] na bloczkach z zamdwieniem |
wymaganiami stawianymi w dokumentacii techniczne;,
préby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardw i ksztattu bloczkow,
liczby szczerb | peknied,
odpornoici na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zawartodé margia.
W przypadku niemoznosci okretlenia jakodci bloczkow przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym {szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Laprawy :
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszezalne odeliyld wymiaréw dla mmwréw provimowaéd we ponizszet tabeli

Rodzaj odchylek Do.puszczﬂlne odchylki ‘[mm}'
mury spoinownne mury nisspoinowane
Zwiclhrowania i skezywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
—na calel powierzchni ' 10 20
Odchylenia od piogu
—nawysokodei I m 3 ]
—na wysokosci kondygnacji 6 HY
—na cale] wysokodci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od pozionm
—na | m diugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gémej warstwy od poziomu 5
—na | m diugoded i 10
- na calej dhugoéci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w wietle
o wimniarach:
do 100 em szerokodc +§, =3 +6, -3
wysokoéé +13, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBGT
Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanej sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podiegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych rob ot
W wyniku odbloru nateiy:
s sporzgdzi¢ czesciowy prolokdt odbioru robét
* protokdt odbioru robét ranikajgeych
+ dokonac wpisu do dziennika budowy
*  sporzqdzic protokdt odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnoici odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
vznaé za zgodne z wymaganiami SSTi PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dolyczqce podstaw platnosci podano w OST pki 8 ,Wymagania ogdline”.
Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnoici monfazowych, uzyskanie pozytywnego
protokotu  odbioru  kominiarskiego  oraz  zapewnienie na  placu  budowy warunkéw
bezpleczefistwa bhp, ppoz. sanitamych i ochrony srodowiska i uporzqdkowanie terenu
budowy,

10. PRZEPISY IWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Wymagania dotyczqce elementdéw murowych. Cze$é 4, Elementy murowe 7
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN EN 998:2/2G04/Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czesé 2: Zaprawa
murarska

PN-80/B-0625% Beton komdrkowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 453-1
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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. WSTEP

1. Przedmiot SST

.2. Zakres stosowdnia §ST

3. Ckredlenia podstawowe

4. Zakres robdt objetych $8T

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline

2.2. Materiaty potrzebne do wykonanic robot,
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

3.2, Sprzet do wykonywania robdt

4. TRANSPORT ‘

4.1, Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

5.2, Warunki przystgpienia do robdét

5.3, Montaz stolarki okiennej | drzwiowej
5.4 Montaz parapetdw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogdlne

6.2, Kontrola jakosci wyrobdw stolarskich.
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT ,

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

8.2. Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1
]
1
1
1
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453, ROBOTY WYKONCIENIOWE

453-1 STOLARKA

1. WSTEP

1.1, Przediniot S§T

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sfolarki zewnefrznej okiennej, drzwiowej i fasadowe, Zwigzanej z
“termomodernizaciq Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowe] Woll.
Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwiert {CPV]

Grupa Klasa Kategorin Opls

Roboty wykoiiczeniowe w zakresie obicktow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 roboty w
ciesielskie.

45421000-4 |{Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
clementow.

45421100-5

1.2, Zakres stosowania $3T

szczegdtowa specyfikacja fechniczna jest stosowana joko dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okredlenia i nazewniclwo uizyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

sfolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw
plytowych. Nie zalicza sig 1u konstrukcii drewnionych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania olworu, przeznaczond gidéwnie do zapewnienia dostepu,
driatajgea na zawiasach przegubowych, osi obrotu [ub za pomocqg przesuwu.

1.4. Zakres rob6t objetych S8T

Roboty, kidrych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnoici umotliwicigece i majace na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, fasad
aluminiowych, $wietlikéw dachowych w modernizowanym obiekcie. '

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnoié z
dokumentacjq projektowq, $8Ti poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt
podano w OST ,Wymaganiach ogdlinych™ pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w OST
WWymagania ogdlne” pki 3.1,

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac akiuaine aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczefisiwa, deklaracje zgodnosci lub certytikaty
zgodnoici z aprobatqg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2, Materialy potizebne do wykonania rob6t

Parametry stolarki okiennej PCW

- Wspélczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/{mZK);
- Pakiet szybowy minimum dwukomorowy, Ugst,0 W/{mK);

- Szyba zespolona bezpiecina;

- lzolacyjnodé akustyczna Rw=32dB;

- Nawiewnik z regulacig cisnieniowq z przektadkqg termiczng do montazy na pakiecie szyb
fwybor dostawcy nawiewnika nalezy skonsultowad z dostawcq stolarki). '
— kotor RAL wyg zestawienia stolarki.
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Parametry stolarki drzwiowel PCW:

~ Wspdtczynnik izolacyjnosci termiczne] U<1,3 W/{mK);

- Wypeinienia przezierne i nieprzezieme {szczegbly na zestawieniu stolarki);
~ Pakiet szybowy minimum dwukomorowy, Ug<1,0 W/[mX):

-~ Szybda zespolona bezpieczna;

- lzolacyinosc akustyczna Rw=32dB;

- Przeciwwtamaniowe w klasie RC2, zgodnie z normg PN-EN 1627;

— Niski prog o wysokoici 20mm z przektadkg termiczng,

— Kolor RAL wg zestawienia stolarki.

Parapety okienne zewnehizne

We wszystkich oknach nalezy zamontowad nowe parapety zewnetizne z blachy stalowej,
ocynkowanej, powlekanej.

Kolor parapetdw RAL .

Parapety okienne wewnetrzne
Nalezy zamontowadé nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu, przy wszystkich
wymienianych oknach.

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogblne

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podane w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét )

Montaz stolarki dizwiowej | okiennej nalezy wykonywad przy uzyciu dowolnego sprzetfu
budowlanego i elekfronarzedyi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgee fransportu podano w ,Wymaganiach ogdlinych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2, Transport materialéw

Stolarke przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajgey je przed
przesuwaniem sie podczas jazcdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do transportu
zabezpieczyé przed uszkodzeniami  przez  odpowiednie  opakowanie. Okucia  nie
zamoniowane do skrzydet drzwiowych transportowad | przechowywald w odrebnych
opakowaniach,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqee wykonania robét podano OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Lalecenia ogdlne:

- Wykonawca powinien dokonaé montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie ze
szczegdtowq instrukcjg whudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenict
- Stolarke nalezy zamontowad w odciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skizydiom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

- Pized dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzic rzeczywiste wymiary
przygoiowanych otworéw.,

5.2, Warunki przystgpienia do rob ét

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnodé wykonania osciezy,
kiére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni oiciezy nalezy je
naprawié 1 oczyscic.

5.3. Montaz stolarki
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Demontaz istniejgce] stolarki nalezy prowadzié z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Po usunieciu drzwi nalezy doktadnie oczy$ciC olcieia i uzupetnic
ewentualne ubytki i nieréwnoici. Przed przysigpieniem do montazu nowej stolarki nalezy
sprawdzié czy wymiary ofwordw pasujg do nowoprojektowanej stolarki. Montaz ofcieinic
rozpoczaé od wstepnego unieruchomienia jej kiinami, sprawdzc jej prawidtowe potozenia w
dwéch ptaszczyznach oraz réwnosé przekgtnych. Po ustawieniv drzwi nalezy sprawdzic
sprawno$¢ dziatania skizydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Okciernice mocowaé blachami kotwigeymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii  producenia. Gdy drzwi znajdujg sie w swoim  prawidtowym potoieniu
zamocowaé kotew w murze, Zalecane jest stosowanie kotkéw rozporowych o $rednicy min.
8mm. W zaleinoici od rodzaju muru nalezy stosowaé odpowiednie typy dybli uwzgledniajae
zalecenia producentéw. Szczeliny migdzy stolarkg a $ciang nalezy vzupetni¢ piankg
montazowq. Uszczelnienie piankg poliuretanowq wykonad ostroznie, aby nie spowodowad
wykizywienia oscienic - puchngea pianka musi mie¢ mozliwo$c wydostania sie ze szczeliny
na zewngtrz. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktdry wyptynat obcia¢ nozem. Szczeling przykryE
listwa. Schematy dizwi | okien oraz sposoby ofwierania pokazano na osobnym rysunku.
Elementy kotwigce osadzone w ofciezach: '

- na wysokoici elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegltosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocuijgce stosowane sq przy punkiach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokoici elementu — jeden element kotwigey na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kifem rwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od Imm na Im wysokoscl i nie
wiecej niz 3mm.

Roznice wymiardw po przekginych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy diugosci przekginej do 1 m,

- 3 mm przy diugoici przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugoici przekginej powyzej 2 m.

Zamocowane drizwi nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oiciezem a oicieinicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem [TB. Zabrania sie vzywac do tego celu rateriatéw wydzielajgeych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludai,

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

5.4, Montaz parapetow

Parapet musi mieé moziwo$é termicznych przemieszczen, diatego na jego koncach

nalezy uwzglednié okoto 5mm przerwy dylatacyjnej.

Parapet swym wygieciem od strony okna powinien by<C umieszczony pod progiem ojcieznicy
okna. '

Nalezy uszczelni¢ sifikonem styk parapetu i odcieznicy. Szerckose parapetu dobiera sie w taki
sposéb, aby woda z parapetu nie miata mozliwosci obmywania elewac] pod parapetem.
Parapet powinien wystawaé od 30 do 40 mm poza fasade i byC osadzony z co naimniej 5%
spadem.

Parapety nalely montowaé wraz z zakohczeniami bocznymi wykonanymi z twotzywd
sziucznego. Zakonczenia boczne posiadajg od sirony  budynku zamknietg rynienke
odprowadzajgca  wodg na  zewnglz  przez  co  unika  sie pekania  muru.
Nakrywe parapelu mocuje sig do muru z wylewkq betonowq klejem montazowym. Fo
zamontowaniu parapetu | wykonaniu mokrych robdt budowlanych niezwiocznie usuwa sig z
niego folie zabezpieczajqcy.

4. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dotyczgee kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

6.2, Kontrola jakosci
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Zasady prowadzenia kontroli powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 | PN-
67/B10084 )

W celu oceny jakoici stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos< wymiaréw )

- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowo$< wykonania z uwzglednieniem szczegbtéw konstrukeyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiary robét podano w OST , Wymagania ogdine” pkt 6.

Jednostkq obmiarowq dla stofarki drzwiowej sq szt.], dia parapetéw wewnetznych {mb].
Wielkoici obmiarowe okrella sie na podstawie dokumentacii projektowsj z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét.

Ogdine zasady odbioru robét podano w OST , Wymaganicach ogdlinych” pki. 7.1
8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepuigce cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentaciq techniczng,

- kompletnoic okué,

- prawidtowod¢ osadzenia | sprawnodé dzictania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,
- rodzqj zastosowanych maieriatow’

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczqee podstawy ptatnosci podano w OST «Wymaganiach ogdlnych”
pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania | badania. {Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

PN-75/894000 Okucia budowlane. Podziat,

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, lzolacyinosc
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-21000:1994 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminolagia

Dokumentacja i specyfikacie w zamédwieniach publicznych, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki  techniczne wykonania | odbioru  robét budowlano-moniazowych”  Arkady,
Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

SST 453-2
RUSZTOWANIA
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453. ROBOTY WYKONCIENIOWE

453-2 RUSITOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot $ST

Przedmiotern niniejszej szczegdtowe] specyfikacyi technicznej sq wymagania zwigzane z
ustawieniem, eksploatacjg i demontaiem rusztowan zwigzanych z fermomaodernizaciy
Zespotu Szkét Ponadgimnazialnych nr 1 w Stalowej Woli.

Kiasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV]

Griipa Klasa Kartegoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
- lobiektéw budowlanych lub ich czedei.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 [Roboty pr2y wznoszeniu rusztowa.

1.2. Zakres stosowania 38T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgeym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

1.3. Ckreélenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sa zgodne z
obowiqzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych §8T ,

Ustalenia zawarte w niniejszej $ST dotyczg zasad prowadzenia robdét budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawcad robét jest odpowledzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc 2
dokumentacjq projektowg, $ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materictow podano w OST pkt.3.1. ,Wymagania ogdlne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i igcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywanic robdt budowlanych.

3. SPRIET

Montaz ruszlowan nalezy wykonywadé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elekironarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sq w OSI Symagania ogdlne” pki.4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, kiory nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na bezpieczenstwo pracujgeych ludzi oraz wiasciwosci rusziowania, Do fransportu
nalezy stosowaé samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiqzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpleczenstwa w obrgbie pasa robdt jok i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkow obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warfoici zatwierdzone nie moze by¢ podstawaq
roszezeh Wykonawcy, dotyczgeych dodatkowej zaptaty za iransport, o ile zwigkszone
odlegiosci nie zostaty wezedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
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Ogdine zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2, Wykonanie robét

Przy montowaniu rusziowania przestrzegaé nalezy ponizszych zasad:

- Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjq (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusziowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacii rusztowan, pod kierunkiem upowainionej osoby.

Przy wznoszeniu ub rozoidrce rusztowania nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie | ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoici rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a} o zmroku, jezeli nie zapewniono oiwietlenia dajgcego dobrg widocznosd,

b} w czasie gestej mgly, opaddéw deszezu i sniegu oraz gotoledsii,

¢} podczas burzy | wiatiu o szybkosci przekraczajgeej 10 m/s

d) w sqsiedziwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczge od skrajnych
przewoddw sq mniejsze niz;

- 2 m dla linii NN,

-5 m dla linil WN do 15 kv,

- 10 m dia linfi WN do 30 kv,

- 15 m dla linii WN powyiej 30 kV;

jezeli warunki te nie sq spetnione, przed rozpoczeciem robot linie nalezy wytqezyé spod
napigcia. Rusztowanie nalezy ustawiac na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nievtwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podkiadka winna obejmowad dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyine. Piony nalezy wykonywad
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukgji rusztowania.

Odleglo$c migdzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczad 40 m.
Odlegtosc¢ zad stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie
moze przekraczac 20 m. Konstrukcja rusztowania winna byé wyposazona w urzgdzenia
plorunochronne. Urzadzenia te winny byé zgodne z postanowieniami wiaéciwych przepiséw
o ochronie budowli od wyladowanh atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest
ustawione przy budowli majgeej instalacje piorunochronng, wykonanie urzqdzenia
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polgczenia rusztowania ze zwodem
pionowym urzgdzenic piorunochronnego budowli. Rusziowania ustawione w
pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwoddw piocnowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywad
odcinkéw rur sptaszczonych na kohcach o diugosct min. 4 m, kiére fo odcinki nalezy tqczyé z
kencami rur zewnetrznych ram gdimych. Polgezenie wykonaé za pomocq zkgezy
normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekraczad 12 m. Iwocdly
nalezy tqczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajgeym z lasmy stalowej ocynkowanej
lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego cynkowanego frednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepiséw budowy
urzgdzed o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elekirycznych o napieciu do 1 kV.
Opornos¢ uziemienia mierzona prgdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczaé 10
Ohm,

Odlegtos¢ migdzy uziomami nie powinna przekraczaé 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako
vziomu duzych mas metalowych znajdujgeych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociqui przebiegajqce réwnolegle do budowli mogq by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne. Na rusziowaniv powinna by¢ wywieszona tablica informujgea o dopuszezalnym
obciqzeniu pomostéw. Rusztowania usytuowane bezpoirednio przy drogach i ulicach oraz w
miejscu przejazddw i przejsé powinny mied daszki ochronne na wysokoéci nie mniejszej niz 2.4
m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia, Pokrycie daszkdw powinno byé
szczelne i dostatecznie wylrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Rusztowania
powinny posiadac znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszq posiadad
dokumentacie techniczno ruchowd (DIR}. DTR okresta jakie konfiguracie rusztowan zaliczamy
do typowych {montaz na podstawie samej insirukcii), a jakie do nietypowych [do kiérych
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nalezy wykonaé specjainy projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczescie]
producent lub specidlistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

4. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Wymaganida ogélne .

Ogdine ustalenia dolyczgee podstaw ptatnolci podano w pkt.5 OST ~Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakoscl robot |

Zasady ogdlne kontroli .

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzdér
techniczny, polwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzié
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienic rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konsirukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, kidre wynoszq: :

-Odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gémych rusziowania 15 mm dla

rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowanico H> 10 m

- Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno
przekraczad 10mm,.

- sprawdzeniu stezer - ogledziny zewnetizne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew iciennych za
pomocg diwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN {25-30 kG}. Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% iloici

" zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewneglizne,

- sprawdzeniu wymagan dolyczgeych komunikagii - ogledziny zewnegtrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikdw - No$nosE wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu
2,0 kN {200 kG),

- sprawdzeniv urzgdzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opormosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu | poziomu zmontowans) konstrukcji rusztowania
przeprowdadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen {barierki, burty] - ogledziny zewnetizne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnoici w ktorymkolwiek z wiw punktow usterki nalezy
usungdé | badania przeprowadzic ponownie.

7 przeprowadzonych badan naleiy sporzqdzi¢ protokét odbiory rusztowaniai,

W czasie eksploatacii rusztowanie podiega nastepujacym przegladom:

- przeglqdy codzienne przeprowadzane przez brygadziste viytkujgcego rusziowanie,

- przeglady dekadowe {co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przeglqdu nalezy wpisac do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy
[m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymaganla ogdine

Montaz uznaje sig za wykonany jezeli wszystkie wyniki badah przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami zawartymi w pki. 6. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elemeniu montazu okazato sig niezgodne Z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z dokumentaciq projektowq i Wykonawca montazu zobowiqzany
jest doprowadzié roboty do zgodnoici z wymaganiami i przedstawic je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisane] wyzej syluacii nie podlegajqg zaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstaw ptatnoici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pki.8.
Cenal mefra kwadratowego [m?2] wykonania montazu obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowdz | wywieziente rusztowania,

- mentaz i demontaz rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i odbiordw:

- wykonanie odpowiednich zabezpiecze# prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusziowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksplocatacic;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdine
wymaganid | badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Hgeza. Ogdine wymagania i
badania

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 453-3 |
TYNKI WEWNETRZNE
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453, ROBOTY WYKONCIENIOWE

453-3 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowej specyfikacii techniczne] sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych zwiczanych z termomodernizacja Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Wol.,

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV}

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w  zakresie
obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania 3§57

Szezegdtowa  specyfikacja fechniczna jest stosowana  jako dokument przaetargowy |
kontraktowy przy Zlecaniu i redlizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okreélenia podstawowe

Okreflenia i nazewnictwo uizyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sgq zgodne 2
obowigzujgcymi podanymi w hormach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu {uwodnionego siarczanu wapniaj z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiaiéw, kidra jest stosowana do
pokrycia powierzchni §cian i sufiféw i twardnieje po zastosowaniu.

obrzulka ~ mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem
obutych skiadnikdéw [a takze z innymi sktadnikami)i wodda, twardniejgeca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4, Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujqg wszystkie czynnosci
umozliwigjgce | majgee na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

wykonawca roboét jest odpowiedziaolny za joko$¢ wykonania robdt, ich zgodno$c z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogodine wymagania dolyczgee robot
podano w OST.

2. MATERIALY

2,1, Wymagania ogoine

Ogdblne wymagania dotyczqce matetictdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
<Wymaganiach ogdinych™ pkt 3.1. )
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé moina kazdqg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tHuszeze organiczne, oleje i mul.

Piasek {PN-EN 13139:2003) : .

Piasek powinien speniad wymagania obowiqzujgee] normy przedmiotowej, nie mozie
zawieraé domieszek organicznych. Powinien mieé frakcje réznych wymiardw, o mianowicie:
piasek drobnoziamisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarmisty 1,0-
2.0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziamisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziaristy. Do ghadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przedwicie 0,5mm,

Zaprawy budowlane cementowo-waplenne

Marka | skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy praygotowad w takie] iloici, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnisj
po jej przygotowaniu, 1. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
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lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych2 5 i 35 oraz cement hulniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wapno sucho gaszone lub gdszone w
postaci clasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kidre powinno tworzyé
jednolitq i jedhobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh oboych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierad doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzajy cementu i wapna.

Laprawa cementowa: gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakeji do 1Tmm
oraz cementu. Sktad poszczegdinych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-20/B-14501.

Tynk cementowo-wapienny

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi | modyfikatorami

Gestosc nasypowa w stanie suchym: ok, 1,3kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Przyczepnodc¢ z0,1N/m?2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,7 W/mK

Reakcja na ogieii: Al

Gips szpachiowy

Gips szpachlowy do wykonywanic gfc:dzn glpsowych powinien odpowiadad wymdadganiom
aktualnej nomy panhstwowej i spetniaé w szczegdinoici nastepujgee wymagania:

- wylrizymato$c na Sciskanie {po 7 dniach iwardnienia i wysuszania do state] masy) nie mniej
niz 5 MPq,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,

- poczgtek wigzania po 30-60 min.,

- dips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywad odchylen od
wymagan normy.

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dotyczqgcee sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty moina wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie lakiego sprzetu, kiéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonania robdt, Sprzet, bedqey wiasnoscig Wykonawcy
lub wyndjety do wykonania robdt, ma byé ulrzymany w dobrym stanie technicznym i
gofowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami
dotyczgeymi uzytkownika.

4, TRANSFORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogdinej specyfikacii techniczne).

Nalezy przestrzegad wszelkich zalecen i instrukcji producentéw stosowanych mo’rena{row

4.2, Transport materiaféw

Materialy mogqg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transporfu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratqg statecznoici i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

Gotowe tynki w pojemnikach moina przewozié dowolnymi srodkami fransportu.

Wszystkie wyroby do robdét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane |
magazynowdane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé
suche | zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w  oryginalnych,
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zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewniane] wentylowadnej
podtodze, w iloici warstw nie wigkszej niz 10,

Kruszywa | piasek do zapraw moina przechowywal na skiadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgqeych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem [np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne :

Ogdline wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ~Wymagania ogdlne”
pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakohczone wszysikie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ofcieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciqgu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. '

W nizszych temperaturach moina wykonywad tynki jedynie przy zasiosowaniu odpowiednich
rodkéw  zabezpieczajgeych, zgodnie z Wylycznymi wykonywania robét budowlano
montazowych w okresie obnizonych iemperatur”,

5.2. Przygotowanie podlozy

Podtoze tynkarskie nalezy poddad kontroli zgodnie z Polskq Normg PN-B-10110.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin,
proby icierania, drapania  (skrobania) oraz zwilzania, o tokie akivalnych zaleceh
producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mieé wplyw na jakoss i
irwatosé gotowego tynku {np. powstawanie rys).

Nalezy pamietad przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgeych réwnej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi byc:

- rbwne,

- no$ne i mocnhe,

-wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofiine (zwilzane), W przypacku zbyt wysokiej
chtonnoici zastosowad frodek wyrdwnujgey chionnosc.

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow, _

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

- suche {maksymalna wilgotnose resztkowa 3%)

Ostrzezenia | wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic Inwestorowi wszelkie watpliwoici dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskazaé mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemadw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogdlne sprawdzenie podloia,

Aby oceni¢ wady malerictu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy ter wilasciwoici
powierzchni wierzchniej naley postuzy¢ sig probq Scierania, drapania lub zwilzania:

- préba $cierania przeprowadzanda jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniv przy pomocy twardego, ostrego
przedmioiu,

- chionno$¢ podioza i jego wilgotnosé okresiana jest przy pomocy proby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniv mury w wielu miejscach czysta wodaq.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podloia i stosowane $rodki zaradcze,

Mur musi byé wykonany zgodnie 7z tolerancjg wyrniarowq uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiadac wymiary mieszczgee sie
w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réinic w grubobct fynku.

Spoiny murarskie {poziome i pionowe} nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystdjace
pized lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrdwnad.

119




55T 453-3

Przy uktadaniu bezspoinowym {bez zaprawy murarskiej} puste szczeliny nie mogaq by¢ wieksze
niz smm. Tego typu szczeliny | inne ewenlualne uszkodzenia nalezy wypetnié najpdiniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowad w tym celu obrzutki wstepnei).

Wykwity [naloty, ,wioski" - séI krystalizujgca na powierzchni), naruszajgee przyczepnosé tynku
do podtoza, muszg zostac bezwzglednie usunigte. Nalezy o zrobié na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich
rezultatéw, nalezy ustalic doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy
specjalistow zastosowad skuteczng metode oczyszczenia mury.

Suchy mur, silnie chlong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymagac odpowiedniego przygotowania. Ocena wiaiciwoici muru musi nastgpié przed
przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie. '

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé umiejeinosci zawodowe, aby prawidiowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczqee poditoza pod tynk muszq byé spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszezegdlnionych warunkéw {narzucone zbyt krdtkie terminy
oddania obiekiu lub poszczegdinych etapdw robot) majg znaczaey wplyw na jakosé prac
tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenid prac dodatkowych, znaczgeo utrudnié prace
tynkarskie lub tez stad sie przyczyng poiniejszych uszkodzen tynku.

Najpdinie] w momencie wykonania obrzutki wstepne] musi byé juz wiadome, jcka
przewidziano wierzchniq warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki
{lub jej szorstkosci) do rodzaju fynku wierzchniego.

Ogdlne reguly, dotyczgee wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkdw  pogodowych i w szczegdlnoici w  okresie zimowym majg  ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpoirednie nastonecznienie iip. Majg decydujgey
wplyw na sposéb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewngtz. Konieczne moze by¢
wstepne nawilzenie podioza, utzymywanie wilgotnoici, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni,

Zimne warunki pogodowe _

W momencie obrébki mokra zaprawda jest silnie nawodniona i moze pizez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetoici
przez zamarzajqeq wode. Szkody te przybiercja postad Huszczges] sie plytkowo struktury
tynku, powodujgce jego niedostateczng wyirzymatosé. _

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
femperaturze +5° C (temperatura obiekliu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosdi,
przyczepnoici tynku finne.

Prace tynkarskie mogqg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wiedy, gdy
temperatura powietiza, materiatu oraz podioza tynku jest wyisza niz +5°C. Narzucong
warstwe fynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkdw konleczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestizegad wskazdéwek producenta dla kazdego rodzaju
fynku,

5.5. Wykonanie fynkéw cementowo-wapiennych

Tynki cementowo-wapienne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajgeym wymagania norm i okredlajgeym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny byé ukohiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewnidjacy jok najlepszg przyczepnoié
tynku. Tynk na catej powierzchni powinien byé §cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegoline warstwy tynku powinny scidle do siebie przylegac
na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem,
ze w ciqgu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaitownym wyschnieciem przez zastanianie
ich przed bezpoirednim dzataniem promieni stonecznych.
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Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujgeych faz:

Wyznaczenie powierzchni fynku

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura | gwoldz, ktére wbija sie co 1.5m wrdiuz dtugoici i
wysokoici sciany. Dokota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy 1 wygtadza je rowno
z gtdwkg gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca sig pasy z Zaprawy i$ciggaje rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg rolg prowadnic przy narzucaniv i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast prowadzgeych mozna uzywad prowadnice drewniane lub statowe.
Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm ha
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzuiki i skropleniu
jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosic 8 — 15 mm, a gestodé zaprawy nie powinna
przekraczaé 9om zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sig za pomocd pac w ksztatcie kagtownika.
Wykonanie gladzi .

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przedwicie
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna byé bardziej tusta niz do narzutu i mie¢ gruboic 1 -
3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacq. Po stezeniv gtadzi zaciera sig g
packg drewniang, stalowq lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoniczenia tynku. W czasie
zaicierania nalezy zwilzyé tynk, skraplajge go wodg za pomocq pedzia.

5.6. Wymagania dolyczace tynkéw

Przyczepnoié tynku do podioza polegajgea na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy Z
podiozem powinna zapewni¢ fakie przyleganie i zespolenie fynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
fynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzgjemna  przyczepnosc
poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodq kwadracikowania
powinna dawad wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnoic catego tynku
do podtoza. ‘

Odpornoié tynkéw na uszkodzenia mechaniczne

Miarg odpornoéci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniv mtotkiem
Baronnie'goe.

Grubosé gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza | mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warsiw, powinna wynosic 11,5 cm - 2 tym, ze dia tynkdéw
jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla wielowarstwowych 1+1,5
cm.

Cechy powierzchni otynkowanych

Powierzchnie tynkéw powinny byé gadkie fub mieé fakiure wynikajgea z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznaczad sie jednolilg barwg - bez smug i plam oraz przeswitow
podtoia. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu  wykrystalizowanych  na powierzchni tynku roztwordw  soli
przenikajacych z podfoza, a takie zacieki majgce postaé frwatych Sladéw oraz wykwity
pledni itp. sq niedopuszczaine.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarskq z farb wodnych lub wodorozcienczalnych
powinny pozwalaé na ich renowacie bez uszkodzenia {rozrnycia} tynku.

Prawidlowo$é wykonania powierzchni i krawedzi tynkow _
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ fak wykonane, dby tworzyly regularme plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojekfowanym obrysem. Krawedzie przecinania sig
powierzchni otynkowanych powinny byé prostoliniowe, a katy dwuicienne utworzone przez
te powierzchnie powinny by¢ kgtami prostymi lub  powinny by¢ zgodne z kaglami
przewidzianymi w dokumentacii projektowej. Dopuszczaine odchytki — jok dia tynkow
wewnetirznych kaf. It wg PN-70/8-10100.

Widoczne migjscowe nierdéwnoici lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczaine. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrownujgcee uskoki w
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ptaszczyinie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dia tych prefabrykatéw  odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Tynki na siykach z powierzchniomi inaczej wykonczeniowymi, przy oicieinicach i
podokiennikach, powinny byé zabezpieczone przed peknigciami | odpryskami przez
odcigcie. W miejscach przebiegu szezelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykoficzony stosownie do wymagah dokumentaci projektows] i szczegdiowe] specyfikacii
technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdline wymagania dotyczgee kontroli jakoscl robot podano w OST ,Wymagania ogdlne™
pkt 5. A

6.2. Badania materiatéw

Badanie materictéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczgeych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgeych wysytce
materiatoéw przez dostawce, potwierdzajgeych zgodnoid uzytych maderiatdw z
wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej robét tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz normami powotanymi w
niniejsze] specyfikaci techniczne.

.3. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniuv w zakresie:

a) wilgotnaici - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnoici szczgtkowej przy pomocy wilgotnoéciomierza elekirycznego,

b} réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢} przywiercjgeych ciat obeych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i prébe
Sclerania, '

d} obecnoici luznych | zwietrzatych czesci podioza - poprzez prébe drapania [skrobaniay) i
dotyku,

e} zabrudzenia powierzchni olejami, smararmi, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
prébe zwilzania,

f} chtonnoéci podtoza — popizez ocene wygladu oraz probe dotyku | zwilzania,

g} obecnodc wykwitdw — poprzez ocene wyglgdu,

h} ztuszezania | powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceneg wyglgdu.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi SST, a

nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane pizez inspekiora nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/10100 |
umozliwiac ocene wszystkich wymagan a w szczegdlinosci:

-zgodnoici z dokumentaciq projektowq | zmianami w dokumentagii powykonawczei,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- gruboici tynkow,

- wyglgdu powierzchini tynkow,

- prawidfowaosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt &,

Jednostkg obmiarowq jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadrafowych jako floczyn dlugosci scian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warsiwy wyrdwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnig pifastrow i stupow oblicza sie w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
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1 powierzchni tynkéw nie polrgea sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzehni otwordw do 3 m2, jezeli oécieza ich sq tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdine zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymaganiach ogdinych” pkt 7.

Roboly uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projekfowa, specyfikacjami
technicznymi i wymagaoniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynlki
pozylywne.

8.2. Odbiér podioiy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezpofrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. )

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbidr podtoia
odbywa sie po diizszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic
i zmy¢ woda,.

8.3. Wymagania przy odblorze

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich gruboi¢, gtadkoi¢ oraz przyczepno$c do podioza na
catej powierzchni.

Minimalna przyczepno$d tynku do podtoza powinna wynosic:

- Dla tynkéw gipsowych 0,025 MPa,

- Dla tynkdw cementowych 0,050 MPa,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzt od linii
prostej nie mogq byé wigksze niz 3 mm | w liczbie nie wigksze niz 3 na catej diugoici
kontrolne] 2 m taty.,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego hie mogqg by¢ wieksze niz 2 mm na Im i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pamieszczeniy, '

- poziomego hie mogq by¢ wigksze niz 3 mm na im i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami plonowymi (§ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sq:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podioza wykrystalizowonych na
powierzchni tynkéw, pledniiip.,

- frwate $lady zaciskdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia | pecherze powstate w skutek niedostateczne] przyczepnosci tynku
do podicia.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, kidry zawiera:

- ocene wyhikdw badah

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem moziwosci usunigcl.

- stwierdzenia zgodnoici lub niezgodnosici wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczqee podstawy ptatnoici podano w OST ,, Wymagania ogodlne™ pkt 8.
Piaci sie za ustalong flo§é [m?] tynku wykonanego zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie
miejca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty fynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czei¢ 1: Definicie | wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocend przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcijt betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywd do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrizymatosciowych
PN-90/B-14501 Laprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czeic 2; zaprawd murarska,
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PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria  zgodnoici - dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 {Seria $000,2001, 9002, 003 i 9004) Normy dotyczqgce systemow

zapewniania jakosci | zarzgdzanie systetmami zapewniania jakosci.

Dokumentacje | specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005_).
Warunki techniczne wykonania i odbioru  robét budowlanych Cze$¢ B - Roboly

wykoficzeniowe,
zeszyl 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003,
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 453-4
POWLOKI MALARSKIE
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453. ROBOTY WYKONCIENIOWE

453-4 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot $ST

Przedmiotem niniejsze] szcregdtowe] specyfikacji techniczne] sq wymagania dotyczqcee
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnelrznych zwigzanych z termomodernizacja
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdinego Sfownika Zamodwier: (CPV)

Gripa Klasa - Kategoria Opis
45400000-1 _ Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie.

45442000-7 Nakladanie powietzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2, Zakres stosowanic $5T

Srczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy pizy Zlecaniu i redlizacji rabét wymienionych w

pkt. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nozewniclwo uzyte w niniejsze] specyfikac]i techniczne] ST sq zgodne z
obowiqzujgecymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioie malarskie — powierzchnia {np. betonu, fynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana iub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podioze, decydujgca o wialciwoiciach ulytkowych | wyglgdzie powierzchni
malowanych. '

farba - ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
{np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa,

farba dyspersyjna -~ zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem Srodkdw pormocniczych.

1.4. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] szcregdlowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnodci umeiliwicjgee | majgce na celu wykonanie robdt malarskich 2z farb mdlarskich
fabrycznie przygotowanych,

Ninigjsza  specyfikacja fechniczna obejmuje wykonanie powlok malarskich wewngirz
budynku.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedziclny za joako$¢ wykonania robét, ich zgodnoic z
dokumentacjq projektowq, S5T i poleceniami Infyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST , Wymaganiach ogdinych” pkt 2,

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dolyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
+Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1,
Podktad gruntujacy
Wodorozciehczalna, hydrofobowa powtoka gruntujgca, wskazana przez Producenta farby
silikonowej.
Farba: )
Farba silikonowa, matowa
Dane techniczne:;
o Gestodc [wg ENI1SO 2811-2): 1.5 g/fem?®
* Zawartodé czesci stalych: 59 %
o Odczyn pH: 7,5-8,5
*  Odpornoi¢ na szorowanie na mokro {wg PN-EN 13 300); klasa 2
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Zdotnosé krycia {wg PN-EN 13 300): klasa 2 przy 7,6 m?/l

Stopiett bieli: 79 %

Potysk {wg PN-EN 13 300): 2,0 (gteboki mat)

Wsp. odbicid rozpraszonego {wg PIN 5033-9): 88Y

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V (wg PN-EN ISO 7783-2): 230-290 g/{m*d
Wspbtczynnik dyfuzii pary wodnej sd {wg PN-EN 1SO 7783-2}: 0,07-0,10(klasa 2) m
Wspdtczynnik dyfuzii pary wodne]j u {wg PN-EN ISO 7783-2): 600-900

Grubosé powtoki {wg EN 1062-1}: 110-130 um

* & & & » & = @

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagamc:ch ogdlnych® pkt 3.2.
3.2, Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac typowy sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4,1, Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace fransporiu podano w ,,Wymoganlac:h ogdinych” pkt 3.3
specyfikacii technicznej.

4.2, Transport materiatéw

Farby w szczelnych opokowaniach moizna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze  dodatniej, zgodnie z instrukcjaq
producenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wyimagania dolyczgee wykonania robot podano OST \Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2, Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powiok malarskich pokrywczych nalezy zakonhczy
roboty budowlane stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia gtadzi powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedniq masq
szpachiowq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia gltadzi powinna by¢ pozbawiona
zan:eczyszczen a wysiqjqce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Ze scian nalezy usungc farby olejne (Iampene) oraz inne tuszczgce sie warstwy farb.

Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych powinny byé odkurzone, bez plam tuszczu. Wkrely
mocujgce oraz styki pityt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
naprawione masg szpachlowd, na ktorg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoici podiozy z wymaganiomi jw. nalezy okredlic zakres
prac, rodzaje materiatéw  oraz sposoby usuniecia tych niezgodnoici, Nastepnie
przeprowadzi¢ ponownq konirole podtozy, a wyniki odnotowad w formie protokotu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podloia

Nowe podioia:

Usunaé zabrudzenia | oczyicié powierzchnie. Usungé ewentualne spieki na powierzchni.

Stare podtoza;

Powierzchnie gruntownie oczy$ci¢ na mokro lub na sucho. Luine fragmenty powtok jok
rédwniez nienoine podioza usungé i ponownie oczysci¢ te miejsca, Oczyszczone pPodioia
nalezy zagruntowad preparatem zalecanym przez Producenta farb.

Powtoki klejowe: Imy¢ grumowme Dalsze postepowanie w zaleznoici od stanu rodzajy
podtoza.

Tapety: usungd pozosta’rosc; Imyé resztki klejy i makulatury. Ubytki wypetnic masg
szpachlowq. Dalsze postepowanie w zaleznoici od stanu podioza.

Powierzchnie z plamami nikolyny, wody, kurzu lub tuszczu: powierzchnig zmy¢ wodq z
dodatkiem ogdlnodostepnych bezttuszczowych detergentdw, Pozostawic do catkowitego
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wyschniecia, nastepnie przeszczotkowad. Naniesé powloke izolujgeqg, w zaleznoici od stanu
podioza maze by konieczne dwukrotne nanoszenie.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone .

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewngtrz budynku)

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zasirzezemem aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperatuize powyiegj 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C {np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w frakcie prowadzenia robdt malarskich  $wiezo
pomalowane, nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie moina rozpoczqd, jezeli wilgoinosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyly widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w
tablicy nr 1, a w przypadku podiozy drewnianych nie wieksza nizl 2%

Ip. Rodzaj farby I\’ajw;gksn: :&ﬁzx podloza,
1 Fathy d_yspm}jné, na spoiwach Fywicansch rozciefczatnych woda 4
2 Farby pa wpoiwach z'}';\'iczv;sth romuszezalnikowych E
3 - Farby na spoiwach mineminych bez ub zdodatkﬂni'nmdyﬁhgg_qmﬁ w po:stsd 7 6
suchych miieszamek rozciahezainych woda lub w postaci ciekila
4 . Farby na spoiwach miveralno-orgamicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia anlykorozyine na podtozach stalowych prowadzié nalezy
przy wilgotnoici wzgledne] powietrza nie wigksze| niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiedniq
wentylacje.

Podtoze musi by¢ czysie, suche, réwne | pozbawicne starych warstw farb.,

Podtoze nalezy zagruntowac wodorozcienczalng, hydrofobowq powtokg gruntujgea.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku moina rozpoczad, kiedy podioza spetnicjg wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonad po:

- catkowitym ukohiczeniu robdt instalacyjnych, i, wodociggowych, kanalizacyjnych,
cenifralnego  ogrzewania, gazowych, elekfrycznych, 2z wyjgikiem zatozenia urzgdzen
sanifarnych oraz armatury odwietleniowe;,

- wykonaniu podiozy pod wykladziny podtogowe,

- utozeniv podidg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowilym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jesli stolarka nie
zostala wykohczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonad po:

- wykonaniu biatego montaiu

- Vlozeniu posadzek (z wyjgikiem wyktadzin dywanowych i 7 tworzyw sztucznych) z przybiciern
listew przy$ciennych i cokotdw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcija producenta farb zawiergjgeq
informacje wymienione w pkt 5.4,

Elementy, kidre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkedzeniv lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyd i ostonic,

Farby moina naktadad pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym,

Naktadanie pedzem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania malych powierzchni {np.
naroznikéw] ze wzgledu na niskg wyddainosd;

- Naktadanie tarb o wysokie] lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moie powodowad
powstawanie charakterystycznych smug, kidre nie zanikajg po wyschnieciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyleczne przy gruntowaniu, gdyz umoiliwia doktadne wcieranie
gruntu w podioze.

Naktadanie watkiem
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-~ Metoda najpardziej popularna przy naktadaniv farb na podtoza minerclne, ze wzgledu na
prostote | duzg wydajnosd;

- Nalezy pamietaé o naktadaniv w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokryé wszystkie
hieréwnoéci podioza. '

Natrysk powietrzny

- Metoda o duze] wydajnosci, ale wymagajgea bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalety pamigtaé o przecedzeniuv farby przed ulyciem, daby usungé ewentudine
zanieczyszczenia moggce zatkad dysze pistoletu.

Wykonywaé malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta [patiz karly
techniczne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dolyczace konfroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

4.2, Badanla w czasle wykonywania robét

Powierzchnia do malowania,

Kontrola stanu  technicznego powierzchni  przygotowane] do  malowania  powinnd
obejmowad:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystoici,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnelrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidziane] pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wezednig] niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farbh emulsyjnych nie wezesnie niz po 21 dniach,

- dia pozostatych nie wezedniej niz po 21 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powielrza nie nizszej od +5°C przy wilgoinosci
powietrza mniejsze] od 65%.

Badania powinny obejmowad;

- sprawdzenie wygladu zewnetiznego,

- sprawdzenie zgodnoici barwy ze wzorcem,

Jeili badania dadzg wynik pozylywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidiowo,

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo
lub catkowicie | wykonad powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT .
Jednostkqg obmiarowq jest meir kwadratowy [m?] powierzchni zamclowane;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robétl. _

Ogdine zasady odbioru rebét podano w OST ,Wymaganiach ogdinych”

pki. 7.1

8.2. Odbidr podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoiza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawarlym w normach panstwowych lub Swiadeciwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgee drobne uszkodzenia, powinno by naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawqg cementowo-wapienng do robdt fynkowych lub odpowiednig
szpachldwkg. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podioiza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podiozie
przed gruntowaniem oczys$cié.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powitok malarskich polegaigce na  stwierdzeniu
rdwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nateienia barwy | zgodnoici ze wzorcem
producenia, braku przeswitu | dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych platéw  powioki,
widocznych okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania,

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgee na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchii rmigkkq, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru,
Sprawdzenie odpornoici powtoki na zarysowanie,

Sprawdzenie przyczepnoici powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornoici powloki na zmywanie wodq polegajgce na zwilianiv badanej
powierzchni powtoki przez kilkkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkq.

Wyniki odbiordw materiatéw i robdt powinny by¢ kaizdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCH

Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdinych”
pkt 8.

Ptaci sie za ustdlong ilod¢ [m?] powilerzchni zamalowane] wediug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy, llos¢ robdt okredla sie na
podstawie projekiu  z  uwzglednieniem zmian zaagprobowanych przez  Inzyniera i
sprawdzonych w nalurze.

10, PRIEPISY IWIAZANE

PN-62/B-10280 Robolty mualarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. 1
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