SST 452-1 — Hydroizolacje

SPECYFIKACJA TECHNICIZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 452-1
HYDROIZOLACJE

31



SST 452-1 — Hydroizolacje

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Lakres stosowania SST

1.3. Okredlenia podstawowe

1.4. Zakres rob 6t objetych SST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce rob ot
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.2. Materiaty potfrzebne do wykonania robét
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

3.2. Sprzet do wykonywania rob o6t
TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatéw

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne do robo6t

5.3. Przygotowanie podtoza

5.4 Izolacje z emulsji i mas

6. ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

6.2. Badania w czasie wykonywania rob o6t
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

8.2. Odbidr podtozy

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

8.4. Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

32



SST 452-1 — Hydroizolacje

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z termomodernizacjq Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalac)i bundowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodordéw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych, pionowych
i poziomych obiektu, przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce rob o6t

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wszystkie materiaty do wykonania robdét hydroizolacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Warstwa gruntujaca

Np. preparat asfaltowo-kauczukowy rozciehczony z wodq 1:1 do stosowania na zimno

Czas tworzenia powtoki: 6 h

Wytrzymato$¢ na oderwanie (potgczenie beton/styropian) >150kPa

Temperatura zaptonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niz 31°C

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zuzycie: nie mniej niz 0,2 kg/m?/warstwa

Aplikacja: pedzel, szczotka dekarska, paca

Warstwa powtokowa

Np. preparat asfaltowo-kauczukowy do stosowania na zimno

Czas tworzenia powtoki: 6 h

Wytrzymato$¢ na oderwanie (potgczenie beton/styropian) >150kPa

Temperatura zaptonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niz 31°C

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zuzycie: nie mniej niz 0,8 kg/m?/warstwa

Aplikacja: pedzel, paca, (warstwa grubosci minimum 1mm)

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa o wymiarach 5,0m x Tm x 5,2mm.
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Osnowa: Wtéknina poliestrowa.

Rodzaj masy: Asfalt modyfikowany elastomerem SBS.
Strona wierzchnia: gruboziarnista posypka mineralna.
Strona spodnia: folia z tworzywa sztucznego.
Mocowanie metodq zgrzewania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w , Wymaganiach ogdlinych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogodlnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,
znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentdw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitosciq.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos$é czesci nalezy usungc z
catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile fo konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg
cementowq, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢& nie zmrozone,
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nosne, rébwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowad) zas naroza odpowiednio zaokrgglic.
Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnig z zaokrgglonym narozem. Promienh
zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykonac¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do
podtoza.

5.4. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Przed wykonaniem gruntowania nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Podtoze
powinno by¢ czyste, suche i gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw
itp. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta,
odttuszczona i odpylona.

Doktadnie wymieszang mase naktada sie na izolowane powierzchnie szczotkg dekarskg lub
pedzlem. Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chtoddw, dla
tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem wstawi¢ opakowanie z
produktem do cieptego pomieszczenia na 1 - 2 doby.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Podtoze powinno
by¢ czyste, suche i gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw itp. Podtoze
betonowe nalezy uprzednio zagruntowac roztworem gruntujgcym.

Doktadnie wymieszang mase naktada sie na izolowane powierzchnie szczotkg dekarskg.
Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich.

W czasie chtodow, dla tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem
wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.

5.5. Wykonanie izolacji z papy

Przed przystgpieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z uktadaniem pokrycia z pap
zgrzewalnych nalezy pamieta¢ o kilkku bardzo waznych zasadach, ktére mogg mie¢ wptyw
na ostateczny efekt wykonanych prac.

e Nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu oraz jego konstrukcii.

e Dokonac¢ wyboru technologii robét oraz wtasciwych materiatow.

e Dokona¢ pomiarédw dachu, sprawdzi¢ osadzenie wpustdw dachowych, wielkosci
spadkéw potaci oraz sprawdzi¢ i rozplanowac ilos¢ przerw dylatacyjnych.

e W oparciu o podreczny projekt pokrycia rozplanowac precyzyjnie roztozenie
poszczegolnych pasdw papy na powierzchni dachu, na ktérym bedqg wykonywane
prace.

e Nalezy pamieta¢ aby nie wykonywa¢ prac w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (siiny wiatr, zbyt niska temperatura, mokra powierzchnia dachu).

e Zachowa¢ minimalne spadki pozwalajgce na odprowadzenie wody z potaci (min. 1%,
zalecane ok. 2%).

e Przy pochyleniu potaci do ok. 10% pape uktadac pasami réwnolegle do okapu.

e Przy pochyleniu potaci powyzej 10% do 30% pape uktadac pasami prostopadtymi od
okapu do kalenicy (przy wiekszych nachyleniach moze wystgpi¢ dodatkowa
konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy).

e Nie wykonywac¢ prac dekarskich z uzyciem papy w temperaturze ponizej +5°C w
przypadku pap oksydowanych oraz nie mnigjszej niz 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Istnieje mozliwos¢ obnizenia temperatury, w kidrej sqg
wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -5°C pod warunkiem
przechowywania papy w ogrzewanym pomieszczeniu w temperaturze min. 16°C
przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezposrednio przed
zgrzewaniem.

e Prace dekarskie nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami producenta wyrobu.

Uktadanie pap zgrzewalnych

Wszelkie prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone i zagruntowane odpowiednim preparatem gruntujgcym
dopuszczonym do zastosowan w budownictwie w zaleznosci od rodzaju podtoza.
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e Osadzamy wszelkie dyble drewniane, haki rynnowe, oraz inne oprzyrzgdowanie.

e  Wykonujemy wstepne obrébki komindw, ogniomurdw, itp. papg podktadowq oraz
montujemy kliny odbojowe.

e Przed utozeniem papy, rolke nalezy rozwing¢ w miejscu gdzie bedziemy jqg zgrzewali w
celu rozprostowania (dotyczy to w szczegdlnosci pap modyfikowanych SBS -
posiadajqg tzw. pamiec ksztattu).

e Nalezy odmierzy¢ odpowiedni odcinek.

¢ Nastepnie po przymiarce i docieciu zwijamy jeden koniec rolki do srodka i zgrzewamy,
a nastepnie zwijamy drugg potowe i réwniez zgrzewamy.

e Pasy papy tgczymy na zaktady wzdtuzne o szerokosci 8 cm lub 12 cm w papach
jednowarstwowych.

e Jaktady poprzeczne, po wczesdniejszym przygotowaniu termicznym, zgrzewamy na
szeroko$ci min. 12 cm.

e Pape zgrzewalng uktadamy rozgrzewajgc spodnig strone do momentu uzyskania
zauwazalnego topnienia masy bitumicznej (ptynnosci) przy jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy
wyptyw masy asfaltowej o grubosci ok. 1 cm na catej dtugosci zgrzewanego odcinka
papy. W przypadku braku wyptywu nalezy zaktad docisng¢ uzywajgc do tego
odpowiedniego watka. Brak wyptywu masy moze SwiadczyE o nieprawidtowym
zgrzaniu papy do podtoza.

e W celu uzyskania lepszej estetyki pokrycia miejsca wyptywu nalezy uzupetnic posypkag.

e Uktadajgc kolejne pasy i warstwy papy nalezy pamietac o przesunieciu ich wzgledem
siebie o ok. 50% (zaktady poprzeczne i wzdtuzne nie powinny na siebie nachodzi¢).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy konfrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady konftroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badanh powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdinych” pkt é.
Jednostkg obmiarowq powierzchni izolacji stanowig [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8.2. Odbiér podtozy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
8.3. Igodnos¢ z dokumentacjq
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
e rodzaqj zastosowanych materiatéw,
e przygotowanie podtozaq,
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e prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e szczelnose.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatdw,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodq skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybodr jednostek produktu do probki ZUAT-
15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-20/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 2001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje  montazu  materiatéw  hydroizolacyjnych  wydane przez poszczegdinych
producentdw.
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