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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej i fasadowej, zwigzanej z
termomodernizacjq Cenfrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Gripa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow

& -
45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45420000-7

Instalowanie drzwi 1 okien oraz podobnych

45421100-5 .
elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka —wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres rob 6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umotzliwiagjgce i majgce na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, fasad
aluminiowych, $wietlikéw dachowych w modernizowanym obiekcie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z aprobatqg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Lestawy fasadowe aluminiowe

Fasada aluminiowa w systemie sciany stupowo-ryglowej ,,cieptej”.

¢ Wspodtczynnik przenikania ciepta dia catej fasady U<0.9 W/(m2K);

Profile z ksztattownikdw aluminiowych o przekroju skrzynkowym;

Szerokos¢ profili okoto 50mm;

Przesuniecie tylnej ptaszczyzny rygla wzgledem ptaszczyzny stupa max 1mm,

Stupy wiszgce, podparcia przegubowe nieprzesuwne i przegubowe przesuwne;

Uszczelki termiczne z EPDM;

Pakiet szybowy o wspdtczynniku Ug<1.0 W/(m2K),
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Szyby zespolone, co najmniej dwukomorowe, bezpieczne w klasie P2, odpowiadajgce
warunkom obcigzeniowym dla danej strefy obcigzen

Ramka szyby tworzywowa ciepta W=0.039W/mK;

Wymiary i uktad tafli szkta jak najbardziej odtworzony ze stanu istniejgcego;

Kolor RAL;

Listwy dociskowe i listwy maskujgce w kolorze stupdw i rygli;

Stolarka okienna PCW

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/(mZK);

Profile minimum pieciokomorowe;

Pakiet szyb minimum dwukomorowy, Ug<1,0 W/(mZ);

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;

Szyba bezpieczna w klasie P2;

Skrzydto rozwierno-uchylne;

Szkto bezbarwne lub matowe (wg rysunku zestawienia stolarki);

Nawiewnik cisnieniowy z inteligentng kontrolg doptywu powietrza, montowany w gérnym
obszarze okien (wybdér dostawcy nawiewnika nalezy skonsultowac z dostawcq stolarki),
Kolor RAL wg zestawienia.

Parametry stolarki okiennej PCW antywtamaniowej:

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/(mZK);

Profile minimum pieciokomorowe;

Pakiet szyb minimum dwukomorowy, Ug<1,0 W/(mZ);

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;

Klamki antywtamaniowe zamykane na klucz;

Szyba bezpieczna w klasie minimum P5A wg PN-EN 356 z certyfikatem;

Laczepy antywtamaniowe min. 8 sztuk na okno;

Przeciwbiezne zamkniecia srodkowe;

Profile PCW wzmocnione stalowym ksztattownikiem w klasie antywtamaniowej min. RC3
wg PN-EN 1627:2011 z certyfikatem ;

Skrzydto rozwierno-uchylne;

Szkto bezbarwne lub matowe (wg rysunku zestawienia stolarki);

Nawiewnik cisnieniowy z inteligentng kontrolg doptywu powietrza, montowany w gérnym
obszarze okien - kolor biaty (wybdr dostawcy nawiewnika nalezy skonsultowac z
dostawcg stolarki),

Kolor RAL wg zestawienia.

Parametry stolarki drzwiowej PCW z doswietlem

Wspodtczynnik izolacyjnosci termicznej U<1,3 W/(m2K);

Pakiet szybb minimum dwukomorowy, Ug<1,0 W/(m2K);

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;

Klamki antywtamaniowe zamykane na klucz;

Szyba bezpieczna w klasie minimum P5A wg PN-EN 356 z certyfikatem;
Przeciwwtamaniowe w klasie RC3, zgodnie z normqg PN-EN 1627 z certyfikatem;
Niski prog o wysokosci 20mm z przektadkqg termiczng,

Kolor RAL wg zestawienia.

Parametry stolarki drzwiowej PCW:

Przeciwwtamaniowe w klasie RC3, zgodnie z normqg PN-EN 1627 z certyfikatem;
Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U<1,3 W/(m2K);

Niski prog o wysokosci 20mm z przektadkqg termiczng,

Kolor RAL wg zestawienia.
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Parapety okienne zewnetrzne

We wszystkich oknach nalezy zamontowac nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekane;.

Kolor parapetédw RAL .

Parapety okienne wewnetrzne

Nalezy zamontowac¢ nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu, przy wszystkich
wymienianych oknach.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdinych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Stolarke przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do fransportu
zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowa¢ i przechowywa¢ w odrebnych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
Lalecenia ogdlne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie ze
szczegdtowq instrukcjg wbudowania tych wyrobodw, dostarczong przez kazdego producenta.
- Stolarke nalezy zamontowa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otwordw.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni o$ciezy nalezy je
naprawic i oczyscic.

5.3. Montaz stolarki

Demontaz istniejgcej stolarki nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Po usunieciu drzwi nalezy doktadnie oczysci¢ oscieza i uzupetnic
ewentualne ubytki i nierdbwnosci. Przed przystgpieniem do montazu nowej stolarki nalezy
sprawdzi¢ czy wymiary otwordw pasujg do nowoprojektowanej stolarki. Montaz o$cieznic
rozpoczqg¢ od wstepnego unieruchomienia jej klinami, sprawdzi¢ jej prawidtowe potozenia w
dwéch ptaszczyznach oraz rdwnosé przekgtnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta. Gdy drzwi znagjdujq sie w swoim prawidtowym potozeniu
zamocowac kotew w murze. Zalecane jest stosowanie kotkdw rozporowych o srednicy min.
8mm. W zaleznosci od rodzaju muru nalezy stosowac odpowiednie typy dybli uwzgledniajgc
zalecenia producentéw. Szczeliny miedzy stolarkg a Sciang nalezy uzupetni¢ piankg
montazowq. Uszczelnienie piankg poliuretanowqg wykonac¢ ostroznie, aby nie spowodowac
wykrzywienia oscieznic - puchngca pianka musi mie¢ mozliwos¢ wydostania sie ze szczeliny
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na zewngtrz. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptyngt obcigé nozem. Szczeline przykryc
listwg. Schematy drzwi i okien oraz sposoby otwierania pokazano na osolbnym rysunku.
Elementy kotwigce osadzone w oéciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sq przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na Tmb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Tmm na Im wysokoSsci i nie
wiecej niz 3mm.

Réznice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

5.4. Montaz fasad aluminiowych

Mocowanie:

Mocowanie fasad do konstrukcji budynku odbywa sie za pomocg konsol stalowych
ocynkowanych, malowanych na kolor RAL. Konsole nalezy wykona¢ wedtug wymagan
konstrukcyjnych. Mocowanie do stanu surowego nastepuje przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych (konstrukcja zelbetowal), kotew osadzanych przy pomocy masy
chemicznej (konstrukcje murowe lub niewielkie odlegtos$ci wzajemne oraz od krawedzi
betonu) lub $rub nierdzewnych (konstrukcje stalowe). Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic, aby element fasadowy/okienny moégt bez szkéd i bez strat w szczelnosci przejgc
wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w
wyniku obcigzen termicznych.

Izolacje:

lewnetrzna izolacja przeciwwilgociowa bedzie wykonana za pomocg ciggtych folii wtgcznie
z odpowiednimi oscieznicami aluminiowymi i parapetami. Wszystkie styki ze stanem surowym
muszqg by¢ wykonane jako paroszczelne od wewngtrz za pomocgq foli EPDM, uszczelnianej na
stykach, zamaskowane ciggtymi blachami aluminiowymi. Wszystkie folie muszg by¢
dodatkowo mechanicznie zamocowane (zaciski) oraz nalezy chroni¢ je przed przebiciem.
Przestrzeh miedzy izolacjg zewnetrzng i wewnetrzng nalezy wypetnic¢ szczelnie izolacjg
termiczng. Potgczenie konstrukcji fasad ze stropami zelbetowymi nalezy wykonaé, jako
dymoszczelne.

Oblachowanie:

Obroébki wewnetrzne, nalezy wykonac, jako aluminiowe grubosci minimum 2 mm. Elementy
widoczne, malowane proszkowo na kolor RAL. Wszystkie widoczne obrobki zewnetrzne,
nalezy wykonac, jako aluminiowe grubo$ci minimum 2 mm, malowane proszkowo na kolor
RAL.

5.5. Montaz parapetéw

Parapet musi mie¢ mozliwos¢ termicznych przemieszczenh, dlatego na jego kohcach

nalezy uwzgledni¢ okoto 5mm przerwy dylatacyjnej.

Parapet swym wygieciem od strony okna powinien by¢& umieszczony pod progiem oscieznicy
okna.

Nalezy uszczelni¢ silikonem styk parapetu i oscieznicy. Szeroko$¢ parapetu dobiera sie w taki
sposdb, aby woda z parapetu nie miata mozliwosci obomywania elewacji pod parapetem.
Parapet powinien wystawa¢ od 30 do 40 mm poza fasade i by¢ osadzony z co najmniej 5%
spadem.
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Parapety nalezy montowac¢ wraz z zakohczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego. Zakohczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke
odprowadzajgcqg wode na zewngtrz przez co unika sie pekania  muru.
Nakrywe parapetu mocuje sie do muru z wylewkg betonowqg klejem montazowym. Po
zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robdét budowlanych niezwtocznie usuwa sie z
niego folie zabezpieczajgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

6.2. Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréow

- jako$¢ materiatdw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkg obmiarowq dla stolarki drzwiowej sq [szt.], dla parapetow wewnetrznych [mb].
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.1
8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjqg techniczng,

- kompletnos¢ okuc,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach ogdinych”
pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
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