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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-4 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z termomodernizacjg
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Boboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Nakladamie powierzchm kryjacych.
45442100-8 Foboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontfraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtoze, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni
malowanych.

farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem Srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie robdt malarskich z farlb malarskich
fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie powtok malarskich wewnagtrz
budynku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.1.
Podktad gruntujgcy
Wodorozciehczalna, hydrofobowa powtoka gruntujgca, wskazana przez Producenta farby
silikonowe;.
Farba:
Farba silikonowa, matowa
Dane techniczne:
o Gestos¢ (wg ENISO 2811-2): 1,5 g/cm?
e Zawartos¢ czesci statych: 59 %
e (Odczyn pH:7,5-8,5
e Odpornos¢ na szorowanie na mokro (wg PN-EN 13 300): klasa 2
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Zdolnos¢ krycia (wg PN-EN 13 300): klasa 2 przy 7,6 m?/I

Stopien bieli: 79 %

Potysk (wg PN-EN 13 300): 2,0 (gteboki mat)

Wsp. odbicia rozproszonego (wg DIN 5033-9): 88Y

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V (wg PN-EN ISO 7783-2): 230-290 g/(m?2-d)
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd (wg PN-EN ISO 7783-2): 0,07-0,10(klasa 2) m
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej u (wg PN-EN ISO 7783-2): 600-200

Grubos¢ powtoki (wg EN 1062-1): 110-130 um

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdinych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac typowy sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Faroy w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw  atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczyc
roboty budowlane stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia gtadzi powinny by<& usuniete przez wypetnienie odpowiednig masq
szpachlowq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia gtadzi powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen, a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Ze scian nalezy usungc farby olejne (lamperie) oraz inne tuszczqce sie warstwy farb.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
naprawione masg szpachlowq, na ktérg wydano aprobate technicznag.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okreslic zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki odnotowac w formie protokotu konfroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podioza

Nowe podtoza:

Usungc¢ zabrudzenia i oczysci¢ powierzchnie. Usung¢ ewentualne spieki na powierzchni.

Stare podtoza:

Powierzchnie gruntownie oczysci¢ na mokro lub na sucho. Luzne fragmenty powtok jak
réwniez nienosne podtoza usungc¢ i ponownie oczysci¢ te miejsca. Oczyszczone podtoza
nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez Producenta farb.

Powtoki klejowe: ZImy¢ gruntownie. Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju
podtoza.

Tapety: usung¢ pozostatosci. Zmy¢ resztki kleju i makulatury. Ubytki wypetnic masg
szpachlowq. Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu podtoza.

Powierzchnie z plamami nikotyny, wody, kurzu lub ttuszczu: powierzchnie zmy¢ wodqg z
dodatkiem ogdlnodostepnych bezttuszczowych detergentdow. Pozostawic do catkowitego
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wyschniecia, nastepnie przeszczotkowac. Nanies¢ powtoke izolujgcq, w zaleznosci od stanu
podtoza moze by¢ konieczne dwukrotne nanoszenie.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewngtrz budynku)

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich  $wiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczqgc, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w
tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Hawisksz wilzomosd podlozs,

Lol i 1 ¥ w Yo measy
1 Farby dyspersyijne. na spofwach Sywiczmwch rozciencratmych woda 4
2 Farbry na spomwach fywicarych rozpussczanikowych i
3 Farlyy na spomach ouneminych ber lub z dedatkams modyfilon scymi w postaa 5
suciych niscranek rozcisncrzlnych wods lnb w postac cskbsj
4 Farby na sporwach mineralno-oreamicayych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne i pozbawione starych warstw farb.

Podtoze nalezy zagruntowac¢ wodorozciehczalng, hydrofobowqg powtokg gruntujaca.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych, 1. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jesli stolarka nie
zostata wykohczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcq
informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnose;

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzZlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem
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- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineraine, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnose;

- Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierdwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamieta¢ o przecedzeniv farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia moggce zatka¢ dysze pistoletu.

Wykonywac¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (pafrz karty
techniczne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontfrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 21 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 21 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny cbejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo
lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy [m?] powierzchni zamalowanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych”

pkt. 7.1

8.2. Odbiér podtozy

Lastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia, powinno by<& naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

130



SST 453-4 Powtoki malarskie

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyglgdu zewnetfrznego powtok malarskich polegajgce na  stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem Sladow pedzia itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jei powierzchni miekkq, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkq lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdinych”
pkt 8.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienhczalnymi
farbami emulsyjnymi. 1
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