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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-3 ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji zwigzanych z
termomodernizacjg Cenfrum Ksztatcenia Ustawicznego w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
454100004 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob 6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonaniem tynkéw mineralnych

Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Mozaikowy tynk zywiczny

Do wykonania tynkéw zewnetrznych przy Scianach fundamentowych nalezy zastosowac
gotowy mozaikowy tynk zywiczny, ziarno 1.5m. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty producentdéw zgodne z normami.

Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Do wykonania tynkdw nalezy zastosowac gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny o fakturze
kamyczkowej, ziarno 0.5mm w kolorze RAL. Tynk powinien posiadac¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Materiaty uzupetniajgce

Uzupetnieniem zastosowanych materiatdéw sq: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajgca, kotki stalowe do styropianu, podktadowa masa tynkarska, metalowe
narozniki ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét elewacyjnych

Do wykonania robdt nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiatéow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdét
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty elewacyjne i elementy tgczqgce powinny by¢c pakowane w  sposob
zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja
winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producentaq,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty fechnicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Po przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych
podktadach lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Worki
mozna uktadac¢ warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym
tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego
zbrylenie, co uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robdt. Sprawdzic réwniez nalezy
maksymalny tfermin jego uzycia i scisle sie do niego stosowac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt.4.

5.2. Uktadanie plytek klinkierowych na §cianach zewnetrznych

Do przyklejania ptytek oktadzinowych stuzy zaprawa klejgca, ktéra nanoszona jest zarowno
na spodniqg strone ptytek jak i na podtoze za pomocqg zgbkowanej pacy 10 x 10mm. Nalezy
przy tym zagwarantowacé, by po dociSnieciu, zaprawa klejgca pokryta catg spodnig
powierzchnie ptytek. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej musi wynosic min. 3mm. Po
wyschnieciu zaprawy klejowe] nalezy wykonac spoinowanie ptytek. Do tego celu stuzy
zaprawa do spoinowania metodqg szlamowania ptytek o gtadkiej powierzchni lub do
spoinowania ptytek o chropowatej powierzchni).

Powierzchnia oktadziny powinna by¢ podzielona na pola o maksymalnej powierzchni 36 m2
(maks. é6xé6 m). Zdylatowanie powierzchni oktadziny uzyskuje sie poprzez wykonanie spoin
frwale elastycznych na fugach wyznaczajgcych pola podziatu. Spoiny frwale elastyczne
mogq by¢ wykonane przy zastosowaniu np. tiokolu, silikonu lub srodkéw poliuretanowych.
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione
na ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie metode z wykorzystaniem
profilu dylatacyjnego Sciennego lub naroznego. W warstwie materiatu ocieplajgcego
(ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomierng pionowq lub poziomq szczeline o
szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownac. Materiat ociepleniowy na
szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg
klejgcq. Profil dylatacyjny scisng¢ i tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢é w zaprawie klejgcej natozonej
uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowacé. Profile $cienne szczelin
dylatacyjnych osadza sie od dotu do gdry. Sgsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie
(gérny na dolny) minimum 2cm. Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu
dylatacyjnego zaprawag. W tym celu profil na czas obrobki nalezy zamkngé np. wsuwajgc w
szczeline pasek styropianu. Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w
przypadku profili sciennych.

Ptytki nalezy mocowac¢ po wykonaniu warstwy tfermoizolacyjnej Sciany. Kotkowanie
styropianu nalezy wykona¢ po wykonaniu warstwy zbrojgce] — przez siatke z witdkna
szklanego).
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5.3. Wykonanie tynkéw
Po catkowitym zakohczeniu mocowania ptyt na styropian nalezy natozy¢ podktadowq mase
tynkarskg, w ktérej nalezy zatopi¢ siatke wzmacniajgcq. Wszystkie narozniki, wegarki i
nadproza nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami metalowymi réwniez wtopionymi w
podktadowqg mase tynkarskg. Na tak przygotowane podtoze nalezy natozyE warstwe tynku
siikonowego. Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami ich producentéw.

e Przygotowanie podtoza
Podtoze pod tynk musi by¢ réwne, nosne, suche i wolne od ttuszczéow, bitumow, pytdw i
innych substanciji zmniejszajgcych przyczepno$¢. Nierbwne i uszkodzone podtoza nalezy
wczesniej wyrdbwnac i naprawic. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci oraz
powtoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba
catkowicie usungc¢. Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac. Warstwy gruntujgce
zaleca sie stosowac w kolorze zblizonym do koloru tynku.

¢ Wykonanie
Napédr wilgoci od strony podtoza moze spowodowac uszkodzenie tynku, dlatego nalezy
upewni¢ sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na frwate zawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy uszczelnigjgce. Doktadnie wymiesza¢ zawarto$c
pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobrac¢ konsystencje materiatu do warunkéw stosowania
poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywac
rdzewiejgcych pojemnikdw i narzedzi. Tynk rownomiernie nanosic na podtoze, na grubosc¢
ziarna, za pomocq frzymanej pod kgtem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko
frzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych ziaren
kruszywa. Nie skrapia¢ tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowal bez przerw,
zachowujgc jednakowq konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania
pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nadac
mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy
kontynuowac¢ prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy
mozna zabezpieczy¢ tasmqg samoprzylepng. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy myc
wodaq, a stwardniate resztki tynku usuwac mechanicznie.

¢ Uwagi wykonawcze
Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg
sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Nie miesza¢ produkiu z
innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu
tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodqg i zasiegng¢ porady lekarza. Wyrdb
nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Nie nalezy naktadac¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chroni¢
przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschniecia, chroni¢ tynk przed
opadami deszczu. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte
wypetniacze naturalne, moggce powodowac réznice w wyglgdzie tynku — nalezy na jednej
ptaszczyznie stosowac materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na
kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac, a jego zawartose
wykorzysta¢ w mozliwie najblizszym czasie.
5.4. Mocowanie ptlyt elewacyjnych
Za pomocqg aluminiowych nitéw Slepych z tbami ptaskimi AP14-5 x 18S: materiat stelaza EN
AW-5019 (zgodny z EN 755-2) oraz materiat nitéw 1.4541 (zgodny z EN 10088). Konstrukcja
aluminiowa nosna musi by¢ zbudowana ze stopu aluminium AW-6060 zgodnie z EN 755-2.
Minimalna grubo$¢ profilu to 1,5 mm.
Podczas montazu nalezy mie¢ na uwadze, ze inne materiaty mogqg rozszerza¢ sie bqdz
kurczy¢ w réznym stopniu w poréwnaniu do ptyt elewacyjnych. Ptyty, sposéb ich montazu i
tolerancje wymiarowe majg znaczny wptyw na jakos$¢ tgczenia. Nalezy wzig¢ to pod uwage.
tgczenia nalezy okry¢ taSmg odporng na czynniki pogodowe w celu ich zabezpieczenia.
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taczenia powinny by¢ skonstruowane tak, aby byta zapewniona odpowiednia wentylacja,
co ochroni konstrukcje przed zniszczeniem przez nagromadzong wilgo¢. Ponizsza tabela
przedstawia maksymalne odlegtosci pionowych listew drewnianych lub profili aluminiowych:

. . Maksymalna poziomaMaksymalna pionowa
Rodzaj mocowania

odlegto$¢ (mm) odlegto$¢ (mm)
Wkret 600 600
Gwdzdz pierscieniowy 600 400
Nit Slepy 600 600

Przy montazu nalezy stosowac wszystkie uwagi i zalecenia producenta stosowanych ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W frakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza zakohczenie rob o6t przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢, zgodnos¢ z dokumentacjq i ST).

6.3. Badania w czasie robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezgco konftroluje jako$¢ prac —
odchyiki i tolerancje.

6.4. Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowaq,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw,

- prawidtowos¢ montazu,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt jest 1m? wykonanej elewacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacijqg projektowq i SST,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje)

- prawidtowos¢ montazu,

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

- protokdt odbioru robot zanikajgcych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzqdzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdine”
specyfikacji techniczne;.

Cena obejmuije:

- Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji 1j.

- wykonanie warstwy tynku,
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- zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczehstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony Srodowiska
- uporzgdkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
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