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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 IIOLACJE TERMICINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych zwigzanych z termomodernizacjq Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opi's

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-5 Eoboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplana i almstyczna

Izolacja termiczne 1 almstyczna

1.2. Zakres stosowania
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontfraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjq projektowq.
materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajqcy przed przeptywem cieptq.
1.4. Zakres rob 6t objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne przegréd
zewnetrznych pionowych oraz wewnetrznych poziomych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:
e izolaciji scian zewnetrznych kondygnaciji nadziemnych i podziemnych,
e izolacji stropodachdéw petnych,
e izolacja stropodachow wentylowanych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdtf, ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: Norma PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -Specyfikacja

Wetna mineralna stosowana w budownictwie powinna odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w normie: Norma PN-EN 13162:2008 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —-Specyfikacja

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejskg aprobatqg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejskg za zgodnqg z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskqg, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Styropian ekstrudowany XPS 300- izolacja $cian fundamentowych

Gestosé: =2 30 kg/m?

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,032 W/mK

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomorkowose: = 95%

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C

Styropian EPS 70 - izolacja §cian zewnetrznych

Produkt zgodny z normqg PN-EN 13163:2013-05

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,038 W/mK

Powierzchnie ptyty: 0,5 m?

Powierzchnie ptyty: 0,5 m?

Szerokos$c: 500

Dtugosc¢: 1000

Grubos¢ (mm): £1 (klasa T2)

Dtugo$¢ (mm): £2 (klasa L2)

Szerokos¢ (mm): 2 (klasa W2)

Prostokgtno$¢ (mm/m): £5 (klasa S1) lub £2 (klasa S2)

Ptasko$¢ (mm/m): £10 (klasa P3) lub £5 (klasa P4)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: = 100 kPa

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: min. 70kPa

Powierzchnia cieta (jednorodna i bez ,,naskorka”)

Stabilno$¢ wymiarowa (warunki laboratoryjne): DS(N)2

Stabilno$¢ wymiarowa (okreslone warunki temperatury i wilgotnosci): DS(70,-)1 lub DS(70,-)2
Nasigkliwo$¢ wodqg (cze$ciowe zanurzenie) (kg/m?): <1,0

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 20 do 60

Wytrzymato$¢ na Scinanie (MPa): 0,02<f«<0,10

Modut sprezystosci przy scinaniu (MPa): 1,0sGm<3,0

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E (samogasngcy)

Nalezy zastosowac system zapewniajgcy wykonanie ocieplenia budynku jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia zardbwno na dziatanie ognia od zewngtrz i od wewnaqtrz
budynku;

Styropapa EPS 100 - izolacja stropodachéw petnych

Produkt zgodny z normqg PN-EN 13163:2009

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,037 W/mK

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu: = 100 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie papa-styropian : = 0,1 MPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie potgczenia papa-styropian po dziataniu temperatury +80°C -
20°C : 20,1 MPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie potgczenia papa-styropian po dziataniu wody: = 0,1 MPa
Wytrzymato$¢ na oddzieranie papy od ptyty styropianowej, moment oddzierania: = 20
Nmm/mm

Klasyfikacja w zakresie odpornos$ci dachu na ogieh zewnetrzy: nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO) przy grubosci rdzenia ze styropianu nie wiekszej niz 400mm

Klasa reakcji na ogieh: min. E (samogasngcy)

42



SST 452-2 — Izolacje termiczne

Nalezy zastosowac system zapewniajgcy wykonanie ocieplenia budynku jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia zardwno na dziatanie ognia od zewngtrz i od wewngtrz
budynku;

Maty z welny mineralnej - izolacja stropodachéw wentylowanych matami

Produkt zgodny z normg PN-EN 13162:2013

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,035W/mK

Klasa reakcji na ogien: A1 —wyrdb niepalny

Gestos¢: co najmniej 40kg/m?

Nalezy zastosowac system zapewniajgcy wykonanie ocieplenia jako nierozprzestrzeniajgcy
ognia;

taczniki do materiatéw izolacyjnych

tagczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt styropianowych i/lub wetny mineralnej do $cian z betonu, cegty lub
bloczkdw gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikdw nie moze byc
mnigjsza niz 50mm dla petnych podtozy betonowych oraz podtozy ceglanych, 60mm dla
petnych podtozy z betonu komdrkowego, 70mm dla podtozy murowych z elementdéw
drgzonych.

tgcznik sktada sie z dwu elementdéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego
w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dtugos¢ tgcznikdw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do
tgcznej grubosci warstw docieplajgcych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdinych” pkt 3.2 ogdinej
specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do
eksploataciji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogodlnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okresSlony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkciji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq
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jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
frzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robdét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byc
zakonhczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w  stanie
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem wodq deszczowq, bqgdz zarobowqg. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin.

Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do roboét
bez procesdw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statq grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bqgdz
mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do tgczenia materiatow izolacyjnych ze sobg i podtozem mozna stosowac tqczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki
spoiw nie powinny zawierac sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na
podtoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.4. Przygotowanie podtoza sciennego

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostac sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:

e powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by& wyréwnane
zaprawg cementowqg Ilub przez naklejenie dodatkowe] warstwy materiatu
ocieplajgcego,

e powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,

e pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia
ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z
zanieczyszczen.

Powierzchnia $cienna powinna by¢ oczyszczona z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z

podtozem powtok malarskich i tynkéw. Odspajajgce sie i tuszczgace powtoki malarskie i

tynki cienkowarstwowe muszg by<¢ usuniete, na przyktad metodg piaskowania,

strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomocqg drucianych szczotek. W przypadku
wszystkich powierzchni budynkdw istniejgcych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie
wodg pod cisnieniem.
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W przypadku scian odznaczajgcych sie duzg nierédwnosciq powierzchni, nalezy wykonac
warstwe wyrdwnawczg. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nalezy zastosowac
szpachlowke systemowq lub zaprawe cementowq 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w
iloSci okoto 4 do 5% (wag.). Przy nierdwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy
stosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kiku warstwach. W
przypadku nieréwnosci powyzej 20mm, nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie
materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
5.5. Montaz plyt izolacyjnych ze styropianu na scianach
Sposéb przygotowania zapraw klejgcych
Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z wczesnie] odmierzong iloscig
wody i doktadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem
koszykowym.
Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, bqdz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada sie cienkqg
warstwe klejgcqg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowqg pacg z zebami. Klgj
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien byc¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.
Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych
dtuzej niz 7 dni; pozdtkte powierzchnie ptyt powinny by& przed ich zastosowaniem
zeszlifowane i odpylone. Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz
dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogqg
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogqg znajdowac sie na peknieciach w $cianie
oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplane;j
sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie
masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodqg ,,pasmowo-
punktowq”. Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co
najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o Srednicy 8 do
12cm. tgczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna wynosi¢ co najmniej 40%
powierzchni ptyty. llos¢ masy klejacej i grubosc jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by
jednak zapewniony dobry styk ze S§ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1cm. Po
natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
docisngc. Ptyty $wiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.
Ptyty styropianowe przykleja sie pasmami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowej. Na $cianach z prefabrykatéw ptyty styropianowe nalezy tak przyklejac, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogq tez
przebiegac¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w scianie.
Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna, a szpary miedzy nimi
nie wieksze niz 2mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakohczeniu
klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac
przez przetarcie papierem sciernym.
Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposdb kotwienia musi
zapewnic bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszq spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub  kotwe. Producenci systemdw
ociepleniowych szczegdétowo okreslajg w instrukcjaoch montazu technologie wykonania
robo6t. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne. Zaleca sie stosowanie 6 tgcznikdw na Tm? w strefach srodkowych $ciany oraz
8+10 szt./m? w strefach naroznych i krawedziowych o szerokosci ok. 2m. Dtugos¢ tqcznikow
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powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w rdéznych podtozach powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producentdw i dokumentami odniesienia. W przypadku mocowania ptyt styropianowych na
istniejgcym ociepleniu, zastosowanie tqcznikéw mechanicznych nie moze spowodowacl
wichrowania i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od
przyklejenia ptyt.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzic na 4-
6 prébkach site wyrywajgcg tqczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i
aprobatach technicznych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy
dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na przyklejenie do podtozaiich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane
jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie
do podtoza za pomocg tgcznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ w jednej operacii, rozpoczynajgc od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietq siatke
zbrojgcq, stosujgc zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
styropianowych.

Luzycie masy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy.
tgczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetniat
wszystkie podane w specyfikacjach wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢é magazynowana w  warunkach
bezposredniego dziatania czynnikdw atmosferycznych, a zwtaszcza stonca, ktére powoduje
rozcigganie sie rolki i w konsekwencji widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na
Scianie. Szczegodlnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw
sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocq tgcznikéw, muszg
by¢ one mocowane pod warstwq zbrojonq.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10cm. Zaktady siatki
nie mogq pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane
kgtowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. Na naroznikach otwordw w elewacji (np. okien), nalezy
umiesci¢ dodatkowe ukosne kawatki siatki (ok. 20x30cm).

W czesci parterowe], a takze na cokotach, jezeli sg ocieplane, zaleca sie stosowanie dwdch
warstw siatki zbrojgcej lub fzw. siatke pancerna.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg
nalezy wykonywac zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg.

Mase tynkarskg nalezy rozprowadzac¢ za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego,
zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu warstwe wyprawy
nalezy zaciera¢ pacg stalowq, z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w
zalezno$ci od tego, jakg ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn
styku miedzy wyschnietg a $wiezo naktadang masg tynkarskg, nalezy zapewnic
wystarczajgcq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta powtokg malarska, stanowigcq sktadnik
systemu.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi
elementami budowlanymi, jak balustrady, parapety itd., muszg by¢ wykonane w sposéb
gwarantujgcy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy
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stosowac m.in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego oraz elastyczne masy
uszczelniajgce.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej §cianie musza by¢ wykonane rowniez
w warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane m.in. profile
dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajgce.

5.6. Wykonanie ocieplenia stropodachéw petnych

Istniejace pokrycie nalezy zerwac¢ do warstwy konstrukcyjnej nosnej — betonowego
stropodachu lub blachy trapezowej. Podtoze betonowe powinno byc¢ rowne. Wytrzymato$c i
sztywno$¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzenh
wystepujgcych podczas wykonywania robét oraz podczas eksploataciji dachu.

Podtoze powinno by¢& oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowane asfaltowym
srodkiem gruntujgcym.

Ptyty styropianowe nalezy montowac za pomocq scisle okreslonej liczby tgcznikéw
mechanicznych, przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach ptaskich. Ptyty
kotwi¢ do podtoza tgcznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwe
papy podktadowej. Do podtozy stabilnych ptyty mozna klei¢ lepikiem na gorgco, klejami
adhezyjnymi lub klejami bitumicznymi tfrwale plastycznymi. W przypadku stosowania technik
klejowych podtoze zawsze musi by¢ zagruntowane, natomiast strefy krawedziowe i narozne
powinny by¢ dodatkowo wzmocnione tgcznikami mechanicznymi.

Do mocowania mozna stosowac jest klej bitumiczny, dyspersji akrylowej lub kauczuku.

W przypadku podtoza z ptyt zelbetowych do montazu ptyt mozna stosowac metode
mieszang klejowo-mechaniczng. Klej rozprowadza sie na podtozu, a nastepnie przyciska
ptyty, dosuwajgc je do bokdw ptyt juz przyklejonych

5.7. Wykonanie ocieplenia stropodachéw wentylowanych matami

Ocieplanie matami z wetny mineralne] na stropie stropodachu wentylowanego nalezy
wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciggty bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ptyty materiatu izolacyjnego na catej
ocieplane] powierzchni powinny scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.8. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sq :

- styki scian wewnetrznych z poprzecznymi scianami no$nymi oraz naroznikami budynkdw na
styku §cian ostonowych i nosnych,

- wiehce i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

- potagczenia lekkich elementdw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze scianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z
dokumentacijq projektowq i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny
jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewngtrz. Ocieplanie od wewngtrz dopuszcza sie tylko
witedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady konftroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badanh doraznych.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
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- rébwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjq),

- wilgotnos¢ i nasigkliwose,

- naprezenia sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w , Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowq powierzchni ocieplen i izolacji dylataciji jest [m?2].

Wielkosci obmiarowe ociepleh okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaaokceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
natfurze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacijq

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjqg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wykonanie warstwy zbrojone;j,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- rownos¢ powierzchni, wedtug wymagan normowych, jak dla Il kategorii fynkéw
zewnetrznych,

- jednolitos¢ faktury i koloru,

- prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji scian,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ociepleh powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjaq.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sq
nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
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- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- ogétem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami
itp

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentacii

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potgczeh miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot
zobowigzany jest do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Ptaci sie za ustalonqg ilos¢ [m?] izolaciji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozqg,

- wykonanie izolacji termicznych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -Specyfikacja

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Instrukcje wybranych producentéw.

Instrukcija ITB 447/2009 — Ztozone systemy izolaciji cieplnej scian zewnetrznych budynkdw ETICS:
Lasady projektowania i wykonywania
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