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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-3 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych zwigzanych z termomodernizacjg Centrum
Edukaciji Zawodowej w Stalowej Woli.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
454100004 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych materiatdw, kiéra jest stosowana do
pokrycia powierzchni scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem
obutych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodq, twardniejgca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitéw.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdtf, ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, nie moze
zawiera¢ domieszek organicznych. Powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pahstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by& wykonywane mechanicznie.
Laprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnigj
po jej przygotowaniu, 1j. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
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lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych2 5 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

laprawa cementowa: gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Tmm
oraz cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501.

Tynk cementowo-wapienny

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5 do +25 °C

Przyczepnos¢ 20,1N/m?2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,7 W/mK

Reakcja na ogien: Al

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mnigj
niz 5 MPaq,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi uzytkownika.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogodlnej specyfikacji technicznej.

Nalezy przestrzegac wszelkich zalecen i instrukcji producentdow stosowanych materiatow.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogqg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas fransportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wszystkie wyroby do robdét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
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zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Podtoze tynkarskie nalezy poddac kontroli zgodnie z Polskg Normg PN-B-10110.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposdrednio na podstawie ogledzin,
proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i
trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

-rowne,

- noSne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofiine (zwilzane), W przypadku zbyt wysokiej
chtonnosci zastosowac srodek wyréwnujgcy chtonnose.

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

- suche (maksymalna wilgotnos¢ resztkowa 3%)

Ostrzezenia i wskazoéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogodlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébqg scierania, drapania lub zwilzania:

- préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

- chtonnosé¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préoby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodg.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowq uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiadac wymiary mieszczgce sie
w toleranciji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by<¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.
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Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogq by¢ wieksze
niz 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajagce przyczepnose tynku
do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich
rezultatdw, nalezy ustalic doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy
specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed
przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegodlinionych warunkdw (narzucone zbyt krotkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdinych etapdw robot) majg znaczgcy wptyw na jakos¢ prac
tynkarskich. Mogg wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace
tynkarskie lub tez stac sie przyczynqg pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki
(lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.

Ogodlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszqg sie do wszystkich
warunkdw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy
wptyw na sposdéb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewngtrz. Konieczne moze byc
wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie Ilub obudowanie
tynkowanej powierzchni.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci
przez zamarzajgcq wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczgcej sie ptytkowo struktury
tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzqgce do ftwardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku iinne.

Prace tynkarskie mogqg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wiedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5°C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegac¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

5.5. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Tynki cementowo-wapienne powinny by& wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniagjgcym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnose
tynku. Tynk na cate] powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac
na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem,
7e w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenie powierzchni tynku

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dokota whbitych gwozdzi wykonuije sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gtdwkqg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na
Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodq. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomocqg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocq pac w ksztatcie kgtownika.
Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 -
3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packg drewniang, stalowqg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykohczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodq za pomocqg pedzla.

5.6. Wymagania dotyczgce tynkéw

Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z
podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosce
poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania
powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku
do podtoza.

Odporno$é tynkéw na uszkodzenia mechaniczne

Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikdw przy badaniu mtotkiem

Baronnie'go.

Grubo$¢ gotowych tynkdw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskie], sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic 1+1,5 cm - z tym, ze dla tynkow
jednowarstwowych grubos$¢ ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla wielowarstwowych 1+1,5
cm.

Cechy powierzchni otynkowanych

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub miec¢ fakture wynikajgca z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznaczac¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw
podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw  soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych Sladéw oraz wykwity
plesni itp. sq niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkdw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozciehczalnych
powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a kgty dwuscienne utworzone przez
te powierzchnie powinny by¢ kagtami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kgtami
przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrdwnujgce uskoki w
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ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Tynki na stykach z powierzchniami inacze] wykohczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

6.2. Badania materiatéow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy
dotyczqgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce
materiatdéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej rob ot tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rébwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i probe
scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdéw — poprzez ocene wyglgdu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi SST, a

nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkdw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/10100 i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagahn a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z dokumentacjqg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wyglgdu powierzchni tynkdw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt é.

Jednostkg obmiarowq jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkdéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomq. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
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. powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otwordéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy

Odbi¢r podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic
i zmy¢ wodaq.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich grubose¢, gtadkos$e oraz przyczepnos$c do podtoza na
catej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosic:

- Dla tynkdw gipsowych 0,025 MPa,

- Dla tynkdw cementowych 0,050 MPa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogqg byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogqg by¢ wieksze niz 2 mm na Im i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogqg by<¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sq:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] tynku wykonanego zgodnie z zamowieniem i uporzgdkowanie
miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
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PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 92000,92001, 2002, 2003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$¢ B - Roboty

wykonhczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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